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283
UCHWALA Nr XLI/250/05
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 7 listopada 2005 r.

ania przestrzennego terenu w obr ebie Wojtowa, gmina

Barczewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzenny (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41 z
2004 r., Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Barczewie
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w obrebie Wéjtowa, gmina Barczewo.

§ 2. 1. Przedmiot planu i granice opracowania zostaty
okreslone uchwalg Nr XI1/94/03 Rady Miejskiej w
Barczewie z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w obrebie
Wojtowa i Nikielkowa, gmina Barczewo.

2. Plan skilada sie z nastepujacych elementéw:

A podlegaj acych uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustalen planu, stanowigcych tres¢ niniejszej uchwaly;

2)rysunku planu w skali 1:2000, stanowiacy zatacznik nr
1 do niniejszej uchwaty,

3)rozstrzygniecia o0 sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu, stanowigce zatgcznik nr 2 i 2a do
niniejszej uchwaty,

4)rozstrzygniecia 0 sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach
ich finansowania stanowigce zatgcznik nr 3 do
niniejszej uchwaty,

5) stwierdzenia
uwarunkowan i

zgodnosci planu ze studium
kierunkébw  zagospodarowania
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przestrzennego gminy Barczewo,
zalagcznik nr 4 do niniejszej uchwaty,

stanowigcego

B podlegaj acych uchwaleniu - niepublikowane:

1)zasady uzbrojenia w infrastrukture techniczng -
rysunek planu w skali 1:2000 stanowigcy zatacznik
nr 5 do niniejszej uchwaty.

3. Ustalenia planu obowigzujag na obszarze
wyznaczonym granicg opracowania planu, ktéra zostata
okreslona na rysunku planu.

Rozdziat |
Ustalenia ogdlne dotycz ace catego obszaru obj etego
planem.

§ 3. 1. Ustala sie nastepujacy zakres oznaczen
graficznych na rysunku planu jako scisle obowigzujacy
i okreslony:

1)linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania - $cisle
okreslone,

2)linie zabudowy nieprzekraczalne.

2. Ustala sie nastepujacy zakres oznaczen graficznych

na rysunku planu, mogacych ulec zmianie na
nastepujacych warunkach:
1)oznaczenia liniowe  projektowanych  urzadzen

sieciowych okreslajg ich orientacyjny przebieg, do
uscislenia w projekcie budowlanym zagospodarowania
terenu, po uprzednim uzgodnieniu z dysponentami
sieci,

2)linie podzialu wewnetrznego orientacyjnie mogag ulec
zmianie w uzasadnionych przypadkach,

3)linie rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie
zagospodarowania orientacyjne mogq ulec zmianie w
uzasadnionych przypadkach. Przesuniecie linii nie
moze by¢ wieksze niz 5,0 m.

3. Ustala sie nastepujaca interpretacje uzytych symboli
i 0znaczen:
llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest
mowa o:

1)uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate
Rady Miejskiej Barczewo,

2)rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek
planu na mapie w skali 1:2000 stanowigcy zatacznik
do niniejszej uchwaty,

3)powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to
rozumie¢ powierzchnie dzialkki nie utwardzong z
wytworzong  warstwg glebowa, pokrytg trwalg
roslinnoscig lub uzytkowang rolniczo,

4)tereny zabudowy mieszkalno-ustugowej sa to tereny z
przewaga funkcji mieszkalnej do 70 %,

5)tereny zabudowy ustugowo-mieszkalnej sg to tereny
jak wyzej lecz z przewaga funkcji ustugowej do 70 %,

6) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢, ze
sg to przedsiewziecia, ktére nie moga znaczaco

oddzialywa¢ na  $rodowisko w  rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 24 wrzesnia
2002 r. Dz. U. Nr 179, poz. 1490, oraz ktorych
ucigzliwos¢ nie moze wykraczac poza teren lokalizacji
dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny,

7)zabudowie adaptowanej - oznacza zabudowe do
zachowania. Budynki adaptowane moga podlegaé
przebudowie, rozbudowie i modernizacji tgcznie ze
zmiang funkcji, chyba Zze ustalenia szczegdtowe
stanowig inaczej,

8)terenach adaptowanych -
zachowania z istniejacg funkcja,

oznacza tereny do

9)liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢
linie dzielacg tereny o réznym przeznaczeniu i o
réznych funkcjach lub réznych zasadach
zagospodarowania,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to
rozumie¢ najmniejszg dopuszczalng odlegtosc
budynku lub innych obiektéw do linii rozgraniczajacej
dziatki,

11) obowigzujacej linii zabudowy - nalez przez to
rozumie¢ linie wyznaczong na rysunku planu wzdtuz
ktorej obowigzuje usytuowanie jednej z elewacji
budynku bez mozliwosci jej wysuniecia lub cofniecia,

12) ulicach - oznacza drogi w strefie zabudowy,

13) drogach -
zabudowana,

oznacza drogi lezace poza strefg

14) ulice i drogi wewnetrzne - nalezy przez to rozumiec
ulice nie zaliczone do zadnej kategorii technicznej a
w szczegoélnosci ulice dojazdowe w osiedlach

mieszkaniowych, do obiektéw ustugowych, do
gruntéw rolnych i le$nych,
15) zieleni urzadzonej - nalezy przez to rozumiec

zréznicowana gatunkowo zielen wysokg i niskg o
charakterze ozdobnym w formie liniowej lub
grupowej,

16) zieleni nieurzadzonej - nalezy przez to rozumiec
zielen w formie naturalnej z przewaga niskie;j.

Rozdziat Il
Ustalenia ogoélne dotycz ace calego obszaru obj etego
planem.

§ 4. 1. Na obszarze opracowania ustala sie
nastepujace przeznaczenie terendw funkcjonalnych
oznaczonych odpowiednimi symbolami i wyznaczonych
liniami rozgraniczajgcymi zgodnie z rysunkami planu.
Przedmiotem ustalen planu sa;:

l)tereny  zabudowy  mieszkalnej
oznaczone symbolem MN,

2)tereny zabudowy mieszkalnej,
oznaczone symbolem MNR,

3)tereny zabudowy mieszkalno-ustugowej oznaczone
symbolem MU,

4)tereny zabudowy ustugowo-mieszkalnej oznaczone
symbolem UM,

5)tereny zabudowy zagrodowej i ogrodniczej oznaczone
symbolem RM,

jednorodzinnej

rezydencjonalnej
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6)tereny zabudowy produkcyjnej i
sktadowej oznaczone symbolem P,
T)tereny rzemiosta produkcyjno-ustugowego oznaczone

symbolem RUP,
8)tereny ustug produkcyjnych i przemystu nieucigzliwego
oznaczone symbolem UP,
9)tereny ustug i handlu o powierzchni
powyzej 2000 m? oznaczone symbolem UC,
10) tereny ustug nieucigzliwych oznaczone na rys. planu
symbolem U,

11) tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem US,
12) tereny ustug turystyczno-hotelowych (zajazdy) z
zielenig towarzyszacg oznaczone symbolem UT,

13) tereny ustug o$wiaty oznaczone symbolem UO,

14) tereny ustug kultury oznaczone symbolem UK,

15) tereny ustug handlu oznaczone symbolem UH,

16) tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolem ZU,

17) tereny zieleni nieurzadzonej oznaczone symbolem
ZN,

18) tereny lasoéw i oznaczone symbolem ZL,

19) tereny zadrzewien oznaczone symbolem ZLz,

20) tereny ogrodkéw dziatkowych oznaczone symbolem
ZD,

21) tereny trwatych
symbolem RZ,

22) tereny rolne oznaczone symbolem RP,

23) tereny upraw ogrodniczych oznaczone symbolem
RO,

24) tereny wod powierzchniowych oznaczone symbolem
WS,

25) tereny przepompowni $ciekdw oznaczone symbolem

magazynowo-

sprzedazy

uzytkéw zielonych oznaczone

26) tereny trafostacji oznaczone symbolem E,

27) tereny telefonii komoérkowej oznaczone symbolem T,

28) tereny parkingéw oznaczone symbolem KS,

29) tereny kolejowe oznaczone symbolem KK,

30) tereny drog i ulic publicznych oznaczone symbolami
KGP, KZ, KL, KD,

31) tereny ulic i drég wewnetrznych oznaczone
symbolami KDw, KX,

32) tereny przej$¢ pieszych oznaczone symbolem KXX,

33) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem ZI.

Na calym obszarze objetym opracowaniem dopuszcza sie
lokalizacje wszelkich zadan stuzacych realizacji celu
publicznego. Ich realizacja na poszczegdlnych terenach
funkcjonalnych musi byé zgodna =z ustaleniami
szczegOtowymi z zakresu warunkéw, zasad i standardow
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
podziatu na dziafki.

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego:

1)na terenie objetym strefg konserwatorskg ,B” i ,E”
wprowadza sie nakazy zgodnie z ustaleniami
dotyczacymi zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow § 4.4.

3. Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje sie:
a) pozostawienie w dotychczasowym uzytkowaniu

terenéw potozonych w strefie chronionego
krajobrazu, a w  szczegdllnosci  ochrone
uksztaltowania terenu, istniejacych laséw i

zadrzewien, zieleni nieurzadzonej, terenéw wodd
powierzchniowych, chyba ze ustalenia
szczegO6lowe stanowig inaczej,

b) wszelkie dziatania inwestycyjne w rejonie Strugi
Elzbiety (Kanatu Elzbiety) uzgodni¢ z whasciwymi
stuzbami: Ochrony Zabytkéw i Ochrony Przyrody,
na terenach chronionego krajobrazu gospodarke
lesng prowadzi¢ w oparciu o plany urzadzeniowo-
lesne uzgodnione z wtasciwymi stuzbami ochrony
przyrody,

ograniczy¢ ucigzliwo$¢ obiektdw w granicach
terenu do ktorego inwestor posiada tytut prawny,
poziom halasu obowigzujacego nie moze
wykracza¢ poza wartosci progowe ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 81),

c)

d)

e)

2)zakazuje sie:

a) usuwania zadrzewien i zalesien na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami ZLz i ZL
poza przypadkami uzasadnionymi i uzgodnionymi
z odpowiednimi stuzbami. Nie dotyczy laséw w
zasobach Laséw Panstwowych,
lokalizacji obiektow i funkcji ucigzliwych mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska,

b)

3)dopuszcza sie:

a) zalesienia  nieprzydatnych rolniczo terenéw
oznaczonych na rysunku planu symbolem RP i RZ
a w szczegOlnosci terenow o spadkach powyzej
10% narazonych na erozje, chyba ze ustalenia
szczegO6towe stanowig inaczej,
dopuszcza sie lokalizacje zabudowy zagrodowej
na terenach rolnych poza zwartg zabudowg wsi
jezeli powierzchnia gospodarstwa przekracza
$rednig powierzchnie gospodarstwa rolnego w
gminie.

b)

4. Ustalenia dotyczace dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw:

ochrony

1)na terenach objetych opracowaniem planu nakazuje
sie:

a) wprowadzenie nadzoru archeologicznego w
miejscach stanowisk archeologicznych osad i
$ladow dawnego osadnictwa zgodnie @z
oznaczeniem na rysunku planu,
zachowanie obiektéw sakralnych: przydroznych
kapliczek, krzyzy oraz pojedynczych mogit.

W przypadku kolizji z istniejacym
zainwestowaniem, kapliczki i krzyze mozna
przenies¢ w nowe miejsce po uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytkéw,

ochrone ukiadu przestrzennego wsi - strefa ,B” -
posredniej ochrony konserwatorskiej,

ochrone krajobrazu terenéw nad Strugg Elzbiety
(Kanatem Elzbiety) - strefa ,E”.

b)

c)
d)

2)w strefie ,B” nakazuje sie:
a) zachowanie istniejgcego uktadu drogowego,
b) nowg zabudowe dostosowac:

- skalg do istniejgcej zabudowy (ilo$¢ kondygnac;ji:
1+1,5 dopuszczalne wstawki w potaci dach),

- rozwigzaniami materialowymi z zastosowaniem
cegly ceramicznej licowki ewentualnie silikatowej
lub wypraw zewnetrznych zharmonizowanych
kolorystycznie z zachowang  zabudowg
historyczng; zastosowania w rozwigzaniach
szczytéw konstrukcji drewnianych opierzanych
deskami; zastosowania dachéw dwuspadowych z
pokryciem z dachéwki ceramicznej ,holenderki”,

- artykulacjg elewacji do zabudowy historycznej
wystepujacej lokalnie (przy czym nalezy zwr6cié
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c)

d)

f)

9)
h)

szczeg6lng uwage na nachylenie potaci dachéw

oraz unika¢ obcych stylowo elementéw),
zabudowe gospodarczg  ksztaltowa¢  jako
murowang (otynkowana lub z cegly licowej) z
drewnianym szczytem oraz drewniang s$ciankg
kolankowg (w zaleznosci od planowanej
inwestyciji),
przy prowadzeniu prac remontowych nie nalezy
zmienia¢ kata nachylenia potaci dachu, ilosci i
formy  otworéw  okiennych i  drzwiowych
zewnetrznych; detali architektonicznych, materiatu i
podziatéw stolarki okiennej i drzwiowej,

zabudowe ustugowa ksztattowaé w sposéb
harmonijny stosujac tradycyjne materiaty
budowlane,

zakazuje sie wykanczania elewacji budynkéw
sidingiem,

pozostate warunki zabudowy jak w § 4 ust. 6,
zakaz stosowania  ogrodzenh petnych i

prefabrykowanych zelbetowych,

3)w strefie ,E” nakazuje sie:

a)

5.

pozostawienie w dotychczasowym uzytkowaniu
terenéw potozonych w bezposrednim sasiedztwie
Strugi Elzbiety (Kanatu Elzbiety).

Ustalenia dotyczgace wymagan wynikajacych z

potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej:

1)tablice i urzadzenia reklamowe moga by¢ realizowane
wylacznie poza granicami paséw drogowych,

2)tablice i reklamy w strefie ochrony konserwatorskiej
moga by¢ realizowane wytacznie po uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

3)dopuszcza sie
lokalizacje

na terenach
obiektébw  matej

zieleni urzadzonej
architektury, miejsc

postojowych i urzadzen technicznych o ile nie kolidujg
z funkcjg podstawowa.

6.

Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow

ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)tereny

projektowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej (MN):
Ustala sie nastepujgce warunki i zasady zabudowy i
zagospodarowania terenu:

a)

b)

c)
d)

e)

zabudowe ksztattowac jako wolnostojaca, budynki
parterowe z poddaszem uzytkowym
i maksymalnym wyniesieniem poziomu parteru do
0,6 m ponad otaczajacy teren w najwyzszym jego
punkcie,

dachy wysokie, o nachyleniu potaci 40° (+5°) i
kryciu dachéwka ceramiczna, w odcieniu czerwieni
lub brazu lub materiatem o zblizonych walorach
estetycznych, w kolorze tradycyjnej dachéwki ze
zdecydowanym  wysunieciem  okapu  poza
ptaszczyzne dachu,

dopuszcza sie budgnki J)arterowe z dachami o
nachyleniu potaci 25" (= 5"),

na pojedynczej dziatce zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej dopuszcza sie budowe wylacznie
jednego domu mieszkalnego oraz garazu lub
budynku gospodarczego, przy czym {aczna
powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢
20 % powierzchni dziatki,

wielkos¢  projektowanych dzialek zabudowy
mieszkalnej nie moze by¢ mniejsza niz 1200 m?
oraz szerokos$é frontu dziatek min 25,0 m,

f)

9)
h)

)

m)

n)

dopuszcza sie dziatki mniejsze jezeli sg wydzielone
i wprowadzone do rejestru geodezyjnego oraz nie
kolidujg z rozwigzaniami planu,
dopuszcza sie faczenie dzialek dla poprawy
zagospodarowania terenu,
powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢
mniejsza niz 60 % powierzchni dziatki,
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw garazowych
lub gospodarczych na granicy dwoéch dziatek
sgsiednich  lub  wolnostojacych, zgodnie z
projektowang linia zabudowy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu z ulic publicznych Ilub
wewnetrznych.  Architektura  w/w  budynkoéw
powinna nawigzywa¢ do cech budynkow
mieszkalnych z wysokim dachem i identycznym
pokryciem. Wysoko$s¢ max 2,5 m liczac od
poziomu gruntu do okapu,
zakazuje sie stosowania ogrodzen peinych, oraz z
elementow prefabrykowanych, zelbetowych.
Maksymalna wysokos¢ ogrodzenia od strony ulicy
do 1,60 m, preferuje sie ogrodzenia z zywoptotu,
nakazuje sie zabezpieczy¢ miejsca parkingowe na
terenie dziatek z wyjatkiem okreslonych w
ustaleniach szczegétowych,
nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy
jak w ust. 6,
kierunek kalenicy budynkéw réwnolegly do ulic, z
ktorych dziatki majg dojazd chyba Ze ustalenia
szczegO6lowe stanowig inaczej,
w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej
dopuszcza sie o ile ustalenia szczego6towe nie
stanowig inaczej dziatalno$¢ ustugowa nieucigzliwg
zgodnie z interpretacjg ustalong w § 3.3.6 oraz pod
warunkiem ze nie spowoduje ona:
emisji zapachow,
wzrostu natezenia hatasu powyzej wartosci
dopuszczalnych dla zabudowy mieszkalnej,
nagminnego magazynowania lub skfadowania
surowcéw, produktdw lub odpadéw poza
budynkami,
nagminnego tamowania ruchu kotowego,

2)tereny projektowanej zabudowy mieszkalno-ustugowej
i ustugowo-mieszkalnej (MU, UM):
Ustala sie nastepujgce warunki i zasady zabudowy i
zagospodarowania terenu:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

zabudowe ksztattowaé jako wolnostojaca, budynki
parterowe z poddaszem uzytkowym
i maksymalnym wyniesieniem poziomu parteru do
0,6 m ponad otaczajacy teren w najwyzszym jego
punkcie,

dachy wysokie, o nachyleniu potaci 40° (+5°) i
kryciu dachoéwka ceramiczng w odcieniu czerwieni
lub brazu lub materialem o zblizonych walorach
estetycznych, w kolorze tradycyjnej dachéwki ze
zdecydowanym  wysunieciem  okapu  poza
ptaszczyzne dachu,

dopuszcza sie budgnki (Parterowe z dachami o
nachyleniu potaci 25" (£ 5"),

na terenach o funkcji mieszkalno-ustugowej
zabudowa uslugowa moze by¢ realizowana
wylacznie  jako wbudowana w  zabudowe
mieszkalng. Postulowana lokalizacja  funkcji
ustugowej w parterach budynkdw,

na terenach o funkcji ustugowo-mieszkalnej
dopuszcza sie zabudowe uslugowg jako
wolnostojagcg nie zblokowang z budynkiem

mieszkalnym,
wielkos¢ projektowanych dziatek mieszkalno-
ustugowych min 1500 m2i front dziatki min 30,0 m,
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g) wielkos¢ projektowanych dziatek ustugowo-
mieszkalnych min 2000 m2 i front dziatki min
35,0 m,

h) dopuszcza sie dziatki mniejsze jezeli sg wydzielone
i wpisane do rejestru geodezyjnego oraz nie
koliduja z rozwigzaniami planu,

i) powierzchnia zabudowy dla terenéw zabudowy
mieszkalno-ustugowej nie powinna przekraczac
25% powierzchni ogdlnej dzialki, a dla terenéw
ustugowo-mieszkalnych 30 %,

j) powierzchnia biologiczne czynna min 50 %,

k) zakaz stosowania ogrodzen pelnych oraz z
elementéw prefabrykowanych, Zzelbetowych,

I) dopuszcza sie stosowanie ogrodzen od ulicy do
wysokosci 1,60 m,

m) zaleca sie stosowania materiatow tradycyjnych do
ogrodzen, jak: cegta, tynk, kamien lub materiatéw o
zblizonych walorach estetycznych imitujgcych
naturalne materialy, preferuje sie ogrodzenia z
zywoptotow,

n) nakaz zabezpieczenia miejsc parkingowych na
terenie dziatek,

0) nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy
jak w ust. 6 i na rysunku planu,

p) nalezy przewidzie¢ miejsca parkingowe na wiasnej
dziatce w ilosci 3 miejsca na 100 m? powierzchni
uzytkowych, dla dziatek zabudowy ustugowo
mieszkalnej,

g) kierunek kalenicy budynkéw réwnolegly do ulic z
ktorych dziatki majg dojazd chyba ze ustalenia
szczegotowe stanowig inaczej,

r) na jednej dzialce dopuszcza sie lokalizacje tylko
jednego budynku mieszkalno-ustugowego oraz
garazowego, lub gospodarczego,

3)tereny projektowanych ustug nieucigzliwych i handlu

(U, UH):

Ustala sie nastepujgce warunki i zasady zabudowy i

zagospodarowania terenu:

a) ksztattowaé zabudowe jako wolnostojaca, budynki
parterowe z poddaszem uzytkowym
i maksymalnym wyniesieniem poziomu parteru do
0,6 m ponad otaczajacy teren w najwyzszym jego
punkcie,

b) dachy wysokie, o nachyleniu pofaci 40° (£5°) i
kryciu dachéwka ceramiczng w odcieniu czerwieni
lub brazu lub materiatem o zblizonych walorach
estetycznych, w kolorze tradycyjnej dachéwki ze
zdecydowanym  wysunieciem  okapu  poza
ptaszczyzne dachu,

c) dopuszcza sie budgnki J)arterowe z dachami o
nachyleniu potaci 25" (£5"),

d) wielko$¢ projektowanych dzialek min 2000 m2 i
front dziatki nie mniejszy niz 35,0 m, chyba ze
ustalenia szczegétowe stanowig inaczej,

e) powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé¢
30 % powierzchni ogo6lnej dzialki,

f) nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy
jak w ust. 1 i na rysunku planu,

g) zakaz wykonywania ogrodzen peinych oraz z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych,

h) dopuszcza sie stosowanie ogrodzen od ulicy do
wysokosci 1,60 m,

i) nakaz stosowania materiatbw tradycyjnych do
ogrodzen, jak: cegta, tynk, kamien lub materiatéw o
zblizonych walorach estetycznych imitujgcych
naturalne materiaty, oraz ogrodzenia z zywoptotu,

j) kierunek kalenicy budynkéw réwnolegly do ulic, z
ktorych dziatki majg dojazd chyba Ze ustalenia
szczegO6lowe stanowig inaczej,

4)tereny

k) nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe na wiasnej
dziatlce w ilosci 3 miejsca na 100 m2 powierzchni
uzytkowych w obiektach ustugowych i 3 miejsca na
50 m2 w obiektach handlowych,

ustug  produkcyjnych  oraz

nieucigzliwego i sktadéw (UP, P):

Ustala sie nastepujgce warunki i zasady zabudowy i

zagospodarowania terenu:

a) nakaz ksztaltowania dachow !)ako podwyzszonych
0 nachyleniu potaci 25° (#57), kryciu dachéwka
ceramiczng w kolorze czerwonym lub bragzowym
lub materiatem o zblizonych walorach estetycznych
w kolorze tradycyjnej dachéwki, chyba ze ustalenia
szczegotowe stanowig inaczej,

b) wysokos$é budynkéw max 7,0 m liczac od poziomu
terenu w najwyzszym jego punkcie do okapu,

c) nakaz stosowania materiatdbw tradycyjnych jak
cegla, tynk, kamien lub materiatéw o zblizonych
walorach estetycznych imitujgcych naturalne
materiaty,

d) kierunek kalenicy réwnolegly do ulic z ktérych
dziatki majg dojazd o ile ustalenia szczegétowe nie
stanowig inaczej,

e) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢
mniejsza niz 30 % powierzchni dziatki,

f) faczna powierzchnia zabudowy nie
przekracza¢ 40 % ogolnej powierzchni dziaki,

g) nalezy przewidzie¢ miejsca parkingowe na wiasnej
dzialce w ilosci 35 miejsc na 100 os6b
zatrudnionych,

h) wielko$¢ projektowanych dziatek min. 3000 m?,
szerokos¢ frontu dziatki min. 50 m,

i) zakaz stosowania ogrodzen pelnych oraz z
elementéw prefabrykowanych, Zzelbetowych,

j) dopuszcza sie stosowanie ogrodzen od ulicy do
wysokosci 1,60 m,

k) nakaz stosowania materiatdw tradycyjnych do
ogrodzen, jak: cegta, tynk, kamien lub materiatéw o
zblizonych walorach estetycznych imitujgcych
naturalne materialy, preferuje sie ogrodzenia z
zywoptotow,

I) nieprzekraczalne i obowigzujgce linie zabudowy
jak w ust. 6 i na rysunku planu,

przemystu

moze

5)tereny zabudowy zagrodowej (RM);

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
RP oraz posiadajacych dostep do istniejgcych lub
projektowanych drég publicznych dopuszcza sie
lokalizacje zabudowy zagrodowej pod warunkiem, gdy
powierzchnia gospodarstwa rolnego zwigzanego z tg
zabudowg przekracza Srednig, powierzchnie
gospodarstwa rolnego (indywidualnego) w danej
gminie. Ustala sie:

a) nakaz ksztalttowania zabudowy zagrodowej jako
wolnostojace;j, budynki z maksymalnym
wyniesieniem poziomu parteru do 0,6 m ponad
poziom terenu w najwyzszym jego punkcie,

b) nakaz ksztattowania dachéw jako wysokich o
nachyleniu pofaci 40° (#5°) i kryciu dachdéwka
ceramiczng w odcieniu czerwieni lub brazu lub
materialem o zblizonych walorach estetycznych w
kolorze tradycyjnej dachéwki ze zdecydowanym
wysunieciem okapu poza ptaszczyzne dachu,

¢) zabudowa zagrodowa winna nawigzywa¢ do cech
budownictwa regionalnego,

d) w ogrodzeniach nalezy
pochodzenia naturalnego
drewno, stal,

stosowac
jak: cegta,

materiaty
kamien,
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e) postulowana wielko$¢ dziatki okoto 2000 m?2 o
ksztalcie czworoboku zblizonym do kwadratu,

6) ustalenia dotyczace linii zabudowy
Ustala sie nastepujace linie zabudowy od
rozgraniczajgcych:

- drogi krajowej GP nr 16 (obejscie) po stronie
poétnocnej 60,0 m od linii rozgraniczajacej drogi dla
zabudowy mieszkalnej, oraz dla pozostalej
zabudowy jak na rysunku planu,

- drogi krajowej GP nr 16 (obejscie) po stronie
potudniowej 130,0 m dla zabudowy mieszkaniowej,
oraz dla pozostatej zabudowy jak na rysunku planu

- ulic zbiorczych ,Z" o szerokosci pasa drogowego
20 m wynosi 10,0 m,

- ulic lokalnych ,L” o szerokosci pasa drogowego
20,0 m, wynosi 8,0 m,

- ulic lokalnych ,L” o szerokosci pasa drogowego
15,0 m, wynosi 8,0 m,

- ulic dojazdowych ,D” szerokosci pasa drogowego
12,0 m, wynosi 6,0 m,

- ulic dojazdowych i wewnetrznych ,D” i ,DW” o
szerokosci pasa drogowego 10,0 m wynosi 6,0 m,

- dopuszcza sie inne linie zabudowy dla terenow
zainwestowanych, dla ktérych projektuje sie
uzupetnienie na wolnych dziatkach lub w poblizu ulic
gdzie przebiegajg linie energetyczne SN i WN,
kolektor sanitarny i gazociag W.C. W/w linie
zabudowy dla poszczegolnych terendw okreslone sg
na rysunku planu,

linii

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw

zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych
ochronie.
Tereny o nachyleniu powyzej 10% i skarpy zagrozone
erozjag nalezy utrzyma¢ w stanie zadarnienia,
zakrzewienia lub zadrzewienia chyba ze ustalenia
szczegO6lowe stanowig inaczej.

8. Ustalenia dotyczace szczeg6towych zasad i
warunkéw  scalania i faczenia oraz  podziatu
nieruchomosci:

1)dziatki lub zespoly dziatek, ktorych ksztak,
wielkos¢, struktura wlasnosciowa, dostep do drog
publicznych i infrastruktury  utrudnia ich
wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne z
ustaleniami planu powinny by¢ taczone lub scalone
i wtérnie podzielone,

2)wielko$¢ dziatek zabudowy mieszkalnej po
scaleniu nie powinne by¢é mniejsze niz 1200 m2 a
front dziatki min. 30,0 m,

3)zaleca sie aby kat potozenia granicy dziatek w
stosunku do pasa drogowego byt zblizony do kata
90°,

4)szerokos¢  drég  dojazdowych  w
rozgraniczajgcych powinna wynosi¢ 10,0 m,

5)dopuszcza sie odstgpienie od zasad w p. 2-3 w
sytuacjach niemozliwych do ich zastosowania.

liniach

9. Ustalenia dotyczace modernizacji rozbudowy i
budowy systeméw komunikaciji i infrastruktury technicznej:

1)w zakresie komunikacji ustala sie:
a) klasyfikacje techniczng ulic i drég: ulice
wewnetrzne, ulice dojazdowe, ulice i drogi lokalne,

ulice idrogi zbiorcze, droga gtéwna ruchu
przyspieszonego, drogi gospodarcze, przejscia
piesze,

b) szerokosé pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych dla drog i ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami:

KDw — 10,0 m — chyba Ze ustalenia szczeg6towe
stanowig inaczej,

KD - 10,0 m, 12,0 m i 15,0 m jak na rysunku
planu,

KL — 15,0 mi 20,0 m jak na rysunku planu,

KZ —20,0 m, KX —4,0m, KXX-3,0m.

Przebieg w/w drég i ulic przedstawiono na rysunku
planu,

c) zarezerwowanie pasa drogowego do ukiladania
urzadzen infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajgcych. Nie dotyczy drogi nr 16,

d) powigzania projektowanych ulic (drég) z uktadem
nadrzednym poprzez skrzyzowanie dwupozio-
mowe i przejazdy z droga krajowa nr 16 oznaczong
symbolem 094KGP, wynikajagce =z projektu
budowlanego modernizacji drogi krajowej nr 16:

- dla ulicy oznaczonej symbolem 07KZ i 096KZ w
km 1+063,44 m, (wezel),

- dla ulicy oznaczonej symbolem 097KL w km
154+228 m, (przejazd),

- dla drogi oznaczonej symbolem 083KD i 0128KD
bezkolizyjne przejscie piesze,

- dla drogi oznaczonej symbolem 088KL i 0165KL
(przejazd),

e) zabezpieczenie miejsc parkingowych na terenach
poszczegOlnych uzytkownikéw nie mniej niz:

- administracja — 30 miejsc parkingowych na
1000 m2 pow. uzytkowej,

- handel i ustug — 38 miejsc parkingowych na
1000 m2 pow. uzytkowej,

- hotel (zajazd) — 35 miejsc parkingowych na
100 t6zek,

- Kklub, dom kultury — 30 miejsc parkingowych na
100 uzytkownikow jednoczesnie,

- obiekty sportowe bez funkcji widowiskowej —
20 miejsc parkingowych na 100 uzytkownikéw
jednoczesnie,

- przemyst, uslugi, rzemiosto-produkcyjne —
25 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych,

- szkoly podstawowe — 25 miejsc parkingowych na
100 zatrudnionych;

Pozostate wskazniki sg ujete w ustaleniach
szczegO6towych do poszczegdlnych funkciji.
W pasie drogowym dopuszcza sie lokalizacje

urzgdzen pomocniczych zwigzanych z wyposazeniem
i organizacja ruchu.

2)w zakresie gospodarki wodnej ustala sie:
a) zaopatrzenie w wode z ujecia w Olsztynie lub

Barczewie za posrednictwem istniejacej lub
zaprojektowanej sieci Nikielkowo - Wéjtowo -
Kaplityny - Barczewo. sie¢ rozprowadzajaca

lokalizowa¢ w ulicach zachowujgc normatywng
odlegtos¢ od kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz innych sieci,

b) sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢é wymagania

okreslone w przepisach o] ochronie
przeciwpozarowej,

c) instalacja wodociggowa powinna mie¢
zabezpieczenia uniemozliwiajace wtérne

zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami
dla przeptywéw zwrotnych,

d) cisnienie wody w instalacji wodociagowej w
budynkach poza hydrantami przeciwpozarowymi
powinno wynosi¢ przed kazdym punktem
czerpalnym nie mniej niz 0,5 MPa i nie wiecej niz
0,6 Mpa,
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e)

f)

na przytaczach  wodociggowych instalowac¢
wodomierze a od strony instalacji wewnetrznej
zawory antyskazeniowe.

warunkiem uzytkowania nowej zabudowy jest
zrealizowanie zaprojektowanej sieci z  ktorej
przewidziano zaopatrzenie w wode,

3)w zakresie gospodarki sciekowej ustala sie:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

nakaz odprowadzania $ciekbw z terenow
istniejacej i  projektowanej zabudowy do
oczyszczalni  $ciekbw poprzez istniejaca i
zaprojektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i
ttocznej. Do czasu wybudowania  nowej
oczyszczalni  sciekbw w  Barczewie, $cieki
odprowadzac¢ do oczyszczalni w Olsztynie,

rejon pétnocno-zachodni w jednostce strukturalnej
LA” skanalizowaé¢ przy wykorzystaniu bedacej w
budowie kanalizacji grawitacyjnej i przepompowni
P-1 (oznaczona symbolem A110NO),

rejon potnocno-wschodni  skanalizowaé poprzez
projektowang sie¢ kanalizacyjng grawitacyjno-
ttoczng i przepompownie PP-1 (oznaczona
symbolem A27ZU,NO),

rejon potudniowy i potudniowo-wschodni w
jednostce strukturalnej ,B” skanalizowa¢ poprzez
projektowang nowg kanalizacje grawitacyjno-
ttoczng i przepompownie PP-2 (oznaczong
symbolem B27NO), PP-3 (oznaczong symbolem
B26NO); PP-4 (oznaczong symbolem B76NO),

na terenach zabudowy zagrodowej zlokalizowanej
poza zasiegiem istniejacej lub zaprojektowanej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dopuszcza sie
indywidualne ujecia wody, a takze zastosowanie
zbiornikéw bezodptywowych lub przydomowych
oczyszczalni $ciekow jezeli ilos¢ $ciekdw nie
przekracza 5ms3d. Jezeli jest wieksza to ich
gromadzenie i oczyszczanie wymaga zgody
whasciwego organu ochrony $rodowiska. Wywéz
$ciekOéw ze zbiornikow bezodptywowych winien by¢
udokumentowany,

na terenach ptaskich i obnizonych w stosunku do
istniejacego  gtdbwnego kolektora 2x315 mm
projektowa¢ kanalizacje cisnieniowg np. typu
"Prescan” lub podobng na bazie lokalnych
studzienek pompowych lub grawitacyjng z
systemem przepompowni,

na terenach zabudowy mieszkalnej, ustugowej,
mieszkalno-ustugowej i ustugowo-mieszkalnej, na
ktéorych do dnia uchwalenia planu wydzielono
dziatki budowlane nie kolidujgce z rozwigzaniami
planu, a nie istnieje i nie zaprojektowano budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, jako
rozwigzanie tymczasowe dopuszcza sie budowe i
eksploatacje zbiornikow szczelnych na $cieki, oraz
indywidualne ujecia wody, jednak nie dtuzej niz do
czasu stworzenia technicznych  mozliwosci
realizacji przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej. Sg to dziatki oznaczone na rysunku
planu symbolami: B33MN, B34MN, B35MN,
B36MN, B37MN, B50MN, B51MN, B52MN,
B57MN, B58MN, B59MN, BG60MN, B61MN,
B62MN, B63MN, B70MN, B95MN, B96MN,
B92UM, B93UM, B984UM, oraz czes¢ terenu
B32MN, B49MN, B56MN, B64MN, B69MN,
B97MN. Wywéz  $ciekbw ze  zbiornikéw
bezodptywowych winien byé udokumentowany,
zagospodarowanie terenéw dziatek budowlanych
na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z
Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Olsztynie,

4)w zakresie kanalizacji deszczowej ustala sie:

a)

nakaz odprowadzania wéd opadowych z terenéw
istniejacej i projektowanej zabudowy przy pomocy
kanalizacji deszczowej w kierunku istniejgcej Strugi
Elzbiety (Kanatu Elzbiety) oraz ciekéw ptynacych w
kierunku Kanatlu. Do czasu wybudowania
kolektoréw deszczowych, przewidzie¢
odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo
zgodnie z przepisami szczeg6inymi,

kanalizacje deszczowg lokalizowa¢ w ulicach jako
ich odwodnienie,

zaleca sie kanalizacje deszczowg wykonaé
réwnoczesnie z kanalizacjg sanitarna,
wodociggowsa i ulicami,

gtébwne kierunki sptywu wéd opadowych to
kierunek pétnocny, pétinocno-wschodni i wschodni,
na gtownych kolektorach kanalizacji deszczowej
montowa¢ odpowiednie odstojniki i piaskowniki
celem ochrony wod powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami,

5)w zakresie zasilania w energie elektryczng ustala sie:

a)

b)

c)

rozbudowe 17-tu istniejacych stacji
transformatorowych  napowietrznych: ,Wéjtowo
kolonia”, ,Wdéjtowo Bara”, ,Wojtowo Kolonia 37,
~Wojtowo Osiedle 57, ,Wéjtowo PGR”, ,Wéjtowo
Osiedle 8", ,Wéjtowo Osiedle 6", ,Wojtowo Mazur-
Tom”, ,Wojtowo kolonia 2", ,Wéjtowo Wies”,
Wéjtowo Osiedle”, ,Wojtowo Osiedle 2", ,Wojtowo
Stamlet”, ,Wojtowo Osiedle 4", ,Wéjtowo Osiedle
7", \Wojtowo Osiedle 3", ,Wojtowo Mar-Drew”,
budowe trzech stacji transformatorowych
napowietrznych oznaczonych na rysunku planu
ST-1, ST-2, ST-3,

zasilanie  projektowanych terenéw zabudowy
mieszkalno-ustugowej z GPZ Olsztyn 1 poprzez
SN 15 KV, Olsztyn 1- Dzwierzuty, Olsztyn 1-
Barczewo.

Zasilanie stacji ST-1 i ST-2 wykona¢ z linii SN 15 KV
Olsztyn 1-Dzwierzuty, a zasilanie stacji ST-3 wykonac¢ z
linii 15KV Olsztyn-Barczewo 3 liniami kablowymi.

d)

e)

linie SN kolidujagce z przyszta zabudowg
przewidzie¢ do przebudowy na koszt inwestora. W

miejsce  zlikwidowanych odcinkéw linii SN
napowietrznej  przewidzie¢ powigzania linig
kablowa,

przy projektowaniu tras linii kablowych $redniego i

niskiego napiecia przeprowadzi¢ linie najkrétszymi
trasami, wzdtuz drég, ulic i chodnikéw, w pasach
zieleni. Unika¢ nadmiernej liczby skrzyzowan i
zblizen z obiektami podziemnymi, kolektorami
sanitarnymi, gazociggami, kablami
telekomunikacyjnymi oraz obiektami naziemnymi:
stupami, drzewami i budynkami.

Nakazuje sie:

a) obiekty budowlane lokalizowaé z zachowaniem stref
ochronnych od osi istniejgcych linii:
SN-15KV-7,0m,

WN — 110 KV - 25,0 m,
WN — 220 KV — 45,0 m.

b)

w projektach zagospodarowania terenéw przez ktére
przechodzg linie SN

i WN przewidzie¢ dostep

eksploatacyjny do w/w linii.
Zakazuije sie:
W strefie ochronnej linii napowietrznych SN 15 KV

lokalizaciji

wszelkich obiektéw budowlanych i zieleni

wysokiej.
Dopuszcza sie:
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W strefie ochronnej liniit WN 110 i 220 KV lokalizacje
budynkéw ustugowych, gospodarczych, garazy oraz
uzytkowanie rolnicze, ogrodnicze, zagospodarowanie
trwate zielenig niska i $rednig z uwzglednieniem § 4 ust. 9
pkt 5b chyba Ze ustalenia szczeg6towe stanowig inaczej.

6)w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) nakazuije sie:

- zabezpieczy¢ teren pod projektowany gazociag
wysokiego cisnienia DN 150 mm Olsztyn-
tegajny, pas terenu szerokosci 10,0m na czas
budowy i szerokosci 4,0 m jako pas
kontrolowany,

- skrzyzowanie z drogami wykona¢ metoda nie
powodujaca koniecznosci zamkniecia ruchu
drogowego,

- skrzyzowanie gazociggu z drogg krajowg Nr 16
Olsztyn-Mragowo uzgodni¢ na etapie projektu
budowlanego z Generalng Dyrekcja Drdg
Krajowych i Autostrad,

- wszelkie decyzje odnosnie lokalizacji zabudowy
oraz infrastruktury technicznej w sasiedztwie
gazociggu przesytowego uzgodni¢ z wtasciwym
Zaktadem Gazowniczym,

- zaopatrzenie w gaz calej miejscowosci zgodnie z
projektem gazyfikacji,

b) dopuszcza sie:
- na odcinku przebiegu gazociagu przez
tereny rolne czasowe wylgczenie gruntu spod
produkgciji rolnej w pasie szerokosci 10,0 m (po 5,0
m od osi gazociagu po kazdej stronie).
Po zakonczeniu robét zwigzanych z budowg
gazociggu przeprowadzi¢ rekultywacje, przywrdci¢
teren do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem;
7) w zakresie telekomunikaciji:
Nakazuje sie zapewni¢ tacznos¢ telekomunikacyjng
zgodnie z warunkami odpowiednich dysponentéw
sieci.

8)uwaga dotyczaca zasad budowy infrastruktury:
wszystkie istniejgce sieci infrastruktury technicznej
kolidujace z projektowanymi dziatkami budowlanymi,
nalezy przetozy¢ w ulice,

9)w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki cieplnej:
a) nakazuje sie gromadzenie odpaddéw stalych w

pojemnikach na poszczegélnych dziatkach z

zapewnieniem ich usuwania stosownie do

przepiséw odrebnych,

zaleca sie do ogrzewania mieszkan stosowanie

paliw ekologicznych jak: elektrycznos¢, gaz, olej

opatowy,

wywoz $ciekow ze zbiornikéw bezodptywowych

winien by¢ udokumentowany,

b)

c)

10) ustalenia  dotyczace sposobéw i termindéw
tymczasowego zagospodarowania:
a) zakazuje sie na terenach projektowanych funkcji

lokalizacji obiektow trwatych nie zwigzanych z

projektowang funkcja,

b) dopuszcza sie do czasu zainwestowania
projektowanych funkcji zainwestowanie
dotychczasowe,

c) dopuszcza sie na terenach rezerwowanych pod

pas drogowy drogi nr 16 uzytkowanie
dotychczasowe Ilub uprawe drzew i krzewow
ozdobnych itp. po uzgodnieniu z dysponentem
drogi,

11) ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej
zabudowy i infrastruktury technicznej:

nakazuje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”
rehabilitacje uktadu komunikacyjnego,

nakazuje sie uporzadkowanie istniejgcej zabudowy
w strefie  konserwatorskiej ,B” zgodnie z
zaleceniami zawartymi w § 4 ust. 4 pkt 2,

1

2)

12) ustalenia dotyczace terenéw sportu i rekreacji oraz
terendw stuzacych organizacji imprez masowych
(kulturowo-rozrywkowych);

Ustalenia dotyczace w/w

ustaleniach szczegétowych.

terenébw sg zawarte w

§ 5. Ustalenia dotyczace stawek procentowych
stanowigcych podstawe do okreslania optaty o ktorej
mowa w art. 36 ust. 4:
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Wysokos¢ stawki stawki .
idia procentowe; dla
. . Symbole procentong dziatek
Tereny w granicach planu (projektowane) . dziatek potozonych .
terenéw . potozonych przy
przy droggch (ulicach) drogach
publicznych (ulicach)
wewnetrznych
1) tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej MN 25 15
2) tereny zabudowy mieszkalno-ustugowej MU 25 15
3) tereny zabudowy ustugowo-mieszkalnej UM 25 15
4) tereny zabudowy mieszkalnej rezydencyjnej MNR 25 15
5) tereny zabudowy ustugowej U 25 15
6) tereny ustug handlu UH 25 15
7) tereny ustug handlu o pow. sprzedazy powyzej 2000 m2 uc 25 15
8) tereny zabudowy produkcyjnej i magazynowo-sktadowej P 25 15
9) tereny zabudowy rzemiosta produkcyjno-ustug. RUP 25 15
10) tereny ustug produkcyjnych i przemystu nieucigz. upP 25 15
11) tereny oswiaty i kultury UO i UK 0 0
12) tereny sportu i rekreaciji us
13) tereny zieleni urzadzonej ZU 0 0
14) tereny zieleni nieurzadzonej ZN 0 0
15) tereny zieleni izolacyjnej Zl 0 0
16) tereny parkingéw KS 0 0
17) tereny drdg i ulic publicznych KGP, KZ, 0 0
KL, KD 0 0
18) tereny drog i ulic wewnetrznych KDw 0 0
19) tereny przepompowni NO 0 0
20) tereny przejsc pieszych KXX 0 0
21) tereny drég gospodarczych KX 0 0

Rozdziat Il
Jednostka strukturalna ,A”
Ustalenia szczeg6towe dotycz ace poszczegoélnych
terenéw wydzielonych liniami rozgraniczaj  acymi.

§ 6. Wyznacza sie tereny oznaczone kolejnymi
symbolami o przeznaczeniu i ustaleniach jak nizej:

AlZL - A9ZL - tereny

projektowane dolesienia:

1)do czasu wprowadzenia projektowanej funkcji
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terenu.

lesne adaptowane oraz

A10WS - teren wéd otwartych — ,Struga Elzbiety” (Kanat
Elzbiety) objety ochrong krajobrazu;

Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw zwigzanych z obstuga
Kanalu po uzgodnieniu z Konserwatorem Przyrody i
Konserwatorem Zabytkow.

A117U - tereny projektowanej zieleni urzadzonej;
Dopuszcza sie uzytkowanie rolne.

A12RM - teren istniejgcej zabudowy zagrodowej;

1)adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe do czasu
zmiany uzytkowania terendéw sasiednich,

2)dopuszcza sie zmiane funkcji na mieszkalng lub inng
zwigzang z obstuga turystyki np. motel,

3)obiekty budowlane adaptuje sie z
przystosowania do nowej funkciji,

4)dostepnosé terenu z ulicy 013KD.

mozliwoscig

A13'MN - tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej:
1)dostepnos¢ terenu z projektowanej ulicy wewnetrznej
018KDw.

A13MN - A14MN - tereny projektowanej
mieszkalnej jednorodzinnej;

zabudowy

1) dostepnosc terenu z ulic 012KD i 015KD.

A15MN - A16MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 011KL i 015KD.

A17MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej;

1)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 013KD, 015KD i
016KD.

A18MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 017KD i 018KDw.

A19MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 015KD, 016KD.

A19'MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 03KL.

A20MN - teren projektowanej zabudowy
jednorodzinnej:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 017KD.

mieszkalnej

A20'MN - teren projektowanej zabudowy
jednorodzinnej:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 014KD.

mieszkalnej

A21MN - teren projektowanej zabudowy
jednorodzinnej:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 011KL i 020KD.

mieszkalnej

A227U - A26ZU - tereny projektowanej zieleni
urzadzonej: zieleh niska i srednia (niskopienne drzewa).
Poza strefg ochronng od linii SN projektuje sie zielen
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wysoka. Dopuszcza sie uzytkowanie rolnicze przez
wiascicieli sasiednich dziatlek zabudowy mieszkalnej z
zachowaniem warunkéw okreslonych w ustaleniach
ogOinych § 4 pkt 9 ust. 5a.

A27ZU,NO - tereny projektowanej zieleni urzadzonej oraz
przepompowni $ciekow (PP1) o pow. 10x10 m:

A28ZL - teren istniejacego lasu:
1) adaptuje sie istniejgca funkcje,
2)dopuszcza sie wykorzystanie pod funkcje rekreacyjng
(park lesny).

A29MN - A30MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej:
1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu A29MN z drogi
zbiorczej 07KZ przez wjazdy bramowe i terenu A3OMN
z ulicy 074KD.

A31MN — teren

jednorodzinnej:

1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,

2)dostepnos¢  komunikacyjna z  istniejacej
gospodarczej 06KX.

istniejacej zabudowy mieszkalnej

drogi

A32MU - teren adaptowanej zabudowy mieszkalno-
ustugowej z mozliwoscig uzupetnienia;

A33MU - teren projektowanej zabudowy mieszkalno-
ustugowej;

A34UC - teren projektowanych ustug handlu o
powierzchni uzytkowej po wyzej 2000 mz:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 07KZ,
2)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnolegly do ulicy
077KD,
3)nakaz ksztaltowania dachu jako podwyzszonego o
nachyleniu potaci 20° - 35° kryciu dachowka
ceramiczng w kolorze czerwonym materiatem o
zblizonych  walorach  estetycznych w  kolorze
tradycyjnej dachowki,
4)wysokos¢ budynku max 7,0 m liczac od poziomu
parteru do okapu,
5)maksymalne wyniesienie poziomu parteru do 0,45 m
ponad otaczajacy teren w najwyzszym jego punkcie,
6)nakaz stosowania materiatow tradycyjnych jak cegta,
tynk, kamien lub materialtéw o zblizonych walorach
estetycznych imitujgcych naturalne materiaty,
7)powierzchnia biologicznie czynna min. 30 %,
8)zapewni¢ miejsca parkingowe na terenie dziatki min.
30 miejsc na 1000 m2 powierzchni uzytkowej,
9) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,
10) w projekcie budowlanym zabezpieczy¢ teren pod
projektowang trafostacje, rejon lokalizacji oznaczony
symbolem ,E”.

A35UM - teren istniejgcej zabudowy mieszkalnej:

1) adaptuje sie istniejaca zabudowe z zaleceniem zmiany
funkcji na ustugowa. Dopuszcza sie uzupetnienie
zabudowy, wytgcznie ustugowa nieucigzliwa,

2)nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od
rozgraniczajgcej drogi nr 16,

3)dostepnos¢ terenu z proj. ulic wewnetrznych 078KDw i
071KDw.

linii

A36MU - teren projektowanej zabudowy mieszkalno-
ustugowe;j:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 076KD i 077KD.

A37MN - A38MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej:

1) adaptuje sie istniejacg zabudowe,

2)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic dojazdowych.

A39MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej:

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu
010KL.

z ulic 063KD i

A40MU - teren projektowanej

ustugowe;j:

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic 010KL i
069KD.

zabudowy mieszkalno-

A41MU - teren projektowanej zabudowy mieszkalno-
ustugowe;j:
1) adaptuje sie istniejacg zabudowe mieszkalna,
2)projektuje sie uzupetnienie na wolnych dzialkach
zabudowag mieszkalno-ustugowa.

A42UM - teren projektowanej
mieszkalnej:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

zabudowy ustugowo-

A43UH - teren projektowanych ustug nieucigzliwych i
handlu:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy dojazdowej 068KD,
2)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnolegly do ulicy
068KD,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

A44UH - teren projektowanych ustug nieucigzliwych i

handlu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy od
rozgraniczajgcej ulicy 093KL jak na rysunku planu.

linii

A45MN - A47MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;

A48MN - A50MN -
jednorodzinnej:
1l)adaptuje sie istniejaca zabudowe z mozliwoscig
uzupetnienia na wolnych dziatkach,
2)wymagana korekta granic dziatek przylegtych do ulicy
08KL w zwigzku z jej projektowanym poszerzeniem do
15,0 m,
3)istniejacg zabudowe ustugowa nieucigzliwg adaptuje
sie na warunkach okreslonych w § 4 ust. 6 pkt 1n.

teren zabudowy mieszkalnej,

A51RO - teren rolny (uprawy ogrodnicze) - adaptowany;

A52RM - teren istniejgcego gospodarstwa ogrodniczego:
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)wymagana korekta granic dziatek przylegtych do ulicy

08KL w zwiagzku z jej projektowanym poszerzeniem do
15,0 m.

A53U - teren projektowanych ustug nieucigzliwych jak:
ustugi medyczne, kulturalne, lub gastronomiczne itp.:
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic: 093KL i 08KL,
2)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnolegly do ulicy
093KL,
3)podziat na dziatki prostopadty do ulicy 093KL,
4)nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,
5)dopuszcza sie mieszkania na pietrze.

A54MN - teren zabudowy mieszkalnej i
nieuciazliwej;
1) adaptuje sie istniejacg zabudowe,

ustugowej
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2)projektuje sie uzupetnienie zabudowy mieszkalnej na
wolnych dziatkach. Nie dotyczy terenu w strefie pod
linig energetyczng WN110 (patrz 84p.9.5.),

3)wymagana korekta granic dziatek przylegtych do ulicy
08KL w zwigzku z jej projektowanym poszerzeniem do
15,0 m,

4)obowigzujgca linia zabudowy 8,0 m od
rozgraniczajacej ulicy 093KL,

5)istniejacg zabudowe ustugowa nieucigzliwg adaptuje
sie na warunkach okreslonych w § 4 ust. 6 pkt 1n.

linii

A55ZL - A56ZL - tereny istniejgcego lasu;
1) adaptuje sie istniejgca funkcje,
2)dopuszcza sie przeznaczenie terenu pod funkcje
rekreacyjng - park lesny.

A57ZU — teren projektowanej zieleni urzagdzonej z placem
zabaw dla dzieci;

1)nakazuje sie maksymalne wykorzystanie istniejacego
drzewostanu.

A58UM - teren projektowanej

mieszkalnej:

1) dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic 09KL i 08KL,

2)dopuszcza sie zmiane funkcji na mieszkalng lub
mieszkalno-ustugowa.

zabudowy ustugowo-

A59MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej:
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)projektuje sie uzupetnienia zabudowy na wolnych
dziatkach,
3)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulicy 027KD.

A60MN - A62MN - tereny projektowanej zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej;

1)dostepnos¢ komunikacyjna dla terenu AG60MN i
A61MN z ulic: 014KD, 08KL, 09KL oraz dla terenu
AB62MN z ulicy 09KL, 019KDw, 020KD i 011KL.

A63MN — teren projektowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej:

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic: O11KL i
022KD.

A64MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej:

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic: 022KD,
09KL, 023KD i 028KD.

A66ZU - A70ZU — tereny projektowanej zieleni urzadzonej
(pod liniami energetycznymi):
1)teren moze by¢ wykorzystany pod zielen rekreacyjng
lub funkcje rolna,
2)dopuszcza sie podziatl na dziatki z wilgczeniem do
przylegtych dziatek zabudowy mieszkaniowe] z
zachowaniem warunkoéw okreslonych w ustaleniach
og6lnych § 4 ust. 9 pkt 5a.

A71MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)projektuje sie uzupetnienia zabudowy na wolnych
dziatkach,
3)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic: 023KD i
024KD.

A72MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej,

jednorodzinnej;

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic: 023KD,
024KD, 028KD i 09KL, 032KDw,

2)obowigzujacy kierunek kalenicy lub

prostopadty do ulicy 09KL.

réwnolegty

A73MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)projektuje sie uzupetnienia w/w zabudowy na wolnych
dziatkach,
3)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnoleglty do ulicy
025KD,
4)dostepnosé terenu z ulic 024KD, 025KD i 029KD.

A74MN - A75MN - tereny projektowanej zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej;

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu A74MN z ulic
024KD, 025KD, 029KD i 032KDw, terenu A75MN z
ulicy 037KD i 024KD.

A76MN - A77MN -
jednorodzinnej:
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)projektuje sie uzupetnienia w/w zabudowy na wolnych
dziatkach. Nie dotyczy terenu w strefie pod linig
energetyczng WN110 (patrz 84.ust 9. p 5.),
3)dostepnos¢ komunikacyjna terenéw z ulic 025KD i
026KD,
4)dziatki przylegte do ulicy 026KD wymagajq korekty linii
rozgraniczajgcej z wyzej wymieniong ulicg w zwigzku z
jej projektowanym poszerzeniem do 10,0 m.

tereny zabudowy mieszkalnej

A78MN — teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej:

1l)adaptuje sie istniejacq funkcje i zabudowe z
mozliwoscig uzupetnienia na wolnych dziatkach,

2)dostepnos¢ komunikacyjna terendéw z ulic 027KD,
031KD i 026KD,

3)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnolegly do ulic
027KD i 031KD,

4)dziakki przylegte do ulicy 026KD wymagajq korekty linii
rozgraniczajgcej z wyzej wymieniong ulica w zwigzku z
je projektowanym poszerzeniem do 10,0 m.

A79MN - teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej:

1l)adaptuje sie istniejacq funkcje i zabudowe z
mozliwoscig uzupetnienia na wolnych dziatkach,

2)projektuje sie poszerzenie dzialek w kierunku
wschodnim.

AB0MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej,

jednorodzinnej:

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenow z ulic 035KD,
036KDw i 031KD.

2)istniejacg droge o nr ewidencyjnym 146/2 (ulica
Liliowa) nie wykazang na rysunku planu adaptuje sie w
miare potrzeb jako ulice wewnetrzng do czasu
realizacji ustalen planu.

A81MN - teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej:

1l)adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe, z
mozliwoscig uzupetnienia na dziatkach. Nie dotyczy
terenu w strefie pod linig energetyczng WN110 (patrz
84ust. 9 pkt 5.),

2)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 049KD, 050KD i
037KD,

3)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnoleglty do wiw
ulic.

A82MN - teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej z
mozliwoscig uzupetnienia na wolnych dziatkach,
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,

A83RUP - teren rzemiosta produkcyjno-ustugowego;
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1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,

2)dopuszcza sie uzupetnienie zabudowy o funkcji
nieucigzliwej zgodnie z interpretacjg przyjeta w § 3 ust.
3 pkt 6,

3)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 037KD i 041KD,

4)wysokos¢ projektowanej zabudowy do 8,0 m liczac od
poziomu parteru do najwyzszego punktu w kalenicy,

5)nakaz ksztattowania dachu jako podwyzszonego o
nachyleniu potaci 20° - 35° kryciu dachowka
ceramiczng w odcieniu czerwieni lub brazu lub
materialem o zblizonych walorach estetycznych w
kolorach naturalnej dachéwki,

6) powierzchnia aktywna przyrodniczo min 30 %,

7)zapewni¢ miejsca parkingowe na terenie dziatki min 20
miejsc na 100 zatrudnionych,

8)docelowo dazyé do zmniejszenia ucigzliwosci dla
sgsiedniej zabudowy mieszkalnej.

A84MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej:
1l)adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe z
mozliwoscig uzupetnienia na wolnych dziatkach,
2)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 037KD, 047KDw,
024KD.

A85MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j:

1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,

2)projektuje sie uzupetnienie w/w zabudowy na wolnych
dziatkach,

3)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 023KD, 024KD,

4)teren wymaga korekty granic dzialek przyleglych do
ulicy 023KD w zwigzku z jej projektowanym
poszerzeniem do 10,0 m.

A86MN — teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;

1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,

2)projektuje sie uzupetnienie w/w zabudowy na wolnych
dziatkach,

3)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 034KD, 038KD,

4)teren wymaga korekty granic dzialek przylegtych do
ulicy 023KD w zwigzku z jej projektowanym
poszerzeniem do 10,0 m.

A87MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej:

1)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 042KD, 038KD i
022KD.

A88MN - A89MN —
jednorodzinnej:
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2) projektuje sie uzupetnienie w/w zabudowy na wolnych
dziatkach,
3)dostepnos¢ komunikacyjna terenu A88MN z ulic
040KD, 038KD, terenu AB9MN z ulic 040KD i 041KD,
4)teren wymaga korekty granic dzialek przylegtych do
ulicy 023KD i 041KD w zwigzku z jej projektowanym
poszerzeniem do 10,0 m.

tereny zabudowy mieszkalnej

A90MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j:

1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,

2) projektuje sie uzupetnienie w/w zabudowy na wolnych
dziatkach,

3)postulowane powiekszenie dziatek do
powierzchni w obrebie Wéjtowo,

4)dostepnos¢é komunikacyjna terenu z ulic 041KD i
043KDw,

5)teren wymaga korekty granic dzialek przylegtych do
ulicy 041KD w zwigzku z jej projektowanym
poszerzeniem do 10,0 m,

6) nakaz ochrony istniejacego drzewostanu.

Sredniej

A91MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej,
jednorodzinnej;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 045KD.

A92MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;

1l)adaptuje sie istniejacq funkcje i zabudowe z
mozliwoscig uzupetnienia na wolnych dziatkach,

2)dostepnos¢ komunikacyjna terenu A92MN z ulic
041KD, 043KD i 045KD,

3)teren wymaga korekty granic dzialek przyleglych do
ulicy 041KD w zwigzku z jej projektowanym
poszerzeniem do 10,0 m.

A93MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej,
jednorodzinnej;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 089KDw.

A94UK - teren zieleni takowej przeznaczony pod
organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych jak:
jarmarki, festyny, gietdy roslin ozdobnych itp.:
1)dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych sezonowych
obiektéw zwigzanych z obstuga terenu.

A95UK — teren kosciota rzymsko-katolickiego z plebanig —
adaptowany;

A96KS — teren projektowanego parkingu na okoto
40 miejsc postojowych;

97RM — teren zabudowy zagrodowej (siedlisko);
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe.

A98MN - teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej;
1l)adaptuje sie istniejaca zabudowe bez prawa
rozbudowy.

A99MN - teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej;
1) adaptuje sie istniejacg zabudowe i funkcije.

A1O00RUP-
ustugowego;
1)adaptuje sie istniejacg funkcje i
mozliwosci rozbudowy,
2)docelowo nalezy dazy¢ do zmniejszenia ucigzliwosci
dla sgsiedniej zabudowy mieszkalnej,
3)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic 056KDw i 041KD.

teren istniejacego rzemiosta produkcyjno

zabudowe bez

A100U - teren projektowanej
nieucigzliwej;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 041KD.

zabudowy ustugowej

A100UM - teren projektowanej

mieszkalnej:

1)zabudowe mieszkalng lokalizowa¢ od strony ulicy
058KD,

2)istniejacg zabudowe mieszkalna adaptuje sie,

3)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnoleglty do ulicy
058KD.

zabudowy ustugowo

A101IMN - A102MN
jednorodzinnej:
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)projektuje sie uzupetnienie w/w zabudowy na wolnych
dziatkach,

— teren zabudowy mieszkalnej

3)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic 055KD i
053KD.

A103UM — teren istniejacej zabudowy ustugowo-

mieszkalnej;

1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe.
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A104KS,NO - tereny projektowanego parkingu na okoto
10 miejsc postojowych oraz przepompowni $ciekéw (P2);

Al105MU -

ustugowej:
1l)adaptuje sie istniejacq funkcje i zabudowe z
mozliwoscig uzupetnienia zabudowy na wolnych
dziatkach,

2)teren objety strefg konserwatorska ,B” (§ 4 ust. 4).

tereny istniejgcej zabudowy mieszkalno

A105NO - teren projektowanej przepompowni $ciekéw
(P3);

A106U — teren zabudowy ustugowej:
1l)adaptuje sie istniejacq funkcje i zabudowe z
mozliwoscig uzupetnienia na wolnych dziatkach,
2)teren objety strefg konserwatorska ,B” (84 ust.4),
3)dostepnos¢é komunikacyjna terenu z ulic 093KL,
061KDw i 060KDw.

A107WS — teren basenu przeciwpozarowego —
adaptowany;
A108MN — A109MN - tereny istniejacej zabudowy
mieszkalnej:

1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe.

A110NO - teren projektowanej przepompowni $ciekéw
(P1);

A111ZN - teren zieleni nieurzadzonej tagkowej;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje,
2)zakaz zmiany uksztattowania terenu,
3)zakaz wznoszenia obiektéw kubaturowych,
4)nakaz ochrony istniejgcego drzewostanu,
5)zakaz budowy ogrodzen peinych, dopuszcza sie
ogrodzenia azurowe z siatki do wysokosci 1,20 m.

Al12ZN - teren zieleni
istniejacym ciekiem wodnym;

1) adaptuje sie istniejaca funkcje,

2)zakaz zmiany uksztattowania terenu,

3) zakaz wznoszenia obiektow kubaturowych,

4)nakaz ochrony istniejgcego drzewostanu,

5)zakaz budowy ogrodzen peinych, dopuszcza sie

ogrodzenia azurowe z siatki do wysokosci 1,20 m.
6) utrzymac droznos¢ istniejgcego cieku wodnego.

nieurzadzonej takowej z

A113ZL - A114ZL - tereny lasu — adaptowany;

A115ZN - teren zieleni nieurzadzonej:
1) adaptuje sie istniejgca funkcje,
2)zakaz wznoszenia obiektow kubaturowych,
3)zakaz zmiany uksztattowania terenu,
4)zakaz budowy ogrodzeh petnych, dopuszcza sie
ogrodzenia z siatki do wysokosci 1,20 m.

A116P — teren projektowanego przemystu nieucigzliwego
i sktadéw bez prawa zabudowy mieszkalnej:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii
rozgraniczajacej drog krajowych nr 16 10 m oraz 6,0
m od pozostatych ulic
2)dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 091KL i 092KDw,
3)zakaz stosowania ogrodzen petnych zelbetowych.

Al117UP - A119UP - tereny projektowanych ustug
produkcyjnych i przemystu nieucigzliwego, bez prawa
zabudowy mieszkalnej:

1) dostepnos¢ komunikacyjna terenu:

- dziatek oznaczonych symbolem A117UP i A119UP
z ulic 091KL i 089KDw,
- dzialek oznaczonych symbolem A118UP z ulic
089KDw i 090KDw,

2)obowigzujgca linia zabudowy 21,0 m od linii
rozgraniczajgcej drogi 094KGP i nieprzekraczalna po
6,0 m od linii rozgraniczajgcej pozostatych ulic
dojazdowych,

3)nakaz ksztattowania zabudowy jako wolnostojacej do
wysokosci 8,0 m liczac od poziomu parteru do
najwyzszego punktu w kalenicy,

4)nakaz ksztaltowania dachéw jako dwu- lub
wielospadowych o nachyleniu potaci 250(150) , kryciu
dachbéwka ceramiczng w odcieniu czerwieni lub brazu
lub materiatem o zblizonych walorach estetycznych w
kolorach naturalnej dachowki,

5)dopuszcza sie zabudowe o powierzchni do 40 % pow.
dziaiki,

6)nakazuje sie stosowanie materiatéw tradycyjnych jak
cegla, tynk lub imitujgcych materialy naturalne o
zblizonych walorach estetycznych,

7)zakaz stosowania sidingu,

9)zapewni¢ miejsca parkingowe na terenie dziatki min.
30 miejsc na 100 zatrudnionych,

10) zakaz budowy ogrodzen petnych, zelbetowych.

A120RUP - A121RUP - tereny istniejgcego rzemiosta
produkcyjno-ustugowego:
1) adaptuje sie istniejgca funkcje i zabudowe
2)nieprzekraczalna linia zabudowy 24,0 m od linii
rozgraniczajgcej drogi 094KGP i obowigzujgca 8,0 m
od linii rozgraniczajacej ulicy 093KL.

A122MU - A123MU - tereny zabudowy mieszkalno-

ustugowe;j:

1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,

2)dopuszcza sie uzupetnienia na wolnych dziatkach
czes¢ terenu objeta strefg konserwatorskg ,B”
(ustalenia ogdlne § 4 pkt 4),

3)dostepnos¢ komunikacyjna terenu Al122MU z ulic:
093KL i 084KD i 086KD, terenu A123MU z ulic:
093KL, 084KD i 085KD,

4)kierunek kalenicy rownolegly do ulic 093KL i 086KD i
085KD,

5)obowigzujgca linia zabudowy 8,0 m od linii
rozgraniczajacej ulicy 093KL,
6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii

rozgraniczajacej drogi 094KGP 60,0 m dla zabudowy
mieszkaniowej na terenie A122MU,

7)zabudowa na terenie A122MU wymaga zastosowania
biernych zabezpieczen akustycznych np.
zastosowanie okien o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, oraz wlasciwego posadowienia bryly
budynku mieszkalnego w stosunku do zrodta hatasu i
wibracji.

8)obja¢ prawng ochrong przyrody dab szyputkowy
rosnacy na terenie oznaczonym symbolem A123MU
przy drodze o nr ewidencyjnym 283/3 nie
wyodrebnionej na rysunku planu.

Al124MU - teren projektowanej zabudowy mieszkalno-

ustugowe;j:

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic: 084KD,
085KD, 083KD,

2)zabudowa mieszkaniowa wymaga zastosowania
biernych zabezpieczen akustycznych np.
zastosowanie okien o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej oraz wilasciwego posadowienia bryly
budynku mieszkalnego w stosunku do zrodta hatasu i
wibracji,
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3)nieprzekraczalna linia zabudowy od linii
rozgraniczajgcej drogi 094KGP 60,0 m dla zabudowy
mieszkaniowej.

A125U0O - teren projektowanej szkoty podstawowej z salg.
gimnastyczng na okoto 300 dzieci:

1) dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulicy 083KD,

2)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnoleglty do ulicy
093KL,

3)obowigzujgca linia zabudowy 8,0 m
rozgraniczajacej ulicy 093KL,

4)nakaz ksztaltowania zabudowy jako parterowej z
poddaszem uzytkowym i maksymalnym wyniesieniem
poziomu parteru do 0,9 m ponad otaczajacy teren w
najwyzszym jego punkcie,

5)nakaz  ksztattowania dachu jako dwu lub
wielospadowego o nachyleniu potaci 35° - 45° i kryciu
dachéwkg ceramiczng w odcieniu czerwieni lub brgzu
lub materialem o zblizonych walorach estetycznych w
kolorze tradycyjnej dachéwki,

6)nakaz stosowania materiatow tradycyjnych jak: cegta,
tynk, drewno, kamien lub materialtbw o zblizonych
walorach estetycznych imitujgcych materiat naturalny,

7)powierzchnia biologicznie czynna min 50 %,

8) zabezpieczy¢ miejsca parkingowe na terenie dziatki w
ilosci 25 miejsc na 100 zatrudnionych,

9)zakaz budowy ogrodzen petnych zelbetonowych.

od linii

A126MN - Al127MN -
mieszkalnej jednorodzinnej:
1)adaptuje sie istniejacg funkcje i
dopuszczeniem uzupetnienia zabudowy,

2)zabudowa mieszkaniowa na terenie A126MU wymaga
zastosowania biernych zabezpieczen akustycznych
np. zastosowanie okien o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej oraz wilasciwego posadowienia bryly
budynku mieszkalnego w stosunku do zrodta hatasu i
wibracji.

3)nieprzekraczalna linia zabudowy od linii
rozgraniczajgcej drogi 094KGP 60,0 m dla zabudowy
mieszkaniowej.

tereny istniejacej zabudowy

zabudowe z

A128US - teren projektowanego sportu:
1) dostepnosc terenu z ulicy 080KDw,

2)inwestowanie ~ wymaga  opracowanie projektu
zagospodarowania terenu,
3)dopuszcza sie budowe obiektu budowlanego

zZwigzanego z obslugg terenu w poblizu zabudowy
mieszkalno ustugowej A130MU,

4)architektura obiektu winna nawigzywa¢ do cech
zabudowy regionalnej: budynek parterowy z wysokim
dachem o nachyleniu potaci 35° - 45° kierunek
kalenicy rownolegty do ulicy 093KL,

5)nakaz stosowania materiatow tradycyjnych jak: cegta,
tynk, drewno, kamien lub materialtbw o zblizonych
walorach estetycznych imitujgcych materiat naturalny,

6) zabezpieczy¢ miejsca parkingowe na terenie dziatki w
ilosci niezbednej do tego typu inwestyciji,

7)zakaz budowy ogrodzen petnych zelbetonowych.

A129MU - teren zabudowy mieszkalno-ustugowe;j:

1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,

2) projektuje sie uzupetnienia na wolnych dziatkach,

3)dostepnos¢ terenu z ulicy 081KL i 087KDw,

4)zabudowa na tym terenie wymaga zastosowania
biernych zabezpieczen akustycznych np.
zastosowanie okien o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej oraz wilasciwego posadowienia bryly
budynku mieszkalnego w stosunku do zrodta hatasu i
wibracji,

5)nieprzekraczalna linia zabudowy od linii
rozgraniczajgcej drogi 094KGP 60,0 m dla zabudowy
mieszkaniowej.

A130MU - teren projektowanej zabudowy mieszkalno-
ustugowe;j:
1) adaptuje sie istniejgcg funkcje i zabudowe. Dopuszcza
sie uzupetnienie zabudowy na wolnych dziatkach.

A131MU - A132MU - tereny projektowanej zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej:

1)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulic 081KL,
082KDw,

2)zabudowa na terenie A132MU wymaga zastosowania
biernych zabezpieczen akustycznych np.
zastosowanie okien o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej oraz wihasciwego posadowienia bryly
budynku mieszkalnego w stosunku do zrodta hatasu i
wibracji,

3)nieprzekraczalna linia zabudowy od linii
rozgraniczajgcej drogi 094KGP 60,0m dla zabudowy
mieszkaniowej na terenie A132MU.

Al33zZU - zieleni

adaptowany:

1) projektowana korekta skrzyzowania ulic 081KL i
080KDw.

teren istniejacej urzadzonej —

A134UM - teren zabudowy ustugowo mieszkalnej:
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)projektuje sie uzupetnienia zabudowy na wolnych
dziatkach,

3)obowigzujgca linia zabudowy 8,0 m od linii
rozgraniczajgcej ulicy 093KL,
4)zabudowa w poblizu drogi krajowej wymaga

zastosowania biernych zabezpieczen akustycznych
np. zastosowanie okien o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej oraz wilasciwego posadowienia bryly
budynku mieszkalnego w stosunku do zrédta hatasu i
wibracji,

5)nieprzekraczalna linia zabudowy od linii
rozgraniczajgcej drogi 094KGP 60,0m dla zabudowy
mieszkaniowej.

A135UH - teren projektowanych ustug nieucigzliwych i
handlu:
1) dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulicy 093KL,
2)obowigzujacy kierunek kalenicy réwnoleglty do w/w
ulicy,
3)obowigzujgca linia zabudowy 8,0 m
rozgraniczajacej ulicy 093KL,
4)nakaz ksztaltowania zabudowy jako parterowej z
uzytkowym poddaszem z maksymalnym wyniesieniem
poziomu parteru do 0,6 m ponad otaczajacy teren w
najwyzszym jego punkcie,
5)nakaz ksztattowania dachu j)ako wielospadowego o
nachyleniu potaci 25° (+5°) i kryciu dachowka
ceramiczng w odcieniu czerwieni lub brazu lub
materiatem o zblizonych walorach estetycznych w
kolorze tradycyjnej dachéwki,
6)nakaz stosowania materiatow tradycyjnych jak cegta,
tynk, drewno, kamien lub materialtbw o zblizonych
walorach estetycznych imitujgcych materiat naturalny,
7)powierzchnia biologicznie czynna min 40 %,
8)wielkos¢ dziatek min. 3000m?2 z frontem dziatki min.
40,0 m, powierzchnia uzytkowa do 30 % pow. dziatki,
9)postulowany podziat na dziatki prostopadle do ulicy
093KL,

od linii
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10) dopuszcza sie jeden obiekt wielofunkcyjny bez
podziatu na dziatki o powierzchni uzytkowej do 2000
m2,

11) zabezpieczy¢ miejsca parkingowe na terenie dziatki
w ilosci 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni
uzytkowej.

A136ZI — teren projektowanej zieleni izolacyjnej od drogi
krajowej nr 16 (zielen niska, $rednia iwysoka) - pas
szerokosci min 20,0 m;

A137ZI — teren istniejacego lasu;

Poza linig rozgraniczajaca droge krajowg wyznacza sie
pas terenu o szerokosci 20,0 m pod lokalizacje gazociagu
wysokiego cisnienia.

Jednostka strukturalna ,,B”
Ustalenia szczego6towe dotycz ace poszczegoélnych
terenéw wydzielonych liniami rozgraniczaj  acymi.

§ 7. Wyznacza sie tereny oznaczone kolejnymi
symbolami o przeznaczeniu i ustaleniach jak nizej:

B1UT — teren ustug turystyczno-hotelowych (zajazd) z
zielenig towarzyszaca;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)rozbudowa obiektu hotelowego jest mozliwa pod
warunkiem wykonania ostony akustycznej od drogi nr
16 na koszt inwestora. Obiekty budowlane nie
przeznaczone na staty pobyt ludzi jak garaze, obiekty
gospodarcze mogg by¢ lokalizowane w odlegtosci 10,0
m od linii rozgraniczajacej w/w drogi,
3)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulicy lokalnej
095KL,
4)utrzymacé droznos¢ cieku wodnego.

B2P - teren zabudowy produkcyjnej i magazynowo-

sktadowej;

1l)adaptuje sie istniejacq funkcje i zabudowe z
mozliwoscig rozbudowy poza nieprzekraczalng ling
zabudowy,

2)nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektow
produkcyjnych 10,0 m od linii rozgraniczajacej drogi
krajowej 094KGP,

3)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z projektowanej
drogi gospodarczej biegnacej wzdtuz drogi krajowej
nr 16,

4) zakaz wznoszenia budynkéw mieszkalnych,

5)warunki rozbudowy jak w § 4 ust. 6 pkt 4.

B2U - teren projektowanej zabudowy ustugowej;

1)parametry zabudowy jak w ustaleniach ogolnych §
4p.6.3,,

2)dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego podziatu
geodezyjnego z nakazem igczenia dziatek w celu
otrzymania wiekszej powierzchni zabudowy,

3)dopuszcza sie zmiane funkcji na przemystowo
skladowa nieucigzliwg w celu powiekszenia terenu
B2P.

B3NO - teren istniejacej przepompowni $ciekow (P);
1) adaptuje sie istniejgca funkcje,
2)dostepnos¢ komunikacyjna terenu z ulicy 095KL.

B4RM - teren istniejacego ogrodnictwa;
1l)adaptuje sie istniejaca funkcje bez
wznoszenia budynkéw mieszkalnych,
2)dostepnos¢ terenu z projektowanej drogi gospodarczej
biegnacej wzdtuz drogi krajowej nr 16,

mozliwosci

3)dopuszcza sie dla obiektéw gospodarczych
zwigzanych z produkcjg ogrodniczg nieprzekraczalng
linie zabudowy — 10,0 m od linii rozgraniczajacej drogi
krajowej nr 16 (094KGP).

B5RO - teren upraw ogrodniczych — adaptowany bez
prawa wznoszenia budynkéw mieszkalnych;

B6ZL — teren lesny;
1) adaptuje sie istniejgca funkcje z mozliwoscig dolesien.

B7MN - Bl14MN -
jednorodzinnej:
1) adaptuje sie istniejgaca funkcje i zabudowe i projektuje
uzupetnienia na wolnych dziatkach.

tereny zabudowy mieszkalnej,

B15MN - B16MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;

B17MN - teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe i projektuje
uzupetnienia na wolnych dziatkach.

B18UM — teren projektowanej
mieszkalnej:
1)istniejgcqg zabudowe adaptuje sie,
2)postulowany podziat na dziatki prostopadle do ulicy
95KL,
3)zalecana dostepnos¢ komunikacyjna z w/w ulicy.

zabudowy ustugowo-

B19MN — teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2) postulowana zmiana funkcji na letniskowa.

B20UM -
mieszkalnej;

teren projektowanej zabudowy ustugowo

B21RZ,WS - teren zieleni takowej i wod otwartych —

.Kanatl Elzbiety” (Strugi  Elzbiety) objety ochrong

konserwatorska;

1) adaptuje sie istniejaca funkcje,

2)nakazuje sie wszelkie dziatania inwestycyjne w
obrebie ,Kanatu” uzgodni¢ z wasciwym organem
ochrony srodowiska.

B22ZL — B24ZL - tereny lesne;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje z mozliwoscig dolesien.

B23ZU - teren projektowanej zieleni urzadzonej;

B25US - teren projektowanego sportu i rekreacji:

1l)przed zainwestowaniem zaleca sie opracowanie
projektu zagospodarowania terenu. W programie
nalezy uwzgledni¢ place zabaw, mate boiska dla
siatkowki i koszykéwki oraz zielen urzadzong wzdtuz
cieku wodnego i stawu,

2)zachowa¢ droznosé cieku wodnego.

B26NO - B27NO - tereny projektowanych przepompowni
$ciekow (PP2 i PP3);

B29ZN, WS - tereny istniejacej zieleni nieurzadzonej

(takowej):

1) adaptuje sie istniejaca funkcje,

2)utrzymac¢ droznos¢ cieku wodnego z zakazem
grodzenia w odlegtosci 3,0 m od gdérnej krawedzi
skarpy.

B30OMN - B34MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;
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B35MN - B36MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;
1) dostepnosc terenu z ulicy 0120KDw i 0118KDw.

B37MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej:

1) dostepnos¢ terenu z ulicy 0117KDw

2)teren potozony czesciowo pod linig energetyczna,
zabudowe mieszkalng lokalizowa¢ na warunkach
okreslonych w § 4 ust. 9 pkt 5e.

B38UM - B39UM - tereny projektowanej zabudowy

ustugowo-mieszkalnej:

1) dostepnos¢ terenu z ulicy 0114KD i 0120KDw.

2)teren potozony czesciowo pod linig energetyczna,
zabudowe mieszkalng lokalizowa¢ na warunkach
okreslonych w § 4 ust. 9 pkt 5e.

B40U - tereny projektowanych ustug nieucigzliwych z
dopuszczeniem rzemiosta ustugowego;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy 0114KD.

B41ZU - B46ZU - tereny projektowanej zieleni urzadzonej
pod liniami energetycznymi 110KV;

B47U — teren ustug nieucigzliwych z dopuszczeniem
sktadéw w obiektach zamknietych;
1)dopuszcza sie taczenie dziatek.

B48MN - B51MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;
1)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic dojazdowych KD i
wewnetrznych KDw oraz dla dziatek z terenu B49MN
réwniez z ulicy 096KZ.

B52MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej;

B53MNR — teren zabudowy rezydencyjnej:
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)dopuszcza sie wydzielenie nowych dziatek zabudowy
mieszkaniowej.

B54MN — B55MN - tereny projektowanej zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej;

1)do czasu podzialu na dziatki teren pozostawi¢ w
dotychczasowym uzytkowaniu.

B57MN — B70MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;
1)dostepnos¢ komunikacyjna z ulic dojazdowych KD i
wewnetrznych KDw.

B71MN - B74MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic dojazdowych KD.

B75E — teren projektowanej trafostacji, (rejon lokalizaciji);

B76NO — teren projektowanej przepompowni $ciekow
(PP4);

B77MR — teren istniejgcej zabudowy zagrodowej;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)dopuszcza sie zmiane funkcji na agroturystyczng lub
ustugowa nieucigzliwg.

B78ZL — teren lesne adaptowane;
1)utrzymac¢ w dotychczasowym uzytkowaniu.

B79US - teren projektowanego sportu i rekreacji;
1l)przed zainwestowaniem zaleca sie opracowanie
projektu zagospodarowania terenu. W programie
nalezy uwzgledni¢ urzadzenie matych boisk do
siatkdwki i koszykowki oraz boiska do pitki noznej,
2)dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy lokalnej 097KL.

B8OE - teren projektowanej trafostacji;

B80ZL — teren lesny:
1) utrzymaé w dotychczasowym uzytkowaniu,
2) ze wzgledu na zagrozenia erozjg zakaz wycinki
drzew z wyjatkiem cie¢ pielegnacyjnych.

B81ZN - teren zieleni nieurzagdzonej;
1)dopuszcza sie zalesienie lub uzytkowanie rolnicze.

B82MN - B84MN - tereny projektowanej zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej;

1)dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy dojazdowej
0126KD.

B85UM — B88UM - tereny projektowanej zabudowy
ustugowo-mieszkalnej;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic dojazdowych KD.

B89U - B90U - tereny projektowanych ustug

nieucigzliwych z dopuszczeniem rzemiosta produkcyjno-

ustugowego;

1)dostepnos¢ komunikacyjna z
0129KD i 099KD.

ulic dojazdowych

B91UM - B94UM - tereny projektowanej zabudowy
ustugowo-mieszkalnej;
1) dostepnos¢ komunikacyjna z ulic dojazdowych KD.

BO95SMN — B97MN - tereny projektowanej zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej;

1)dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy dojazdowej KD i
wewnetrznych KDw.

B98MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej:
1)dostepnos¢ komunikacyjna z ulicy dojazdowej

097KDw i 0152KDw.

2)dopuszcza sie do czasu budowy kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej w potudniowej czesci wsi, budowe
szczelnych zbiornikbw wybieralnych (szamb) i studni.
Wywoéz $ciekdw ze zbiornikbw bezodptywowych
winien by¢ udokumentowany.

B98ZI - B100ZI — tereny projektowanej zieleni izolacyjnej
od drogi krajowej 094KGP, pas szerokosci 20,0 m;

1) od strony drogi w pasie szerokosci 10,0 m zaleca sie
zielen wysoka drzewa i krzewy. Pozostalg czesé
terenu nalezy pozostawi¢ jako zielen takowag
niezadrzewiong — trasa przebiegu gazociagu.

B101MN — B103MN - tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej;

B104ZL - teren lesny
1l)utrzyma¢ w  dotychczasowym
zaleceniem dolesien;

uzytkowaniu  z

B105MR — teren zabudowy zagrodowej;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)dopuszcza sie funkcje agroturystyczna.
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B106T — teren projektowane] stacji telefonii komorkowej
(rejon lokalizacji);

B107MN — teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;
1) adaptuje sie istniejaca funkcje i zabudowe,
2)dostepnos¢ komunikacyjna z drogi wewnetrznej
0168KDw.

B108MN - teren projektowanej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej;

1)dopuszcza
mieszkalnego.

sie budowe  jednego budynku

B109ZD - teren pracowniczych ogrodéw dziatkowych —
adaptowany;

B110UP - B111UP - tereny projektowanych ustug

produkcyjnych i przemystu nieucigzliwego z

dopuszczeniem ustug handlu i obstugi komunikacii;

1)podziat na dziatki wg potrzeb prostopadle do ulicy
dojazdowej 168KD,

2)dopuszcza sie wprowadzenie ulic wewnetrznych do
obstlugi terenu.

B112ZL - tereny lesne — adaptowane;

B113ZLz - tereny zadrzewien —
mozliwoscig zalesien;

adaptowane z

B114RZ - teren trwatych uzytkéw zielonych (taki);
1) zaleca sie utrzymac¢ w dotychczasowym uzytkowaniu.

B115RP — tereny rolne — adaptowane;

B116RUP - B117RUP - teren projektowanego rzemiosta
produkcyjno-ustugowego;
1) dostep komunikacyjny z ulicy 0169 KDw,
2) postulowany podziat na dziatki jak na rysunku planu,
3)dla dziatek oznaczonych symbolem B16RUP kierunek
kalenicy rownolegly do drogi krajowej 094KGP dla
terenu oznaczonego symbolem B117RUP réwnolegle
do potudniowej granicy dziatki,
4)minimalna wielko$¢ dziatek 2500 mz,
5)warunki zabudowy jak w ustaleniach ogdinych § 4 ust.
6 pkt 4.

B118ZI — teren projektowanej zieleni izolacyjnej od drogi

krajowej 094KGP, pas szerokosci 20 m;

1)od strony drogi w pasie 10 m zaleca sie zasadzi¢
zielen wysoka drzewa i krzewy. Pozostalg czesé
terenu przebiegu gazociggu pozostawi¢ jako zieleh
niskg niezadrzewiona.

B119ZN - teren zieleni nieurzadzonej — adaptowany;

§ 8. Wyznacza sie tereny pod komunikacje o
ustaleniach jak nizej:

01KZ - droga zbiorcza nr 26172 Olsztyn-tegajny —
adaptowana;

02KD - droga dojazdowa do Szypr — adaptowana;

03KL — droga lokalna Wéjtowo-tegajny — adaptowana;
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
wymaganych parametréw technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 15,0 m,
- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzone;.

04KK — tereny kolejowe — adaptowane;

05KX — 06KX
adaptowane;

— drogi gospodarcze wewnetrzne —

07KZ — ulica zbiorcza Wajtowo - Nikielkowo projektowana
o parametrach technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 20,0 m,
- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzone;j,
- nakaz wprowadzania paséw zieleni wysokiej drzew o
szerokosci 4,0 m po obu stronach jezdni,
- projektowane podigczenie do wezta drogowego na
drodze krajowej nr 16.

08KL - projektowana ulica lokalna po $ladzie drogi
gminnej
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametréw technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,
- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzonej,
2)granice dziatek przylegtych do w/w ulicy wymagajg
korekty.

09KL — O011KL - ulice lokalne -
parametrach technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m -
20,0 m,
- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzonej,
Pas szerokosci 5,0 m ulicy 011KL lezy po stronie obrebu
Nikielkowo.

projektowane o

012KD — 017KD - ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

018KDw — ulice wewnetrzne — projektowane;
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 8,0 m.

019KDw — ulica wewnetrzna — projektowana;
- dopuszczalna szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych
6,0 m.

020KD - 022KD - ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

023KD - ulica dojazdowa projektowana;
1)wymagane parametry techniczne jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;j,
2)granice dzialek budowlanych przylegtych do w/w ulicy
wymagajag korekty.

024KD — 025KD - ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzonej,

026KD - ulica dojazdowa projektowana;
1)wymagane parametry techniczne jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzonej,
2)granice dzialek budowlanych przylegtych do w/w ulicy
wymagaja korekty.

027KD - 031KD ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.
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032KDw - ulica wewnetrzna projektowana (dojazd do
jednej dziatki);
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych min 6,0 m o
nawierzchni utwardzonej.

033KD - 035KD, 037KD - 038KD - ulice dojazdowe
projektowane o parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

036KDw — ulice wewnetrzne projektowane — szerokos$¢ w
liniach rozgranicz. 6,0m + 10,0 m;

039KXX — projektowane przejscie piesze;
- szerokos$¢ min 3,0 m.

040KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;j.

041KD - ulica dojazdowa projektowana;
1)wymagane parametry techniczne jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m, o nawierzchni
utwardzonej,
2)granice dzialek budowlanych przylegtych do w/w ulicy
wymagaja korekty.

042KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0m

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

043KDw - 044KDw — ulice wewnetrzne w formie siegaczy
— adaptowane;

045KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

047KDw — ulica wewnetrzna adaptowana;

048KDw — ulica wewnetrzna adaptowana w formie
siegacza. Skrzyzowanie z ulicag 041KD wymaga
przebudowy;

049KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;j.

050KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 6,0 m

- szerokos¢ jezdni 5,0 m o nawierzchni utwardzone;.

051KXX — przejscie piesze — adaptowane;

052KDw - 052’KDw
siegaczy — adaptowane;

— ulice wewnetrzne w formie

053KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 8,0 m,

- szerokos¢ jezdni 5,0 m o nawierzchni utwardzone;.

054KDw — ulica wewnetrzna — adaptowana;

055KD - 056KDw — ulica projektowana dojazdowa o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;j.

057KD - ulica dojazdowa projektowana;
1)wymagane parametry techniczne jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 6,0 m,
- szerokos¢ jezdni 50 m, o nawierzchni
utwardzonej,
2)przylegte do w/w ulicy dzialki budowlane wymagajg
korekty granic.

058KD — ulica dojazdowa;
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametréw technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m, o nawierzchni
utwardzonej,
2)dziatki przylegte do w/w ulicy wymagajg korekty granic.

059KDw - 061KDw — ulice wewnetrzne — adaptowane;

062KD — ulica dojazdowa;

1)projektowana  modernizacja z
parametréw technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 6,0 m,
- szerokos¢ jezdni 50 m, o nawierzchni

utwardzonej,

2)przylegte do w/w ulicy dzialki budowlane wymagajg

korekty granic.

dostosowaniem

063KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

064KDw — ulica wewnetrzna — adaptowana;

065KDw — ulica wewnetrzna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

066KDw — ulica wewnetrzna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

067KD - 069KD - ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

070KDw — ulica wewnetrzna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

071KDw - ulica wewnetrzna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych min. 6,0 m.

073KD - 077KD - ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

078KDw — ulica wewnetrzna projektowana — szerokos$¢ w
liniach rozgraniczajacych min. 6,0 m;
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079KDw - ulica wewnetrzna projektowana zakonczona
placem manewrowo-zwrotnym:
1) parametry techniczne jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

080KDw — ulica wewnetrzna adaptowana,;
080KD - ulica dojazdowa adaptowana;

081KL - ulica lokalna projektowana po s$ladzie drogi
gminnej;
1) parametry techniczne jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 15,0 m
do 30 m na dtugosci 70,0 m w czesci podejscia do
przejazdu pod droga krajowag nr 16,

- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzonej,

2) projektowane potaczenie z ulicg 097KL bezkolizyjnym

przejazdem drogowym pod drogq krajowg nr 16,

3)do czasu wybudowania przejazdu ulica bez wylotu.

082KDw — ulica wewnetrzna projektowana;
1) parametrach technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

083KD - ulica dojazdowa — adaptowana bez podwigzania
do drogi krajowej nr 16;
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametrow technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
2)szerokos¢ jezdni 6,0 m o0 nawierzchni utwardzonej,
- projektowane bezkolizyjne przejscie piesze przez
droge krajowa nr 16 do drogi 0128KD.

084KD - ulica dojazdowa — projektowana zakonczona
placem manewrowo-zwrotnym o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

085KD - 086KD - ulice dojazdowe — projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzonej,
Istniejacy kolektor sanitarny winien sie znalez¢ w liniach
rozgraniczajgcych projektowane;j ulicy.

087KDw — ulica wewnetrzna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 6,0 m

- szerokos¢ jezdni 5,0 m o nawierzchni utwardzone;.

088KL — ulica lokalna w ciagu drogi lokalnej Wéjtowo-
Klebark Wielki — adaptowana;
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametrow technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,
- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzonej,
- projektowany przejazd przez droge krajowa nr 16
do drogi nr 0165KL. Do czasu budowy przejazdu
podtaczenie do drogi gospodarczej.

089KDw - 090KDw - ulice wewnetrzne projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzonej,
- projektowany przejazd przez droge krajowg nr 16 do
drogi nr 165KL. Do czasu budowy przejazdu
podtaczenie do drogi gospodarczej.

091KL - ulica lokalna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,

- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzone;.

092KDw - ulica wewnetrzna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

093KL — ulica lokalna adaptowana;

094KGP - droga krajowa nr 16 Olsztyn - Mragowo;

1) projektowana rezerwa terenu pod:
- budowe drugiego pasma ruchu,
- wezta komunikacyjnego z droga (ulicg) zbiorcza

07KZ i 096KZ,

2)szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych tacznie z
rezerwg terenu pod drugie pasmo 100 m,

3)istniejacg zabudowe na terenie projektowanego wezta
adaptuje sie do czasu budowy wezia, bez mozliwosci
rozbudowy. W perspektywie zabudowa przewidziana
do rozbidrki.

095KL - ulica lokalna — adaptowana bez mozliwosci
bezposredniego poditaczenia do drogi krajowej nr 16;
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametrow technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzonej,
2)projektowane podtaczenie do drogi gospodarczej przy
drodze nr 16.

096KZ — ulica zhiorcza projektowana po $ladzie drogi
gruntoweyj;
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametrow technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 20,0 m,
- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzone;j,
- projektowane podigczenie do wezta drogowego
przez droge krajowag nr 16 do drogi 07KL,
- nakaz wprowadzenia paséw zieleni wysokiej
(drzew) o szerokosci 4,0 m po obu stronach jezdni.

097KL - ulica lokalna projektowana po sladzie drogi

gruntoweyj;

1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametrow technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0 m i
30,0 m w czesci podejscia do przejazdu pod drogg
krajowg nr 16,

- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzonej,

- projektowany bezkolizyjny przejazd przez droge
krajowg nr 16 do drogi 08KL.

097KDw - ulica wewnetrzna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 8,0 m,

- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzone;.

098KL - ulica lokalna Wéjtowo-Bogdany — adaptowana;
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametrow technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,
- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzone;.

099KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.
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0100KDw — ulica wewnetrzna projektowana o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0101KDw — ulica wewnetrzna o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0102KD — 0105KD - ulice dojazdowe — adaptowane;

0106KD - ulica dojazdowa — adaptowana;
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametréw technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0107KX — droga gospodarcza — adaptowana;
0107KD - ulica dojazdowa — adaptowana;
0108KDw — 0109KDw — ulice wewnetrzne adaptowane;

0110KDw - 0113KDw - ulice wewnetrzne projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0114KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajagcych 12,0 m
(obstuga zabudowy ustugowej),
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0115KXX — przejscie piesze;
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 3,0 m.

0116KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0117KDw — 0118KDw - ulice wewnetrzna projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0119KXX — projektowane przejscie piesze;
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 3,0 m.

0120KDw - ulica wewnetrzna projektowana o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0121KDw - droga dojazdowa do zagrody — adaptowana;

0122KDw - 0124KDw - ulice wewnetrzne projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0125KD - 0127KD - ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0128KD - ulica dojazdowa bez podtaczenia do drogi
krajowej nr 16. Projektowane podigczenie do drogi
gospodarczej o parametrach technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzonej,
- projektowane bezkolizyjne przejscie piesze przez
droge krajowg nr 16 do drogi 083KD.

0129KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;j.

0130KDw — ulica wewnetrzna projektowana o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0131KDw - ulica wewnetrzna projektowana o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0133KDw — ulica wewnetrzna projektowana o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0134KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0135KDw - 0138KDw — ulica wewnetrzne projektowana o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;j.

0139KXX — projektowane przejscie piesze
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 3,0 m.

0140KD - ulica dojazdowa projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0 m,

szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzonej,

0141KDw - 0152KD w — ulice wewnetrzne projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0153KD - 0156KD - ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0157KL - droga lokalna projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,

- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0158KD - droga dojazdowa projektowana (dojazd do
stacji telefonii komoérkowej) o parametrach technicznych
jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajagcych 6,0 m o
nawierzchni utwardzonej,
- przebieg drogi orientacyjny i moze sie zmieni¢ w
zaleznosci od lokalizacji w/w staciji.



Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 10

- 654 -

Poz.

0159KD - droga dojazdowa projektowana (w czesci
istniejaca), projektowane podwigzanie do drogi zbiorczej
0164KZ o parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;j.

0160KD - 0161KD - ulice dojazdowe projektowane o
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0162KZ - droga zbiorcza projektowana o parametrach
technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 20,0 m,

- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzone;.

0163KDw - 0164KDw - drogi wewnetrzne (dojazd do
zagrody);
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 6,0 m.

0165KL — droga lokalna Wéjtowo — Klebark Wielki;

1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do
parametréw technicznych jak nizej:
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,
- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzonej,

2)projektowany przejazd przez droge krajowg nr 16 do
ulicy 088KL. Do czasu budowy przejazdu podiaczenie
do drogi gospodarcze;.

0166KDw — droga wewnetrzna adaptowana (dojazd do
zabudowy mieszkalne)j);

0167KDw — droga wewnetrzna adaptowana (dojazd do
ogrédkow dziatkowych) poditaczona do drogi
gospodarczej;

0168KD — ulica dojazdowa projektowana bez wigczenia
do rogi krajowej nr 16 jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,

- szerokos¢ jezdni 7,0 m o nawierzchni utwardzonej,

- projektowane poditgczenie do drogi gospodarczej.

0169KDw — ulica wewnetrzna
parametrach technicznych jak nizej:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m,

- szerokos¢ jezdni 6,0 m o nawierzchni utwardzone;.

projektowana o

Rozdziat IV
Przepisy ko ncowe.

§ 9. Tracag moc ustalenia i rysunek zmiany
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Barczewo w obrebie Wdjtowo zatwierdzone
uchwatg Nr L11/386/02 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
30 wrzesnia 2002 r. ogtoszone w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 157 z dnia
4 grudnia 2002 r. poz. 2115 oraz ustalenia i rysunek
Zmiany miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Barczewo zatwierdzone uchwatg
Nr XXXII/265/98 Rady Miejskiej Barczewa w Barczewie z
dnia 29 kwietnia 1998 r. Dz. U. Woj. Olsztyrskiego Nr 12 z
dnia 10 czerwca 1998 r. odnoszace sie do terenu
objetego planem w granicach zgodnie z zatacznikiem
graficznym do niniejszej uchwaty.

§ 10. Oryginat planu przechowywany jest w Urzedzie
Miasta w Barczewie. Zainteresowani majg prawo wgladu
do planu oraz zasiegania informacji.

§ 11. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi
Barczewa.

§ 12. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od
daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Halina Bronka



Dziennik Urzedowy - 655 -
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 10 Poz.

Zalgeznik nr 1/1 do
Uchwaty nr XLI250/05
Rady Misjskiej w Barczewie

Z dria 7. listopada 2005, 0

WC

N
-




Dziennik Urzedowy - 656 -
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 10 Poz.

Zatacznik nr 172 do

Zatacznik nr 1 ety e XLLZ5005

Rady Migjskiej w Banczewie
2 dnia 7. listopada 2005r.
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z dnia 7. listopada 2005+,

Rady Miejskiej w Barczewie

Uchwaty nr XLI250005

Zatacznik nr 1/4 do

Eminal Purde
TOhreRdgehark Wielki
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Zatgcznik Nr 2

do uchwaly Nr XLI/250/05

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 7 listopada 2005 r.

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenu w obrebie Wéjtowa gm. Barczewo.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W OBR EBIE WOJTOWA GM. BARCZEWO.
na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717) Rada Miejska w BARCZEWIE
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu, wniesionych do projektu planu:

I. UWAGI DO WYLOZONEGO PLANU W TERMINIE (8.11.2004 - 15.12.2004).

Oznaczenie Rozstrzygniecie uwagi
nieruchomosci, ktérej . Uwaga
Lp. | dotyczy uwaga (adres, Przeznacz_enle w Tres$¢ uwagi Uwaga nieuwzgledniona
nr ewidencyjny dzialki, planie uwzgledniona
arkusz, obreb)
1 2 3 4 5 6
B53MNR, Wrgjo_si i(l)(_podzia+ terenu
1. 10/278 B53MN, BS4MN, | N&dziakiz uwzgledniona -

uwzglednieniem stupow

B55MN, B56MN ; L
wysokiego napiecia

Wnosi 0 zmiane
przebieg ulicy oznaczonej .

2. 10/278 0125KD w planie symbolem Uvgzzglé%(ijgvlc)ona -
0125KD oraz jej €
szerokos$¢ z 12m na 10m.

Whnosi o likwidacje projekt
przejscia pieszego
oznaczonego symbolem
150160, 150161, drialki budowtane o
3. 150/62. 150/63, 072KXX . - uwzgledniona -
150/64 ewidencyjnych 150/6_0,
150/61, 150/62 od dziatek
uzytkowanych rolniczo
oznaczonych w planie

symbolem A111ZN.

Nie zgadza sie na
projektowany przebieg
ulicy oznaczonej w planie
symbolem 099KD przez
dziatke o nr
ewidencyjnym 10/243.

4. 10/243 099KD uwzgledniona

Nie zgadza sie na
poszerzenie ulicy Uwzaledniona
5. 110/28 050KD i 041KD | Konwaliowej oznaczonej oz gé?:iowo -
w planie symbolem ¢

050KD.

Nie zgadza sie na
potaczenie ulicy

. oznaczonej w planie i . .
6. 110/28 053KD i 041KD symbolem 041KD z ulica, Nieuwzgledniona
053KD przez dziatke o nr

ewidencyjnym 110/28.

Wnosi 0 przeznaczenie

7. 289/9 AL16RUP- terenu rolnego na cele uwzgledniona -
Al17RUP
budowlane.
104/4, 104/5 , . . .
Nie zgadzaja sie na
8. 104/6, 104/7 , 021KD i 026KD | poszerzenie ulicy - nieuwzgledniona
104/3 Krokusowej do 10 m.

Wnosi 0 zmiane

9. 355/70 A42U przeznaczenia terenu z uwzgledniona -

zabudowy ustugowej
na mieszkalno-
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ustugowa.

10.

137/2

057KD

m.

Nie zgadza sie na
poszerzenie ulicy do 6

nieuwzgledniona

11.

144/89

A62MN

Whnosi o} korekte
podziatu zabudowy
mieszkalnej na dziatki
budowlane.

uwzgledniona

12.

150/58

072KXX

Whnosi o likwidacje
projektowanego
przejscia pieszego na
terenie dziatki o nr ewid.
150/58

uwzgledniona

13.

150/58

046KD

Whnosi o likwidacje ulicy
046KD

uwzgledniona

14

323/7

081KL, 097KL

Nie zgadza sie na
projektowany przejazd
pod drogg krajowa nr 16
w ciggu ulicy
oznaczonej symbolem
081KL i 097KL.

nieuwzgledniona

15.

150/22

046KD

Nie zgadza sie na
projektowang ulice
dojazdowg oznaczong
symbolem 046KD.

uwzgledniona

16.

323/12

081KL, 097KL

Nie zgadza sie na
projektowany przejazd
pod drogg krajowa nr 16
w ciggu ulicy
oznaczonej symbolem
081KL i 097KL.

nieuwzgledniona

17.

144/1

A62MN

Whnosi o korekte
podziatu terenu na
dziatki oraz korekte ulic
dojazdowych.

uwzgledniona

18.

150/25, 150/24,
150/31, 150/32,
150/57

045KD,

Whioskuje o

ulicy 045KD.

przeprojektowanie czesci

nieuwzgledniona

19

150/25, 150/24,
150/31, 150/32,
150/57

072KXX,

Whnosi o likwidacje
przejscia pieszego
oznaczonego w planie
symbolem 072KXX.

uwzgledniona

20

150/25, 150/24,
150/31, 150/32,
150/57

Al111ZN

Wnosi o dopuszczenie
na terenie oznaczonym
symbolem A111ZN
wznoszenia obiektow
budowlanych.

nieuwzgledniona

21

96/6
97/1

A12'ZU i A11ZU

Wnosi 0 zmiane
przeznaczenia terenu
zieleni urzadzonej
oznaczonej symbolem
A12'ZU i A11ZU na
zabudowe
mieszkaniowa.

uwzgledniona

22.

96/6
97/1

013KD i 019KD

Wnosi o potaczenie
ulicy dojazdowej w
planie oznaczonej
019KD z ulicg
dojazdowg oznaczong
symbolem 013KD.

uwzgledniona

23.

141/44

037KD

Nie zgadza sie na
przebieg projektowanej
ulicy oznaczonej
symbolem 037KD
przez dziatke o nr
ewidencyjnym 141/44.
Wazna decyzja o
pozwoleniu na
budowe.

uwzgledniona
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Nie zgadza sie na
projektowang ulice
0znaczong symbolem . .
24, 95/1, 95/5 07KZ, A9ZL 07KZ przez dzialki o nr - nieuwzgledniona
ewidencyjnych 95/1 i
95/5.
Wnosi 0 zmiane
przeznaczenie terenu
25. 95/1, 95/5 A9ZL 0znaczonego uwzgledniona -
symbolem A9ZL na
zabudowe mieszkalna.
260120, 260/21 B110RUP Wnosi o zniesienie strefy .
26. 260/26, 260/27' BlllRUP, bezpieczenstwa po 10m uwzgledniona -
' ) od osi gazociggu.
Whnosi o likwidacje
160/46 projektowanej drogi . .
27. 160/34 091KD dojazdowej oznaczonej - nieuwzgledniona
w planie symbolem
091KD.
26 | 1002016027 089D | i uanyeh e - rieuwzglichiona
’ ' W 089KDw i 090KDwW.
Wnosi o powiekszenie
w projekcie planu
160/31, 160/32, powierzchni terenu pod . .
29. 160/33. Al119RUP zabudowe na terenie - nieuwzgledniona
oznaczonym symbolem
A119RUP.
czesci dziatki Wnos! 0 przeznaczenie .
30. 160/23 Al114ZL czesci terendw rolnych uwzgledniona -
) na dziatki budowlane.
Wnosi 0 zmiane
160/29. 160/30, przeznaczenia terenéw
160/31, 160/32. gznabczlony‘;hl LTRUP |
160/33, 160/36, A117RUP i ymbolem ! .
31. 160/37. 160/40 A119RUP A119RUP pod funkclg uwzgledniona -
160/42. 160/43, ustug produkeyjnych i
160/44’ 160/45’ przemystu oraz zmiang
' ’ symbolu zgodnie z
przeznaczeniem.
260/20, 260/21,
260/26, 260/27, A117RUP, . .
32. igggg igggé QllllgRRlLJJPP| X\é?;zln?/czm:\?gﬁanie linii - nieuwzgledniona
160/39, 160/43, B11RUP zabudowy.
160/44, 160/45.
czesci dziakki: Nie zgadza sie na
260/13, 260/20, projektowang . .
33. 260/21, 260/26, 094KGP rezerwacie terenu pod i nieuwzgledniona
260/27. droge krajowg nr 16.
260/18, czesé Nie zgadza sig na
terenu 260/19 rezerwacje te_renu _pod . .
34. 260/20 167/6’ 094KGP \(/jveze+ komunikacyjny - nieuwzgledniona
; ' wupoziomowy na
161/7, 167/8. drodze krajowej nr 16.
Whnosi o] korekte
35. 175/2 010KL, A47MN przebiegu ulicy lokalnej uwzgledniona -
010KL.
Wnosi o umozliwienie
36. 238/8 B2P gng;Z%SJEdmggo drogi - nieuwzgledniona
krajowej nr 16.
Uwaga:
Integralng czescig rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu sg zatgczone uwagi i odpowiedzi na
w/w uwagi.
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Zatacznik Nr 2a

do uchwaly Nr XLI/250/05
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 7 listopada 2005 r.

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenu w obrebie Wéjtowa gm. Barczewo.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W OBR EBIE WOJTOWA GM. BARCZEWO.
na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

poz. 717) Rada Miejska w BARCZEWIE

rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu, wniesionych do projektu planu:

UWAGI DO WYLOZONEGO PLANU W TERMINIE (16.08.2005 - 23.09.2005).

96/2

9ZL

Wnosi 0 przeznaczenie
dziatki na cele
budownictwa
mieszkaniowego

nieuwzgledniona

105/5

026KD

Nie zgadzajg sie na
poszerzenie drogi
(ulicy) Krokusowej do
10m

nieuwzgledniona

283/3

A123MU

Wnosi o zachowanie
istniejacego debu jako
pomnika przyrody

uwzgledniona

102/15

09KL

Nie zgadza sie na
przebieg drogi 09KL
przez jej dzialke oraz
przez staw

Uwzgledniona
czesciowo

146/8

026KD

Nie zgadza sie na
poszerzenie drogi (ulicy)
Krokusowej do 10 m.

nieuwzgledniona

110/32
110/28

053KD i 041KD

Nie zgadza sie na
potaczenie ulic Kalinowej
z Kwiatowg

nieuwzgledniona

110/28

050KD i 041KD

Nie zgadzajg sie na
poszerzenie drogi (ulicy)

nieuwzgledniona

104/7
104/8

09KL/15/

Nie zgadzajg sie na
przeprowadzenie drogi
(ulicy) lokalnej przez ich
dziatke104/8

Uwzgledniona
czesciowo

146/8

026KD

Nie zgadzajg sie na
poszerzenie ulicy (drogi)
Krokusowej do 10 m

nieuwzgledniona

10.

144/89

A65US

Nie zgadza sie na
przeznaczenie dziatek
pod funkcje sportowg lub
whnioskuje o wykup
terenu

uwzgledniona

11.

150/65

A96KS
A94UK

Nie zgadza sie na
lokalizacje parkingu i
ustug kulturalnych

nieuwzgledniona

12.

102/4

A80OMN

Wnosi o zachowanie
istniejacego podziatu
geodezyjnego

uwzgledniona

13.

105/4

026KD

Nie zgadzajg sie na
poszerzenie drogi (ulicy)
Krokusowej do 10 m

nieuwzgledniona

14.

103

A8BOMN

Nie zgadza sie na
przeprowadzenie drogi
przez dziatke o nr ewid.
103

uwzgledniona

15.

181/11

077KD

Nie zgadza sie na
przeprowadzenie drogi
077kD jak na rysunku
planu

uwzgledniona

16.

181/11

Wezet drogowy

Nie zgadza sie na tak
duzy obszar

nieuwzgledniona
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zarezerwowany pod
wezet drogowy

17.

95/5
95/1

A927ZL

Wnosi o zmiane
przeznaczenia terenu
pod zabudowe
mieszkaniowg

nieuwzgledniona

18.

181/20-23

A35UM

Wnosi zmiane
przeznaczenia terenu na
ustugowo mieszkalng

Nieuwzgledniona

19.

183/14
181/13

A39MN
A38MN
A36MU

Whnosi przesunigecie drogi
07KZ o0 20 m w kierunku
zachodnim

Nieuwzgledniona

20.

183/14
181/13

078KD

Whnosi o likwidacje drogi
078KD lub przesuniecie
drogi (ulicy)

uwzgledniona

21.

160/24 -160/46

094KGP

Wnosi 0 rezygnacje z
rezerwy terenu pod drugi
pas drogi badz wykupic
teren

nieuwzgledniona

22

160/24 -160/46

A117UP -
A119UP

Wnosi 0 zmiane zapisu
polegajaca na
wykresleniu nakazéw
ksztattowania dachoéw,
stosowania materiatow
tradycyjnych oraz
okreslenia maksymalnej
pow. zabudowy

Uwzgledniona
czesciowo

23.

160/24 -160/46

Al117UP -
A119UP

Wnosi o podziat terenu
A117UP — A119UP
niezgodny z decyzjg
Burmistrza z dnia
10.10.02r (podziat terenu
i wydzielone tereny pod
droge

nieuwzgledniona

24.

10/27

B9SMN

Wnosi o przeksztatcenie
catosci dziatki na funkcje
mieszkalno-ustugowa lub
zZmiane przeznaczenia
pozostatej czesci dziatki
z terenéw lesnych na
teren zabudowy
mieszkalnej

Nieuwzgledniona

25.

10/27

B98MN

Wnosi 0 wprowadzenie
mozliwosci wykopania
studni oraz szamba

uwzgledniona

26.

97/1
98/6

A13MN do
A20MN

Wnosi o dopuszczenie w
planie tymczasowych
zbiornikow
bezodptywowych

Nieuwzgledniona

27.

97/1
98/6

A13MN do
A20MN

Whnosi aby drogi (ulice)
byly drogami gminnymi

uwzgledniona

28.

136/6

A100RUP

Whnosi o uwzglednienie
istniejgcej zabudowy
(rzemiosto produkcyjne)

uwzgledniona

29.

136/6

056KDw

Wnosi o przeprojektowanie
ulicy (droge) dojazdowej
do dziatki 056KD jako ulice

wewnetrzng

uwzgledniona

Uwaga:

Integralng czescig rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu sa zataczone uwagi i odpowiedzi na w/w

uwagi.
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Rozstrzygni ecie w sprawie sposobu realizacji i finansowania Gmi

technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492) sposOb realizacji i finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadan
whasnych Gminy rozstrzyga sie nastepujaco:

1) sposoby finansowania i realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nalezacych do zadan
whlasnych Gminy zostaly ustalone w n/w uchwatach
Rady Gminy:

a) uchwata Nr XI1/92/03 Rady Miejskiej w Barczewie z
dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie programu
gospodarczego w zakresie rozwoju urzadzen
wodociggowych,

b) uchwata Nr X11/93/03 Rady Miejskiej w Barczewie z
dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych,

c) uchwata Nr XXIV/154/04 Rady Miejskiej w
Barczewie z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizaciji urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Barczewie,

d) uchwata Nr XXV/159/04 Rady Miejskiej w
Barczewie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
programu gospodarczego w zakresie rozwoju
urzadzen kanalizacyjnych,

e) uchwata Nr XXV/160/04 Rady Miejskiej w
Barczewie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Barczewo na lata 2004 —2006,

2)do przewidzianych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu w obrebie

Zatacznik nr 3

do uchwaty Nr XL1/250/05

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia? listopada 2005 r.

w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
terenu w obrebie Wojtowa gm.
Barczewo.

nnych inwestycji z zakresu infrastruktury

Wéjtowa gm. Barczewo zadan whlasnych gminy z
zakresu infrastruktury technicznej naleza:

a)
b)
c)
d)

rozbudowa sieci wodociggowej,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

budowa sieci kanalizacji deszczowej,

budowa ulic publicznych i drég, ktére na podstawie
odrebnych uchwat Rady Miejskie zostang
zaliczone do drég gminnych,

3)inwestycje  realizowane przez gmine  bedag
finansowane z nastepujacych zrédet:

a)
b)
c)
d)

e)

srodki wtasne budzetu Gminy,

$rodki funduszy ochrony $rodowiska,

srodki UE i budzetu panstwa pozyskiwane w
ramach unijnych programéw pomocowych,

$rodki innych instytucji i i programéw krajowych i
miedzynarodowych,

kredyty i pozyczki, o ile inne zrédta okaza sie nie
wystarczajace, a Rada Miejska wyrazi zgode na
takg forme finansowania,

4)posrednim zrédlem finansowania lub refinansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej beda:

a)

b)

optaty pobierane przez Gmine od wiascicieli
nieruchomosci na podstawie 8 18.1.2,
§20.1.2.3.4., 8 22 1.2.3. niniejszej uchwaty,

opfaty adiacenckie wnoszone przez wiascicieli
nieruchomosci po stworzeniu przez gmine
warunkoéw do korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym ulic i drég z ich wyposazeniem.

5)stawki procentowe optat, o ktérych mowa w punkcie 4
a) ustalone zostaly w rozdziale Il § 18. 1.2, § 20.
1.2.3.4., § 22. 1.2.3 niniejszej uchwaty.

Zatacznik nr 4

do uchwaty Nr XL1/250/05

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 7 listopada 2005 r.

w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
terenu w obrebie Wojtowa gm.
Barczewo.

Dotyczy: stwierdzenia zgodnosci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrebie Wéjtowa gm.
Barczewo ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo w
zwigzku z art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2003 r. Nr 80, poz. 717).

Stwierdzam zgodnos$é miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrebie Woéjtowa gm. Barczewo
ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Barczewo, zatwierdzone uchwatg
Nr XLIV/354/01 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 grudnia 2001 r.
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UCHWALA Nr XXXIX/210/05
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 20 ust. 1, w zwigzku z
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29, art. 34 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Ornecie, po
sprawdzeniu zgodnosci ze Studium Uwarunkowan i
Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Orneta uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1 Uchwala sie  Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Ornety
oznaczony nazwg ,Orneta - Stare Miasto”, obejmujacy
obszar o powierzchni 16,41 ha, ktérego granice
przebiegaja zgodnie z zatgcznikiem graficznym do
uchwaty:
a)od potnocy wzdluz brzegu koryta rzeki Drwecy

Warminskiej od strony Starego Miasta,
b)od wschodu wzdtuz linii rozgraniczajgcych z terenami

zabudowanymi po granicy dziatki nr 278, przez

ul. 1 Maja (K3), po granicy cieku wodnego,
c)od zachodu wzdtuz linii brzegowej rzeki Drwecy

Warminskiej od strony Starego Miasta az do mostu na

ulicy Mtynarskiej,
d)od potudnia wzdluz linii rozgraniczajacych ul.

Miynarskiej, po granicy ulicy Dolnej, przez tereny

zabudowane do ul. Olsztynskiej.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
skfada sie z:

1) czesci tekstowej - ustalen planu, w ktorej:

a) paragraf 2 zawiera okreslenie stref funkcjonalnych,
podziat obszaru objetego planem oraz definicje
uzyte w ustaleniach niniejszego planu,

b) paragraf 3 zawiera ustalenia ogolne,

c) paragraf 4 zawiera ,Karty terendw”, czyli ustalenia
szczegoOtowe dla terendéw wydzielonych liniami
rozgraniczajgcymi,

d) paragraf 5 zawiera ustalenia graficzne,

e) paragraf 6,7,8 zawiera ustalenia koncowe;

2)z czesci graficznej - rysunku planu w skali 1:1000,
stanowigcego zalgcznik graficzny nr 1 do uchwaty;

3)z rozstrzygniecia dotyczgcego zlozonych uwag -
zalgcznik tekstowy nr 2;

4)z rozstrzygniecia dotyczgacego infrastruktury objetego
zadaniami wtasnymi - zalgcznik tekstowy nr 3.

3. W ustaleniach szczegétowych w postaci kart terenu
dla poszczegolnych jednostek lub stref funkcyjnych

ania przestrzennego dla Starego Miasta w Ornecie.

reguluje sie: funkcje jednostki planu, zasady podziatu
nieruchomosci, zasady zagospodarowania dotyczace
usytuowania zabudowy, ksztalttowania zabudowy oraz
terenu niezabudowanego, zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej oraz obstugi komunikacyjnej
oraz inne ustalenia dotyczace warunkéw ochrony
srodowiska przyrodniczego i sSrodowiska kulturowego.

4. Ustalenia planu stosuje sie przy budowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania budynkéw, a takze do
zwigzanych z nimi budowli i urzadzen budowlanych.

§ 2. 1. Ustala sie podziat obszaru objetego planem na
23 terendéw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi,
oznaczonych symbolami literowymi i cyfrowymi od 01 do
23 oraz 16 wydzielonych kart dla obszaréw komunikaciji,
ponumerowanych od K1 do K16 z okresleniem ich
przeznaczenia i klasyfikacji. Strefe funkcyjng stanowi
teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi, w
obrebie, ktérych obowigzujg te same zasady
zagospodarowania pod okreslong grupe  funkcji,
oznaczona literami i cyframi.

2. Okreslenia stref funkcyjnych:

U/KS -ustugi rozumiane jako szeroki zakres ustug: ustugi
z zakresu ustug publicznych, oswiaty i edukacji,
administracji publicznej itp., kulturalnych,
edukacyjnych oraz komercyjnych, zwigzanych z
obstugg ruchu turystycznego i mieszkancow;
dopuszcza sie jako funkcje uzupetniajacq - tereny
obstugi komunikacji tj. miejsca postojowe, ciggi
piesze, przestrzen publiczng i dojazdy dla
samochodow;

KS/U -tereny obstugi komunikacji tj. miejsca postojowe i
parkingowe, place nawrotowe, ciagi piesze,
przestrzen publiczng i dojazdy dla samochodow
osobowych i  komunikacji  zorganizowanej;
dopuszcza sie wprowadzenie ustug jako funkcji
uzupetniajgcej o powierzchni zabudowy nie
przekraczajacej 40 % powierzchni catego terenu
chyba, ze zorganizuje sie parkingi na poziomie
parteru budynku;

UO - ustugi oswiaty rozumiane jako zakres ustug
publicznych zwigzanych z ustugami oswiaty i
edukacji w postaci szkoét, przedszkoli, Ztobkow;
dopuszcza sie jako funkcje uzupetniajacq - ustugi
komercyjne  zwigzane z  obstugg ruchu
turystycznego i obstugg mieszkancéw w postaci
pensjonatéw, hoteli oraz wustugi handlu i
gastronomii, a takze ustugi z zakresu ustug
administracji publicznej;

UK - ustugi sakralne zwigzane z terenami i obiektami
wyznaniowymi tj. kosciét, dom parafialny z
zapleczem gospodarczym klasztor, dom samotnej
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matki, dom pielgrzyma itp.; dopuszcza sie funkcje
uzupetniajgcg - mieszkalnictwo zbiorowe i
indywidualne, ustugi zwigzane z obstugg ruchu
turystycznego i obstugg mieszkancéw ( w tym
pensjonaty, hotele oraz ustugi handlu i
gastronomii);

ustugi wraz z zabudowag mieszkalng rozumiane
jako funkcje uzupetniajace sie z preferencjami dla
funkcji ustugowej szczegdlnie potozonej na
parterze budynkéw. Ustugi rozumiane jako ustugi
komercyjne  zwigzane z  obstlugg ruchu
turystycznego i obstugg mieszkancéw; zabudowa
mieszkaniowa  rozumiana  jako zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, badz jednorodzinna;

zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna i
wielorodzinna z dopuszczeniem wprowadzenia
szerokiego zakresu ustug w kondygnacji parteru
budynku Iub w budynkach gospodarczych;
dopuszcza sie jako funkcje uzupetniajaca — ustugi
komercyjne  zwigzane z  obstlugg ruchu
turystycznego i obstugg mieszkancoéw w postaci
pensjonatéw, hoteli i ustugi handlu i gastronomii;

zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna i

wielorodzinna wraz z zabudowaniami
gospodarczymi; dopuszcza sie jako funkcje
uzupetniajagcg — ustugi zwigzane 2z obslugg

mieszkancoéw w postaci ustug handlu i rzemiosta
oraz innej dziatalnosci gospodarczej prowadzonej
w budynku mieszkalnym lub gospodarczym;

zielen parkowa rozumiana jako tereny zieleni
urzadzonej ogolnodostepnej wraz z terenami wod
ptynacych i stojacych oraz z infrastrukturg
towarzyszaca w postaci urzadzen sportowych i
rekreacyjnych, matej architektury, niezbednej
infrastruktury technicznej i urzadzen
melioracyjnych oraz ustug handlu i gastronomii w
wyznaczonych miejscach;

zielen ochronna rozumiana jako tereny zieleni i
urzadzen wystepujacych na skarpie i watach
obronnych wraz z niezbednym  ukladem
komunikacyjnym w postaci zejS¢ i Sciezek oraz
platform widokowych; obszar o ograniczonym
dostepie w wyznaczonych miejscach ze wzgledu
na ochrone nasypow i skarpy;

ZP/KS zielen parkowa rozumiana jako tereny zieleni

KD -

KDW -

urzadzonej ogolnodostepnej wraz z terenami wod
ptynacych i stojacych oraz 2z infrastrukturg
towarzyszaca w postaci urzadzen sportowych i
rekreacyjnych, matej architektury, niezbednej
infrastruktury technicznej i urzadzen
melioracyjnych oraz ustug handlu i gastronomii w
wyznaczonych miejscach z  dopuszczeniem
obszaréw obstugi komunikacji w tym parkingéw
publicznych i placow nawrotowych oraz miejsc
postojowych;

tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do
obstugi sieci energetycznej w tym linie
napowietrzne, kablowe stacje transformatorowe;

tereny drég publicznych, tereny obszaréw
komunikacyjnych;

tereny drég wewnetrznych.

3. Uscislenie warunkéw zagospodarowania oraz
okreslenie  dopuszczalnego sposobu  ksztattowania
zabudowy dla poszczegdélnych wydzielonych terenéw,
zawarte sgw kartach terenbw w 8 4. Zakres funkcji
dopuszczonych w danej strefie funkcjonalnej jest
ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego
terenu.

4. Wyjasnienie poje¢ uzytych w kartach terenow”:

1)powierzchnia zainwestowania - jest to wskaznik
wyrazajacy stosunek (w procentach), powierzchni
zabudowy, w tym réwniez utwardzenia terenu w
postaci placow, parkingéw itp. do powierzchni dziatki
budowlanej;

2)powierzchnia biologicznie czynna - jest to grunt
rodzimy pokryty roslinnoscig oraz wodg
powierzchniowg na dzialce budowlanej, a takze 50%
sumy nawierzchni tarasow i stropodachéw,
urzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na
podtozu zapewniajacym ich naturalng wegetacje, o
powierzchni nie mniejszej niz 10 m?;

3)akcent urbanistyczny - akcent architektoniczny w
postaci czesci lub catej budowli, wyrézniajacy sie z
otoczenia wysokoscig lub innymi  elementami
architektonicznymi, takimi jak forma bryly lub detalu
architektonicznego, dla miejsc oznaczonych na
rysunku planu, gdzie wymagana lub dopuszczalna jest
lokalizacja akcentu; do projektu budowlanego nalezy
dotaczy¢  widok  (aksonometria, perspektywa,
wizualizacja komputerowa itp.) akcentu
urbanistycznego;

4)kalenica - najdluzsza kalenica budynku bedaca
krawedzig  przeciecia potaci wyznaczajacych
przeciwlegte kierunki spadku dachu:

a) w przypadku, gdy budynek posiada wiecej niz
jedng kalenice o tej samej dlugosci na roznych
wysokosciach wzgledem siebie, za kalenice
gtéwna uwaza sie najwyzsza z nich;

b) w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej
dtugosci i wysokosci wzgledem siebie za kalenice
gtéwna uwaza sie te z kalenic, ktorej odlegtosci od
pionowej plaszczyzny przechodzacej przez
frontowg granice parceli jest najmniejsza;

5)kat nachylenia dachu - kat pochylenia ptaszczyzny
potaci wzgledem ptaszczyzny poziomej ostatniego
stropu; dach spetniajacy wymoég w zakresie kata
nachylenia dachu musi przekrywa¢ min. 75 %
powierzchni rzutu poziomego najwyzszej kondygnaciji
budynku; kat nachylenia dachu nie odnosi sie do
elementéw takich jak: lukarny, naczéiki, zadaszenie
wejs¢, ogrodéw zimowych;

6)linia zabudowy - dotyczy budynkéw gtéwnych
zabudowy; nie dotyczy okapéw i gzymsow
wysunietych nie wiecej niz 0,5 m oraz balkondw i loggii
wysunietych nie wiecej niz 1,0 m; ewentualne zasady
odstepstw wedtug zapiséw w poszczegolnych kartach
ustalen;

7)obowigzujgca linia zabudowy - wyznaczona w
stosunku do frontowej granicy Nieruchomosci;
oznacza koniecznos¢ zlokalizowania minimum 65 %
frontu budynku w tej linii, z mozliwoscig cofniecia
pozostatej czesci pierzei, przy czym nie dotyczy to
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takich elementéw budynku jak: balkon, okap, wykusze; zamieszkania oraz  kuchnie,  pomieszczenie
ewentualne zasady odstepstw wedtug zapiséw w higieniczno-sanitarne, pomieszczenie stuzace do
poszczegOlnych kartach ustalen; komunikacji wewnetrznej oraz do przechowywania

ubran, przedmiotow gospodarstwa domowego, a
8)nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona w takze produktow zywnosciowych; w przypadkach
stosunku do frontowej granicy nieruchomosci lub w szczegolnych okreslonych w kartach terenéw za
miejscach wyznaczonych na rysunku planu w budynek gtéwny uwaza sie jedynie podstawowg
stosunku do bocznych granic nieruchomosci; bryte budynku bez przybudéwek;
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich
elementéw budynku jak: balkon, okap, wykusze; 18) budynek gospodarczy - zawiera pomieszczenie
ewentualne  odstepstwa wedlug zapiséw = w zwigzane z obstuga funkcji  podstawowej,
poszczegdllnych kartach ustalen, z mozliwoscig uzupetniajacej lub pomieszczenia techniczne, w
wycofania budynku w gtab dziafki; ktorych znajduja sie urzadzenia stuzace do obstugi
budynku oraz pomieszczenie  stuzace do
9)pierzeja - frontowa $ciana zabudowy wzdtuz ulicy lub przechowywania materiatow i sprzetu zwigzanego z
placu; obstuga budynku, przedmiotow i produktow
zywnosciowych, opalu oraz garaz na samochdd

10) rekompozycja - dzialania  zmierzajace  do osobowy. Standard zabudowy budynkéw
przebudowy budynku lub obszaru zieleni w sposéb gospodarczych nie moze odbiega¢ od standardow
zapewniajacy dostosowanie do charakteru zastosowanych w budynkach gtéwnych; zaleca sie
historycznego centrum miasta, np. poprzez zmiane stosowanie budynkow gospodarczych
wystroju elewacji, dachu, detalu architektonicznego wolnostojacych lub scalonych z budynkiem gtéwnym
(patrz rowniez: szlachetne materialy budowlane, odcinkiem $ciany nie dtuzszym niz 30% dtugosci
wysoki standard zabudowy, historycznie elewacji budynku gtéwnego; zaleca sie lokalizowanie
uwarunkowana forma zabudowy, detal w budynkach gospodarczych funkcji
architektoniczny); nie dotyczy obiektdw wpisanych uzupetniajacych, zapisanych dla danych terendw;
do rejestru i ewidencji zabytkow; wyklucza sie lokalizacje funkcji typu magazynowego;

11) rewitalizacja - zespot szerokich dziatan 19) historyczne  uwarunkowana forma zabudowy,
zmierzajacych do przywrdcenia i nadania istniejacej wysokie walory architektoniczne - forma zabudowy
zabudowie nowych wartosci architektonicznych, Scisle nawigzujgca poprzez gabaryty, ksztalt i
funkcjonalnych, ekonomicznych i spotecznych; proporcje do zabudowy o historycznym rodowodzie

(czesto wpisanej do ewidencji zabytkéw lub

12) rehabilitacja - zespét dziatan zmierzajacych do okreslonej w ustaleniach planu, mianem ,wysokich
przywrocenia lub nadania istniejgcej zabudowie cech walorow  architektonicznych”)  wystepujacej na
i funkcji charakterystycznych dla pozytywnych obszarze objetym planem; na potrzeby planu
przyktadéw zabudowy znajdujacej sie w jej wykonano analizy zabudowy historycznej zawarte w
bezposrednim sasiedztwie; materiatach zrédtowych;

13) teren ogodlnodostepny - teren, do ktérego niezaleznie 20) wysoki standard zabudowy, szlachetne materiaty
od formy wlasnosci powinien by¢ zagwarantowany budowlane - realizowanie zabudowy przy uzyciu
dostep dla wszystkich; najnowszych rozwigzan technologicznych i

jakosciowych wiasciwe dla zabudowy historycznej;

14) przestrzen publiczna - teren wyznaczony
ustaleniami planu, przewidziany do realizacji celéw 21) detal architektoniczny - szeroko rozumiane
publicznych, ogélnodostepny, znajdujacy sie we zastosowanie $rodkow architektonicznych
whasnosci gminy; zmierzajgce do kreacji zabudowy uwarunkowanej

historycznej, uwzgledniajace szczegodlnie proporcje

15) zabudowa zwarta - uktad zespotu budynkow zabudowy (zaleznos$ci proporcji $ciana-okno-dach).
przylegajacych jednoczesnie na obu przeciwlegtych Nie sugeruje sie stosowania srodkow
granicach do budynkéw potozonych na sasiednich ~urozmaicajgcych i wzbogacajgcych”  forme
dziatkach; architektoniczng, ktéra nie jest uwarunkowana

historycznie.

16) funkcja podstawowa - okreslona na rysunku oraz w
ustaleniach szczegétowych jako np.: MN/U -
.Zzabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
wielorodzinna z dopuszczeniem wprowadzenia
szerokiego zakresu ustug " oznacza mozliwosé
sytuowania zaréwno funkcji mieszkaniowych, jak i

§ 3. USTALENIA OGOLNE.

1. Reklamy i szyldy.
W obszarze planu ustala sie nastepujace zasady
lokalizacji reklam, szyldéw oraz tablic informacyjnych:

ustugowych, bez okreslania wzajemnych ich a)dopuszcza sie lokalizowanie reklam
proporcji, przy czym dla catego obszaru planu wolnostojgacych przy Scianie budynku,
wskazane sq przede  wszystkim funkcje stanowigcych kompozycje z jego elewacjg pod
mieszkaniowe jako preferowane w  strefie warunkiem, ze ich powierzchnia nie jest wieksza
srodmiejskiej; niz 4 m?;
b)dopuszcza sie lokalizowanie szyldéw mocowanych
17) budynek gtéwny - w przypadku budynku o prostopadle do elewacji frontowej, o charakterze
dominujacej funkciji mieszkalnej: zawiera stylowym, dostosowanym do wystroju elewacji,
pomieszczenia mieszkalne, to jest: pokoje w zawierajacych wizerunek oddajacy charakter
budynku mieszkalnym oraz sypialnie i ustugi; powierzchnia szyldu maksymalnie do 1,5

pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku m?; wysokos¢ umieszczenia szyldu zgodnie z
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przepisami prawa budowlanego, przy czym dolna c)czes¢ obszaru objetego opracowaniem planu
krawedz szyldu dopuszczalnie na wysokosci min. miejscowego lezy w  strefie B ochrony
2,5m; konserwatorskiej  (przebieg granic zgodnie @z

c) dopuszcza sie lokalizowanie tablic informacyjnych
na budynkach, w ktérych znajduja sie instytucje
publiczne zgodnie z odrebnymi przepisami
szczegOtowymi;

ustala sie wymdg sporzadzenia projektu reklamy,
szyldu i tablicy informacyjnej jako integralnej czesci
projektu budowlanego; forma i kolorystyka reklam,
szyldéw, tablic informacyjnych wymaga
uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow;

kierunkowskazy i informatory dotyczace
rozmieszczonych w obszarze planu hoteli,
pensjonatéw, osrodkéw wypoczynkowych i innych
waznych obiektéw dopuszcza sie ich lokalizacje na
stupkach informacyjnych w pasach drogowych po
uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta
Ornety i zarzadcy drogi.

d)

e)

2. Warunki ochrony srodowiska kulturowego:

a)teren Starego Miasta w Ornecie jest objety $cislg
ochrong konserwatorskg A (przebieg granic zgodnie z
zalgcznikiem graficznym do uchwaty):

- obowigzuje petna  ochrona  konserwatorska,
dotyczaca  otoczenia  obiektow  zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytkéw (do bezwzglednego
zachowania);

- obowigzuje  bezwzgledny priorytet wymagan
konserwatorskich;

- wszelkie zZmiany w zagospodarowaniu
przestrzennym wymagajg uzgodnienia

Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw;

- niezbedne jest uzyskanie od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow wytycznych do
projektowania, uzgodnien koncepcji i projektu

technicznego, pozwolenia na realizacje;
b)teren Starego Miasta w Ornecie jest objety $cistg
ochrong archeologiczng W (przebieg granic zgodnie z
zalgcznikiem graficznym do uchwaty):
- celem ochrony jest zachowanie i udokumentowanie
reliktowej Sredniowiecznej przestrzeni osadniczej,

poprzez przeprowadzenie archeologicznych i
archeologiczno-architektonicznych badan
ratowniczych  wyprzedzajacych  kazdy proces

inwestycyjny;

- celem badan jest uczytelnienie i zidentyfikowanie
pierwotnego obszaru zainwestowania terenu - linii
zabudowy, granic pierwotnych dziatek, reliktow
pierwotnej zabudowy, wykorzystanie odkry¢é do
okreslenia i oznaczenia historii zabudowy w pracach
zainwestowania terenu.

- w strefie ,W”, dla wszystkich inwestycji w niej
lokalizowanych obowigzuje zakaz wykonywania
jakichkolwiek prac ziemnych i budowlanych bez
zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
ktéry kazdorazowo okresli inwestorowi, w wydanym
pozwoleniu, zakres niezbednych do wykonania
archeologicznych badan ratowniczych
wyprzedzajgcych proces zainwestowania terenu;

- wszelkie prace ziemne wymagaja pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ktéry
okresli szczegotowe warunki prowadzenia robhot;

- zakazuje sie dziatalnosci budowlanej bez pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

- wszelkie dziatania planistyczne i projektowe muszag
nadto by¢ opiniowane przez Wojewoddzkiego Urzad
Ochrony Zabytkbw w Olsztynie, delegatura w
Elblagu;

zalgcznikiem graficznym do uchwaty):

- obowigzuje czesciowa ochrona konserwatorska,
dotyczgca  otoczenia  obiektdéw  zabytkowych
powstatych przed 1945 rokiem, a nie wpisanych do
rejestru zabytkow;

- wymagana jest opinia w postaci warunkéw
konserwatorskich Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow dla projektéw inwestycji;

- zmiany w  strukturze zabudowy istniejacej

(przebudowa, rozbudowa) wymagajg opinii na etapie
projektu Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;
d)czes¢ obszaru objetego opracowaniem planu

miejscowego lezy w strefie obserwacji archeologicznej
OW (przebieg granic zgodnie z zalgcznikiem
graficznym do uchwaty):

- obejmujaca obszar znajdujacy sie pod szczegdlng
obserwacjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
ze wzgledu na udokumentowang lub domniemang
obecnos¢ reliktéw archeologicznych;

- obowigzuje konieczno$¢ uzgadniania wszelkich
dziatan inwestycyjnych z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw;

e)na obszarze objetym granicami planu znajdujg sie

budynki wpisane do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkbw, o0 nastepujacych
oznaczeniach (wyréznione w zataczniku graficznym):

- Miasto w obrebie muréw obronnych - nr rejestr. O/5;

- Spichlerz ul. Browarna - nr rejestr. 673/67;

- Kosciét sw. Jana Chrzciciela - ul. Koscielna 3 - nr
rejestr. Sidstr/3;

- Klasztor Siostr Katarzynek przy ul. Olsztynskiej 7 - nr
rejestr. O/9;

- Ratusz, Plac Wolnosci
kamienicami - nr
530/97,527/97;

- Kamienica przy rynku - Plac Wolnosci 10 - nr rejestr.
670/67;

- Kamienica przy rynku - Plac Wolnosci 12 - nr rejestr.
671/67;

- Kamienica przy rynku - Plac Wolnosci 14 - nr rejestr.
672/67;

- Dom mieszkalny - Plac Wolnosci 17 - nr rejestr.
541/67;

- Kamienica wraz z oficyng i dobudéwkg mieszkalng -
Plac Wolnosci 21 - nr rejestr. 460/95;

- Kamienica - Plac Wolnosci 23- nr rejestr. 171/90;

- Dom mieszkalny - Plac Wolnosci 25- nr rejestr.
540/97;

- Kamienica z oficyng - Plac Wolnosci 27- nr rejestr.
A-2178;

- Kamienica - Plac Wolnosci 29

- Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 2 - nr rejestr.
382/94;

- Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 4 - nr rejestr.
383/94;

- Waly Jagiellonskie - fragmenty muréw obronnych -
nr rej. O/6;

- Piwnice dawnego Zamku - ul. Zamkowa - nr rejestr.
0/13.

Dla budynkéw wpisanych do rejestru, zakresy prac
budowlanych, remontowych, porzadkowych, ewentualnej
wycinki drzew (parki i cmentarze) winny byé
bezwzglednie uzgadniane z Wojewodzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw i prowadzone zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia).

26 wraz z przylegtymi
rejestr.  O/17, 532/97,
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f) na obszarze objetym granicami planu znajdujg sie
budynki  widniejace w  ewidencji zabytkow
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
(oznaczone w zataczniku graficznym);

- dla budynkéw ujetych w ewidencji zabytkéw
Wojewodzkiego  Urzedu  Ochrony  Zabytkéw
wprowadza sie nakaz zachowania ich historycznego
wygladu oraz prowadzenia dziatan majacych na celu
przywrécenie ich pierwotnej formy, ze szczegélnym
uwzglednieniem historycznie uksztattowanych
elementéw, takich jak:

- forma i proporcja bryty;

- forma, nachylenie dachu i rodzaj pokrycia
dachowego;
- rozmieszczenie, proporcje i podziat otworéw

okiennych i drzwiowych;
- specyfike detalu architektonicznego.

3. Warunki wynikajagce z ochrony $rodowiska

przyrodniczego:

a)ustala sie wymodg zachowania istniejacych drzew
(szczegllne przypadki normowane w kartach
terenéw”);

b)dopuszcza sie wycinke istniejgcej zieleni wysokiej w
przypadku kolizji z przyszta inwestycja, naktadajac
wymaog jej odtworzenia w postaci nowych nasadzen.

4. Ustalenia inne:

a)caly obszar planu jest objety programem
rewitalizacyjnym, ktérego szczeg6towe zasady sg
okreslone na drodze odrebnej uchwaty;

b)na obszarze planu wyznaczono obszary do
rekultywacji i rehabilitacji, szczegétowo opisane w
kartach terenu;

c)nie dopuszcza sie w obszarze planu lokalizacji
obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 1000 m?;

d)dopuszcza sie podziat na nowe dzialki i tgczenie
dziatek sasiednich pod warunkiem uzyskania

§ 4. 1. KARTY TERENOW.

pozytywnej decyzji wojewddzkiego konserwatora
zabytkow;

e)stopien wykorzystania i rozbudowy oraz zakres
ewentualnej likwidacji wewnetrznych sieci uzbrojenia
terenu, urzadzen inzynierskich i melioracyjnych oraz
stref ich ucigzliwosci, znajdujacych sie na obszarze
planu, okresli¢ nalezy, stosownie do programu
inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu
0 szczegdlowe rozwigzania projektowe, wynikajace z
technicznych warunkéw realizacji inwestyciji;

f) stan prawny drég wewnetrznych, wydzielanych na
terenie planu, powinien zapewnia¢ mozliwos¢ obstugi
komunikacyjnej  wszystkich  terenbw do nich

przylegtych;

g)w liniach rozgraniczajacych ulic nalezy przewidzie¢
lokalizacje nadziemnych hydrantow
przeciwpozarowych;

h)zaleca sie wykonanie sieci instalacji kanalizacji
deszczowej we fragmentach ciggow komunikacyjnych
jej pozbawionej;

i) nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace ochrony
istotnych intereséw oséb trzecich;

i) w kazdej strefie dopuszcza sie lokalizacje elementow i
budynkow infrastruktury technicznej obstugujacych
dang strefe oraz sieci podziemnych infrastruktury
miejskiej oraz infrastruktury drogowej obstugujacej
dang strefe;

k) zaleca sie zastosowanie $rodkéw architektonicznych
zmierzajacych do kreacji, zachowania i rekompozycji
zabudowy, uwzgledniajgcych szczegolnie proporcje
zabudowy (zaleznosci proporcji $ciana- okno- dach);
nie zaleca sie stosowania $rodkéw ,urozmaicajgcych i
wzbogacajacych” forme architektoniczna, ktéra nie jest
uwarunkowana historycznie; na potrzeby planu
wykonano analizy zabudowy historycznej zawarte w
materiatach zrédtowych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ

01 ZP

2. POWIERZCHNIA

3,98 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ

Funkcja podstawowa:

zielen parkowa wraz z infrastruktur  a.
Funkcja uzupetniajaca:

niekubaturowe obiekty sportowe i rekreacyjne.
Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sklady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA

Nie dopuszcza sie
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5. WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) zakaz zabudowy;

b) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw malej architektury tj. altany, place zabaw, ogrodzenia, fawki itp. oraz urzadzenia
terenu wynikajace z programu inwestycji, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw;

c) opuszcza sie zagospodarowanie terenu w postaci niekubaturowych obiektéw sportowych i rekreacyjnych tj. boiska,
place zabaw, skwery , $ciezki dydaktyczne, ogrody botaniczne;

d) wskazane jest wydzielenie i zorganizowanie $ciezek spacerowych i ciggéw pieszo-rowerowych potaczonych
(wykorzystywanych réwniez jako drogi techniczne) w system z zejsciami i wyjsciami z obszaru Starego Miasta
(wyznaczonymi na zalgczniku graficznym do uchwaly);

e) dopuszcza sie regulacje nabrzeza rzeki i ciekbw wodnych w postaci umocnien, kltadek i pomostéw umozliwiajacych
zwiekszenie dostepnosci do wody, z zastosowaniem materiatéw naturalnych;

f) na terenie strefy wyznaczono obszary do rekultywacji i rehabilitacji szczegoélnie dotyczy to zabudowy trwalej lub
tymczasowej , ogrodkow dziatkowych, ogrodzen i altan:

- nalezy przywrdci¢ pierwotny wyglad obszaru,

- nalezy dazy¢ do zlikwidowania ogrodzen i obiektéw tymczasowych,

- nalezy przeprowadzi¢ dziatania rekultywacyjne i urzadzeniowe w celu przywrdcenia temu miejscu statusu przestrzeni

publicznej w postaci parku miejskiego;

g) nie dopuszcza sie podziatu na nowe dzialki terenu objetego granicami strefy.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych drog i ciggdéw pieszych na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajgcych drég i ciggéw pieszych na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

¢) odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych: nie ustala sie;

d) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow nie przeznaczonych dla komunikacji
samochodowej - powierzchniowo do gruntu;

e) odprowadzenie odpadow statych: po segregacji wg grup asortymentowych muszg by¢ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSEUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice: Miynarska (K1), Olsztynska (K5), Mostowg (K2), 1 Maja (K3), i Dolng (K10)
oraz ciagi komunikacyjne wynikte z zapotrzebowania inwestycyjnego terenu w postaci ciggéw pieszo-rowerowych i
pieszych;

b) miejsca parkingowe - nie przewiduje sie;

¢) dopuszcza sie czasowe miejsca postojowe w miejscach wyznaczonych w ciggu ulicy Dolnej.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE”" § 3;
b) nakaz zachowania istniejacych zadrzewien oraz rekompozycji zieleni urzadzonej.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10. USTALENIA INNE:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE”" § 3.

11. STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowg: 0 %.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: 02 Z0O
2. POWIERZCHNIA: 1,90 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM | Funkcja podstawowa:
FUNKCJI PREFEROWANEJ. zielen ochronna skarpy i watéw obronnych.

Funkcja uzupeiajgca:

komunikacja piesza i rowerowa, rekreacja.
Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie
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5. WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszcza sie lokalizacje obiektow malej architektury i urzadzen infrastruktury niezbednej do obstugi terenu;

b) wskazane jest wydzielenie i zorganizowanie $ciezek spacerowych i ciggdéw pieszo-rowerowych potaczonych w system
z zej$ciami i wyjsciami ze Starego Miasta;

¢) nie dopuszcza sie lokalizacji ogrodzen na terenie skarpy;

d) dopuszcza sie wykorzystanie korony skarpy do wykreowania przestrzeni rekreacyjnych i ciggéw widokowych w postaci
skwerdw, zej$¢ i otwaré widokowych powigzanych z kompozycja historyczng Starego Miasta;

e) wskazane jest odtworzenie przebiegu muréw obronnych w postaci muréw trwalych nasadzen i zywoptotéw
formowanych;

f) wskazane zastosowanie materialdw pochodzenia naturalnego nawigzujacego do zachowanych historycznych
elementdw tj. bruk kamienny, drewno, cegta, kamien itp.;

g) nalezy poddac rehabilitacji i rewaloryzacji obszary skarpy zajete przez ogrodki i obiekty garazowe i gospodarcze;

h) nie dopuszcza sie podzialu na nowe dziatki terenu objetego granicami strefy.

6. ZASADY OBSELUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych drég i ciggéw pieszych na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego drég i ciagéw pieszych na warunkach okreslonych przez zarzadce
sieci i drog;

c¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: nie ustala sie;

d) odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni utwardzonych placow nie przeznaczonych dla komunikacji
samochodowej - powierzchniowo do gruntu;

e) odprowadzenie odpaddéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych muszg by¢ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice: Zautek Ciasny (K7), Olsztynska (K5), Mostowg (K2), 1 Maja (K3), K16, oraz
ciggow komunikacyjnych wyniklych z zapotrzebowania inwestycyjnego terenu w postaci ciagéw pieszo-rowerowych i
pieszych;

b) miejsca parkingowe - nie przewiduje sie;

¢) dopuszcza sie czasowe miejsca postojowe w miejscach wyznaczonych w ciggu ulicy K16.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) nakaz zachowania istniejacych zadrzewien oraz rekompozycji zieleni ozdobnej i urzadzonej;

¢) nakaz ochrony skarpy w postaci ograniczenia sposobu uzytkowania jako obszaru chronionego - przejscia przez skarpe
tylko w wyznaczonych miejscach.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10. USTALENIA INNE:
patrz: "USTALENIA OGOLNE”" § 3.

11. STAWKA PROCENTOWA:
Ustala sie stawke procentowg: - 0 %. .

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 03 | M/U
2. POWIERZCHNIA: , 0,28 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
jednorodzinna

Funkcja uzupetniajgca:
ustugi

Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uchzliwe, sktady

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE:

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:

a) obszar lezy w strefie B ochrony konserwatorskiej i obowigzujg na niej przepisy zawarte w 8§ 3 pt. Przepisy ogdlne;

b) dla catego terenu dopuszcza sie zabudowe zgodng z funkcjami okreslonymi dla karty terenu w postaci zwartej
zabudowy lub budynkéw wolnostojacych tworzacych jednorodny architektonicznie zesp6t zabudowy;

c) ze wzgledu na sasiedztwo obiektéw i obszarow wpisanych do ewidencji zabytkéw nalezy forme architektoniczng
nowych obiektow dostosowaé na zasadzie ,dobrego sagsiedztwa” do istniejacej zabudowy z wykorzystaniem
materiatéw zrédtowych do planu;

d) na obszarze objetym kartg terenu znajdujg sie obiekty okreslone jako o ,wysokich walorach architektonicznych, dla
ktérych obowigzujg zapisy jak dla istniejgcej zabudowy o wysokich wartosciach - pkt 2;

e) na obszarze objetym karta terenu dopuszcza sie howg zabudowe zgodna z funkcjami okreslonymi dla karty terenu w
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postaci zwartej zabudowy lub budynkéw wolnostojacych tworzacych jednorodny architektonicznie zespét zabudowy.
Dla tych obiektow nalezy zastosowaé przepisy jak dla ,budynku gtéwnego - zabudowa projektowana” - pkt 3;

f) dopuszcza sie wprowadzenie funkcji ustugowej na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku gtéwnego lub w
budynkach gospodarczych;

g) maksymalne pokrycie dziatki zabudowg - 60 % powierzchni ogélnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektow;

h) dopuszcza sie podziat na nowe dziatki na zasadach okreslonych w zataczniku graficznym do uchwaty, o powierzchni
nie mniejszej niz 800 m>.

2) zasady ksztaltowania zabudowy dla obiektow o wysokich walorach architektonicznych (zgodnie z zatgcznikiem

graficznym nr 1):

a) zachowac¢ historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majgce na celu przywrdcenia pierwotnej formy obiektu;

b) w szczegolnosci nalezy utrzymac lub przywréci¢ pierwotng forme i proporcje bryty budynku;

c) zachowac¢ lub przywrdci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegdélnosci nalezy zachowac
istniejacy uktad kalenic;

d) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych;

e) zachowac rozmieszczenie, proporcje i podziat otwordw okiennych i drzwiowych;

f) zachowag, przywrdci¢ lub nawigza¢ do specyfiki detalu architektonicznego;

g) zastosowac kolorystyke i materialy uzyte w elewacji nawigzujace do pierwotnych wzorcéw lub tradycji tego terenu;

h) zachowac istniejacy poziom posadowienia posadzki parteru i wysokosci kondygnacji;

i) obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢ wymogi tzw.
.dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow;

j) dopuszcza sie adaptacje istniejgcych pomieszczen piwnicznych dla celow uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien.

3) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) Wysokos$¢ budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej niz w istniejgcej zabudowie na tym terenie;

b) Dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: maksymalnie 11,0 m, jednoczesnie nie wyzej niz istniejgca zabudowa na tym terenie;

¢) Dopuszcza sie budowe obiektéw na granicy dziatki w postaci zabudowy pierzejowej;

d) Dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

e) Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: max 0,60m;

f) Nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45°;

g) Dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

h) Proporcje uktadu okien w elewacjach dostosowa¢ do zasad uktadu okien istniejacej zabudowy na tym terenie lub
zawartych w materiatach zrédtowych;

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowac ten sam rodzaj pokrycia dachu dla catego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru; zaleca sie wykonanie elementéow dachu w kolorze dachéwek ceramicznych; zalecany materiat -
dachéwka ceramiczna.

4) bryta budynku gospodarczego:

a) Wysokos¢ budynku:2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

b) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych lub scalonych z budynkiem odcinkiem $ciany nie
dhuzszym niz 30% dtugosci elewacji budynku gtéwnego oraz powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

€) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40°- 45%;

d) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 8,0 m;

€) rodzaj i standard zastosowanych materiatéw nie moze odbiega¢ od stosowanych w budynku giéwnym.

5) kolorystyka i zastosowanie materiatow:
a) rozwigzania kolorystyczne nalezy oprze¢ na badaniach tynkéw w istniejacych budynkach; dla nowych obiektow
nalezy kolorystyke elewacji uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

6) linia zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy jako historyczna linia zabudowy, zgodnie z zalgcznikiem graficznym do uchwaty.

7) zagospodarowanie dziatki:

a) Dopuszcza sie podziat na dziatki w ramach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajgcymi, po uzyskaniu
pozytywnej decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, zgodnie z zalgcznikiem graficznym do uchwaty,
minimalna powierzchnia dziatki - 1000 m? z odchyleniem do 10 %;

b) Dopuszcza sig istniejace podziaty dziatek;

C) Zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczegdlnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:

— Wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzen z zastosowaniem materialdw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;

— nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;

— nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony firnowej dziafki;

d) ze wzgledu na istnienie w granicach obszaru zieleni wysokiej nalezy dazy¢ do maksymalnego jej zachowania lub
odtworzenia w tym samym zakresie po zakonczeniu procesu inwestycyjnego;
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e) dopuszcza sie lokalizowanie budynkéw na granicy dziatki przy zabudowie pierzejowej,
f) od strony drogi dopuszcza sie lokalizowanie otworéw w $cianach na granicy dziatki oraz wysuniecie okapow i
wykuszy oraz schodéw za granice dziatki za zgoda zarzadcy drogi.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) Zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) Zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

¢) Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

d) Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej ulic i
drég, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych lub nalezy zagospodarowa¢ w granicach
wtasnosci dziatki;

e) Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placéw i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic i drog, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég. Zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) Ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z zastosowaniem
rozwigzan odpowiadajacych obowigzujacym normom i przepisom;

g) Odprowadzenie odpadéw stalych: po segregacji wg grup asortymentowych muszg by¢ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Miynarska, dozwolony jeden wjazd na jedna dziatki;
b) Miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 % ogdélnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10. USTALENIA INNE:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11. STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowa;
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
- 30 % dla terenéw prywatnych w tym bedacych w uzytkowaniu wieczystym

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 04 | MU
2. POWIERZCHNIA: 0,28 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
jednorodzinna w postaci zabudowy zwartej lub
wolnostoj acej.

Funkcja uzupetniajaca:
Ustugi.
Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE:

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:

a) obszar lezy w strefie B ochrony konserwatorskiej i obowigzuja na niej przepisy zawarte w § 3 pt. Przepisy ogolne;

b) dla catego terenu dopuszcza sie zabudowe zgodng z funkcjami okreslonymi dla karty terenu w postaci zwartej
zabudowy lub budynkéw wolnostojacych tworzacych jednorodny architektonicznie zesp6t zabudowy;

c) dopuszcza sie nowg zabudowe jako uzupetnienie istniejgce zabudowy tworzacych wspdlnie jednorodny
architektonicznie zespét zabudowy. Dla tych obiektéw nalezy zastosowac przepisy jak dla ,budynku gtéwnego -
zabudowa projektowana” — pkt 2;

d) dopuszcza sie wprowadzenie funkcji ustugowej na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku gtéwnego lub w
budynkach gospodarczych;

e) maksymalne pokrycie dziatki zabudowg — 60% powierzchni ogdlnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektéow;
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f) dopuszcza sie podziat na nowe dziatki o powierzchni nie mniejszej niz 1000 m®, z odchyleniem do 10%, po
przeprowadzeniu badan archeologicznych lub na podstawie materiatow zrodtowych;

g) wskazane jest przeprowadzenie rehabilitacji istniejacej zabudowy na warunkach okreslonych w wytycznych
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) zasady podziatu parceli, wysokosci zabudowy i ksztaitu elewacji nalezy podporzadkowaé¢ zasadom regulujgcym
ksztattowanie istniejgcej zabudowy uwarunkowanej historycznie;

b) wysokos$¢ budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej niz sgsiadujacy budynek;

¢) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: maksymalnie 9,0 m, jednoczesnie nie sasiadujacy budynek;

d) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkdw;

e) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: max 0,60 m;

f) nachylenie dachu: minimalnie 400, maksymalnie 450;

g) dopuszczalne rodzaje dachdw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujgcego do form
uwarunkowanych historycznie;

h) proporcje uktadu okien w elewacjach dostosowa¢ do zasad zawartych w materiatach zrédtowych;

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowac ten sam rodzaj pokrycia dachu dla catego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru; zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze dachéwek ceramicznych; zalecany materiat -
dachéwka ceramiczna.

3) bryta budynku gospodarczego:

a) Wysokosé budynku: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

b) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojgcych lub scalonych z budynkiem odcinkiem $ciany nie
dtuzszym niz 30% dtugosci elewacji budynku gtéwnego oraz powierzchni nie przekraczajacej 50 % powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

¢) nie dopuszcza sie lokalizacji zabudowy gospodarczej w | linii zabudowy od strony ulicy Moraskiej;

d) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40° - 45%

e) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m;

f) rodzaj i standard zastosowanych materialéw nie moze odbiega¢ od stosowanych w budynku gtéwnym.

4) kolorystyka i zastosowanie materiatow.

a) kolorystyka elewaciji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowa¢ sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewacii;

b) wprowadza sie wymdg opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym.

5) linia zabudowy:
a) obowigzujgca linia zabudowy zgodnie z zatacznikiem graficznym do uchwaty od ulicy Morgskiej, ustalona na
podstawie istniejgcej zabudowy lub przeprowadzonych badan archeologicznych;
b) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchwaly w odlegtosci 6,0 m od linii
rozgraniczajacych z ulica Dolng, z mozliwo$cig wycofania budynkdw w giab dziatki.

6) zagospodarowanie dziatki:
a) dopuszcza sie istniejace podzialy dziatek;
b) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ogrodzen od strony frontowej,
po uzyskaniu zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:
- wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzehn z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;
- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;
- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony firnowej dziatki;
c) nalezy zachowa¢ zaznaczong na zalgczniku rezerwe pod droge zhiorcza, az do wykonania rozwigzan
komunikacyjnych pozwalajacych na inne wykorzystywanie tego terenu;
d) ze wzgledu na istnienie w granicach obszaru zieleni wysokiej nalezy dazy¢ do maksymalnego jej zachowania lub
odtworzenia w tym samym zakresie po zakonczeniu procesu inwestycyjnego.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajgcych ulic lub drég na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajgcych ulic lub drég na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drég;

c) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic lub drég na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej w
liniach rozgraniczajacych ulic lub drég na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég. Zaleca sie wykonanie
sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggoéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wodd opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic lub drég na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;
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g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Morgska i ul. Dolng;
b) nie dopuszcza sie nowych zjazdéw z ulicy Moraskiej;
c) zaleca sie nowe wjazdy od ulicy Dolnej - dozwolony jeden wjazd na jedng dziatke,
d) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% ogolnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10. USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

11. STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
- 30 % dla terendw prywatnych w tym bedacych w uzytkowaniu wieczystym;

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 05, 07 | ZPIKS
2. POWIERZCHNIA: 0,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ. zieleh parkowa.

Funkcja uzupetniajgca:

obstuga komunikacji w tym rezerwa pod drog e,
miejsca postojowe i parkingi publiczne.
Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, skitady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:

a) obszar lezy w strefie B ochrony konserwatorskiej i obowigzujg na niej przepisy zawarte w § 3 pt. Przepisy ogolne;

b) dopuszcza sie wykorzystanie catego lub czesci terenu na parkingi zbiorowe bez zabudowy wraz z zielenig
towarzyszaca; powierzchnia zieleni nie moze by¢ mniejsza niz 30 % wydzielonego obszaru;

c) caly obszar wymaga dziatan rehabilitacyjnych tj. przeksztalcenie istniejgcych form architektonicznych i
zagospodarowania terenu w kierunku nowej funkcj;

d) nalezy zachowaé zaznaczong na zataczniku rezerwe pod droge zbiorczg; dopuszcza sie likwidacje rezerwy i
zabudowe terenu zgodnie z funkcjami po przeprowadzeniu analiz wykazujacych nierealno$¢ wykonania drogi
zbiorczej;

e) nie ustala sie zasad podziatu na dziatki.

2) zagospodarowanie dziaki:
a) ze wzgledu na istnienie w granicach obszaru zieleni wysokiej nalezy dazy¢ do maksymalnego jej zachowania lub
odtworzenia w tym samym zakresie po zakonczeniu procesu inwestycyjnego;
b) nalezy zachowac rezerwe terenu pod budowe drogi zbiorczej o szerokosci 20,0 m, dopuszcza sie wykonanie na tym
terenie parkingéw zbiorowych wraz z zielenig;
¢) w razie koniecznosci dopuszcza sie wydzielenie terendw pod niezbedng infrastrukture.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ul. Dolnej na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulicy Dolnej na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

c) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ul. Dolnej, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw — w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej ul.
Dolnej, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wodd opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajgcych ul. Dolnej, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wylacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;
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g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Dolng;
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci;
¢) nalezy zachowac rezerwe terenu pod budowe drogi zbiorczej do czasu wykonania innych rozwigzan usprawniajacych
ruch tranzytowy w miescie Orneta lub stwierdzenia na drodze przeprowadzenia odpowiednich ekspertyz
nieoptacalnosci wykonania takiego rozwigzania komunikacyjnego.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30 % ogélnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:
patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
- 30 % dla terenéw prywatnych w tym bedacych w uzytkowaniu wieczystym.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 06 ‘M
2. POWIERZCHNIA 1,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub
jednorodzinna w postaci zabudowy zwartej lub
wolnostoj acej.

Funkcja uzupetniajgca:
ustugi zwi gzane z obstug g mieszka ncéw.

Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogdlne zasady ksztattowania zabudowy:

a) obszar lezy w strefie B ochrony konserwatorskiej i obowigzuja na niej przepisy zawarte w § 3 pt. Przepisy ogolne;

b) dla catego terenu dopuszcza sie zabudowe zgodng z funkcjami okreslonymi dla karty terenu w postaci zwartej
zabudowy lub budynkéw wolnostojacych tworzacych jednorodny architektonicznie zespét zabudowy; dopuszcza sie
zagospodarowanie terenu w postaci zabudowy szeregowej lub blizniaczej lub w postaci wytworzenia zwartej
zabudowy pierzejowej dla zabudowy wielorodzinnej (do 6 rodzin);

c) dopuszcza sie zagospodarowanie terenu w postaci zabudowy wolnostojgcej jedno-, dwu — lub wielorodzinnej (do 6
rodzin);

d) na obszarze objetym kartg terenu znajdujq sie obiekty okreslone jako o ,wysokich walorach architektonicznych, dla
ktorych obowigzujg zapisy jak dla istniejacej zabudowy o wysokich wartosciach - pkt 2;

e) dla pozostatych terenéw dopuszcza sie zabudowe zgodng z funkcjami okreslonymi dla karty terenu w postaci zwartej
zabudowy lub budynkéw wolnostojacych tworzacych jednorodny architektonicznie zespét zabudowy. Dla tych
obiektdéw nalezy zastosowac przepisy jak dla ,budynku gtéwnego — zabudowa projektowana” - pkt 3;

f) dopuszcza sie wprowadzenie funkcji ustugowej na parterze budynku gtéwnego lub w budynkach gospodarczych;

g) maksymalne pokrycie dziatki zabudowa;

— 60 % powierzchni ogdinej nieruchomosci, dla zabudowy zwartej,
- 40 % dla zabudowy wolnostojacej,
h) dopuszcza sie podziat na nowe dziatki na zasadach okreslonych w zatgczniku graficznym do uchwaly.

2) zasady ksztaltowania zabudowy dla obiektéw o wysokich walorach architektonicznych (zgodnie z zatacznikiem
graficznym nr 1):
a) Zachowac¢ historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majgce na celu przywrécenia pierwotnej formy obiektu,
b) w szczegdélnosci nalezy utrzymac lub przywrdcié pierwotng forme i proporcje bryty budynku,
c) zachowaé lub przywréci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegolnosci nalezy zachowad
istniejacy uktad kalenic,
d) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych,
e) zachowaé rozmieszczenie, proporcje i podziat otworéw okiennych i drzwiowych,
f) zachowag, przywrocié lub nawigza¢ do specyfiki detalu architektonicznego,
g) zastosowac kolorystyke i materiaty uzyte w elewaciji do pierwotnych wzorcéw lub tradyciji tego terenu,
h) zachowac istniejacy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnaciji,
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i) obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢é wymogi tzw.
~.dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow.

j) Dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien.

3) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) zasady podziatu parceli, wysokosci zabudowy i ksztattu elewacji okreslono w materiatach zrédtowych do planu i
nalezy je wykorzysta¢ do projektowania nowej zabudowy;

b) wysokosé budynku i proporcje elewaciji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej niz istniejagca zabudowa na tym terenie;

c) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: dla zabudowy zwartej - maksymalnie 11,0 m, jednocze$nie nie wyzej niz istniejgca zabudowa na
tym terenie. dla zabudowy wolnostojacej - maksymalnie 9,0 m;

d) ustawienie budynku - kalenicg prostopadle do krawedzi drogi;

e) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

f) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: max 1,0 m;

g) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45°;

h) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaé ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru; zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze dachéwek ceramicznych; zalecany materiat -
dachéwki ceramicznej;

j) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych i wykuszy.

4) bryta budynku gospodarczego (w tym garazu):

a) dopuszcza sie zabudowe gospodarcza wysokosé postaci zabudowy zwartej, szeregowej lub wolnostojacej;

b) wysokos$é budynku: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

¢) dopuszcza sie lokalizacje tylko budynku gospodarczego na dzialce;

d) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych lub scalonych z budynkiem odcinkiem $ciany nie
dhuzszym niz 30% dtugosci elewacji budynku gtéwnego oraz powierzchni nie przekraczajacej 50 % powierzchni
zabudowy budynku gltéwnego;

e) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40°— 45°;

f) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu; budynku gospodarczego:
maksymalnie 8,0 m;

g) rodzaji standard zastosowanych materiatéw nie moze odbiegaé od stosowanych w budynku gtéwnym.

5) Kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) Kolorystyka elewacji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie bioracym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowac sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewacji;

b) Wprowadza sie wymaog opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym.

6) linia zabudowy:
a) obowigzujaca linia zabudowy zgodnie z zalgcznikiem do uchwaly wyznaczonym przez istniejgce budynki
rozgraniczajgcych ich odlegtosci od linii rozgraniczajacych z ulica Dolng zgodnie z zalgcznikiem graficznym do
uchwaly, z mozliwos$cig wycofania budynkéw w gtab dziatki.

7) zagospodarowanie dziaki:

a) dopuszcza sie podziat na dziatki w ramach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajacymi zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do uchwa’r;/ na dziatki nie mniejszej od 1000 m? dla zabudowy zwartej przeznaczonej na zabudowe
wielorodzinng, 1000 m® - dla zabudowy wolnostojacej, 500 m? - dla zabudowy szeregowej lub blizniaczej;

b) Zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczegbélnym uwzglednieniem ogrodzen od strony frontowej,
po uzyskaniu zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

- wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzehn z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;

- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;

- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dzialki.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach ul. Dolnej, na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci i drog;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajgcych ulicy Dolnej, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drég;

¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajgcych ul. Dolnej, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drdg;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Dolnej, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ul. Dolnej, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpaddéw stalych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
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specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Dolng;
b) zaleca sie nowe wjazdy od ulicy Dolnej - dozwolony jeden wjazd na jedna dziatke;
c) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna :
— 40 % dla zabudowy zwartej szeregowej lub wielorodzinnej;
— 60 % dla zabudowy wolnostojgcej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
- 30 % dla terenéw prywatnych w tym bedacych w uzytkowaniu wieczystym.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 08 ‘M
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ

mieszkalnictwo zbiorowe i indywidualne w
postaci zabudowy zwartej wielorodzinnej.

Funkcja uzupetniajgca:
ustugi zwi gzane z obstug a mieszka ncow.

Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:

a) obszar lezy w strefie B ochrony konserwatorskiej i obowigzujg na niej przepisy zawarte w § 3 pt. przepisy ogolne;

b) dla catego terenu dopuszcza sie zabudowe zgodng z funkcjami okreslonymi dla karty terenu w postaci zwartej
zabudowy lub budynkéw wolnostojacych tworzacych jednorodny architektonicznie zespét zabudowy;

c) dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy z nakazem podjecia dziatan rehabilitacyjnych dla obiektéw
okreslonych zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 w momencie rozpoczecia procesu inwestycyjnego tzn.
pozwolenia na budowe, rozbudowe lub modernizacje obiektu. Dla tych obiektéw nalezy zastosowac¢ przepisy jak dla
~budynku gtéwnego - zabudowa istniejgca” - pkt 2);

d) maksymalne pokrycie dziatki zabudowg - 60 % powierzchni ogélnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektéw. Dopuszcza sie rozbudowe istniejgcych obiektow o 20 % powierzchni zabudowy od strony ogrodowej z
wymogiem spetnienia maksymalnej powierzchni do zainwestowania tgcznie tj. 60 %;

e) dopuszcza sie podziat na dziatki nie mniejsze niz 700 mZ.
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2) zasady ksztattowania zabudowy dla obiektéw znajdujacych sie w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

lub o wysokich wartosciach architektonicznych (zgodnie z zatgcznikiem nr 1):

a) zachowaé historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majace na celu przywrécenia pierwotnej formy obiektu; w
szczego6lnosci nalezy utrzymacé lub przywrdci¢ pierwotng forme i proporcije bryly budynku;

b) zachowaé lub przywréci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegoélnosci nalezy zachowacd
istniejacy uktad kalenic;

¢) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych;

d) zachowa¢, przywrdci¢ lub nawigza¢ do rozmieszczenia, proporcji i podziat otworéw okiennych i drzwiowych na
podstawie materiatéw zrodtowych lub inwentaryzacji ;

e) zachowaé, przywrdcié lub nawigza¢ do specyfiki detalu architektonicznego;

f) zastosowac kolorystyke i materiaty uzyte w elewacji do pierwotnych wzorcow (na podstawie odkrywek) lub tradyc;ji
tego terenu;

g) zachowac istniejacy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnacii;

h) obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢é wymogi tzw.
~dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow;

i) dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu lub sklepien i uktadu okien;

j) wskazane jest przeprowadzenie rehabilitacji istniejacej zabudowy na warunkach okreslonych w wytycznych
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3) bryta budynku gospodarczego:

a) wysokos¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze;

b) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych o powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

¢) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40 — 45,

d) dopuszczalna wysokosé zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m;

e) rodzaj i standard zastosowanych materiatéw nie moze odbiega¢ od stosowanych w budynku giéwnym.

4) kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) kolorystyka elewacji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowaé sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewaciji;

b) wprowadza sie wymog opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym.

5) linie zabudowy:
a) nie ustala sie.

6) zagospodarowanie dziatki:
a) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczegdinym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:
- wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzeh z zastosowaniem materiatdw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;

- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementow prefabrykowanych;
- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziatki;
- dopuszcza sie lokalizacje obiektéw na granicy dziatki;
- dopuszcza sie zagospodarowanie terenu na boiska , place zabaw i teren rekreacyjny dla potrzeb szkoty.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajgcych ulicy Dolnej na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulicy Dolnej na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

¢) odprowadzenie $ciek6w sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajgcych ulicy Dolnej, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

d) odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw — w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej ulicy
Dolnej, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i droég. Zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw — po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulicy Dolnej, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Dolna;
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wiasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY'SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 40% ogélnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.
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10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terenéw prywatnych i uzytkownikéw wieczystych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 09 | M/U
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ.

mieszkalnictwo wielorodzinne i indywidualne w
postaci zwartej zabudowy.

Funkcja uzupetniajgca:

ustugi w tym zwi gzane z obstug g mieszka ncow i
obstuga ruchu turystycznego.
Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, skitady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogdlne zasady ksztattowania zabudowy:

a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A — $cistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkéw
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow:

- dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw i
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty te zostaly
odpowiednio zaznaczone na zatgczniku nr 1 do uchwaly, dla tych obiektéw nalezy zastosowac przepisy jak dla
~budynku gtéwnego - zabudowa istniejaca” - pkt 2;

- nalezy istniejacg zabudowe podac dziataniom rehabilitacyjnym dla obiektéw zaznaczonych na zataczniku graficznym
jako zabudowa o niskich walorach architektonicznych przeznaczona do rehabilitacji lub rewitalizacji, w momencie
rozpoczecia procesu inwestycyjnego tzn. pozwolenia na budowe, rozbudowe lub modernizacje obiektu; dla tych
obiektéw nalezy zastosowac przepisy jak dla ,budynku gléwnego - zabudowa projektowana” - pkt 3; proces
inwestycyjny nalezy rozpocza¢ od odtworzenia dawnych podziatow dziatek na podstawie badan archeologicznych dla
catego kwartatu;

- dopuszcza sie wprowadzenie uzupetnien zabudowy w postaci dobudowy i rozbudowy istniejacych obiektéw lub
nowej zabudowy, dla tych obiektéw nalezy zastosowac¢ przepisy jak dla ,zabudowy projektowanej” - pkt 3;

- maksymalne pokrycie dziatki zabudowa - 100 %;

- dopuszcza sie nowe podzialy dziatek zgodnie z zalacznikiem graficznym, na podstawie materiatow zrodtowych dla
obszaréw z istniejaca zabudowg oraz na podstawie badan archeologicznych na obszarach wolnych od zabudowy.

2) zasady ksztattowania zabudowy dla obiektéw znajdujacych sie w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub
o wysokich wartosciach architektonicznych (zgodnie z zatacznikiem nr 1):
a) zachowac¢ historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majace na celu przywrdcenia pierwotnej formy obiektu;
b) w szczegdlnosci nalezy utrzymac lub przywrdcié pierwotng forme i proporcje bryly budynku;
c) zachowac¢ lub przywréci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegolnosci nalezy zachowaé
istniejacy uktad kalenic;
d) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych;
e) zachowaé, przywroci¢ lub nawigza¢ do rozmieszczenia, proporcji i podziat otworéw okiennych i drzwiowych na
podstawie materiatéw zrédtowych lub inwentaryzaciji;
f) zachowag, przywrécic lub nawigzac do specyfiki detalu architektonicznego;
g) zastosowaé kolorystyke i materialy uzyte w elewacji do pierwotnych wzorcow (na podstawie odkrywek) lub tradycji
tego terenu;
h) zachowac istniejacy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnacii;
i) obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢é wymogi tzw.
.dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow;
j) dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu lub sklepien i uktadu okien;
k) wskazane jest przeprowadzenie rehabilitacji istniejacej zabudowy na warunkach okreslonych w wytycznych
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:
a) wskazane jest lokalizowanie nowej zabudowy w postaci uzupetnien w istniejacej pierzei zabudowy lub odtworzeniem
na podstawie badan archeologicznych;
b) wysokosé budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
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jednoczesnie nie wiecej niz istniejagca zabudowa na tym terenie;

c) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: dla zabudowy zwartej - maksymalnie 9,0m, jednoczesnie nie wyzej niz istniejgca zabudowa na tym
terenie;

d) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

e) dopuszczalna maksymalna wysokos$é poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

f) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45°;

g) dopuszczalne rodzaje dachdéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujgcego do form
uwarunkowanych historycznie;

h) proporcje uktadu okien w elewacjach dostosowa¢ do istniejacej zabudowy historycznej, w oparciu o materiaty
zrodiowe;

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa¢ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru; zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze zblizonym do pokrycia ceramicznego, zalecane
dachoéwki ceramiczne.

4) bryta budynku gospodarczego ( w tym garazu):

a) dopuszcza sie budowe budynku gospodarczego w postaci zwartego kompleksu z zabudowag mieszkalng lub
ustugowa, z dopuszczeniem wjazdéw bramnych;

b) nie dopuszcza sie budowy wytacznie budynkéw gospodarczych na dzialce;

¢) wysokosc¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemna w tym poddasze uzytkowe;

d) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w | linii zabudowy;

e) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40°- 45%;

f) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m;

g) rodzaji standard zastosowanych materiatdw nie moze odhiega¢ od stosowanych w budynku gtéwnym;

5) kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) Kolorystyka elewacji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowa¢ sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewacji;

b) Wskazane jest przeprowadzenie badan odkrywkowych na istniejgcych tynkach;

¢) Wprowadza sie wymaog opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym.

6) linie zabudowy:
a) obowigzujgca historyczna linia zabudowy: zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchwaty wzdtuz linii ulic Zamkowej
(K4) i Koscielnej (K4), jezeli badania archeologiczne poprzedzajgce proces inwestycyjny tego nie wyklucza.

7) zagospodarowanie dziatki:
a) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:
- wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzeh z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;
- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementow prefabrykowanych;
- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziatki;
- dopuszcza sie lokalizacje obiektow na granicy dziafki;
b) dopuszcza sie lokalizacje otworéw okiennych i drzwiowych w $cianie na granicy dziatki od strony drogi;
¢) dopuszcza sie wysuniecie okapu budynku poza granice dziatki oraz odprowadzenie wod opadowych za zgoda
zarzadcy drogi.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drég;

¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

d) odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej ulic i
drdég, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drdg. zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic i drog, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog. zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Koscielng (K4) lub Zamkowa (K4) oraz ciagi pieszo-jezdne KX15;
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci;
¢) dopuszcza sie wykorzystanie terenu drogi wewnetrznej K11 do lokalizacji miejsc parkingowych.

8. WARUNKI OCHRONY'SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3;
b) powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sie.
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9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:

a) ustala sie stawke procentowa;

- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
- 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego

jako ,Stare Miasto”

FUNKCJI PREFEROWANEJ

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 10 | UK
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

ustugi sakralne zwi gzane z z wyznaniem katolickim.
Funkcja uzupeiajaca:

ustugi i mieszkalnictwo zbiorowe.

Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady.

4.

FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5.

WARUNKI URBANISTYCZNE

1)

0golne zasady ksztattowania zabudowy:

a) na terenie obszaru znajduje sie obiekt wpisany do rejestru zabytkéw - kosciét pw. Sw. Jana Chrzciciela;
b) obszar objety karta terenu znajduje sie w strefie A - Scistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkdw

Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow;

- dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew (parki i cmentarze) winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewodzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw i prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. rowniez najblizszego otoczenia).
Obiekty te zostaly odpowiednio zaznaczone na zataczniku nr 1 do uchwalty;

- nie dopuszcza sie podziatu terenu na nowe dziaiki;

- obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢ wymogi tzw.
.dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow;

- dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien;

- dopuszcza sie przebudowe obiektu przeznaczonego do rehabilitacji zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

2)

linie zabudowy:

a) nie ustala sie.

3)

c)

zagospodarowanie dziatki:

a) dopuszcza sie lokalizacje obiektow na granicy dziatki;
b) wskazane zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urzadzonej na powierzchni minimalnej 40 % catego terenu;

nalezy stosowac¢ jednorodne formy architektury w nawigzaniu do historycznej zabudowy w uzgodnieniu z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

c)

f)

6. ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulicy Koscielnej (K4), na

warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulicy Koscielnej (K4) na warunkach

okreslonych przez zarzadce sieci i drég;
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulicy Koscielnej
(K4) oraz na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drdg;

d) odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej ulicy

Koscielnej (K4), na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizaciji
deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wodd opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w

separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajgcych ulicy Koscielnej
(K4), na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wylgcznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw stalych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez

specjalistyczne przedsiebiorstwo.
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7. ZASADY OBStLUGI KOMUNIKACYJNEJ;
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Koscielng (K4);
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wiasnosci nieruchomosci;

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 40% ogdélnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE”" § 3.

11. STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 11 |UO
2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ ustugi o swiaty rozumiane jako zakres ustug

publicznych zwigzanych z ustugami oswiaty i edukacji.
Funkcja uzupetniajgca:
ustugi  komercyjne zwigzane z obstugg ruchu

turystycznego i obstugg mieszkancéw, a takze ustugi z
zakresu ustug administracji publiczne;j.

Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, skiady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZE

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:
a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A — $cistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkow
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw:

- dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew, winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow i
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty te zostaty
odpowiednio zaznaczone na zatgczniku nr 1 do uchwaty;

— nie dopuszcza sie podziatu terenu na nowe dziaki;

— zachowac¢ historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majace na celu przywrécenia pierwotnej formy obiektu;

- w szczeg6lnosci nalezy utrzymac lub przywrécié pierwotna forme i proporcje bryty budynku;

- zachowaé lub przywréci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegdlnosci nalezy zachowac
istniejacy uklad kalenic;

- zachowag¢, przywréci¢ lub nawigzaé do specyfiki detalu architektonicznego;

— zachowac istniejgcy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnaciji;

- obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetniaé wymogi tzw.
.dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow;

— dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien;

- ewentualna rozbudowa istniejgcych obiektéw o sale gimnastyczng i pomieszczenia socjalne winna byé poprzedzona
wykonaniem Studium historyczno-krajobrazowego obiektu wraz z otoczeniem oraz badan archeologicznych, ktérych
wyniki beda warunkowaly mozliwo$¢ rozbudowy.

2) linie zabudowy:
a) nie ustala sie.

3) zagospodarowanie dziatki:

a) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ogrodzeh od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:
- wskazane wprowadzanie zywoptotéw lub ogrodzen z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o

wysokosciach od 0,50 m do 1,20;

- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;
- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziaiki;
- dopuszcza sie lokalizacje obiektow na granicy dziatki;
- dopuszcza sie zagospodarowanie terenu na boiska , place zabaw i teren rekreacyjny dla potrzeb szkoty.
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6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajgcych ulic lub drég, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociaggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic lub drég, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

¢) odprowadzenie $ciekow sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic lub drég, oraz
na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drdg;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachoéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej ulic lub
drég, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingdéw - po podczyszczeniu w separatorach
ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic lub drég, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggow i
obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podtgczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadow stalych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSEUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Zamkowg (K4), Zautek Ciasny (K7) i K11,

b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci lub w
miejscach wyznaczonych pod parkingi publiczne.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 30 % ogdInej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

10. USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

11. STAWKA PROCENTOWA:

a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 12 | M/U
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ

mieszkalnictwo wielorodzinne i indywidualne w
postaci zabudowy zwartej, pierzejowe;j.

Funkcja uzupetniajgca:

ustugi zwi gzane z obstug g mieszka ncow i obstug a
ruchu turystycznego.
Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, skfady .

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE:

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:

a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A — Scistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkow
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw:

- dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw i
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty te zostaty
odpowiednio zaznaczone na zalaczniku nr 1 do uchwaty;

- dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy z nakazem podjecia dziatan rehabilitacyjnych dla obiektéw
okreslonych zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 w momencie rozpoczecia procesu inwestycyjnego tzn.
pozwolenia na budowe, rozbudowe lub modernizacje obiektu; dla tych obiektéw nalezy zastosowaé przepisy jak dla
~budynku gtéwnego - zabudowa istniejaca” - pkt 2;

- dopuszcza sie wprowadzenie uzupetnien zabudowy w postaci dobudowy i rozbudowy istniejacych obiektow lub nowej
zabudowy w postaci zabudowy pierzejowej, dla tych obiektéw nalezy zastosowaé przepisy jak dla ,budynku
gtéwnego - zabudowa projektowana” - pkt 3;

- maksymalne pokrycie dziatki zabudowa - 100 %.
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2) zasady ksztattowania zabudowy dla obiektéw znajdujacych sie w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

lub okreslonych jako o wysokich wartosciach architektonicznych (zgodnie z zalgcznikiem nr 1):

a) zachowac¢ historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majace na celu przywrdcenia pierwotnej formy obiektu;

b) w szczegdlnosci nalezy utrzymac lub przywrdcié pierwotng forme i proporcje bryty budynku;

c) zachowaé lub przywroci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegdélnosci nalezy zachowac
istniejacy uktad kalenic;

d) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych;

e) zachowac rozmieszczenie, proporcje i podziat otworéw okiennych i drzwiowych;

f) zachowaé, przywrdci¢ lub nawigza¢ do specyfiki detalu architektonicznego;

g) zastosowacé kolorystyke i materiaty uzyte w elewacji do pierwotnych wzorcow lub tradycji tego terenu;

h) zachowac istniejacy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnacii;

i) obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢é wymogi tzw.
~.dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow;

j) dopuszcza sie adaptacje istniejgcych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien.

3) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) proporcje formy i jakos¢ zabudowy oraz podziaty na dziatki powinny nawigzywac¢ do historycznych uwarunkowan
zabudowy na tym obszarze, w oparciu o materiaty zrédtowe lub badania historyczne i archeologiczne na warunkach
ustalonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow;

b) wysokos¢ budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej sasiednie budynki;

¢) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: dla zabudowy zwartej - maksymalnie 11,0m, jednoczes$nie nie wyzej niz budynki sasiednie; na tym
terenie; dla zabudowy wolnostojacej - maksymalnie 9,0 m;

d) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

e) dopuszczalna maksymalna wysokosé poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

f) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45%

g) dopuszczalne rodzaje dachdéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

h) proporcje uktadu okien w elewacjach dostosowa¢ do zasad zawartych w materiatach zrédtowych wykonanych dla
poszczegodlnych ulic,

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaé ten sam rodzaj pokrycia dachu dla catego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru; zaleca sie wykonanie elementow dachu w kolorze zblizonym do pokrycia ceramicznego; zalecany
materiat — dachoéwki ceramiczne.

4) bryta budynku gospodarczego ( w tym garazu):

a) dopuszcza sie budowe budynku gospodarczego w postaci wolnostojacej lub w zwartym kompleksie z zabudowg
mieszkalng lub ustugowa;

b) nie dopuszcza sie budowy wytacznie budynkéw gospodarczych na dzialce;

¢) dopuszcza sie lokalizacje garazu od strony wewnetrznej muru ograniczajgcego przestrzen od ulicy od strony ul.
Zautek Ciasny (K7);

d) wysokos¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

e) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych o powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

f) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40°- 45%;

g) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m

h) rodzaj i standard zastosowanych materiatéw nie moze odbiega¢ od stosowanych w budynku gtéwnym.

5) kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) kolorystyka elewaciji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowaé sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewaciji;

b) wskazane jest przeprowadzenie badan odkrywkowych na istniejacych tynkach;

C) wprowadza sie wymog opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym.

6) linie zabudowy:
a) obowigzujgca historyczna lina zabudowy: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do uchwaty wzdtuz linii ulicy Zamkowej
(K4), Zelaznej (K3), $w. Jana (K8), Zautek Ciasny (K7), jezeli badania archeologiczne poprzedzajace proces
inwestycyjny tego nie wykluczg.

7) zagospodarowanie dziatki:
a) dopuszcza sie podziat na nowe dziatki w ramach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajgcymi:
- dlaistniejacej zabudowy w oparciu o gabaryty i podziaty budynkow;
- dla nowej zabudowy — w oparciu o badania archeologiczne;
b) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczegélnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:
- wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzeh z zastosowaniem materiatdw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;
- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementow prefabrykowanych;
- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziafki;
c) dopuszcza sie lokalizacje obiektdw na granicy dziatki, ;
d) dopuszcza sie lokalizacje otworéw okiennych i drzwiowych w $cianie na granicy dziatki od strony drogi;
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e) dopuszcza sie wysuniecie okapu budynku poza granice dziatki oraz odprowadzenie wod opadowych za zgoda
zarzadcy drogi.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drég;

¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

d) odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw — w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej w
liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie
sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw — po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw stalych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Zamkowa (K4), Zelazng (K3), Sw. Jana (K8) Zautek Ciasny (K7) oraz ciag
pieszo-jezdny K15 - KX;
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY'SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) zalecana powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 10% ogdlnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE”" § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 13 UM
2. POWIERZCHNIA 0,96 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ ustugi wraz z zabudow g mieszkaln g rozumiane

jako funkcje uzupetniaj ace sie z preferencjami dla
funkcji ustugowej szczegdélnie polo zonej na
parterze budynkéw. Ustugi rozumiane jako ustugi
zwigzane z obstugg mieszkancow i obstugg ruchu
turystycznego w postaci pensjonatow, hoteli oraz
ustugi handlu i gastronomii, a takze ustugi z zakresu
ustug informaciji i obstugi turystyczne,.

Funkcja uzupetniajgca:

zabudowa mieszkaniowa - zabudowa mieszkaniowa
rozumiana jako zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna badz jednorodzinna.

Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, skiady .

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE:

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:
a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A — $cistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkow
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw:

- dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw i
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty te zostaty
odpowiednio zaznaczone na zatgczniku nr 1 do uchwaty i obowigzujg przepisy okreslone w punkcie 2;

- nalezy istniejaca zabudowe podda¢ dziataniom rehabilitacyjnym - dla obiektéw okreslonych zgodnie z zatgcznikiem




Dziennik Urzedowy - 687 -
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 10 Poz.

graficznym nr 1 jako obiekty o niskiej wartosci architektonicznej przeznaczong do rehabilitacji lub rewitalizacji, w
momencie rozpoczecia procesu inwestycyjnego tzn. pozwolenia na budowe, rozbudowe lub modernizacje obiektu;
dla tych obiektéw nalezy zastosowac przepisy jak dla ,budynku gtéwnego - zabudowa projektowana” - pkt 3;

- dopuszcza sie wprowadzenie uzupetnien zabudowy w postaci dobudowy i rozbudowy istniejgcych obiektéw lub
nowej zabudowy w postaci pierzejowej, dla tych obiektéw nalezy zastosowa¢ przepisy jak dla ,budynku gtéwnego -
zabudowa projektowana” - pkt 3;

- maksymalne pokrycie dziatki zabudowg - 100 % powierzchni ogélnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektow;

- dopuszcza sie nowe podzialy dziatlek zgodnie z zatgcznikiem graficznym, na podstawie materiatow zrédtowych dla
obszaréw z istniejaca zabudowa; na podstawie badan archeologicznych na obszarach wolnych od zabudowy.

2) zasady ksztaltowania zabudowy dla obiektéw znajdujacych sie w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

lub okreslanych jako o wysokich wartosciach architektonicznych (zgodnie z zalgcznikiem nr 1):

a) zachowac¢ historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majace na celu przywrdcenia pierwotnej formy obiektu;

b) w szczegdlnosci nalezy utrzymac lub przywrdcié pierwotng forme i proporcje bryly budynku;

c) zachowac¢ lub przywréci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegolnosci nalezy zachowaé
istniejacy uktad kalenic;

d) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych;

e) zachowaé rozmieszczenie, proporcje i podziat otworéw okiennych i drzwiowych;

f) zachowag, przywréci¢ lub nawigza¢ do specyfiki detalu architektonicznego;

g) zastosowacé kolorystyke i materiaty uzyte w elewacji do pierwotnych wzorcow lub tradycji tego terenu;

h) zachowac istniejacy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnacii;

i) obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢é wymogi tzw.
~dobrego sagsiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow;

j) dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien.

3) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) proporcje formy i jakos¢ zabudowy oraz podziaty na dziatki powinny nawigzywac¢ do historycznych uwarunkowan
zabudowy na tym obszarze, w oparciu o materiaty zrédlowe lub badania historyczne i archeologiczne na warunkach
ustalonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

b) wysokosé budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe
jednoczesnie, nie wiecej niz sgsiednie budynki;

¢) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: dla zabudowy zwartej - maksymalnie 11,0m, jednoczes$nie nie wyzej niz budynki sasiednie; na tym
terenie; dla zabudowy wolnostojacej - maksymalnie 9,0 m;

d) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

e) dopuszczalna maksymalna wysokosé poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

f) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45%

g) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

h) proporcje uktadu okien w elewacjach dostosowa¢ do zasad zawartych w materiatach zrédtowych i w oparciu o
uwarunkowania historycznej zabudowy,

i) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa¢ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru; zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze zblizonym do pokrycia ceramicznego; zalecany
materiat - dachéwki ceramiczne.

4) bryta budynku gospodarczego (w tym garazu):

a) dopuszcza sie budowe budynku gospodarczego w postaci wolnostojgcej lub  w zwartym kompleksie z zabudowag
mieszkalng lub ustugowa;

b) nie dopuszcza sie budowy wytacznie budynkéw gospodarczych na dzialce;

¢) nie dopuszcza sie budowy budynkéw gospodarczych w pierwszej linii zabudowy od strony Placu Wolnosci;

d) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych od wewnetrznej strony muru ograniczajacego przestrzen od
strony ul. Zelaznej;

e) wysokos¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

f) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych o powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

g) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40 -45%

h) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m;

i) rodzaj i standard zastosowanych materiatow nie moze odbiega¢ od stosowanych w budynku gtéwnym.

5) kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) kolorystyka elewaciji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowaé sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewaciji;

b) wskazane jest przeprowadzenie badan odkrywkowych na istniejacych tynkach dla historycznej zabudowy;

c) wprowadza sie wymaog opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym, po uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw.

6) linie zabudowy:
a) obowigzujgca historyczna linia zabudowy: zgodnie 2z zalgcznikiem graficznym do uchwaly wzdluz linii
rozgraniczajgcych Placu Wolnosci oraz ulicy Mostowej (K2), Sienkiewicza (K3), Bazynskiego (K2), Browarnej (K9),
Kosciuszki (K3), Olsztynskiej (K5), Zelaznej (K3).
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7) zagospodarowanie dziatki:
a) dopuszcza sie podziat na nowe dziatki w ramach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajgcymi:
- dlaistniejacej zabudowy w oparciu o gabaryty i podziaty budynkow;
- dla nowej zabudowy — w oparciu o badania archeologiczne;
b) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczegélnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:
- wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzeh z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;
- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;
- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziatki;
c) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw na granicy dziatki;
d) dopuszcza sie lokalizacje otworow okiennych i drzwiowych w $cianie na granicy dziatki od strony drogi;
e) dopuszcza sie wysuniecie okapu budynku poza granice dziatki oraz odprowadzenie wod opadowych za zgoda
zarzadcy drogi.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych placow i ulic, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych placu i ulic, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

c) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych plac i ulic, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej
warunkach liniach rozgraniczajacych placu i ulic, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wodd opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych placu i ulic, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStLUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice ul. Mostowg (K2), Zamkowg (K4), Koscielng (K4), Plac Wolnosci, Zelazng
(K3), Pionieréw (K6), Sienkiewicza (K3), Kosciuszki (K3), Olsztyriska (K5), Bazynskiego (K2), Sw. Jana (K8), KX15;
zakaz nowych wjazddéw od ulicy Mostowej (K2);

b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wiasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRON\( SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) zalecana powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 10% ogo6lnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:

a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terendw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 14 | U/KS
2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ ustugi rozumiane jako szeroki zakres ustug: ustugi z

zakresu ustug publicznych: administracji publicznej
o$wiaty, ustug kulturalnych, edukacyjnych oraz
komercyjnych  zwigzanych z  obstugg ruchu
turystycznego i mieszkancéw w tym gastronomia i
handel

Funkcja uzupetniajgca:

obstuga komunikacji  tj. miejsca postojowe, ciagi
piesze, przestrzen publiczna i dojazdy dla
samochodéw.

Funkcje wykluczone:
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produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE:

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:
a) na obszarze karty znajduje sie obiekt wpisany do rejestru zabytkéw — budynek ratusza i kamienic:
b) obszar objety kartag terenu znajduje sie w strefie A — $cistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkow
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow:

- dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow i
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty te zostaty
odpowiednio zaznaczone na zatgczniku nr 1 do uchwalty;

- zachowac¢ historyczny wyglad;

- zachowac forme, nachylenie dachu i rodzaj przykrycia dachowego dla budynku Ratusza,

- zachowac specyfike detalu architektonicznego - dla budynku Ratusza;

- dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien;

- dopuszcza sie zagospodarowanie placu w postaci przestrzeni publicznej z wydzielonymi miejscami postojowymi,
zielenig i matg architekturg - wskazane przeprowadzenie prac na drodze konkursu architektoniczno-
urbanistycznego.

2) bryta budynku gtéwnego — istniejgca zabudowa (kamieniczki):
a) zasady ksztattowania zabudowy w postaci uzupetnien juz istniejgcych, rozbudowy i przebudowy okresla Wojewdédzki
Konserwator Zabytkow.

3) bryta budynku gospodarczego ( w tym garazu):
a) nie dopuszcza sie lokalizacji budynkéw gospodarczych.

4) kolorystyka i zastosowanie materiatow:
a) wprowadza sie wymog opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym, po uzgodnieniu Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

5) linie zabudowy:
a) nalezy wytworzy¢ oddzielenie wizualne ul. Mostowej od Placu Wolnosci w postaci zmiany nawierzchni.

6) zagospodarowanie dziaki:

a) zakaz podziatéw na nowe dzialki;

b) dopuszcza sie wprowadzenie ciggéw komunikacyjnych z miejscami postojowymi o ograniczonym ruchu;

c) dopuszcza sie odtworzenie dawnej zieleni komponowanej i wprowadzenie nowych nasadzen;

d) przed pracami modernizacyjnymi nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne i w ramach mozliwosci zachowaé¢
istniejace nawierzchnie historyczne;

e) nalezy Plac Wolnosci zaprojektowa¢ i urzadzi¢ jako przestrzen publiczng - proponuje sie obja¢ postepowaniem
konkursowym zagospodarowania Placu Wolnosci w Ornecie w celu uzyskania r6znorodnych propozycji kreacji nowej
przestrzeni.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajgcych placu i ulic, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajgcych placu ulic, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajgcych placu i ulic, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw — w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej
warunkach liniach rozgraniczajacych placu i ulic, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog. zaleca sie
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciagéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych placu i ulic, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog. zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice ul. Mostowa, Plac Wolnosci;
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci lub w
miejscach wyznaczonych parkingdéw publicznych.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) nie ustala sie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;
c) nalezy zachowa¢ istniejgce zadrzewienia,;
d) dopuszcza sie wprowadzenie nowej zieleni wysokiej i niskiej w ramach zagospodarowania placu na przestrzen
publiczng.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
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Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:
a) ustala sie stawke procentowa;:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terenéw prywatnych i bedacych w uzytkowaniu wieczystym.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 15 | M/U
2. POWIERZCHNIA 1,27 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
jednorodzinna w postaci zabudowy zwartej.

Funkcja uzupetniajgca:

ustugi zwi gzane z obstug a mieszkancow i
obstug a ruchu turystycznego.
Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, skitady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:
a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A - Scistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkéw
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

- Dopuszcza sie zachowanie istniejgcej zabudowy z nakazem podjecia dziatlan rehabilitacyjnych dla obiektow
okreslonych zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 w momencie rozpoczecia procesu inwestycyjnego tzn.
pozwolenia na budowe, rozbudowe lub modernizacje obiektu; nalezy wykorzysta¢ materiaty zrédtowe i zalecenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ustalenia zasad kompozyciji elewacji i bryty budynkéw istniejacych oraz
mozliwosci ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 2;

- Maksymalne pokrycie dzialki zabudowag - 80 % powierzchni ogdélnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektow;

- Po przeprowadzeniu badan archeologicznych i studium historycznego dopuszcza sie odtworzenie pierzei ulicy
Browarnej w postaci zwartej zabudowy lub/i ogrodzeh oraz zwartych nasadzen zieleni;

- Nalezy zagospodarowa¢ przestrzenie wewnatrz kwartaldw jako przestrzenie publiczne przeznaczone dla
mieszkancow, w postaci placow zabaw, miejsc postojowych, $mietnikéw itp.;

- Dopuszcza sie podziat dziatek po przeprowadzeniu badan archeologicznych.

2) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) dopuszcza sie zachowanie istniejgcej formy obiektu z nakazem poprawy jakosci elewaciji;

b) dopuszcza sie zmiane formy zadaszenia budynkéw na dach stromy jako poddasza uzytkowego, przy zachowaniu
wysokosci nie wiekszej niz budynki w historycznej zabudowie;

c) wysokos¢ budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej sasiednie budynki;

d) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: dla zabudowy zwartej - maksymalnie 11,0 m;

e) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

f) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

g) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45°;

h) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

i) dopuszcza sie zachowanie istniejacego uktadu i proporcji okien;

j) rodzaj pokrycia dachu dla dachu stromego: zastosowa¢ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla catego terenu w
zblizonym do siebie odcieniu jednego koloru. zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze zblizonym do
pokrycia ceramicznego. zalecane dachéwki ceramiczne.

3) bryta budynku gospodarczego ( w tym garazu):
a) Nie dopuszcza sie budynku gospodarczego.

4) kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) kolorystyka elewaciji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowa¢ sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewacji;

b) wprowadza sie wymog opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym.

5) linie zabudowy:
a) obowigzujaca historyczna linia zabudowy: zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchwaty wzdtuz Placu Wolnosci,
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Sienkiewicza (K3) i Pionierow (K6), Bazynskiego (K2), jezeli badania archeologiczne poprzedzajace proces
inwestycyjny tego nie wyklucza;

b) nieprzekraczalna - zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchwaty od KS14 i K15, jezeli badania archeologiczne
poprzedzajgce proces inwestycyjny tego nie wyklucza.

6) zagospodarowanie dziatki:
a) przed podziatem na nowe dziatki nalezy wykonaé¢ badania archeologiczno-konserwatorskie;
b) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczegélnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:
- wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzehn z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;
- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;
- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziatki;
c) dopuszcza sie lokalizacje obiektdw na granicy dziatki;
d) dopuszcza sie lokalizacje otworéw okiennych i drzwiowych w $cianie na granicy dziatki od strony drogi;
e) dopuszcza sie wysuniecie okapu budynku poza granice dziatki oraz odprowadzenie wod opadowych za zgoda
zarzadcy drogi.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ;

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych placu i ulic, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajgcych placu i ulic, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

c) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych placu i ulic, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

d) odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej placu i
ulic, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych placu i ulic, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o Plac Wolnosci, ulice: Browarng (K9), Sienkiewicza (K3) i Pionieréw (K6) oraz
K14 — przestrzen publiczng i K15 - cigg pieszy - jezdny;
b) zakaz wjazdéw od ulicy Bazynskiego i Placu Wolnosci,
c) miejsca parkingowe wynikajgce z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRON\( SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 10% ogdélnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

10.USTALENIA INNE;
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

11. STAWKA PROCENTOWA:

a) Ustala sie stawke procentowa:
- 0% dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
- 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 16 | M/U
2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
jednorodzinna w postaci zabudowy zwartej.

Funkcja uzupetniajgca:

ustugi zwi gzane z obstug g mieszka ncéw i obstug aq
ruchu turystycznego.
Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sklady .
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4. FUNKCJA TYMCZASOWA | Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE.

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:
a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A — $Scistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkéw
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw:

- dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow i
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty te zostaty
odpowiednio zaznaczone na zatgczniku nr 1 do uchwaty;

- dopuszcza sie zachowanie istniejgcej zabudowy z nakazem podjecia dziatan rehabilitacyjnych dla obiektow
przeznaczonych do rehabilitacji zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 1, w momencie rozpoczecia procesu
inwestycyjnego tzn. pozwolenia na budowe, rozbudowe lub modernizacje obiektu; dla tych obiektéw nalezy
zastosowac¢ przepisy jak dla ,budynku gtéwnego - zabudowa projektowana” - pkt 2); caly proces inwestycyjny
nalezy poprzedzi¢ badaniami archeologicznymi w celu ustalenia historycznego podziatu dziatek;

- maksymalne pokrycie dzialki zabudowa - 100 % powierzchni ogélnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektéw;

- nalezy odtworzyé pierzeje do strony ulicy Zelaznej w postaci zwartej zabudowy, do czasu wykonania zabudowy
wskazane jest podkreslenie historycznej linii zabudowy wysokimi ogrodzeniami lub zwartg zielenig;

- dopuszcza sie podziat na dziatki po przeprowadzeniu badan archeologicznych.

2) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) proporcje formy i jako$¢ zabudowy oraz podziaty na dziatki powinny nawigzywac¢ do historycznych uwarunkowan
zabudowy na tym obszarze, w oparciu o materiaty zrédlowe lub badania historyczne i archeologiczne na warunkach
ustalonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

b) wysokos¢ budynku i proporcje elewaciji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej sasiednie budynki;

c) dopuszcza sie nadbudowe stromego dachu nad budynkami jako poddasza uzytkowe - dla budynkéw przy ul. Zautek
Ciasny;

d) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: dla zabudowy zwartej i wolnostojacej - maksymalnie 9,0 m,

e) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

f) dopuszczalna maksymalna wysokos¢ poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

g) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45%

h) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

i) proporcje uktadu okien w elewacjach dostosowa¢ do zasad zawartych w materiatach zrédtowych i elewacjach
istniejacej zabudowy historycznej,

j) rodzaj pokrycia dachu: zastosowac ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru. zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze zblizonym do pokrycia ceramicznego. zalecane
dachéwki ceramiczne.

3) bryta budynku gospodarczego (w tym garazu):

a) dopuszcza sie budowe budynku gospodarczego w postaci wolnostojacej lub w zwartym kompleksie z zabudowg
mieszkalng lub ustugowa;

b) dopuszcza sie lokalizacje garazéw na parterze budynkéw mieszkalnych lub ustugowych;

¢) nie dopuszcza sie budowy wytacznie budynkéw gospodarczych na dzialce;

d) wysokos¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne - w tym poddasze uzytkowe;

e) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych o powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

f) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40°-45°%;

g) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m;

h) rodzaj i standard zastosowanych materiatéw nie moze odbiega¢ od stosowanych w budynku gtéwnym.

4) kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) kolorystyka elewaciji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowa¢ sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewacji;

b) wprowadza sie wymdg opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym.

5) linie zabudowy:
a) obowigzujaca historyczna linia zabudowy: zgodnie z zatacznikiem graficznym do uchwaly wzdiuz linii ulicy Zelaznej
(K3), Zautek Ciasny (K7) i Sw. Jana (K8).

6) zagospodarowanie dziaki:
a) dopuszcza sie podziat na nowe dziakki w ramach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajacymi po
przeprowadzeniu badan archeologicznych;
b) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczego6lnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:
- wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzeh z zastosowaniem materiatdw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;
- nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementow prefabrykowanych;
- nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziaki;




Dziennik Urzedowy - 693 -
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 10 Poz.

¢) dopuszcza sie lokalizacje obiektow na granicy dziatki;
d) dopuszcza sie lokalizacje otworow okiennych i drzwiowych w $cianie na granicy dziatki od strony drogi;
e) dopuszcza sie wysuniecie okapu budynku poza granice dziatki oraz odprowadzenie wod opadowych za zgoda

zarzadcy drogi.

f)

6. ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach

okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych

przez zarzadce sieci i drég;

¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na

warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

d) odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej w

liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie
sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w

separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic i drog, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wylgcznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw stalych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez

specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice, Zelazna (K3), Kosciuszki (K7), Zautek Ciasny (K7) i Sw. Jana (K8) i K16;
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) wskazana powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 10% ogo6lnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:

a) ustala sie stawke procentowa:

-0 % dla teren6w gminnych i skarbu panstwa;
- 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego

jako ,Stare Miasto”

FUNKCJI PREFEROWANEJ

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 17,20 KS/U
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

obszary obstugi komunikacji w tym parkingi
zbiorowe.

Funkcja uzupetniajgca:
ustugi.

Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Parkingi zbiorowe

5. WARUNKI URBANISTYCZNE
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1) ogdlne zasady ksztattowania zabudowy:
a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A — $cistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkow
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

- wskazane uzupelnienie pierzei zabudowy od strony ul. Zelaznej, Sw. Jana i Kosciuszki, Browarnej i Zautka Sw.
Andrzeja, w postaci zwartej zabudowy w nawigzaniu do uwarunkowan historycznych; do czasu powstania
zabudowy dopuszcza sie zagospodarowanie terenu pod parkingi i zielen urzadzong;

— maksymalne pokrycie dzialki zabudowag - 80 % powierzchni ogdélnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektow i terenéw utwardzonych;

— nie dopuszcza sie podziatu na nowe dzialki;

— dopuszcza sie czasowe wykorzystanie czesci dziatki na miejsca postoju dla komunikacji zbiorowej;

— dopuszcza sie lokalizacje parkingdéw zbiorowych w postaci nawierzchni utwardzonych na zapleczu powstatej
zabudowy.

2) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy wykona¢ Studium historyczne wraz z badaniami
archeologicznymi w celu ustalenia historycznych uwarunkowan ksztattowania zabudowy, podziatow w elewacjach itp.

b) wysokos¢ budynku i proporcje elewaciji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej niz zabudowa sasiadujaca;

¢) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: maksymalnie 11,0 m, jednoczesnie nie wyzej niz zabudowa sasiadujaca;

d) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

e) dopuszczalna maksymalna wysokosé poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

f) Nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45°

g) dopuszczalne rodzaje dachdéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie, dopuszcza;

h) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaé ten sam rodzaj pokrycia dachu dla catego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru. zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze zblizonym do pokrycia ceramicznego; zaleca sie
stosowanie dachéwek ceramicznych.

3) bryta budynku gospodarczego (w tym garaze zbiorowe):

a) przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy wykonaé Studium historyczne wraz z badaniami
archeologicznymi w celu ustalenia historycznych uwarunkowan ksztattowania zabudowy, podziatéw w elewacjach itp.

b) dopuszcza sie lokalizacje budynku gospodarczego w postaci zwartej zabudowy, w postaci szeregu lub w budynku
wolnostojacym;

c) wysokosc¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

d) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych lub scalonych z budynkiem, odcinkiem $ciany nie
dhuzszym niz 30 % dtugosci elewacji budynku gtéwnego oraz powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

e) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40°-45°;

f) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m.

4) kolorystyka i zastosowanie materiatow:
a) wprowadza sie wymdg opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym.

5) linia zabudowy: ] .
a) nieprzekraczalna historyczna linia zabudowy od ul. Zelaznej, ul. Browarnej, Sw. Jana, Kos$ciuszki, powinna by¢
ustalona na podstawie badan archeologicznych.

6) zagospodarowanie dziaki:
a) Nie dopuszcza sie podziatu na nowe dzialki;
b) Jako tymczasowe dopuszcza sie zagospodarowanie calego obszaru jako parkingi zbiorowe z zachowaniem
przynajmniej 20% jako zieleni komponowanej;
c) Wskazane jest zastosowanie zielni izolujacej w postaci trwatych nasadzen wzdtuz granicy dzialki.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic i drég na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

c) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej
warunkach ulic i drog na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog. zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog. zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw stalych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.
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7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Zautek Ciasny (K7), Zelaznej (K3) i Sw. Jana (K8), Kosciuszki (K7),
Browarna (K9);
b) Miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wiasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20 % ogolnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA: ustala sie stawke procentowg: 0 %.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 18 | M/U
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ

mieszkalnictwo zbiorowe i indywidualne w
postaci zabudowy zwartej wielorodzinnej.

Funkcja uzupetniajgca:

ustugi zwi gzane z obstug g mieszka ncow i obstuga
ruchu turystycznego.
Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, skiady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:
a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A - Scistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkéw
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

- dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow i
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty te zostaty
odpowiednio zaznaczone na zatgczniku nr 1 do uchwalty;

- dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy z nakazem podjecia dziatan rehabilitacyjnych dla obiektow
okreslonych zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 w momencie rozpoczecia procesu inwestycyjnego tzn.
pozwolenia na budowe, rozbudowe lub modernizacje obiektu; dla tych obiektéw nalezy zastosowac przepisy jak dla
.budynku gtébwnego - zabudowa istniejaca” - pkt 2); proces inwestycyjny nalezy rozpocza¢ od badan
archeologicznych ustalajgcych historyczny podziat na dziatki;

- dopuszcza sie lokalizacje nowej zabudowy dla terenéw wyznaczonych w zataczniku graficznym do uchwaly; dla
tych budynkow nalezy zastosowaé przepisy jak dla ,budynek gtéwny — zabudowa projektowana - pkt 3.

2) zasady ksztattowania zabudowy dla obiektéw znajdujacych sie w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub

okreslanych jako o wysokich wartosciach architektonicznych (zgodnie z zatacznikiem nr 1):

a) zachowac historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majgce na celu przywrécenia pierwotnej formy obiektu;

b) w szczegdélnosci nalezy utrzymac lub przywrdcié pierwotng forme i proporcje bryly budynku;

c) zachowaé lub przywréci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegolnosci nalezy zachowacd
istniejacy uktad kalenic;

d) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych;

e) zachowaé rozmieszczenie, proporcje i podziat otworéw okiennych i drzwiowych;

f) zachowag, przywrocié lub nawigzac do specyfiki detalu architektonicznego;

g) zastosowac kolorystyke i materiaty uzyte w elewaciji do pierwotnych wzorcéw lub tradyciji tego terenu;

h) zachowac istniejacy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnacii;

i) obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢é wymogi tzw.
~.dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow;

j) dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celow uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien.




Dziennik Urzedowy - 696 -
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 10 Poz.

3) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy wykona¢ Studium historyczne wraz z badaniami
archeologicznymi w celu ustalenia historycznych uwarunkowan ksztattowania zabudowy, podziatow w elewacjach itp.

b) wysokosé¢ budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej niz zabudowa sasiadujaca;

¢) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: maksymalnie 11,0 m, jednoczesnie nie wyzej niz zabudowa sgsiadujaca;

d) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

e) dopuszczalna maksymalna wysokos$é poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

f) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45%

g) dopuszczalne rodzaje dachdéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

h) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaé ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru. zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze zblizonym do pokrycia ceramicznego; zaleca sie
stosowanie dachdwek ceramicznych.

4) bryta budynku gospodarczego ( w tym garazu):
a) nie dopuszcza sie lokalizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych;
b) dopuszcza sie lokalizacje garazu i pomieszczen gospodarczych w jednym kompleksie z budynkiem mieszkalnym lub
ustugowym.

5) kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) kolorystyka elewaciji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowaé sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewaciji;

b) wprowadza sie wymdg opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym w uzgodnieniu z Wojewdédzkim
Konserwatorem Zabytkow.

6) linie zabudowy:
a) obowigzujaca historyczna linia zabudowy od strony ulicy Zautek Ciasny i Zautek Klasztorny, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do uchwaly, jezeli badania archeologiczne stanowig inacze;.

7) zagospodarowanie dziaki:
a) dopuszcza sie podziat na nowe dziatki:
- dla nowej zabudowy - na podstawie badan archeologicznych;
- dla istniejacej zabudowy na podstawie proporcji i podziatdw istniejacej historycznej zabudowy;
b) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczegélnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:
c) wskazane wprowadzanie zywoptotow lub ogrodzen z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;
d) nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;
e) nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziaki;
f) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw na granicy dziatki;
g) dopuszcza sie lokalizacje otworow okiennych i drzwiowych w $cianie na granicy dziatki od strony drogi;
h) dopuszcza sie wysuniecie okapu budynku poza granice dziatki oraz odprowadzenie wéd opadowych za zgodag
zarzadcy drogi.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

c) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw — w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej w
liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie
sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggoéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic i drog, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Zautek Ciasny (K7), Zautek Klasztorny (K16 );
b) dopuszcza sie czasowe miejsca postojowe w ciggu ulicy K16.

8. WARUNKI OCHRONY'SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy - nie ustala sie.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.
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10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:

a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 19 | M/U
2. POWIERZCHNIA 0,43 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ Zabudowa mieszkaniowa i ustugi rozumiane jako

funkcje uzupetniaj ace sie. Ustugi rozumiane jako
ustugi komercyjne zwigzane z obstugg mieszkancéw i
obstuga ruchu turystycznego w postaci pensjonatow,
hoteli oraz ustugi handlu i gastronomii, a takze ustugi
z zakresu ustug informaciji i obstugi turystyczne;.

Funkcja uzupetniajgca:
zabudowa mieszkaniowa Zabudowa mieszkaniowa.

Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, skilady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogdlne zasady ksztattowania zabudowy:
a) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A — $cistej ochrony konserwatorskiej wpisanej o rejestru zabytkow
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow:

— dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew winny by¢ bezwzglednie uzgadniane z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow i
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty te zostaty
odpowiednio zaznaczone na zalgczniku graficznym nr 1 do uchwalty;

— w granicach terenu znajdujg sie budynki wpisane do ewidencji zabytkéw lub okreslone jako o wysokich wartosciach
architektonicznych; zasady przebudowy i rewaloryzacji zabudowy okreslono w pkt 2 jak dla zabudowy istniejgcej;

- dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy z nakazem podjecia dziatan rehabilitacyjnych dla obiektow
okreslonych zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 w momencie rozpoczecia procesu inwestycyjnego tzn.
pozwolenia na budowe, rozbudowe obiektu; dla tych obiektow nalezy zastosowaé przepisy jak dla ,budynku
gtéwnego - zabudowa projektowana” - pkt 3);

- dopuszcza sie uzupehienia zabudowy pierzejowej na zasadach okreslonych przez Wojewddzka Urzad Ochrony
Zabytkéw po wykonaniu badan archeologicznych, na warunkach okreslonych w pkt 3 - zabudowa projektowana;

- maksymalne pokrycie dzialki zabudowa - 100 % powierzchni ogélnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektéw;

— dopuszcza sie nowe podzialy dzialek: dla obszaru pozbawionego zabudowy - na podstawie badan
archeologicznych; dla obszaru z zabudowg - na podstawie gabarytéw i podziatu budynkéw.

2) zasady ksztattowania zabudowy dla obiektéw znajdujacych sie w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub

okreslonych jako o wysokich wartosciach architektonicznych (zgodnie z zatgcznikiem nr 1):

a) zachowac¢ historyczny wyglad oraz prowadzi¢ dziatania majace na celu przywrdcenia pierwotnej formy obiektu;

b) w szczegdlnosci nalezy utrzymac lub przywrdcié pierwotng forme i proporcje bryly budynku;

c) zachowac lub przywréci¢ forme, nachylenie i rodzaj przykrycia dachowego, w szczegolnosci nalezy zachowaé
istniejacy uktad kalenic;

d) dopuszcza sie stosowanie okien potaciowych;

e) zachowaé rozmieszczenie, proporcje i podziat otworéw okiennych i drzwiowych;

f) zachowag, przywréci¢ lub nawigzac do specyfiki detalu architektonicznego;

g) zastosowacé kolorystyke i materiaty uzyte w elewacji do pierwotnych wzorcow lub tradycji tego terenu;

h) zachowac istniejacy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnacii;

i) obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu powinny spetnia¢é wymogi tzw.
~dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow;

j) dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien.
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3) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy wykona¢ Studium historyczne wraz z badaniami
archeologicznymi w celu ustalenia historycznych uwarunkowan ksztattowania zabudowy, podziatow w elewacjach itp.

b) wysokos¢ budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej niz zabudowa sasiadujaca;

¢) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: maksymalnie 11,0 m, jednoczesnie nie wyzej niz zabudowa sasiadujaca;

d) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

e) dopuszczalna maksymalna wysokos$é poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

f) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45%

g) dopuszczalne rodzaje dachdéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

h) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa¢ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru. zaleca sie wykonanie elementéw dachu w kolorze zblizonym do pokrycia ceramicznego; zaleca sie
stosowanie dachéwek ceramicznych.

4) bryta budynku gospodarczego ( w tym garazu):

a) przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy wykonaé Studium historyczne wraz z badaniami
archeologicznymi w celu ustalenia historycznych uwarunkowan ksztattowania zabudowy, podziatow w elewacjach itp.

b) dopuszcza sie budowe budynku gospodarczego w postaci wolnostojacej lub w zwartym kompleksie z zabudowg
mieszkalng lub ustugowa;

¢) nie dopuszcza sie budowy wytgcznie budynkéw gospodarczych na dziakce;

d) nie dopuszcza sie budowy budynkéw gospodarczych w pierwszej linii zabudowy od strony Placu Wolnosci;

e) wysokos¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze;

f) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych o powierzchni nie przekraczajacej 50% powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

g) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40°-45°%;

h) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m;

i) rodzaj i standard zastosowanych materiatéw nie moze odbiega¢ od stosowanych w budynku gtéwnym.

5) kolorystyka i zastosowanie materiatow:

a) kolorystyka elewaciji: nie okresla sie stosowania ograniczonej palety barw; kolorystyka powinna by¢ rozpatrywana w
szerszym kontekscie biorgcym pod uwage wszystkie budynki obszaru rozpatrywanego planem; budynki tego obszaru
powinny charakteryzowaé sie zastosowaniem podobnych odcieni barw elewaciji;

b) wprowadza sie wymog opracowania projektu kolorystyki w projekcie budowlanym, po uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

6) linie zabudowy:
a) obowigzujgca historyczna linia zabudowy: zgodnie 2z zalgcznikiem graficznym do uchwaly wzdluz linii
rozgraniczajgcych Kosciuszki (K3) , 1 Maja (K3), Browarna (K9);
b) nieprzekraczalna - zgodnie z zalgcznikiem graficznym do uchwaly od K16, jezeli badania archeologiczne
poprzedzajace proces inwestycyjny tego nie wyklucza.

7) zagospodarowanie dziatki:

a) dopuszcza sie podziat na nowe dziatki w ramach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajgcymi:

b) dla istniejacej zabudowy w oparciu o gabaryty i podziaty budynkow;

c) dla nowej zabudowy — w oparciu 0 badania archeologiczne;

d) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:

e) wskazane wprowadzanie Zywoptotéw lub ogrodzen z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;

f) nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;

g) nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziaiki;

h) dopuszcza sie lokalizacje obiektow na granicy dziatki, ;

i) dopuszcza sie lokalizacje otworéw okiennych i drzwiowych w $cianie na granicy dziatki od strony drogi;

j) dopuszcza sie wysuniecie okapu budynku poza granice dziatki oraz odprowadzenie wéd opadowych za zgoda
zarzadcy drogi.
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6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajgcych placéw i ulic, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajgcych placu i ulic, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drog;

¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajgcych placu i ulic, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw — w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej
warunkach liniach rozgraniczajacych placu i ulic, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciagéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych placu i ulic, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice ul. 1 Maja (K3), Kosciuszki (K3), Browarna (K9) i K14 — przestrzen
publiczng, K16 — droge wewnetrzna;
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci lub w
wyznaczonych miejscach w ciggu drogi K16.

8. WARUNKI OCHRONY'SRODOWISKA;
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 10% ogdélnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:

a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 21 | UK
2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ

ustugi sakralne zwi gzane z istniej acym
klasztorem.

Funkcja uzupetniajgca:
ustugi i mieszkalnictwo zbiorowe.

Funkcje wykluczone:

produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sklady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogdlne zasady ksztattowania zabudowy:
a) naterenie obszaru znajduje sie obiekt wpisany do rejestru zabytkow — Klasztor sidstr Katarzynek;
b) obszar objety kartg terenu znajduje sie w strefie A — Scistej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytkow
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow:

— dla budynkéw i obszaréw wpisanych do rejestru, zakresy prac budowlanych, remontowych, porzadkowych,
ewentualnej wycinki drzew (parki i cmentarze) winny byé bezwzglednie uzgadniane z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw i prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwoleniem (dot. réwniez najblizszego otoczenia); obiekty
te zostaly odpowiednio zaznaczone na zataczniku graficznym nr 1 do uchwaly;

— nie dopuszcza sie podziatu terenu na nowe dziaki;

— zakaz zmiany kubatury budynku , nachylenia i proporcji dachu, uktadu i proporcji okien,

— wskazane przywrécenie pierwotnej kolorystyki obiektu;

— zachowac istniejgcy poziom posadzki parteru i wysokosci kondygnaciji;

- obiekty w najblizszym sasiedztwie jak réwniez ogrodzenia i urzgdzenie terenu powinny spetnia¢é wymogi tzw.
.dobrego sasiedztwa” tzn. jak dla obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow;

— dopuszcza sie adaptacje istniejacych pomieszczen piwnicznych dla celéw uzytkowych z nakazem zachowania
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istniejacych wysokosci stropu i uktadu okien.

2) linie zabudowy:
a) obowigzujace historyczne linie zabudowy zgodnie z zalgcznikiem graficznym do uchwaly.

3) zagospodarowanie dziaki:
a) zalecana standaryzacja gabarytéw i rodzaju ogrodzen dla catego obszaru;
b) dopuszcza sie lokalizacje obiektow na granicy dziatki;
¢) dopuszcza sie lokalizacje otworéw okiennych i drzwiowych w $cianie na granicy dziatki od strony drogi;
d) dopuszcza sie wysuniecie okapu budynku poza granice dziatki oraz odprowadzenie wod opadowych za zgoda
zarzadcy drogi;
e) nalezy poddac¢ rewaloryzacji ogrody klasztorne znajdujgce sie na skarpie.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic i drég na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drég;

¢) odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajgcych ulic i drég oraz
na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog;

d) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej w
liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie
sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wodd opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drég; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw stalych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ: .
a) Obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Olsztynska oraz drogi Zautek Sw. Andrzeja (K15) i przestrzen publiczng
K14,
b) Miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY'SRODOWISKA:
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla nowej zabudowy 40 % og6lnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:

a) ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
- 30 % dla terenéw prywatnych.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 22 \ UM
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ
Ustugi.

Funkcja uzupetniajaca:
Zabudowa mieszkaniowa.

Funkcje wykluczone:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady .

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie dopuszcza sie

5. WARUNKI URBANISTYCZNE
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1) ogolne zasady ksztattowania zabudowy:
a) obszar lezy w strefie B ochrony konserwatorskiej i obowigzuja na niej przepisy zawarte w § 3 pt. Przepisy ogolne;

- dla calego terenu dopuszcza sie zabudowe zgodng z funkcjami okreslonymi dla karty terenu w postaci zwartej
zabudowy lub budynkéw wolnostojacych tworzacych jednorodny architektonicznie zesp6t zabudowy;

— dla calym terenie dopuszcza sie zabudowe zgodng z funkcjami okreslonymi dla karty terenu w postaci zwartej
zabudowy lub budynkéw wolnostojacych tworzacych jednorodny architektonicznie zespdt zabudowy; dla tych
obiektow nalezy zastosowac przepisy jak dla ,budynku gtéwnego - zabudowa projektowana” - pkt 3;

- dopuszcza sie wprowadzenie funkcji ustugowej na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku gtéwnego lub
w budynkach gospodarczych;

- maksymalne pokrycie dziatki zabudowg - 60 % powierzchni ogdlnej nieruchomosci, dla wszystkich rodzajow
obiektéw;

— dopuszcza sie podziat na nowe dziatki na zasadach okreslonych w zatgczniku graficznym do uchwaty.

2) bryta budynku gtéwnego - zabudowa projektowana:

a) wysokos¢ budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddaszem uzytkowe
jednoczesnie nie wiecej niz istniejgca zabudowa na tym terenie;

b) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzi: maksymalnie 11,0 m, jednoczesnie nie wyzej niz istniejgca zabudowa na tym terenie;

¢) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw oraz garaze podziemne, po wykonaniu ekspertyz i dokumentaciji
geotechnicznej zezwalajacej na takie zainwestowanie;

d) dopuszczalna maksymalna wysokos$é poziomu posadzki parteru: max 0,50 m;

e) nachylenie dachu: minimalnie 40°, maksymalnie 45%

f) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe w formie dachu nawigzujacej do form
uwarunkowanych historycznie;

g) rodzaj pokrycia dachu: zastosowac¢ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla catego terenu w zblizonym do siebie odcieniu
jednego koloru; zaleca sie stosowanie dachéwek ceramicznych.

3) bryta budynku gospodarczego:

a) wysokosc¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

b) zaleca sie stosowanie budynkéw gospodarczych wolnostojacych lub scalonych z budynkiem odcinkiem $ciany nie
dhuzszym niz 30% dtugosci elewacji budynku gtéwnego oraz powierzchni nie przekraczajacej 50 % powierzchni
zabudowy budynku gtéwnego;

¢) nachylenie dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu 40°-45°%

d) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku gospodarczego:
maksymalnie 6,0 m;

e) rodzaj i standard zastosowanych materiatéw nie moze odbiegaé od stosowanych w budynku gtéwnym.

4) kolorystyka i zastosowanie materiatow:
a) nalezy przewidzie¢ rozwigzania kolorystyki w projekcie technicznym na warunkach ustalonych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

5) linia zabudowy:
a) w nawigzaniu do historycznej zabudowy przy ul. Olsztynskiej.

6) zagospodarowanie dziaki:

a) dopuszcza sie podziat na dziatki w ramach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajgcymi zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do uchwaty;

b) dopuszcza sie istniejace podzialy dziatek;

c) zaleca sie stosowanie ujednoliconych form ogrodzen, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ogrodzen od strony
frontowej, po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:

d) wskazane wprowadzanie Zywoptotéw lub ogrodzen z zastosowaniem materiatdbw pochodzenia naturalnego o
wysokosciach od 0,50 m do 1,20;

e) nie dopuszcza sie stosowania ogrodzen z elementéw prefabrykowanych;

f) nie dopuszcza sie stosowania siatki stalowej od strony frontowej dziatki;

g) ze wzgledu na istnienie w granicach obszaru zieleni wysokiej nalezy dazy¢ do maksymalnego jej zachowania lub
odtworzenia w tym samym zakresie po zakonczeniu procesu inwestycyjnego.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) Zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajgcych ulic i drég, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;

b) Zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci i drég;

¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulic i drég, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drdg;

d) odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw - w ramach mozliwosci do sieci kanalizacji deszczowej ulic i
drég, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

e) odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych placow i parkingbw - po podczyszczeniu w
separatorach ropopochodnych i piasku do sieci kanalizacji deszczowej w linach rozgraniczajacych ulic i drog, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci i drog; zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
fragmentach ciggow i obszaréw komunikacyjnych jej pozbawionych;

f) ogrzewanie: podigczenie do zbiorczego systemu ogrzewania lub rozwigzania indywidualne z wytacznym
zastosowaniem rozwigzan ekologicznych;

g) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych musza byé zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.
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7. ZASADY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ;
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o ulice Olsztynska — istniejacy wjazd;
b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wiasnosci nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY,SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% ogdlnej powierzchni nieruchomosci.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

11.STAWKA PROCENTOWA:
a) Ustala sie stawke procentowa:
- 0 % dla terenéw gminnych i skarbu panstwa;
— 30 % dla terenéw prywatnych w tym bedacych w uzytkowaniu wieczystym.

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ 23 | E
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Funkcja podstawowa:

FUNKCJI PREFEROWANEJ Tereny infrastruktury technicznej- trafostacja

Funkcja uzupetniajaca:

Produkcja, rzemiosto uci  azliwe, sktady.

4. FUNKCJA TYMCZASOWA Nie ustala sie.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) ogdlne zasady ksztattowania zabudowy:

a) dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowej w postaci samodzielnego budynku, zakaz stosowania
transformatoréw nastupowych na terenie Starego Miasta;

b) dopuszcza sie zachowanie istniejacych obiektéw, dla ktérych w momencie rozpoczecia procesu inwestycyjnego
obowigzujg zasady jak w pkt 2.

2) bryta budynku:

a) wysokos¢ budynku: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna;

b) nachylenie dachu: maksymalnie 40 - 45°,

¢) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku: maksymalnie 4,0 m;

d) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome symetryczne, dwuspadowe i kopertowe;

e) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaé ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu; zaleca sie stosowanie
dachowek ceramicznych;

f) przy przebudowie budynku nalezy zachowaé¢ obecne gabaryty budynku.

3) kolorystyka i zastosowanie materiatow:
a) nie okresla sie.

4) zagospodarowanie dziatki:
a) zakaz wprowadzania nowych podziatow dziatki;
b) dopuszcza sie powierzchnie zabudowy 100%;
¢) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw na granicy dziakki, z zachowaniem przepiséw szczegotowych.

6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energie elekiryczng: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic i dr6g na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i drég;
b) odprowadzenie odpadéw statych: po segregacji wg grup asortymentowych muszg by¢ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

7. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJINEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi dojazdowe i wewnetrzne;
b) nie przewiduje sie miejsc parkingowych.

8. WARUNKI OCHRONY'SRODOWISKA:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

10.USTALENIA INNE ]
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

11. STAWKA PROCENTOWA
a) ustala sie stawke procentowa: 0 %.
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§ 4. 2. KARTY DROG.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  s$lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K1- ulica Mlynarska, fragment ul. KG
Moraskiej

2. POWIERZCHNIA 0,20 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga wojewddzka o kategorii drogi gtowne;j.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA
5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Wg zatacznika graficznego.
ROZGRANICZAJACYCH

6. PARKINGI Nie dopuszcza sie

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

b) nalezy wykonaé studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drog nawigzaé do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:
a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme os$wietlenia oraz matej architektury;
b) dopuszcza sie lokalizacje elementéw infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;
c) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;
d) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K2- ulica Mostowa, fragment Kz
Placu Wolnosci, Bazynskiego i
fragment Olsztynskiej

2. POWIERZCHNIA 0,40 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga zbiorcza.
FUNKCJI PREFEROWANE

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA

5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Wg zatacznika graficznego.
ROZGRANICZAJACYCH

6. PARKINGI Nie dopuszcza sie

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:

a) Dopuszcza sie lokalizacje elementow infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

b) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach cigagéw i obszarow komunikacyjnych jej
pozbawionych;

c)patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K3- ul. 1 Maja, ul. Zelazna, ul. KL
Sienkiewicza i fragment ul.
Kosciuszki

2. POWIERZCHNIA 0,49 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga lokalna.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA .
5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Wg zatacznika graficznego.

ROZGRANICZAJACYCH
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6. PARKINGI | Nie dopuszcza sie
7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:

a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

b) Nalezy wykonaé¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.
9. USTALENIA INNE:

a) Dopuszcza sie modernizacje drogi w celu poprawy nawierzchni po uzgodnieniach z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow;

b) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

c)dopuszcza sie lokalizacje elementéw infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

d) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;

e) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  s$lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K4- ul. Koscielna, ul. Zamkowa | KL
2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga lokalna.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.

ZACHOWANIA

5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH W(g zatacznika graficznego.
ROZGRANICZAJACYCH

6. PARKINGI Dopuszcza sie lokalizacje miejsc postojowych w

miejscu poditgczenia do ul. Zamkowej, ul. Miynarskiej
i ul. Moraskiej przy zapewnieniu odpowiednich
zjazdéw na ul. Dolng i zachowaniu zieleni wysokiej

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:

patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) Nalezy wykonaé studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.
9. USTALENIA INNE:

a) dopuszcza sie modernizacje drogi w celu poprawy nawierzchni po uzgodnieniach z Wojewdédzkim Konserwatorem
Zabytkow;

b) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

c)dopuszcza sie lokalizacje elementéw infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

d) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggow i obszarow komunikacyjnych jej
pozbawionych;

e) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K5- fragment_ulicy Olsztynskiej [ KD
2. POWIERZCHNIA ] 0,08 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga dojazdowa.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA
5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Wg zatacznika graficznego.
ROZGRANICZAJACYCH
6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigzaé do
historycznych uwarunkowan.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.
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9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

b) dopuszcza sie lokalizacje elementow infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

c) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciagéw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;

d) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K6- ulica Pionieréw KD
2. POWIERZCHNIA. ] 0,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga dojazdowa.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA
5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Wg zatacznika graficznego.
ROZGRANICZAJACYCH
6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

b) nalezy wykonaé¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigzaé¢ do
historycznych uwarunkowan.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury,

b) dopuszcza sie lokalizacje elementow infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej,

c) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciagéw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych,

d) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K7 — ul. Zautek Ciasny i fragment | KD
ul. Kosciuszki

2. POWIERZCHNIA 0,20 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga dojazdowa.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA
5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Wg zatacznika graficznego.
ROZGRANICZAJACYCH
6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigzaé do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

b) dopuszcza sie lokalizacje elementow infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

c) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggébw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;

d) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  s$lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K8 — ul. Sw. Jana KD
2. POWIERZCHNIA ] 0,05 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga dojazdowa.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA
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5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Wg zatacznika graficznego.
ROZGRANICZAJACYCH
6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

b) dopuszcza sie lokalizacje elementow infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

c) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggébw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;

d) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  s$lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K9- ulica Browarna i fragment ul. | KD
Kosciuszki

2. POWIERZCHNIA. 0,10 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga dojazdowa.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA
5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH W(g zatgcznika graficznego.
ROZGRANICZAJACYCH
6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE”" § 3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

b) dopuszcza sie lokalizacje elementow infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

c) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggébw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;

d) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  s$lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K10 — ul. Dolna | KD
2. POWIERZCHNIA ] 0,74 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Droga dojazdowa.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.

ZACHOWANIA

5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH min 10,0 m.
ROZGRANICZAJACYCH

6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

pPatrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

a)nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drog nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

b) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciagéw i obszarow komunikacyjnych jej
pozbawionych;

c)dopuszcza sie lokalizacje elementoéw infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

d) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.
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Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K11 | KX

2. POWIERZCHNIA 0,03 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Ciag pieszo-jezdny bez wydzielania pasa
FUNKCJI PREFEROWANEJ drogowego.

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.

ZACHOWANIA

5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH min 6,0 m

ROZGRANICZAJACYCH

6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE" § 3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3:

b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

b) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;

c)dopuszcza sie lokalizacje elementdéw infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

d) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury nie zwigzanych na trwale z gruntem o konstrukcji rozbieralnej,
wykorzystywanych do celéw szeroko rozumianych ustug komercyjnych o ile nie kolidujg one z whasciwym
funkcjonowaniem komunikacyjnym terenu;

e) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  s$lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K12, K13 [KX1
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Ciag pieszy.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA

5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Min 3,0 m.
ROZGRANICZAJACYCH

6. PARKINGI Nie dopuszcza sie.

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE”" § 3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme os$wietlenia oraz matej architektury;

b) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach cigagéw i obszarow komunikacyjnych jej
pozbawionych;

c)dopuszcza sie lokalizacje elementoéw infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

d) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw malej architektury nie zwigzanych na trwale z gruntem o konstrukcji rozbieralnej,
wykorzystywanych do celéw szeroko rozumianych ustug komercyjnych o ile nie kolidujg one z whasciwym
funkcjonowaniem komunikacyjnym terenu;

e) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K14 |KS
2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Przestrze i publiczna.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA .
5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Zgodnie z zat gcznikiem graficznym.

ROZGRANICZAJACYCH

6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe
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7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;
b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.
9. USTALENIA INNE:
a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;
b) zaleca sie zastosowanie jednolitego materiatu dla catej nawierzchni obszaru okreslonego kartg drogi;
c) dopuszcza sie lokalizacje elementow infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;
d) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciagéw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;
e) zaleca sie lokalizacje akcentow urbanistycznych;
f) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.
Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  $lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K15 [KX2
2. POWIERZCHNIA ] 0,13 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Ciag ogolnodost epny, publiczny, pieszo-jezdny.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.
ZACHOWANIA
5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH Wg zatacznika.
ROZGRANICZAJACYCH
6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) nalezy wykona¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.
9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury;

b) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach ciggéw i obszaréw komunikacyjnych jej
pozbawionych;

¢) dopuszcza sie lokalizacje elementéw infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

d) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

Karta drogi do miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla fragmentu miasta Orneta okre  s$lonego
jako ,Stare Miasto”

1. NUMER | NAZWA DROGI K16 — Zautek Klasztorny, ciag KX3
pieszo-jezdny

2. POWIERZCHNIA 0,15 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM Ciag pieszo-jezdny.

FUNKCJI PREFEROWANEJ

4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO Nie ustala sie.

ZACHOWANIA

5. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH min 6,0 m.
ROZGRANICZAJACYCH

6. PARKINGI Dopuszcza sie miejsca postojowe

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:

a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3;

b) Nalezy wykonaé¢ studia rewaloryzacji nawierzchni historycznych i w procesie modernizacji drég nawigza¢ do
historycznych uwarunkowan.

9. USTALENIA INNE:

a) nalezy wprowadzi¢ ujednolicong forme oswietlenia oraz matej architektury,

b) zaleca sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w fragmentach cigagéw i obszarow komunikacyjnych jej
pozbawionych;

c)dopuszcza sie lokalizacje elementdéw infrastruktury technicznej, sieci podziemnych infrastruktury miejskiej;

d) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury nie zwigzanych na trwale z gruntem o konstrukcji rozbieralnej,
wykorzystywanych do celéw szeroko rozumianych ustug komercyjnych o ile nie kolidujg one z whasciwym
funkcjonowaniem komunikacyjnym terenu;

e) patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.
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§ 5. Integralng czesciag uchwaly jest zatgcznik
graficzny nr 1 w skali 1:1000. Obowigzujacymi ustaleniami
planu sg oznaczenia okreslone jako ,ustalenia planu”
zawarte w zalgczniku nr 1 do uchwaly. Oznaczenia
okreslone jako ,zalecenia i informacje planu” okreslone w
zalaczniku nr 1 majg charakter zalecen oraz informacji
dodatkowych.

§ 6. Stawke procentowg stuzgcg do naliczania optat z
tytubu wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
ustalono dla kazdej karty terenu.

§ 7. Zobowigzuje sie Burmistrza Miasta i Gminy
Orneta do:

1l)niezwlocznego  przekazania niniejszej  uchwaly
Urzedowi Wojewddzkiemu w Olsztynie w celu
ogtoszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego, umieszczenia odpisu

niniejszej uchwaty na okres 14 dni na tablicy ogtoszen
Urzedu Miasta i Gminy w Ornecie,

2)umozliwienia zainteresowanym osobom wgladu do
dokumentéw przedstawiajacych plan i wydawania z
tych dokumentéw na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyryséw i wypisow na zasadach
okreslonych w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,

3)uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie
internetowej Urzedu Miasta i Gminy Orneta.

§ 8. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od
ogtoszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Henryk Kaczmarek
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Zatacznik Nr 2

do uchwaly Nr XXXIX/210/05
Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 1 grudnia 2005 r.

ROZTRZYGNIECIE W SPRAWIE UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PR ZESTRZENNEGO
DLA FRAGMENTU MIASTA ORNETA OZNACZONEGO NAZWA ,ORNETA - STARE MIASTO".

Rada Miejska w Ornecie po zapoznaniu sie z
dokumentacjg formalno-prawng dotyczaca uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod nazwg ,Orneta-Stare Miasto”
rozstrzyga co nastepuije:

1)udokumentowano, ze w czasie wylozenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miasta Ornety

oznaczonego nazwg ,Orneta- Stare Miasto” oraz w

terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj.

14 dni od ostatniego dnia wylozenia projektu Planu do

publicznego wgladu, do Urzedu Miasta i Gminy Orneta

nie wplyngt ani jeden wniosek, ktéry mozna
zakwalifikowa¢ jako uwage;

2)zgodnie z art. 17 pkt 11, 12 i 14 ustawy 2z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z
poézniejszymi zmianami) rozstrzygniecie o rozpatrzeniu
uwag do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest zatgcznikiem do wuchwaly o
uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla fragmentu miasta Orneta pod
nazwa ,Orneta - Stare Miasto”.

Zatgcznik Nr 3

do uchwaty Nr XXXIX/210/05
Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 1 grudnia 2005 r.

ROZTRZYGNIECIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTORE NALE ZA DO
ZADAN WEASNYCH GMINY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O DLA
FRAGMENTU MIASTA ORNETA OZNACZONEGO NAZW A ,ORNETA - STARE MIASTO”.

1. Rada Miejska w Ornecie po zapoznaniu sie z
prognoza skutkéw ekonomicznych do projektu MPZP dla
fragmentu miasta Orneta pod nazwg ,Orneta - Stare
Miasto” na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Orneta
rozstrzyga co nastepuije:

1)drogi znajdujace sie w obszarze planu, zapisane jako
drogi dojazdowe, lokalne i wewnetrzne pozostang
wlasnoscia gminy z zachowaniem przepisow
odrebnych, jako drogi gminne,

2)gmina ponosi skutki ekonomiczne z tytutu wykonania,
polepszenia i modernizacji drog,

3)obszar objety projektem Planu lezy w strefie
zabudowanej i jest zaopatrzony w nastepujace media:
energie elektryczng, wode, kanalizacje. Gmina

zobowigzuje sie do wykonania wszelkich inwestycji
zZwigzanych z poprawg uzbrojenia terenu i poprawa
nawierzchni drég, w ramach swoich mozliwosci ze
$rodkow wiasnych gminy.

2. Zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)
rozstrzygniecie dotyczace sposobu realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
jest zatacznikiem do uchwaly o uchwaleniu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu
miasta Orneta pod nazwg ,Orneta - Stare Miasto”.

UCHWALA Nr XXXIX/212/05
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustaleni

warunki przyznawania nauczycielom dodatkéw: motywac

a regulaminu okre $lajacego wysoko $€ oraz szczegotowe

yjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektére

sktadniki wynagrodzenia, a tak ze wysoko $¢ oraz szczegétowe zasady przyznawania i wyptacania  dodatku

mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 31 7 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.
1966, Nr 213, poz. 2081, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 179, poz. 1845, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167,
poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) zwanej

dalej "Kartg Nauczyciela” w zwigzku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz.
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1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz w zwigzku
Z przepisami rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej 8)odpraw z tytutlu przejscia na emeryture lub rente
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci okreslajg odpowiednie przepisy - Karta Nauczyciela
minimalnych  stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz przepisy rozporzadzenia.
nauczycieli, ogélnych warunkéw przyznawania dodatkow
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za § 3. Ustala sie regulamin okreslajacy wysokos¢ oraz
prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) szczegOtowe  warunki  przyznawania nauczycielom
zwanego dalej ,rozporzadzeniem” uchwala, sie co dodatkéw: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
nastepuje: oraz niektérych innych sktadnikéw wynagrodzenia, a takze
wysoko$¢ oraz szczegdlowe zasady przyznawania i
§ 1. Tabele zaszeregowania oraz minimalne stawki wyptacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a takze okreslonym w zatgczniku do uchwaty.
zasady ustalania wysokosci wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela, ktéremu powierzono stanowisko dyrektora, § 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi
okresla rozporzadzenie. Miasta i Gminy.
8 2. Wysokos$¢, warunki oraz zasady wyptacania § 5. Traci moc uchwata Nr XXXI/176/05 Rady Miejskiej
nauczycielom: w Ornecie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zasad
wynagrodzenia  nauczycieli, ustalenia  regulaminu
1)dodatku za wystuge lat, okreslajacego wysoko$¢é oraz szczeg6towe warunki
przyznawania nauczycielom dodatkéw: motywacyjnego,
2)dodatku za ucigzliwosé pracy, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektérych innych
sktadnikéw wynagrodzenia, a takze wysokosci oraz
3)dodatkowego wynagrodzenia za prace w porze szczegotowych zasad przyznawania i wyptacania dodatku
nocnej, mieszkaniowego.
4)nagraéd jubileuszowych, § 6. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od
dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
5)dodatkowego wynagrodzenia rocznego, Warminsko-Mazurskiego.
6) zasitku na zagospodarowanie, Przewodniczacy Rady Miejskiej
Henryk Kaczmarek
7)odpraw z tytutu rozwigzania stosunku pracy,
Zatgcznik
do uchwaly Nr XXXIX/211/05
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 1 grudnia 2005 r.
Regulamin

okre $lajacy wysoko §¢ oraz szczeg6towe warunki przyznawania nauczycielom

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektére sktadni

dodatkéw: motywacyjnego,

ki wynagrodzenia, a tak ze wysoko $¢ oraz szczeg6towe zasady

przyznawania i wyptacania dodatku mieszkaniowego.

Rozdziat I. Postanowienia wst epne.

§ 1. Regulamin okreslajacy wysokos¢ oraz
szczegOtowe  warunki  przyznawania nauczycielom
dodatkéw: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz niektore inne skladniki wynagrodzenia, a takze
wysoko$¢ oraz szczegdlowe zasady przyznawania i
wyptacania dodatku mieszkaniowego, zwany dalej
regulaminem okresla:

1)wysokos¢  stawek  dodatkow: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegOGtowe
zasady przyznawania tych dodatkow;

2)szczegblowy spos6b obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraznych
zastepstw;

3)wysokos¢ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczeg6lowe zasady jego przyznawania i
wyptacania.

§ 2. 1. Regulamin ma zastosowanie do ustalenia
wymienionych w § 1 skladnikbw wynagrodzenia

nauczycieli zatrudnionych w szkoftach i przedszkolach
prowadzonych przez Gmine Orneta.

2. Regulaminu nie stosuje sie do pracownikéw szkot i
przedszkoli nie bedacych nauczycielami.

§ 3. llekro¢ w regulaminie jest mowa o:

1)szkole - nalezy przez to rozumie¢ szkote, przedszkole,
lub inng placowke os$wiatowa prowadzong przez
Gmine Orneta;

2)nauczyciela - nalezy przez to rozumieé¢ nauczyciela,
wychowawce, nauczyciela bibliotekarza, pedagoga i
innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w
jednostce, o ktdrej mowa w pkt 1;

3)dyrektorze lub wicedyrektorze - nalezy przez to
rozumie¢ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o
ktérej mowa w pkt 1;

4)roku szkolnym - nalezy przez to rozumie¢ okres pracy
szkoty od 1 wrzesnia danego roku do 31 sierpnia roku
nastepnego;
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5)klasie - nalezy przez to rozumieé¢ oddziat lub grupe;
6)uczniu - nalezy przez to rozumiec¢ takze wychowanka;

7)rozporzadzeniu  -nalezy przez to  rozumieé
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogoélnych  warunkédw przyznawania
dodatkbw do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz.
U. Nr 22, poz. 181);

8)tygodniowym obowigzkowym wymiarze godzin -

nalezy przez to rozumieé¢ tygodniowy obowigzkowy
wymiar godzin, o ktéorym mowa w 81 pkt 1
rozporzadzenia;

9)ustawie - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pézn. zm.).

Rozdziat Il. Dodatki.
§ 4. Dodatek motywacyjny.

1. Ogolne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego okresla § 6 rozporzadzenia.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:

1)uzyskanie szczegoélnych osiagnie¢ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekunczych:

a) uzyskiwanie przez uczniéw, z uwzglednieniem ich
mozliwosci i warunkéw pracy nauczyciela, dobrych
osiggnie¢ dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,

efektami egzaminéw i sprawdzianéw, albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,
itp.;

b) umiejetne rozwigzywanie problemoéw
wychowawczych uczniéw we wspotpracy z ich
rodzicami;

c) petne rozpoznanie $rodowiska wychowawczego

uczniéw, efektywne dziatanie na rzecz uczniow
potrzebujacych szczegbélnej opieki,

2)jakos¢ sSwiadczonej pracy, w tym zwigzanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym  zajeciem lub zadaniem, a w

szczegolnosci:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie sie do
przydzielonych obowigzkow;

podnoszenie umiejetnosci zawodowych;
wzbogacenie wlasnego warsztatu pracy;

dbatos¢ o estetyke i sprawnos¢ powierzonych
pomieszczen, pomocy dydaktycznych lub innych
urzadzen szkolnych;

prawidtowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej;

f) rzetelne wywigzywanie sie z polecen stuzbowych;
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

b)

<)
d)

e)

3)zaangazowanie w realizacje czynnosci i zaje¢, o
ktorych mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w
szczego6lnosci:

a) udziat w organizowaniu imprez, konkursow,
zawoddw sportowych, uroczystosci szkolnych i
srodowiskowych;

b) udziat w pracach komisji i  zespotow

przedmiotowych, problemowych i innych;
opiekowanie sie samorzgdem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dziatajacymi na
terenie szkoly lub na rzecz szkoty;

prowadzenie lekcji kolezenskich oraz przejawianie
innych form aktywnosci w ramach
wewnatrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
aktywny udziat w
statutowych szkoty,

c)

d)

e) realizowaniu innych zadan

4)Kryteria dodatkowe dla dyrektoréw szkot:

a) prawidiowe dysponowanie przyznanymi szkole
srodkami budzetowymi w tym celowe i oszczedne
wydatkowanie $rodkow i przestrzeganie dyscypliny
budzetowej;
racjonalna polityka kadrowa;
pozyskiwanie srodkéw pozabudzetowych;
prawidlowe dbanie o powierzone mienie, stan
techniczny budynkow;

e) wlasciwa organizacja pracy oraz przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw i
uczniow.

3. W kazdej szkole, dla ktérej organem prowadzacym
jest Gmina Orneta, tworzy sie fundusz na dodatki
motywacyjne w wysokosci 2 % planowanych $rodkéw na
wynagrodzenia  zasadnicze  nauczycieli w  roku
budzetowym.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje sie na czas
okreslony, nie krotszy niz 3 miesigce i nie dluzszy niz
jeden rok.

5. Przyznanie dodatku uzaleznione jest od spetnienia
warunkéw okreslonych w ust. 2 udokumentowane opisem
poszczegdlnych osiggnieé.

6. Wysokos$¢ dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
oraz okres jego przyznania ustala, po uwzglednieniu
poziomu spetnienia warunkoéw, o ktérych mowa w ust. 2 -
dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz Miasta i
Gminy Orneta.

7. Dla nauczycieli rozpoczynajacych prace w szkole
przyznanie dodatku motywacyjnego moze nastgpi¢ po
uptywie okresu umozliwiajgcego ocene o0siggnietych
wynikéw, nie krétszego niz rok pracy.

8. Dodatek motywacyjny wyptaca sie z goéry, w
terminie wyptaty wynagrodzenia.

9. Podstawe naliczenia dodatku stanowi
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela:
1)stawke dodatku motywacyjnego ustala sie w
wysokosci do 20 % podstawy;
2)w indywidualnych przypadkach dyrektor moze

podwyzszy¢ dodatek do 30 % w stosunku do



Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 10

714 -

Poz.

nauczycieli, a burmistrz do 50 % w stosunku do
dyrektorow.

10. Dodatek motywacyjny nie przystuguje w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania
zdrowia, przebywania w stanie nieczynnym.

§ 5. Dodatek funkcyjny.

1. Wykaz stanowisk i funkcji, ktérych zajmowanie lub
petnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego okresla § 5
rozporzadzenia.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektoréw przyznaje
Burmistrz, a innym nauczycielom uprawnionym do
dodatku - dyrektor szkoty.

3. Prawo do dodatku przystuguje od pierwszego dnia
miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym nastgpito
objecie funkcji uprawniajgcej do dodatku, a jezeli objecie
stanowiska nastagpito pierwszego dnia miesigca - od tego
dnia.

4. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoty
przystuguje osobie zastepujacej od pierwszego dnia
miesigca kalendarzowego po 1 miesigcu zastepstwa, a
wicedyrektorowi po 3 miesigcach zastepstwa.

5. Prawo do dodatku traci sie od pierwszego dnia
miesigca po miesigcu, w ktérym nauczyciel zaprzestat
petnienia obowigzkéw, do ktérych przypisany jest ten
dodatek, a jezeli odwotanie nastgpito pierwszego dnia
miesigca - od tego dnia.

6. Nauczyciel, ktéremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas okre$lony traci prawo do dodatku
funkcyjnego z uptywem tego okresu, a w razie
wczesniejszego odwotania z koncem miesigca, w ktorym
nastgpito odwotanie, a jezeli odwotanie nastapito
pierwszego dnia miesigca - od tego dnia.

7. Dodatki funkcyjne nie przystugujg w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia i przebywania w stanie
nieczynnym.

8. Nauczycielowi petniagcemu funkcje kierownicze
przystuguje tylko jeden dodatek, w razie zbiegu tytutdéw do
dwéch lub wiecej dodatkdéw funkcyjnych przystuguje
dodatek wyzszy.

9. Dodatek funkcyjny wyptaca sie z gory w terminie
wyptaty wynagrodzenia.

10. Dodatek funkcyjny dyrektora uzalezniony jest od
zlozonosci zadan szkoly ocenianych w skali punktowej
zgodnie z tabela;:

Zadania Punkty

Lp.

Liczba oddziatéw w szkotach i placowkach
opiekunczo-wychowawczych:

a) do 6 oddziatéw

b) od 7 do 12 oddziatéw

c) od 13 do 18 oddziatow

d) powyzej 18 oddziatow

A WN P

Liczebnos¢ oddziatow:
a) do 15 uczniéw
b) 15 do 25 uczniéw
c) powyzej 25 uczniéw

WN -

Zmianowos¢:
a)l-1,25 1

b) 1,25 - 1,75 2
c) powyzej 1,75 3

llos¢ kadry pedagogicznej:
a) do 10 oséb 1
b) od 11 do 20 os6b 2
powyzej 20 oséb 3

Wysokos$¢ dodatku funkcyjnego dyrektora obliczona jest
procentowo w zaleznosci od liczby uzyskanych punktow.
Podstawe do wyliczenia stawki stanowi minimalne
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stazysty z tytutem
zawodowym magisterskim z przygotowaniem
pedagogicznym ustalone w zataczniku do rozporzadzenia

i wynosi:
1)do 4 punktéw: 30 - 40 % podstawy,
2)od 5 do 7 punktéw: 40 - 50 % podstawy,
3)od 8 do 11 punktow: 50 - 60 % podstawy,
4)powyzej 11 punktéw: 60 - 70 % podstawy.

11. Wicedyrektorzy otrzymujg dodatek w wysokosci do
60% dodatku przystugujacemu dyrektorowi.

12. Dodatek za wychowawstwo okresla sie w
wysokosci od 2 do 5 % minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela  stazysty z  tytulem
magisterskim  z  przygotowaniem  pedagogicznym
okreslonego w zalgczniku do rozporzadzenia, w
nastepujacy sposob:

1) 2 % oddziat liczacy do 10 uczniow,
2)2,5 % oddziat liczacy od 11 do 16 uczniéw,
3)3 % oddziat liczacy od 17 do 21 ucznidw,
4)4 % oddziat liczacy od 22 do 26 uczniéw,
5)5 % oddziat liczacy powyzej 26 uczniow.
13. Dodatek opiekuna stazu okresla sie w wysokosci
25 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

petnigcego funkcje opiekuna stazu.

14. W razie zbiegu tytutbw do dodatku za
wychowawstwo i opiekuna stazu przystugujg oba dodatki.

§ 6. Dodatek za warunki pracy.
1. Nauczycielowi przystuguje dodatek za warunki
pracy, ktore okreslone s w § 8 i § 9 rozporzadzenia.

2. Dodatek za prace w
przystuguije:

trudnych warunkach

1)nauczycielom prowadzacym zajecia dydaktyczne w
klasach taczonych w wysokosci 10 % stawki
godzinowej za kazda przepracowang w tych klasach
godzine.

2)nauczycielom prowadzacym nauczanie indywidualne
dziecka zakwalifikowanego do ksztatcenia specjalnego
w wysokosci 10 % stawki godzinowej za kazdg
przepracowang godzine.

3)nauczycielom prowadzacym zajecia rewalidacyjno-
wychowawcze z dzieémi i miodziezg uposledzong
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umystowo stopniu gtebokim w wysokosci 20 % stawki
godzinowej za kazdg przepracowang godzine.

3. Dodatek za prace w warunkach ucigzliwych
przystuguije:
1)nauczycielom prowadzacym zajecia z dzieémi
miodziezg niepetnosprawng, w tym réwniez nauczang
indywidualnie, w wysokosci 5 % stawki godzinowej za
kazda efektywnie przepracowang godzine zajec.

4. Dodatek za trudne oraz ucigzliwe warunki pracy nie
przystuguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnosci
w pracy, okresie za ktéry nie przystuguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktébrym nauczyciel
zaprzestat wykonywania pracy.

5. W razie zbiegu tytutow do dodatku za trudne
warunki pracy i ucigzliwe warunki pracy, przystuguje
nauczycielowi prawo do jednego wyzszego dodatku.

6. Dodatki za trudne i ucigzliwe warunki pracy wyptaca
sie z dotu.

Rozdziat Ill. Wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i godziny dora  znych zast epstw.

§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedng godzine
ponadwymiarowg nauczyciela ustala sie dzielac stawke
przystugujacego nauczycielowi wynagrodzenia
zasadniczego (tacznie z dodatkiem za warunki pracy,
jezeli praca w tej godzinie zostata zrealizowana w
warunkach uprawniajacych do dodatku) przez miesieczng
liczbe tygodniowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zaje¢ dydaktycznych, wychowawczych Ilub
opiekunczych  realizowanych ~w ramach  godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedng godzine doraznego
zastepstwa ustala sie w spos6b okreslony w ust. 1, o ile w
czasie realizacji tego zastepstwa prowadzone byly zajecia
zgodne z planem i programem nauczania przez
nauczyciela posiadajgcego wymagane kwalifikacje do
prowadzenia tych zajeé.*

3. Dla nauczycieli realizujgcych tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy,
wynagrodzenie za jedng godzine doraznego zastepstwa
ustala sie dzielac przystugujaca nauczycielowi stawke
wynagrodzenia zasadniczego przez miesieczng liczbe
godzin realizowanego materiatu.

4. Miesieczng liczbe godzin obowigzkowego lub
realizowanego wymiaru godzin obowigzkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o ktérej
mowa w ust. 1 i 3, ustala sie mnozac odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokragleniem do petnych godzin w
ten sposob, ze czas zaje¢ do 0,5 godzin pomija sie, a co
najmniej 0,5 godziny liczy sie za petng godzine.

5. Wynagrodzenie za godzine, o ktérej mowa w § 7
przystuguje za godziny faktycznie przepracowane.

* Wojewoda Warminsko-Mazurski stwierdzit niewazno$¢

- rozstrzygniecie nadzorcze PN.0911-290/05 z dnia 27 grudnia 2005 r.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraznych zastepstw wyptaca sie z dotu.

Rozdziat IV. Dodatek mieszkaniowy.

1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel
posiadajacy wymagane kwalifikacje, zatrudniony na
terenie wiejskim lub w miejscowosci do 5 tysiecy
mieszkancéw, w wymiarze nie nizszym niz potowa
obowigzujgcego wymiaru zaje¢ zgodnie z art. 54 ustawy.

2. Wysokos¢ dodatku mieszkaniowego zalezy od
liczby o0séb w rodzinie uprawnionego nauczyciela i
okreslony jest procentowo od $redniego wynagrodzenia
nauczyciela stazysty okreslonego w art. 30 ust. 3 ustawy i
Wynosi miesiecznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 3 %,

2) przy dwéch osobach w rodzinie - 4 %,

3)przy trzech osobach w rodzinie - 5 %,

4)przy czterech i wiecej osobach w rodzinie - 6 %.

3. Do o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 zalicza sie
nauczyciela oraz wspolnie z nim zamieszkujgcych:
wspotmatzonka oraz dzieci i rodzicOw pozostajgcych na
jego wytacznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego wspétmatzonkowi, bedacemu
takze nauczycielem i stale z nim zamieszkujgcemu,
przystuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w
wysokosci okreslonej w ust. 2. Matzonkowie wspdlnie
okreslajg pracodawce, ktéry bedzie wyptacat ten dodatek.

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje sie na wniosek
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o ktérych mowa
w ust. 4, na ich wspoélny wniosek. Nauczycielowi przyznaje
dodatek dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

6. Dodatek przystuguje niezaleznie od tytutu prawnego
do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

7. Dodatek przystuguje od pierwszego dnia miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktérym ztozono wniosek o
jego przyznanie.

8. Dodatek mieszkaniowy przystuguje w okresie
wykonywania pracy, a takze w okresach:

1)nie $éwiadczenia pracy, za ktére przystuguje
wynagrodzenie;

2)pobierania zasitku spotecznego;

3)odbywania stuzby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej stluzby wojskowej pod

warunkiem, ze jezeli umowa z nauczycielem byla
zawarta na czas okreslony to dodatek wyptaca sie nie
diuzej niz do konca okresu, na ktory umowa zostata
zawarta.

4)korzystania z urlopu macierzynskiego,
wychowawczego, dla poratowania zdrowia i
przebywania stanie nieczynnym.

Rozdziat V. Postanowienia ko ncowe.

1. Projekt regulaminu oraz jego zmiany podlegajg
uzgodnieniu z wkasciwymi organizacjami zwigzkowymi.
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OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmi nsko-Mazurskiego
z dnia 9 stycznia 2006 r.

w sprawie sprostowania bt  edu.

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtaszaniu aktéw normatywnych i niektérych innych
aktow prawnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 190, poz. 1606) w uchwale Rady Gminy Wilczeta z dnia 25 listopada 2005 r. (Dz.
Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 206, poz. 2177) prostuje sie nastepujacy btad:

- numer uchwaty powinien brzmieé¢ ,XXIV/165/05" zamiast ,XIX/165/05.

Wojewoda Warminsko-Mazurski
Stanistaw Szatkowski



