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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
CPV: 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian – wykładziny dywanowe 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru  posadzek.   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja  techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek  
♦ Rozebranie istniejącego parkietu, 
♦ usunięcie bitumu, 
♦ Wykonanie warstwy samopoziomującej gr. 5mm, 
♦ Ułożenie posadzki  z wykładzin rulonowych tekstylnych  . 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wykładzina dywanowa 
 

Wykładzina przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o 
bardzo dużym natężeniu ruchu.  

Wykładzina dywanowa pętelkowa pokryta teflonem   o parametrach nie 
gorszych: 
 - wysokość całkowita   6,00 mm 
 - wysokość runa   3,5 mm 
 - waga całkowita   2300 g/m2 

 - waga runa całkowita  750 g/m2 

 waga runa powyżej tkania  420 g/m2 

 - klasyfikacja ogniowa   - trudno zapalny 
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 - gęstość    - 130000 punktów /m2 

 - szerokość    - 4 m 
 - włókno runa     - PA 100% Antron Exel (DuPont/Invista) 
 - musi posiadać certyfikat CE. 
 
2.2   Masa samopoziomująca o parametrach nie gorszych niż : 

Gęstość nasypowa 1,3 kg/m3 

proporcje mieszania 6,0 l wody/ 25 kg  
ruch pieszy po3 do 6 godzinach  
wytrzymałość na ściskanie  C16 wg  PN-EN 13813 
wytrzymałość na zginanie F5  wg PN-EN 13813 
skurcz 0,80 mm/m  

 
2.3. Grunt  

Zgodny z zaleceniem producenta wykładzin i masy samopoziomującej 
 
2.4.  Klej 
 Zgodny z zaleceniami producenta wykładziny. 
 
2.5.  Listwy cokołowe i kątowe  

Wymiary  listew, kolorystykę i materiał uzgodnić z projektantem aranżacji wnętrz. 
 
Uwaga  
 
- Kolorystyka wykładzin zgodnie z załączonym wzornikiem kolorów. 
- Kolorystyka i kształt listew cokołowych  uzgodnić z  projektantem 
aranżacji wnętrz. 
- Grunt, masa samopoziomująca, kleje  - muszą spełniać wymagania 
stawiane przez producenta wykładziny 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.    
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIE 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Wykładzina i materiały powinny być przechowywane w suchych 
pomieszczeniach      i oryginalnych opakowaniach. Wykładzinę składować na płaskim 
podłożu w pozycji pionowej   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

 
Przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy usunąć stary klej bitumiczny 
Przed ułożeniem wykładziny należy zagruntować podłoże i  wykonać warstwę 
samopoziomującą gr. Min 5mm. 
 

5.2. Roboty posadzkowe 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15 
º C   i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem 
robót, w trakcie ich wykonania  oraz w trakcie wysychania kleju. 
Wykładzina powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożone na 
podkładzie tak aby arkusze tworzyły zakład szerokości ok.2-3 cm. 
Arkusze wykładziny należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez 
producenta wykładziny np. Qbix.KL30 
Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych 
w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów.  
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP .  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Zabrania się stosować materiały  
przeterminowane ( po okresie gwarancji).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót. 

6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową  jest m2   - dla posadzek  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności  z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami  wytwórcy.  

8.2. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym i po okresie gwarancji na te materiały.  

8.3.  Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 
Dziennika Budowy. 

8.4.  Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów;  badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową.  
-  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, ułożenie posadzki właściwej,  oczyszczenie stanowiska pracy.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykładziny tekstylne PN-EN 14041:2006/AC  
posadzki cementowe PN-EN 13813: 2003  
 


