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SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
CPV: 45430000      -  Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV: 45431200      -  Kładzenie glazury 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są warunki techniczne 
wykonywania i odbioru ściennych okładzin wewnętrznych na podłożu lub 
podkładzie, mających cel ochronny lub dekoracyjny, z materiałów w postaci 
płytek ceramicznych szkliwionych 

 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 Wymagania techniczne dotyczą robót okładzinowych wykonywanych na 
powierzchni podłoża (ścianach, filtrach, stropach itp. elementach budowli). 
Wykładzina z płytek ceramicznych przytwierdzana jest do podłoża w sposób 
dostosowany do danego rodzaju wykładziny i podłoża. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o : 
1.3.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą  całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.3.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
 budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
1.3.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:, drogi, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe,  a także części budowlane urządzeń technicznych ( kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów  składających się na 
całość użytkową.  
1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z zapisami ST „ Warunki ogólne” pkt 
1.3 i PN-EN 87: 1994 „Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie” 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.4.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.4.2. Okładziny wewnętrzne powinny być wykonywane  po upływie 4 miesięcy, 
licząc od daty zakończenia budowy w stanie surowym. 
1.4.3.2. Okładziny wewnątrz budynku można wykonywać po: 
 a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża pod posadzki, 
osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okucie i 
dopasowanie stolarki itp., 
 b) wykonaniu, jeśli warunki szczegółowe wykonywania konkretnych 
okładzin nie stanowią inaczej, robót tynkowych oraz robót malarskich na 
powierzchniach ścian, na których nie będzie wykonywana okładzina, 
 c) wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych, 
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elektrycznych i centralnego  ogrzewania), z wyjątkiem tzw białego montażu i 
założenia armatury oświetleniowej 
 d) wykonaniu robót podłogowych bez zamocowania listew przypodłogowych 
(tylko w przypadku okładzin przyklejonych), z wyjątkiem wykładzin dywanowych. 

 
1.4.3. Warunki wykonywania w obniżonej temperaturze 
a) Wymagania szczegółowe dotyczące zasad i warunków prowadzenia robót w 

obniżonych temperaturach podają wytyczne wykonywania robót 
budowlanych w okresie obniżonej temperatury (wyd. ITB z 1988 r.). 

  b)  Warunki cieplne prowadzenia robót okładzinowych z płytek ściennych 
ceramicznych określa PN –75/B-10121 pkt 2.4.2 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania odnośnie materiałów zgodne z zapisami ST „ wymagania ogólne” pkt  
2.2. Płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20 – wg PN-EN 177,  
PN-74/B-12031  
2.3. Kleje do przyklejania płytek wg PN –75/B-10121 pkt 2.3.3 
2.3.1 Kleje spełniające wymagania PN-EN 12004:2002/A1:2003. 
2.4. Zaprawy do wypełniania spoin - wg PN –75/B-10121 pkt 2.3.2.2. 
2.4.1. Inne zaprawy do fugowania – powinny posiadać świadectwa, atesty lub 
certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.5. Dodatki do zapraw - powinny posiadać świadectwa, atesty lub certyfikaty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Można je stosować po uzgodnieniu 
z Inspektorem nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
3.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
 3.2. Sprzęt i narzędzia do robót okładzinowych - wiertarka z mieszadłem, szpachelka 
lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa 
się środkiem do usuwania pozostałości po zaprawach cementowych i wapiennych  
 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
4.1.2. Zaprawę należy przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
4.1.3. Płytki ceramiczne przewozić w oryginalnych opakowaniach. Opakowania 
oznakować napisem dotyczącym wyrobów łatwo tłukących.  
 
4.2 Ogólne wymagania dotyczące składowania 
4.2.1. Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 
workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
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przydatności do użycia zaprawy powinien być umieszczony na opakowaniu 
4.2.2. Płytki składować  w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 
opakowaniach. Wysokość składowania do 1,5 m  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z zapisami ST „ Warunki ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Roboty okładzinowe należy wykonywać zgodnie z PN –75/B-10121” Okładziny z 
płytek ściennych ceramicznych i szkliwionych”. 
 
5.3. Ogólne warunki wykonywania robót okładzinowych 
5.3.1. Okładziny ceramiczna powinny być mocowane do podłoża z warstwą 
wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). W 
pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podkładu, przy czym uprzednio powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i 
parochronną. 
5.3.2 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków 
i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie 
barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w wodzie czystej. Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga 
uprzedniego zaprojektowania ich układu 
5.3.3. Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić 
obrys okładziny, wyznaczyć połażenie jej powierzchni oraz określić poziom 
górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego 
sznura. Osadzenie elementów okładzinowych należy, wykonywać od dołu. 
5.3.4.  Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki na 
dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych ścian 
monolitycznych lub z prefabrykatów wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej 
powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości.  
5.3.5. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej 
spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III.  
5.3.6. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powłokę farby oraz do-
kładnie zmyć powierzchnię ściany.  
5.3.7. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku należy warstwę tynku odbić i 
mocować elementy okładzinowe do podkładu  
5.3.8. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli 
warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej 
każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15. minut.  
5.3.9. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni 
powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; prze-
sunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu.  
5.3.10. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm.  
5.3.11. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o 
szerokości 2-3 mm.  
5.3.12. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką 
zwilżoną w czystej wodzie. 
5.3.13. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania 
płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości robót okładzinowych z płytek szkliwionych zgodnie z PN 
75/B-10121 rozdział 3 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.2.1. Zasady określania ilości robót podane są w ST, KNR-ach oraz KNNR-ach. 
7.2.2. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ustalenia ogólne zgodnie z zapisami ST „ Warunki ogólne” pkt 8 
8.2.Odbiór wg. PN –75/B-10121” Okładziny z płytek ściennych ceramicznych i 
szkliwionych” pkt 3.4 
 
9. Podstawy płatności 
    
9.1. Ustalenia ogólne zgodnie z zapisami ST „ Warunki ogólne” pkt 9 
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
 jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umowy. 
 
10. Przepisy związane 
1. Wykaz Norm zgodnie z PN –75/B-10121” Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych i szkliwionych” pkt 3.4 
2. wykaz Norm zgodnie z PN-EN 177 „ Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho 
o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < 6 procent. 
 
 


