
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
SST.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 
 
Remont oraz adaptacja cz ęści korytarza parteru na punkt obsługi klienta oraz remont portierni 
w budynku Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Inwestor: WARMI ŃSKO – MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE, 10 – 575 Olsztyn, 
ul. Piłsudskiego 7/9 
adres Inwestycji: ul. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsz tyn 
 
1.Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące, 
realizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:  
„Remont oraz adaptacja części korytarza parteru na punkt obsługi klienta oraz remont portierni w 
budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie” 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Opracowanie niniejsze dotyczy prowadzenia robót związanych z demontażem istniejącej instalacji 
elektrycznej oraz montażem nowej instalacji 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST  są zgodne z normami i „Przepisami Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność z otrzymaną dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz za 
prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D – roboty instalacyjne. Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji elektrycznych, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D – roboty instalacyjne. 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”, Polskimi Normami 
oraz, innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszelkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
 
 
2.1 Przewody 
Instalację elektryczną należy wykonać przewodami miedzianymi o izolacji polwinitowej 450/750 V/V.  
Instalacje okablowania strukturalnego wykonać w kat.6. 
 
2.2 Oprawy o świetleniowe 
Należy zastosować oprawy oświetleniowe przedstawione w dokumentacji projektowej lub oprawy o 
parametrach technicznych równoważnych. Jeżeli projekt techniczny nie podaje inaczej to oprawy 
powinny być wyposażone w elektroniczny statecznik i trójpasmowe źródła światła. 
 
 



4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Zaleca się transportowanie materiałów krytymi środkami 
transportu. Należy zwrócić szczególna uwagę na transport opraw oświetleniowych, które powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
ich wytwórcę. 
 
6. Wykonane robót 
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika 
obiektu. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy, ich okres oraz czas w którym możliwe jest 
odłączenie napięcia od obiektu w którym są prowadzone prace. 
 
6.1 Roboty demonta żowe 
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonywany będzie bez odzysku, zgodnie z wytycznymi 
przekazanymi przez Inwestora. Pozostałe materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i 
wywieźć na miejsce uzgodnione z inwestorem.  
 
6.2 Badania i pomiary  
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i wykonać: 
- jakość i kompletność wykonanych robót, 
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi. 
 
7. Przepisy zwi ązane 
-“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część D – roboty instalacyjne. 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”, 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie 
BHP przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami, 
- PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zestaw norm, 
- PN-IEC 439-1 - 4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - zestaw norm, 
  


