SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Remont oraz adaptacja czesci korytarza parteru na punkt obstugi
klienta oraz remont portierni w budynku W-M UW w Olsztynie.

BRANZY SANITARNEJ

KODY CPV:

45321000-3 Izolacja cieplna

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét ,Remontu i adaptacji czesci korytarza parteru na punkt obstugi klienta, oraz
remont portierni w budynku W-M UW w Olsztynie” w zakresie branzy sanitarnej oraz
obudowy g-k kanatow.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie projektowanych robét. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem robo6t zgodnie z przedmiarem stanowigcym zatgcznik do dokumentacji.

Szczegoly ilosciowo-jakosciowe roboét zgodnie z przedmiarem robét.

1.3. Ogdéine wymagania

¢ WWykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, odnotowanych przeszkdd konstrukcyjno-budowlanych
niedostrzezonych na etapie opracowywania projektu, Ilub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych projektowanych rozwigzan, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. MATERIALY

¢ Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

o Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedsiewziecia muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rurociagi wentylacyjne.
— Kanaly Spiro stalowe ocynkowane o potgczeniach przy pomocy ksztattek z uszczelka.

2.2. 1zolacje
- Wentylacja- otulina z wetny mineralnej z folig aluminiowag zbrojona.

Pozostale materialy wg dokumentacji projektowej.



2.5 Materiaty dodatkowe

e cement murarski, cegta, zaprawa, ptyta g-k, farba emulsyjna, uchwyty do rur, profile
montazowe ze stopkg, gwozdzie, blachowkrety, kotki, gips szpachlowy, ksztattki do
systeméw j.w.

3. SPRZET
¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury stalowe, PVC i izolacje termiczne.

e Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.

4.2. Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢ i sprawnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory itp.
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy sktadowac¢ w zamknietych pomieszczeniach.

4.2. Urzadzenia
e Transport urzgdzen nalezy przeprowadza¢ w sposob nie grozgcy ich uszkodzeniem.

Dostarczone na budowe urzadzenia przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z: ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych”

Montazu urzadzen dokonywaé w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej
oraz dtr producentow urzadzen.

Préby i rozruch zgodnie z p.10 Specyfikacji oraz dtr urzadzen.

Catosé¢ robét wykonaé wg wytycznych i informacji zawartych w projekcie
wykonawczym dotyczacym przedsiewzigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢ Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz wymienianymi w p.
5.2 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,



nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robodt, polegajgcych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z z
wymaganiami Polskich Norm oraz wymienianymi w p. 5.2 Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.

¢ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

o Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jako$é wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
kohcowego odbioru technicznego instalacji.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

¢ Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Wg ustalen z zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady pfatnosci nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z
pozniejszymi zmianami.

Obowigzujace Normy Polskie oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
COBRTI Instal w tym m.in.:

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”

Przepisy BHP, DTR-Kki oraz instrukcje eksploatacji urzadzen i systemow instalacyjnych.



