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przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Instalacja punktu obstugi klienta.
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.1/0333-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1/0123-02 - udziat ksztattek do 55 % - analogia 160mm.
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
3|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia ZW 160 szt.
d.1/0140-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1/0306-07 ciggow o $r.zewn. 133-159 mm - analogia wypetnienie przestrzeni wokét kana-
wycena indy-|tu.
widualna
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
5/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - analogia szt.
d.1/0155-02 TR160/70 firmy Klimor.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Wentylator TD 500/160 Silent HS firmy Venture industries, wyposazony w re- |kpl.
d.1|analiza indy- |gulatory REB 1NE + klapa zwrotna + potaczenia elastyczne aluduct.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-17  |Wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm - analogia Fi200 szt.
d.1/0147-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Analiza indywidualna - dostarczenie i wbudowanie nawietrzaka NP-1-ML. szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1/2011-10 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
kalk. wtasna
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1201-02 tow
6.9 m2 6.900
RAZEM 6.900
11|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodoéw stalowych i |szt.
d.1/0138-01 aluminiowych - analogia montaz drzwiczek rewizyjnych pod wentylatorem
300x500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja punktu obstugi klienta.
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.2|0333-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Wentylator POLO 6 150 AZ firmy Dospel kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-17  |Wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm - analogia Fi200 szt.
d.2|0147-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.2|0104-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16| KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.2|/0138-02 wych i aluminiowych - analogia KWS 300x200 firmy Klimor.
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Dostawa i montaz nawietrzakdw okiennych (montaz w stolarce okiennej).
17 Nawiewnik Aereco EHA573+tgcznik AEA851+okap akustyczny AEA571. szt
d.3|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
-3-
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