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Zawartość opracowania projektu budowlanego branży sanitarnej: 

 

 

1. Opracowanie branży sanitarnej. 

 

1.1 Część opisowa opracowania. 

- opis techniczny, 

1.2 Część graficzna opracowania. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu wykonawczego 

Remont oraz adaptacja części korytarza parteru na punkt obsługi klienta oraz remont 
portierni w budynku W-M UW w Olsztynie. 

 

1.0 Podstawa opracowania. 

1.1  Zlecenie Inwestora. 

1.2  Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące sposobu i zakresu opracowania. 

1.3 Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne. 

 

2.0 Zakres opracowania. 

                            Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne i prawne dotyczące wykonania instalacji 

wentylacji w wybranych pomieszczeniach budynku, wraz z wytycznymi prac wykończeniowych 

związanych z ww. 

3.0 Opracowania związane. 

                  Opracowanie branży architektonicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej dotyczące przedsięwzięcia. 

 

4.0 Zagospodarowanie oraz ograniczenie użytkowania terenu. 

 Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ograniczenia użytkowania terenu na przedmiotowej 

działce, stanowiącej własność Inwestora. 

 Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ograniczenia użytkowania terenu poza obrębem działki 

Inwestora.  

 Realizacja przedsięwzięcia nie ingeruje w inne tereny prywatne oraz podległe im budynki, nie 

zmienia ich wyglądu czy funkcji użytkowych. 

Eksploatacja projektowanych rozwiązań, nie spowoduje ograniczenia użytkowania terenu w obrębie 

działek innych niż przedmiotowa, nie wymaga zmiany sposobu ich zagospodarowania. 

 

5.0 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko. 

 Realizacja przedsięwzięcia i eksploatacja projektowanych rozwiązań nie mają negatywnego wpływu 

na środowisko.   

                  6.0 Warunki gruntowo – wodne. 

 

Nie dotyczy. 

 

                  7.0 Istniejący stan instalacji sanitarnych. 

 

Nie dotyczy. 
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8.0      Przyjęte rozwiązania techniczne. 

 

Założenia wyjściowe: 

- przewiduje się montaż nawiewników okiennych, zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

                          8.1    Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczenia portierni. 

 

W pomieszczeniu portierni przewiduje się montaż wentylatora ściennego POLO 6 150 AZ firmy Dospel.  

Wentylator wyposażony jest w automatyczną żaluzję zamykającą światło kanału po zdjęciu napięcia. 

Wyrzutnia zlokalizowana w ścianie zewnętrznej budynku, zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

 
Pod stropem, zgodnie z częścią graficzną opracowania,  należy wykonać otwór 300x200, wykończając 

go kratkami KWS 300x200 firmy Klimor. 

 

                          8.2    Wentylacja biura obsługi klienta. 

Projekt przewiduje wentylację mechaniczną wywiewną dla pomieszczenia  BOK. 

Wyrzutnia zlokalizowana w ścianie zewnętrznej budynku, zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

Na przejściu przez ścianę, należy zamontować wentylacyjną klapę zwrotną DN200. 

Celem wymuszenia obiegu powietrza zastosowano: 

- wentylator TD 500/160 Silent  HS firmy Venture industries, wyposażony w regulatory REB 1NE. 

Urządzenia regulacyjne sprowadzić na ścianę pomieszczenia – lokalizację ustalić z Inwestorem. 

Połączenia wentylatorów z kanałami realizować przy pomocy amortyzujących połączeń elastycznych 

(np. Aluduct Fi160). 

 

Celem zmniejszenia poziomu głośności w pomieszczeniu, przewidziano montaż tłumika 

akustycznego TR160/70 firmy Klimor. 

 

Celem uzyskania częściowego podmieszania powietrza zewnętrznego i powietrza z korytarza, 

przewidziano montaż nawietrzaków NP-1-ML Smay (przepustnica od strony pomieszczenia). 

Nawietrzaki należy montować na wysokości 30cm i 50 cm ponad posadzką. Licować z płaszczyzną 

korytarza. W pomieszczeniu obudować płytą g-k lub wkomponować w zabudowę meblową (do 

ustalenia z Inwestorem). 

Projektowany układ, daje możliwość sterowania wydajnością wentylacji poprzez dobrany regulator 

prędkości obrotowej, w zakresie od 100 do 300 m3/h. 

Wykonanie. 

Zaprojektowano układ kanałów wentylacyjnych z rur stalowych ocynkowanych kołowych typu Spiro. 

Kanały prowadzić pod stropem, zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne (anemostaty) zgodnie z częścią graficzną 

opracowania i specyfikacją elementów wentylacji. 
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Regulacje 

Zaleca się zrównoważenie ilości powietrza na każdym z anemostatów. 

Izolacje 

Przestrzeń pomiędzy obudową G-K a kanałem wypełnić wełną mineralną (izolacja akustyczna). 

              

Kanały musza być uziemione.  

 

9.0    Roboty demontażowe związane z realizacją przedsięwzięcia.  
 

Nie przewiduje się wystąpienia robót demontażowych. 

 

10.0   Wytyczne branżowe związane z realizacją przedsięwzięcia.  
 

Należy wykonać instalację elektryczną zasilającą projektowane urządzenia. 

Włącznik wentylatora ściennego zrealizować przy włączniku oświetlenia. 

Włącznik wentylatora kanałowego zrealizować przy włączniku oświetlenia.  

Regulator obrotów REB-1 nie może stanowić stałego elementu włącznikowego. 

 

Przy montażu regulatora REB-1, ustawić wymagany przez producenta minimalny zakres obrotów 

wentylatora. 

 

Kanały wentylacyjne oraz nawiewniki NP-1 obudować płytami gipsowo-kartonowymi. 

11.0     Uwagi końcowe. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych producentów (niż proponowane w 

dokumentacji projektowej), lecz muszą one posiadać identyczne parametry materiałowe i 

eksploatacyjne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej oraz sposobu 

użytkowania projektowanego układu.  

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany lub wykorzystanie projektu do innych celów 

niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy wymaga zgody autorów. 

Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej. 

Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz pozostałe 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie zgodnie z należy wykonać jako p-poż, w klasie odpowiedniej do klasy przegrody. 

12.0      Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

Całość robót wykonać, poddać próbom i odebrać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , Warunkami 

Technicznymi wydanymi przez COBRTI Instal w tym min.: „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,, instrukcjami i D.T.R.-kami producentów materiałów i urządzeń oraz 

przepisami BHP. 
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