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Przepływ w m3/h @ 10 Pa
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EHA 5-30

Wymiary w mmCharakterystyka przepływowa

Nawiewnik EHA

Łącznik akustyczny E-EHA

Zestawy akustyczne

EHA606*

EHA616*

EHA626*

EHA607*

EHA617*

EHA627*

EHA608

EHA618

EHA628

EHA609

EHA619

EHA629

EHA

E-EHA

A-EHA AM
Nawiewnik EHA, maksymalna wydajność 35 m3/h przy 10 Pa

Łącznik akustyczny (A-EHA) – –

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom (A-EHA AM) – –

Okapy (A), (ASAM) lub AC – –

D
n,e,w

 (C) w dB 37 39 40 42

* Podane kody dotyczą zestawów z okapem ASAM

: standard* wszystkie elementy w kolorze białym

Przepływ

EHA606* EHA755*Kod zestawu

Nawiewnik

Okap

EHA755EHA573

AEA731

Higrosterowanie

Blokada

Przepływ (min-maks.) przy 10 Pa

Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym

Izolacyjność akustyczna D
n,e,w

 (C), otwarcie maksymalne, okap standardowy aereco

Izolacyjność akustyczna D
n,e,w

 (C), otwarcie maksymalne, okap akustyczny dla EHA

Izolacyjność akustyczna D
n,e,w

 (C), otwarcie maksymalne, łącznik akustyczny, okap akustyczny dla EHA

Akustyka

Izolacyjność akustyczna D
n,e,w

 (C), otwarcie maksymalne, łącznik akustyczny, okap standardowy aereco

m3/h

mm2

dB

dB

dB

dB

5-30

4000

37

39

40

42

20-50

5700

–

–

–

–

–

Okap standardowy aereco

Okap akustyczny do EHA

Łącznik akustyczny do EHA

Wymiary nawiewnika (szerokość x wysokość x głębokość)

Dostępna kolorystyka

Waga

Materiał

Na oknie

Na rolecie

Na ścianie

W sypialni, pokoju dziennym, kuchni

Zalecane otwory montażowe

mm

mm

g

Akcesoria

Charakterystyka

Montaż

–

2x160x12

420x50x35

230

PS, ABS

AEA731

AEA851

AEA571

AEA731

AEA851

AEA571

420x50x35

230

PS, ABS

biały/kasztanowy/dębowy/szarybiały/kasztanowy/dębowy/szary

–

2x160x12

HIGRO®


