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8.4. Kratki nawiewne sufi towe: KWS

1. PRZEZNACZENIE
Sufi towe kratki wyciągowe KWS przeznaczone są do stosowania 
na wlotach wyciągowych instalacji wentylacyjnych. Mogą 
być wyposażone w przepustnicę regulacyjne typu PRAA 
umożliwiające wyregulowanie żądanego wydatku powietrza.
Kratki można łączyć z siecią powietrzną bezpośrednio lub 
za pośrednictwem skrzynek rozprężnych typ SR(G,K)-A lub
SR(G,K)-PA.

2. BUDOWA
Kratki KWS wykonywane są w całości z blachy stalowej 
i  standardowo malowane proszkowo na kolor biały.

3.DANE TECHNICZNE

Rys. nr 1 Kratka sufi towa wyciągowa KWS z przepustnicą PRAA.

Tab.nr 1 Typoszereg kratek KWS i ich wymiary gabarytowe.
OZNACZENIE WYDAJNOŚĆ A B F0 MASA

- m3/h mm m2 kg
KWS-1 40 ÷ 450 250 150 0,043 0,9
KWS-2 80 ÷ 650 300 200 0,063 1,1
KWS-3 100 ÷ 930 350 250 0,086 1,4
KWS-4 120 ÷ 1200 400 300 0,112 1,8
KWS-5 150 ÷ 1500 450 350 0,142 2,1
KWS-6 180 ÷ 1850 500 400 0,175 2,5
KWS-7 200 ÷ 2200 550 450 0,212 3,0

F0 - efektywna powierzchnia przepływu

Rys nr 2 Charakterystyka przepływowo - akustyczna.

Rys. nr 3 Współczynnik oporu miejscowego przepustnic PRAA

Przykładowe oznaczenie: Kratka KWS-3

UWAGA
Firma „Klimor” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających 
z modernizacji i doskonalenia wyrobu.
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Tab. nr 3  Efektywna powierzchnia przepływu F0[m2] dla kratek 
KSN

A/B [mm] 200 300 400 500 600 800
100 0,012 0,018 0,033 0,042 0,049 0,066
125 0,014 0,024 0,037 0,046 0,055 0,074
150 0,016 0,027 0,039 0,051 0,063 0,076
200 0,022 0,033 0,044 0,055 0,066 0,093

     KSN-400X200   KSW-500X150

Rys. nr 6 Charakterystyka doboru kratek KSN i KSW

4. SPOSÓB OZNACZENIA

                            -       +

Typ kratki
- KSW
- KSN

Wielkość A x B
(wg tab. nr 1)

Przepustnica PRKS
p - wpisać w przypadku zamówienia

Przykładowe oznaczenie: kratka KSW - 200 × 100 + P

UWAGA
Firma „Klimor” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających 
z modernizacji i doskonalenia wyrobu.

„KLIMOR” Sp. z o.o.

www.klimor.pl
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