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I.  OPIS  TECHNICZNY
do projektu instalacji wod - kan., p.po . , c.w. wiaty nad platform  wjazdow

i  wyjazdow  oraz pawilonów inspekcyjnych s by granicznej i celnej
dla drogowego przej cia granicznego w Bezledach.

      I. ZA ENIA  OGÓLNE

      1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora .

                      - Projekt architektoniczno- konstrukcyjny .
- Ustalenia z inwestorem
- Uzgodnienia mi dzybran owe

2. Dane ogólne

Wiata nad platform  wjazdowo – wyjazdow  oraz pawilonami inspekcyjnymi
zaprojektowano  o konstrukcji stalowej przykrytej elementami z blachy
trapezowej.

           Pawilony inspekcyjne – murowane z ceg y przykryte stropodachem.

3. Za enia ogólne

Przebudowywana wiata zosta  zaprojektowany dla aktualnych potrzeb i wymaga
ytkownika .

          - instalacja wody zimnej dla projektowanych pawilonów zasilona b dzie poprzez
projektowane przy cza z istniej cej sieci wodoci gowej PE Ø 90 mm
zlokalizowanej na terenie przej cia granicznego.

           Ka dy pawilon posiada  b dzie osobne przy cze wody odci te zaworem
kulowym w pomieszczeniu sanitariatu.

          - instalacja wody ciep ej  w  12 – pawilonach  woda ciep a przygotowywana
dzie w  elektrycznych  pojemno ciowych  podgrzewaczach ciep ej wody

poj. 5 L  i  mocy 2 KW  zlokalizowanych pod umywalkami w sanitariatach.
           W 4 – pawilonach woda ciep a przygotowywana b dzie w elektrycznych

pojemno ciowych  podgrzewaczach wody ciep ej poj. 10 L  i mocy 2 KW
zlokalizowanych pod umywalkami w sanitariatach.

          - instalacja kanalizacji sanitarnej  dla projektowanych  pawilonów   w czona
dzie poprzez projektowane przy cza  kanalizacji sanitarnej Ø160 mm do

istniej cej sieci Ø 200 mm zlokalizowanej na terenie przej cia granicznego.
           Ka dy pawilon posiada  b dzie odr bne przy cze kanalizacji sanitarnej.

          - Wody opadowe z po aci dachowej oraz z terenu odprowadzone b  poprzez
projektowan  deszczówk  do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej Ø 200
i  300 mm zlokalizowanej na terenie przej cia granicznego .
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           Projekt odprowadzenia wód opadowych jest za czony w opracowaniu projektu
przy czy.

          - Ogrzewanie i wentylacja  w pawilonach inspekcyjnych zaprojektowano
             ogrzewanie elektryczne oraz klimatyzacj   - projekt ten stanowi odr bne
             opracowanie.

    II. OPIS  SZCZEGÓ OWY

      1. Instalacja wody zimnej  p.po . i ciep ej

           Instalacj  wody zimnej w ka dym pawilonie -  poziomy, piony a  do zasilenia
urz dze   ( baterie umywalkowe, sp uczki oraz hydranty Ø 25 mm ) nale y
wykona  z rur na bazie polichlorku winylu firmy KAN-therm typ PEX-c z os ona
antydyfuzyjn  o po czeniach zaciskowych pe nych na ci nienie 10 bar. u onych
w posadzkach , natomiast podej cia pod baterie stoj ce pod umywalki ,
podgrzewacze ciep ej wody oraz sp uczki wykona  za pomoc  podej  z czami
elastycznymi   .

           Dla celów przygotowania ciep ej wody w 12-  pawilonach  zaprojektowano pod
umywalkami  elektryczne pojemno ciowe podgrzewacze ciep ej wody pojemno ci
5 L  i mocy 2.0 KW ka dy , natomiast w 4 - pawilonach zaprojektowano pod
umywalkami w sanitariatach elektryczne pojemno ciowe podgrzewacze ciep ej
wody poj.  10 L ka dy o mocy 2 KW.

           W przej ciach przez ciany przewody prowadzi  w tulejach ochronnych .
           Przewody wody zimnej zaizolowa  termicznie piank  poliuretanow  grubo ci 10

mm. .
           Projektowan  instalacj  wody zimnej na wlocie do14 -  pawilonów odci

zaworami kulowymi z kurkiem spustowym Ø 25 mm  a za zaworami nale y
zamontowa  zawór antyska eniowy typ EA DN 15  firmy Honeywell .

           Na zewn trznej cianie dwóch pawilonów zaprojektowano w szafkach punkty
poboru wody dla celów p. po . Ø 25 mm  firmy GRAS  typ HW-25 N – 30 w
szafce na ciennej o wymiarach  74 x 84 cm  , ka dy hydrant  wyposa ony b dzie
w w  pó sztywny Ø 25 mm  o d ugo ci  L = 30. 0 m  oraz pr dnic  , dop yw
wody w 2 - pawilonach z hydrantami Ø 25 mm  odci to wewn trz pawilonów
zaworami kulowymi  z kurkiem spustowym   Ø 25 mm , ponadto instalacja
wewn trzn  odci to dodatkowo zaworami kulowymi z kurkiem spustowym
Ø 20 mm a za zaworami zaprojektowano analogicznie jak w pozosta ych
pawilonach zawóry  antyska eniowe Ø 15 mm.

           Ka dy zawór hydrantowy oraz odcinek  rury w szafce zlokalizowanej na zewn trz
pawilonów  b dzie zabezpieczony przed zamarzni ciem poprzez owini cie kablem
grzewczym d ugo ci 1 .0 m systemu Thermalint  z termostatem wbudowanym
na zaworze  firmy Tehrmaflex.

           Hydranty p.po . zlokalizowane przy pawilonach inspekcyjnych pod wiat  mog
           Dla budynków platformy  wjazdowo – wyjazdowej zlokalizowanych  pod wiat

dla celów zabezpieczenia p.po  . oprócz istniej cych hydrantów zewn trznych
zlokalizowanych w pobli u  zaprojektowano dwa punkty poboru wody dla celów
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p,po   firmy GRAS  typ HW-25 N – 30 w szafkach  na ciennych o wymiarach
74 x 84 cm., dodatkowo na ka dym budynku w pobli u wej cia zaprojektowano
szafki ochronne na cienne stalowe z okienkiem firmy  Fireshop  typ SG 750 / z
o wymiarach 29.5 x 25.5 x 75 cm. na ga nice proszkowe  typ GP-12x  ABC / K
z  manometrem  o wadze 12 kg firmy Fireshop.  – lokalizacja szafek patrz rzut
platformy wjazdowej.

           Instalacj  wody zimnej, p.po . i ciep ej wykona  wg. opisu , za czonego rzutu
oraz rozwini  .

           Po wykonaniu instalacji nale y j  podda  próbie szczelno ci na ci nienie ,
ukaniu oraz dezynfekcji .

       2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

           Instalacj  kanalizacji sanitarnej nale y wykona  od projektowanych urz dze
sanitarnych zlokalizowanych w sanitariatach poszczególnych pawilonów
inspekcyjnych  i  wyprowadzi  poprzez projektowane przy cze do istniej cej
sieci kanalizacji sanitarnej.

           Projektowan  instalacj  wewn trzn  kanalizacji sanitarnej wykona  z rur
PCV czonych na wcisk i uszczelk  gumow  i w czy  pod posadzk  do
projektowanego poziomu  kanalizacji sanitarnej .

           Pod posadzk  poziomy kanalizacyjne wykona  z rur lub rur eliwnych
kanalizacyjnych.

           W ka dym pawilonie zaprojektowano piony uzbrojone u podstawy w rewizj  a
ponad dachem pawilonu w zawory napowietrzaj ce Ø 110 mm Maxi Vent firmy
WAVIN.

           Instalacj  wykona  zgodnie z rzutem i rozwini ciem .
           Przewiduje si  zainstalowanie przyborów sanitarnych ( umywalki, miski ust powe

typu  kompakt ) dost pnych na rynku krajowym wg. uznania inwestora.
W przej ciach przez ciany i stropy rury prowadzi  w tulejach ochronnych.

           Poziomy kanalizacyjne pod posadzk  wykona  z rur PVC-U  klasa N
( SRD 41; SN4) czonych na uszczelki gumowe.

           Rury uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci 20 cm , rury obsypa  piaskiem
który nale y zag ci .

Uwagi ko cowe
- Ca    robót   wykona     zgodnie   z   „Warunkami   technicznymi   wykonania
  i odbioru  ruroci gów z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty  ziemne  i  monta owe   zewn trzne   i   wewn trzne   wykona    zgodnie

         z  „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada  instalacje  wodoci go-
  we, kanalizacyjne  i  gazowe” wydanymi  przez  I.P.Bud. Warszawa 1992 r.
- W  czasie   prowadzenia   robót  nale y  przestrzega   przepisów  BHP ogólnych
  i bran owych.

            Wies aw Gorszczaruk


