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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II
	L.p.
	Parametry wymagane

	1. Drukarka etykiet typ I – 2 szt.

	1
	Druk – termotransferowy oraz termiczny.

	2
	Prędkość druku – min. 127 mm/s.

	3
	Maksymalna szerokość druku – 104 mm.

	4
	Maksymalna długość druku – 990 mm.

	5
	Minimalna szerokość etykiety – 19 mm.

	6
	Maksymalna szerokość etykiety – 108 mm.

	7
	Ilość pamięci FLASH/RAM – min. 4MB/8MB.

	8
	Język oprogramowania – EPL/EPL2, ZPL I/ZPL II.

	9
	Interfejsy – RS232 i USB.

	10
	Drukowane kody kreskowe – Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-8 oraz EAN-13 z rozsz. 2 lub 5 cyfr, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Postnet, Standard 2-of-5, Code 49, MaxiCode, PDF417, QR Code, Data Matrix.

	11
	Kompatybilność – Windows 7 32/64 bit i nowsze.

	12
	Gwarancja – 1 rok.


	L.p.
	Parametry wymagane

	2. Drukarka etykiet typ II –  2 szt.

	1
	Druk – termiczny.

	2
	Rozdzielczość wydruku – min. 600 x 300 dpi.

	3
	Szybkość druku – szybkość drukowania min. 70 mm/s.

	4
	Szerokość etykiety – min 60 mm.

	5
	Możliwość drukowania - kodów kreskowych, zdjęć, obrazów, zaprojektowanych etykiet (oprogramowanie producenta drukarki - dołączone).

	6
	Interfejsy – USB 2.0.

	7
	Kompatybilność – Windows7 i nowszy.

	8
	Gwarancja – 2 lata.


	Lp.
	Parametry wymagane

	3. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

	1
	Moc pozorna: min. 1500VA.

	2
	Uruchomienie bez zasilania sieciowego tzw. „zimny start”.

	3
	Technologia: Line-interactive ze stabilizacją napięcia wyjściowego w trakcie pracy sieciowej – AVR.

	4
	Nominalne napięcie wejściowe (jednofazowe): 230V.

	5
	Częstotliwość wejściowa: 50/60Hz.

	6
	Tolerancja napięcia wejściowego: nie mniejsza niż ±10% napięcia nominalnego.

	7
	Napięcie wyjściowe: 230V.

	8
	Gniazda wyjściowe: min 4 szt. z podtrzymaniem zasilania.

	9
	Czas podtrzymania (obciążenie 1200W): min. 25 minut. Dopuszcza się dodatkowe moduły bateryjne producenta (wymagany zestaw odpowiednich przewodów połączeniowych).

	10
	Kształt napięcia wyjściowego: pełna sinusoida.

	11
	Przewód zasilający.

	12
	Filtr przeciwzakłóceniowy.

	13
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przepięciami.

	14
	Zarządzanie - port komunikacyjny.

	15
	Wsparcie dla natywnej obsługi UPS w systemach operacyjnych Windows i Linux.

	16
	Typ obudowy – tower (dopuszcza się rozwiązanie, w którym obudowa jest jednocześnie przystosowana do montażu w szafie rack).

	17
	Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.

	18
	Gwarancja: minimum 2 lata na urządzenie.
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	4. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono – 1 szt.

	1
	Technologia druku – laserowa, monochromatyczna.

	2
	Rozdzielczość wydruku – min. 1200x1200 dpi.

	3
	Prędkość druku – min. 40 str./min A4.

	4
	Format drukowanej strony – do A4.

	5
	Wydruk dwustronny – automatyczny w standardzie urządzenia.

	6
	ADF – z funkcją odwracania lub jednoprzebiegowy dwustronny.

	7
	Kolorowy wyświetlacz funkcyjny– wbudowany.

	8
	Rozdzielczość skanera/kopiarki –  min. 600x600 dpi.

	9
	Zainstalowana pamięć – min. 512 MB.

	10
	Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps.

	11
	Emulacje – PCL6.

	12
	Fax – wbudowany 2xRJ11(Line/Tel).

	13
	Skanowanie do: USB, E-mail, Twain.

	14
	Obsługiwane systemy operacyjne – Windows 7 i nowsze.

	15
	Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB; zespół drukujący.

	16
	Gwarancja – 2 lata.


	L.p.
	Parametry wymagane

	5. Kserokopiarka A3 – 3 szt.

	1
	Technologia druku – laserowa, mono.

	2
	Format oryginału – minimum w zakresie od A5 do  A3.

	3
	Prędkość druku/kopiowania A4 w czerni – minimum 22 str/min.

	4
	Prędkość druku/kopiowania A3 w czerni – minimum 12 str/min.

	5
	Prędkość skanowania A4 mono/kolor – 18/4 str/min.

	6
	Rozdzielczość kopiowania/skanowania/drukowania – minimum 600x600 dpi.

	7
	Poziomy szarości – 256 poziomów.

	8
	Duplex wydruku– w standardzie.

	9
	DADF skanera– w standardzie.

	10
	Gramatura papieru – minimum w zakresie od 60g/m2 – 200g/m2.

	11
	Skalowanie – min 50% do  200%.

	12
	Tryb skanowania – TWAIN, via USB.

	13
	Podajnik szufladowy papieru – pojemność min  250 arkuszy.

	14
	Podajnik uniwersalny/boczny – pojemność min 100 arkuszy.

	15
	Standardowe interfejsy – USB 2.0, możliwość opcjonalnej instalacji karty rozszerzeń Ethernet 10/100.

	16
	Systemy operacyjne współpraca – Windows 7 i nowsze.

	17
	Wymagania dodatkowe:

z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć:  kabel połączeniowy USB min. 2 m, zespół drukujący.

	18
	Gwarancja – 2 lata.
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	6. Czytnik kodów kreskowych – 2 szt. 

	1
	Typ skanera – dwukierunkowy.

	2
	Źródło światła – dioda.

	3
	Prędkość skanowania – minimum 100 skanów na sekundę.

	4
	Rozdzielczość (minimalna szerokość elementu kodu) – minimum 0,127 mm (5 mil).

	5
	Odporność na oświetlenie zewnętrzne słoneczne – tak.

	6
	System do pracy bez użycia rąk – tak, wymagana podstawka.

	7
	Odporność na upadki – tak.

	8
	Interfejs  – USB HID z dołączonym kablem podłączeniowym do hosta.

	9
	Odczytywane kody – UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN; dekodowania: 128, 
Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, 
Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany RSS. 

	10
	Zasilanie – z USB.

	11
	Gwarancja – 1 rok.
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	7. Oprogramowanie – pakiet biurowy – 13 szt.

	Microsoft Office 2016 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL; licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami:
1) oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych,

2) oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office,

3) oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA oraz z Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) użytkowanym przez Zamawiającego,
4) dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu,

5) prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego,

6) warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową,
7) produkt musi być w 100% nowy, wcześniej nie rejestrowany,
8) produkt musi pochodzić z legalnego źródła.


	L.p.
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	8. Oprogramowanie – Kofax Express Desktop – 1 szt.

	Oprogramowanie niezbędne do pracy na stanowiskach obsługujących wpływ dokumentacji do używanego w urzędzie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Oprogramowanie obecnie jest jedynym wspieranym przez interfejs importowy w/w systemu. Zamawiający dopuszcza dostawę oprogramowania równoważnego, tj. oprogramowania zawierającego co najmniej funkcje znajdujące się w Kofax Express Desktop oraz w pełni kompatybilnego z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego, wykonawca będzie zobowiązany do:

1) wdrożenia oprogramowania  równoważnego  w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych licząc od dnia dostawy; czynności w ramach wdrożenia oprogramowania wykonywane będą w godzinach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 7:30 do 15:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

2) przeszkolenia personelu technicznego (10 osób) w zakresie używania, zarządzania oraz administrowania programem,

3) przygotowania i przekazania zamawiającemu wersji elektronicznej instrukcji obsługi w języku polskim interfejsu użytkownika oprogramowania zainstalowanego na komputerze.
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