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Poz.1.0. Zebranie oddziaływań wg PN-EN-1990 

Poz.1.1. Oddziaływania stałe wg PN-EN-1991-1 

Poz.1.1.1. Warstwy dachu 
 
• Charakterystyczna wartość obciąŜenia: 
 Qk = 0,35 kN/m2. 
• Obliczeniowe wartości obciąŜenia: 
 Qo1 = 0,42 kN/m2, γf1 = 1,20, 
Składniki obciąŜenia: 
• Płyta warstwowa 

Qk = 0,350 kN/m2 = 0,35 kN/m2. 
 Qo1 = 0,42 kN/m2, γf1 = 1,20, 
 

Poz.1.1.2. Ściany nadziemia  
 
• Charakterystyczna wartość obciąŜenia: 
 Qk = 0,42 kN/m2. 
• Obliczeniowe wartości obciąŜenia: 
 Qo1 = 0,46 kN/m2, γf1 = 1,12, 
Składniki obciąŜenia: 
• Poliwęglan pełny 

Qk = 11,0 kN/m3 · 0,020 m = 0,22 kN/m2. 
 Qo1 = 0,24 kN/m2, γf1 = 1,20, 
• Konstrukcja stalowa 

Qk = 0,20 kN/m2. 
 Qo1 = 0,22 kN/m2, γf1 = 1,10, 

 

Poz.1.1.3. Podwalina Ŝelbetowa 
 
• Charakterystyczna wartość obciąŜenia: 
 Qk = 5,63 kN/m2. 
• Obliczeniowe wartości obciąŜenia: 
 Qo1 = 6,32 kN/m2, γf1 = 1,12, 
Składniki obciąŜenia: 
• Podwalina gr 20cm 

Qk = 25,0 kN/m3 · 0,20 m = 5,00 kN/m2. 
 Qo1 = 5,50 kN/m2, γf1 = 1,10, 
• Tynk obustronny 2x1,5cm 

Qk = 21,0 kN/m3 · 0,03 m = 0,63 kN/m2. 
 Qo1 = 0,82 kN/m2, γf1 = 1,30, 
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Poz.1.2. Oddziaływanie śniegiem wg PN-EN-1991-3 

Poz.1.2.1 Dach dwuspadowy o kącie 3O 
 
• ObciąŜenie śniegiem gruntu qk = 1,60 kN/m2 przyjęto dla strefy IV  
• Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego. 

3° 3°

C

C2 C1

 

• Charakterystyczna wartość obciąŜenia śniegiem: 
Qk = 1,6 kN/m2 · 0,8 = 1,28 kN/m2. 

• Obliczeniowa wartość obciąŜenia śniegiem: 
Qo = 1,92 kN/m2,  γf = 1,50. 

 

Poz.1.3. Oddziaływanie wiatrem wg PN-EN-1991-4 

Poz.1.3.1 Dach dwuspadowy o kącie 3O 
 
• Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla 

strefy I   
• Współczynnik ekspozycji Ce = 1,00 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad 

poziomem gruntu z = 8,25 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości 
rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego. 

• Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli 
niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia 
∆ = 0,06; okres drgań własnych T = 0,18 s). 

• Współczynnik aerodynamiczny C dla połaci a dachu wiaty dwuspadowej (α = -3°) 
wg wariantu I równy jest C = Cp = 1,12, gdzie Cp jest współczynnikiem róŜnicy 
ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego. 
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Poz.1.3.1.1 Połać nawietrzna - a 
 
• Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: 

Qk = 0,3 kN/m2 · 1,00 · 1,12 · 1,8 = 0,60 kN/m2. 
• Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: 
 Qo = 0,90 kN/m2, γf = 1,50. 

 

Poz.1.3.1.2 Połać zawietrzna - b 
 
• Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: 

Qk = 0,3 kN/m2 · 1,00 · ( - 1,00 ) · 1,8 = -0,54 kN/m2. 
• Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: 
 Qo = -0,81 kN/m2, γf = 1,50. 

 

Poz.1.3.1.3 Ściana nawietrzna 
 
• Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: 

Qk = 0,3 kN/m2 · 1,00 · ( 0,70 - 0,00 ) · 1,8 = 0,38 kN/m2. 
• Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: 

Qo = 0,57 kN/m2,  γf = 1,50. 
 

Poz.1.3.1.4 Ściana zawietrzna 
 
• Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: 

Qk = 0,3 kN/m2 · 1,00 · ( - 0,30 - 0,00 ) · 1,8 = -0,16 kN/m2. 
• Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: 

Qo = -0,24 kN/m2,  γf = 1,50. 

 

Poz.1.4. Oddziaływanie uŜytkowe wg PN-EN-1991-1 

Poz.1.4.1. Oddziaływanie uŜytkowe na dachu 

 
• Charakterystyczna wartość obciąŜenia: 

Qk = 0,5 kN/m2 = 0,50 kN/m2. 
• Obliczeniowa wartość obciąŜenia: 
 Qo = 0,70 kN/m2, γf = 1,40, 
  ψd = 0,50. 
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Poz.2.0. Płatwie dachu 

Poz.2.1. Statyka 

1 2 3 4

14,000 10,000 10,000 H=34,000  
OBCIĄśENIA:   

1 2 3

0,700 0,700

2,560 2,560
1,200 1,200-1,080 -1,0800,700 0,700

2,560 2,560
1,200 1,200-1,080 -1,0800,700 0,700

2,560 2,560
1,200 1,200-1,080 -1,080

 
OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "Pokrycie"                    Stałe      γf= 1,20 
  1    Liniowe       0,0       0,700     0,700     0,00   14,00 
  2    Liniowe       0,0       0,700     0,700     0,00   10,00 
  3    Liniowe       0,0       0,700     0,700     0,00   10,00 
 
Grupa:  B  " Śnieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe       0,0       2,560     2,560     0,00   14,00 
  2    Liniowe       0,0       2,560     2,560     0,00   10,00 
  3    Liniowe       0,0       2,560     2,560     0,00   10,00 
Grupa:  C  "Wiatr parcie"                Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,00   14,00 
  2    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,00   10,00 
  3    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,00   10,00 
Grupa:  D  "Wiatr ssanie"                Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe       0,0      -1,080    -1,080     0,00   14,00 
  2    Liniowe       0,0      -1,080    -1,080     0,00   10,00 
  3    Liniowe       0,0      -1,080    -1,080     0,00   10,00 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ąŜeń 
=================================================== =============== 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                                               1,10 
A -"Pokrycie"                      Stałe                 1,20 
B -" Śnieg"                         Zmienne    1   0,90   1,50 
C -"Wiatr parcie"                  Zmienne    1   0 ,90   1,50 
D -"Wiatr ssanie"                  Zmienne    1   0 ,90   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                      ZAWSZE      
A -"Pokrycie"                   ZAWSZE      
B -" Śnieg"                      EWENTUALNIE 
C -"Wiatr parcie"               EWENTUALNIE 
                                Nie wyst ępuje z: D 
D -"Wiatr ssanie"               EWENTUALNIE 
                                Nie wyst ępuje z: C 



 
ul. Głowackiego 28 
10-448 Olsztyn 

OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
ZADASZENIE WAG DYNAMICZNYCH PRZY KIOSKACH KONTROLERSKICH 

 nr 22a, 22b 
GRZECHOTKI 

5 z 86 

 

 
 

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B+C/D 
--------------------------------------------------- --------------- 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    

1 2 3

 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      

1 2 3

52,160

1,340
-1,340

-52,160

34,723

-1,577
1,577

-34,723

34,723

-1,577
1,577

-34,723

 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   7,000    182,560*    -0,000     0,000   ABC 
      0,000      0,000*    12,680     0,000   A 
      0,000      0,000    52,160*     0,000   ABC 
     14,000     -0,000   -52,160     0,000*   ABC 
      7,000    182,560    -0,000     0,000*   ABC 
      0,000      0,000    12,680     0,000*   A 
     14,000     -0,000   -52,160     0,000*   ABC 
      7,000    182,560    -0,000     0,000*   ABC 
      0,000      0,000    12,680     0,000*   A 
 
  2   5,000     86,807*     0,000     0,000   ABC 
      5,000     -3,943*    -0,000     0,000   AD 
      0,000      0,000    34,723*     0,000   ABC 
      0,625     20,345    30,382     0,000*   ABC 
      5,000     86,807     0,000     0,000*   ABC 
      0,000      0,000     6,523     0,000*   A 
      0,625     20,345    30,382     0,000*   ABC 
      5,000     86,807     0,000     0,000*   ABC 
      0,000      0,000     6,523     0,000*   A 
 
  3   5,000     86,807*     0,000     0,000   ABC 
      5,000     -3,943*    -0,000     0,000   AD 
      0,000      0,000    34,723*     0,000   ABC 
      0,625     20,345    30,382     0,000*   ABC 
      5,000     86,807     0,000     0,000*   ABC 
      0,000      0,000     6,523     0,000*   A 
      0,625     20,345    30,382     0,000*   ABC 
      5,000     86,807     0,000     0,000*   ABC 
      0,000      0,000     6,523     0,000*   A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                                  *  = Max/Min 
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REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1     0,000*    52,160    52,160            ABC 
        0,000*     1,340     1,340            AD 
        0,000*    12,680    12,680            A 
        0,000    52,160*    52,160            ABC 
        0,000     1,340*     1,340            AD 
        0,000    52,160    52,160*            ABC 
 
  2     0,000*    86,883    86,883            ABC 
        0,000*    -0,237     0,237            AD 
        0,000*    19,203    19,203            A 
        0,000    86,883*    86,883            ABC 
        0,000    -0,237*     0,237            AD 
        0,000    86,883    86,883*            ABC 
 
  3     0,000*    69,446    69,446            ABC 
        0,000*    -3,154     3,154            AD 
        0,000*    13,046    13,046            A 
        0,000    69,446*    69,446            ABC 
        0,000    -3,154*     3,154            AD 
        0,000    69,446    69,446*            ABC 
 
  4     0,000*    34,723    34,723            ABC 
        0,000*    -1,577     1,577            AD 
        0,000*     6,523     6,523            A 
        0,000    34,723*    34,723            ABC 
        0,000    -1,577*     1,577            AD 
        0,000    34,723    34,723*            ABC 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                                  *  = Max/Min 

Poz.2.2. Wymiarowanie elementów wg PN-EN-1993 

Poz.2.2.1 Płatew L=14,00m HEA 300 
 
Wymiary przekroju:  
I 300 HEA   h=290,0  g=8,5  s=300,0  
t=14,0  r=27,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=18260,0  Jyg=6310,0  A=112,50  
ix=12,7  iy=7,5  Jw=1199772,0  Jt=72,6  
is=14,8. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=14,0. 
 
Siły przekrojowe: 

ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABC 
 M x = -182,560 kNm,   Vy = -0,000 kN,  N = 0,000 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 144,968 MPa   σC = -144,968 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 144,968 MPa   σC = -144,968 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = 0,000  ∆σ = 144,968 MPa ψoc = 1,000 

x X

Y

y

290,0

300,0
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Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 0,000 / 1,000 + 144,968 = 144,968 < 305  MPa 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 
14,000 
   lw = 1,000×14,000 = 14,000 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,000 
   lw = 1,000×1,000 = 1,000 m 
- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µω = 1,000. 

Rozstaw stęŜeń zabezpieczających przed obrotem  loω = 1,000 m. Długość 
wyboczeniowa lω = 1,000 m. 

Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×18260,0
14,000²  10-2 = 1884,943 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×6310,0
1,000²  10-2 = 1,28E+05 kN 
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14,8²( 3,14²×205×1,20E+06

1,000²  10-2 + 80×72,6×102) = 1,14E+05 kN 

 
Zwichrzenie :::: 
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stęŜeń zabezpieczających przekrój przed 
obrotem  l1 = loω =1000 mm: 

   

35
215

i
f

y
d

β
/ = 35×75

1,000 ×  215 / 305  = 2201 > 1000 
 
= l1

 
Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
 MR = ψ Wc fd = 1,000×1259,3×305×10-3 = 384,090 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 
Warunek nośności (54): 

  

M

M

x

L Rxϕ
 =  182,560

1,000×384,090 = 0,475 < 1
 

Nośność przekroju na ścinanie :::: 
- wzdłuŜ osi Y  
 VR = 0,58 AV fd = 0,58×24,6×305×10-1 = 436,058 kN 
 Vo = 0,3 VR = 130,818 kN 
Warunek nośności dla ścinania wzdłuŜ osi Y: 
    V = 52,160 < 436,058 = VR 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 0,000 < 130,818 = Vo 
  MR,V = MR = 384,090 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

M

M

x

Rx V,
= 182,560

384,090 = 0,475 < 1
 

Nośność środnika pod obci ąŜeniem skupionym :::: 
Przyjęto szerokość rozkładu obciąŜenia skupionego c = 0,0 mm.  
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NapręŜenia ściskające w środniku wynoszą  σc= 0,000 MPa. Współczynnik redukcji 
nośności wynosi: 
 ηc = 1,000 
Nośność środnika na siłę skupioną: 
 PR,W = co tw ηc fd = 205,0×8,5×1,000×305×10-3 = 531,462 kN 
Warunek nośności środnika: 
 P = 0,000 < 531,462 = PR,W 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 68,4 mm  

agr = l / 200 = 14000 / 200 = 70,0 mm 
   amax = 68,4 < 70,0 = agr  
 

Poz.2.2.2 Płatew L=10,00m IPE 300 
 
Wymiary przekroju:  
I 300 PE   h=300,0  g=7,1  s=150,0  t=10,7  
r=15,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=8360,0  Jyg=604,0  A=53,80  ix=12,5  
iy=3,4  Jw=125934,1  Jt=18,8  is=12,9. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=10,7. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
1. 
Siły przekrojowe: 

ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABC 
 M x = -86,807 kNm,   Vy = 0,000 kN,  N = 0,000 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 155,754 MPa   σC = -155,754 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 155,754 MPa   σC = -155,754 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = 0,000  ∆σ = 155,754 MPa ψoc = 1,000 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 0,000 / 1,000 + 155,754 = 155,754 < 305  MPa 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 
10,000 
   lw = 1,000×10,000 = 10,000 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,000 
   lw = 1,000×1,000 = 1,000 m 
- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µω = 1,000. 

Rozstaw stęŜeń zabezpieczających przed obrotem  loω = 10,000 m. Długość 
wyboczeniowa lω = 10,000 m. 

 
 
 

x X

Y

y

300,0

150,0
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Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×8360,0
10,000²  10-2 = 1691,453 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×604,0
1,000²  10-2 = 1,22E+04 kN 

 

N
i

EJ

l
GJz

s
T= +









 =1

2

2

2

π ϖ

ϖ

1
12,9²( 3,14²×205×125934,1

10,000²  10-2 + 80×18,8×102) = 1057,622 kN 

 
Zwichrzenie :::: 
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stęŜeń zabezpieczających przekrój przed 
obrotem  l1 = loω =10000 mm: 

   

35
215

i
f

y
d

β
/ = 35×33

1,000 ×  215 / 305  = 984 < 10000 
 
= l1

 
Pręt nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
Współrzędna punktu przyłoŜenia obciąŜenia  ao = 0,00 cm. RóŜnica współrzędnych 
środka ścinania i punktu przyłoŜenia siły  as = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości 
parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140. 
  Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×0,00 + 0,530 ×0,00 = 0,000 

  M A N A N B i N Ncr o y o y s y z= ± + + =( )2 2 2

 

0,000×1,22E+04 +  (0,000×1,22E+04)2 + 1,1402×0,1292×1,22E+04×1057,622  = 529,024  
Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi: 

  λL R crM M= =115, / 1,15×  180,798 / 529,024  = 0,672  
Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,064×557,3×305×10-3 = 180,798 kNm 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,672  wynosi  ϕL = 0,950 
Warunek nośności (54): 

  

M

M

x

L Rxϕ
 =  86,807

0,950×180,798 = 0,505 < 1
 

Nośność przekroju na ścinanie :::: 
- wzdłuŜ osi Y  
 VR = 0,58 AV fd = 0,58×21,3×305×10-1 = 376,797 kN 
 Vo = 0,6 VR = 226,078 kN 
Warunek nośności dla ścinania wzdłuŜ osi Y: 
    V = 34,723 < 376,797 = VR 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 0,000 < 226,078 = Vo 
  MR,V = MR = 180,798 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

M

M

x

Rx V,
= 86,807

180,798 = 0,480 < 1
 

Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 37,1 mm  

agr = l / 250 = 10000 / 250 = 40,0 mm 
   amax = 37,1 < 40,0 = agr  
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Poz.2.3. Połączenia elementów wg PN-EN-1993 

I 300 HEA

I 200 HEA

M12 - 6.8
I 300 PE

I 200 HEA

M12 - 6.8

60

L 100x100x6• 120 mm

 
Przyjęto połączenie kategorii A na śruby M12 klasy 6.8.  
Nośność śruby:  
Stal belki 18G2,18G2A, stal kątowników i podciągu 18G2,18G2A. 
Pole przekroju śruby:  As = 84,3 mm2, Av = 113,1 mm2. 
    Rm = 600 MPa, Re = 480 MPa, 
Nośność śruby: SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 32,877 kN, 
   SRb = α fd d t = 2,50×305×12×8,5×10-3 = 77,775 kN, 
   SRv = 2 0,45 Rm Av = 2×0,45×600×113,1×10-3 = 61,073 kN, 
   SRb’  = α fd d t’ = 2,50×305×12×6,0×10-3 = 54,900 kN, 
   SRv’  = 0,45 Rm Av = 0,45×600×113,1×10-3 = 30,536 kN,  
Wielkości oznaczone przez  ’   dotyczą połączenia kątowników do podciągu. 
Nośność poł ączenia:  
Połączenie kątowników z podciągiem: 
Siła działające na połączenie: 
 F = V / 2 = 52,073 / 2 = 26,036 kN,  Mo = 59×26,036×10-3 = 1,543 kNm,  
Siły działające na śruby: 
  SF = F / n = 26,036 / 2 = 13,018 kN, 
  SM = Mo ri / Σ ri

2 = (1,543×30 / 1800) ×103 = 25,711 kN. 
Nośność połączenia: 

 S = 22 )sin()cos( θθ FFM SSS ++ = 

 (25,711+13,018×0,00) 2 + (13,018×1,00) 2    
    = 28,819  <  30,536 = SR 
Połączenie kątowników z belką :  
Siła działające na połączenie: 
 F = V = 52,073 kN,  Mo = 58×52,073×10-3 = 3,033 kNm,  
Siły działające na śruby: 
  SF = F / n = 52,073 / 2 = 26,036 kN, 
  SM = Mo ri / Σ ri

2 = (3,033×30 / 1800) ×103 = 50,554 kN. 
Nośność połączenia: 

 S = 22 )sin()cos( θθ FFM SSS ++ = 

 (50,554+26,036×0,00) 2 + (26,036×1,00) 2    

    = 56,865  <  61,073 = SR 
Nośność przekroju osłabionego: 
Nośność przekroju na ścinanie: 
 ψov = Avn / Av ⋅ 0,8 Rm / Re = 8,81 / 11,02 × 0,8×490 / 355 = 0,883 
  τ = (52,073 / 11,02) ×10 = 47,270 MPa 
 τ = τ / ψov = 47,270 / 0,883 = 53,552 < 176,900 = 0,58 fd 
Nośność przekroju ścinanego i rozciąganego: 
 Frj = fd ( 0,6 Anv + nv / n Ant ) = 305×( 0,6×6,40 + 1/2×3,40 )×10-1 = 168,979 kN 
Warunek nośności: 
   F = 52,073  <  168,979 = Frj 
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Poz.3.0. Rama główna 

Poz.3.1. Statyka 

1

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27

28

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

H=22,000

7,000

1,500

0,045
0,091
0,091
0,091
0,091
0,091

V=9,000

 
OBCIĄśENIA:   

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15
1617 1819 2021 2223 2425 2627 2829 3031 3233 3435 363738

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51

4,000

4,000

2,000

2,000

7,77415,36014,4007,200-6,480
15,548

30,720

15,548

30,720

14,400-12,960
15,548

30,720

14,400-12,960
15,548

30,720

14,400-12,960
15,548

30,720

14,400-12,960
15,548

30,720

14,400-12,960

4,560

4,560

2,640

2,640 -2,640

-2,640

-4,560

-4,560

15,548

30,720

-12,96014,400 15,548

30,720

-12,96014,400 15,548

30,720

-12,96014,400 15,548

30,720

-12,96014,400 15,548

30,720

-12,96014,400
7,774-12,960-6,48014,4007,20015,360

-2,000

-2,000

-4,000

-4,000

 
OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "Pokrycie"                    Stałe      γf= 1,15 
  2    Skupione      0,0       7,774               0,00         
  3    Skupione      0,0      15,548               2,00         
  3    Skupione      0,0      15,548               0,00         
  4    Skupione      0,0      15,548               2,00         
  5    Skupione      0,0      15,548               2,00         
  6    Skupione      0,0      15,548               2,00         
  7    Skupione      0,0      15,548               2,00         
 45    Skupione      0,0      15,548               2,00         
 46    Skupione      0,0      15,548               2,00         
 47    Skupione      0,0      15,548               2,00         
 48    Skupione      0,0      15,548               2,00         
 49    Skupione      0,0      15,548               2,00         
 50    Skupione      0,0       7,774               1,00         
 
Grupa:  B  " Śnieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
  2    Skupione      0,0      15,360               0,00         
  3    Skupione      0,0      30,720               2,00         
  3    Skupione      0,0      30,720               0,00         
  4    Skupione      0,0      30,720               2,00         
  5    Skupione      0,0      30,720               2,00         
  6    Skupione      0,0      30,720               2,00         
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  7    Skupione      0,0      30,720               2,00         
 45    Skupione      0,0      30,720               2,00         
 46    Skupione      0,0      30,720               2,00         
 47    Skupione      0,0      30,720               2,00         
 48    Skupione      0,0      30,720               2,00         
 49    Skupione      0,0      30,720               2,00         
 50    Skupione      0,0      15,360               1,00         
 
Grupa:  C  "Wiatr lewo"                  Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe      90,0       4,000     4,000     1,00    7,00 
  2    Skupione      2,6      14,400               1,00         
  2    Skupione      2,6       7,200               0,00         
  3    Skupione      2,6      14,400               2,00         
  4    Skupione      2,6      14,400               2,00         
  5    Skupione      2,6      14,400               2,00         
  6    Skupione      2,6      14,400               2,00         
  7    Skupione      2,6      14,400               2,00         
 14    Liniowe      90,0       4,560     4,560     0,00    1,50 
 38    Liniowe     -90,0      -2,640    -2,640     0,00    1,50 
 45    Skupione     -2,6     -12,960               0,00         
 46    Skupione     -2,6     -12,960               0,00         
 47    Skupione     -2,6     -12,960               0,00         
 48    Skupione     -2,6     -12,960               0,00         
 49    Skupione     -2,6     -12,960               0,00         
 50    Skupione     -2,6     -12,960               0,00         
 50    Skupione     -2,6      -6,480               1,00         
 51    Liniowe     -90,0      -2,000    -2,000     0,00    6,00 
 
Grupa:  D  "Wiatr prawo"                 Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe     -90,0       2,000     2,000     1,00    7,00 
  2    Skupione      2,6      -6,480               0,00         
  3    Skupione      2,6     -12,960               0,00         
  4    Skupione      2,6     -12,960               0,00         
  5    Skupione      2,6     -12,960               0,00         
  6    Skupione      2,6     -12,960               0,00         
  7    Skupione      2,6     -12,960               0,00         
 14    Liniowe     -90,0       2,640     2,640     0,00    1,50 
 38    Liniowe      90,0      -4,560    -4,560     0,00    1,50 
 45    Skupione     -2,6      14,400               0,00         
 46    Skupione     -2,6      14,400               0,00         
 47    Skupione     -2,6      14,400               0,00         
 48    Skupione     -2,6      14,400               0,00         
 49    Skupione     -2,6      14,400               0,00         
 50    Skupione     -2,6      14,400               0,00         
 50    Skupione     -2,6       7,200               1,00         
 51    Liniowe      90,0      -4,000    -4,000     0,00    6,00 
--------------------------------------------------- --------------- 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ąŜeń 
=================================================== =============== 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                                               1,10 
A -"Pokrycie"                      Stałe                 1,15 
B -" Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 
C -"Wiatr lewo"                    Zmienne    1   1 ,00   1,50 
D -"Wiatr prawo"                   Zmienne    1   1 ,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
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RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                      ZAWSZE      
A -"Pokrycie"                   ZAWSZE      
B -" Śnieg"                      EWENTUALNIE 
C -"Wiatr lewo"                 EWENTUALNIE 
                                Nie wyst ępuje z: D 
D -"Wiatr prawo"                EWENTUALNIE 
                                Nie wyst ępuje z: C 
--------------------------------------------------- --------------- 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B+C/D 
--------------------------------------------------- --------------- 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15
1617 1819 2021 2223 2425 2627 2829 3031 3233 3435 363738

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51

239,509-202,250
197,579-157,928 197,579-157,928

0,955
-0,508

0,955
-0,508
8,0310,612 8,0310,61211,5212,072 11,5212,0729,705

-0,145
9,705
-0,145
16,2152,836 16,2152,8364,2620,689

3,289
-0,041

3,289
-0,041
6,5870,880 6,5870,8807,4030,653 7,4030,6538,5510,906 8,5510,9067,4161,581 7,4161,5815,9691,344 5,9691,3447,7221,278 7,7221,2788,7030,753 8,7030,7537,5090,546 7,5090,5466,7310,736 6,7310,7363,311

-0,067
3,311
-0,067

4,2620,68916,4412,613 16,4412,6139,747
-0,191

9,747
-0,191

11,8261,768 11,8261,7688,1440,497 8,1440,4970,915
-0,475

0,915
-0,475

198,643 -154,047

 
 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15
1617 1819 2021 2223 2425 2627 2829 3031 3233 3435 363738

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51

44,321 -41,930
44,321 -41,93044,321 -41,930

8,321 -23,930

1,186
-0,275

0,722
-0,740

3,9991,0243,0700,095 2,4290,9721,5000,043 0,537
-1,623-0,392-2,552

4,3891,2813,4600,351 0,231

-6,290-0,698-7,219
2,0360,3711,253
-0,412

2,0400,8521,2580,069 0,7990,2780,017
-0,505

0,9650,5180,183
-0,265

0,729
-0,176-0,054-0,959

1,432

-2,610

1,041

-3,001

5,130 -2,970
2,970 -5,130

0,0910,091
-0,091-0,0910,0690,069

-0,069-0,0690,0690,069
-0,069-0,0690,0600,060

-0,060-0,0600,0600,060
-0,060-0,0600,0600,060

-0,060-0,0600,0600,060
-0,060-0,0600,0360,036

-0,036-0,0360,0360,036
-0,036-0,0360,0360,036

-0,036-0,0360,0360,036
-0,036-0,0360,0360,036

-0,036-0,0360,0360,036
-0,036-0,0360,0360,036

-0,036-0,0360,0360,036
-0,036-0,0360,0600,060

-0,060-0,0600,0600,060
-0,060-0,0600,0600,060

-0,060-0,0600,0600,060
-0,060-0,0600,0690,069

-0,069-0,0690,0690,069
-0,069-0,0690,0910,091

-0,091-0,091
5,130 -2,970
2,970 -5,1302,2370,0151,846

-0,376
0,8820,1290,100
-0,654

0,288
-0,206-0,495-0,988

0,4860,002
-0,296-0,780 -0,010-1,319-0,793-2,101

0,424
-1,264-0,358-2,047

6,5481,3725,6180,442
-0,443-3,372-1,372-4,301

2,4230,5231,494
-0,406 -0,075-1,405-1,004-2,334 -0,021-3,146-0,950-4,076
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NORMALNE-OBWIEDNIE:   

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15
1617 1819 2021 2223 2425 2627 2829 3031 3233 3435 363738

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51

-100,435-496,566
-96,351-492,482-96,351-492,482

-71,850-467,981

3,423
-5,679

3,444
-5,658 -86,300

-480,907
-86,258

-480,865
-164,139

-799,627

-164,097

-799,585

-234,633

-990,374

-234,591

-990,332

-296,975

-1,1E+03

-296,933

-1,1E+03

-305,852

-1,1E+03

-305,810

-1,1E+03

271,683
29,947

271,683
29,947

661,796

114,028

661,796

114,028

911,851

188,307

911,851

188,307

1043,752

256,614

1043,752

256,614

1067,290

304,602

1067,290

304,602

1064,538

302,878

1064,538

302,878
0,894 -44,514
1,168 -44,241

4,484-0,560

4,627-0,418

-86,152
-501,946

-85,870
-501,664369,96180,572

369,74880,359 -77,499-362,788

-77,274-362,563246,18870,459

245,99170,262 -68,771-242,994

-68,563-242,786172,28234,210

172,07434,002 -32,638-168,512

-32,419-168,294102,669
-15,133

102,539
-15,26315,340

-100,876

15,476
-100,74060,165

-60,809

60,029
-60,94558,549

-57,755

58,692
-57,61252,195

-51,248

52,052
-51,39152,497

-53,283

52,633
-53,1476,769

-92,163

6,633
-92,29993,809

-6,399

93,938
-6,269

-42,000-158,860

-42,218-159,079162,47543,750

162,68243,958 -61,892-252,791

-62,099-252,999256,04763,391

256,24463,588 -66,779-373,218

-67,004-373,443380,63669,638

380,84869,850 -74,367
-513,356

-74,649
-513,6381,134 -44,200

0,861 -44,474

1064,538

302,878

1064,538

302,878

1112,542

269,458

1112,542

269,458

1080,691

219,430

1080,691

219,430

939,288

160,480

939,288

160,480

678,975

96,302

678,975

96,302
277,389
23,519

277,389
23,519

-303,283

-1,1E+03

-303,325

-1,1E+03

-255,712

-1,1E+03

-255,755

-1,1E+03

-202,134

-1,0E+03

-202,176

-1,0E+03

-141,376

-822,683

-141,418

-822,725

-74,176
-493,150

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   0,000    239,509*   -41,930  -376,915   ABD 
      0,000   -202,250*    44,321  -220,086   AC 
      1,000   -157,928    44,321*  -216,002   AC 
      0,000   -202,250    44,321*  -220,086   AC 
      7,000     -0,000   -19,758   -71,850*   AD 
      0,000   -173,049    40,150  -496,566*   ABC 
 
  2   1,001      0,955*     0,722    -5,658   ABC 
      1,001     -0,508*    -0,740     3,444   AD 
      0,000      0,000     1,186*    -5,679   ABC 
      1,001     -0,508    -0,740     3,444*   AD 
      0,000      0,000     1,186    -5,679*   ABC 
 
  3   2,002      8,031*     3,070  -480,865   ABC 
      0,000     -0,508*     1,024   -86,300   AD 
      0,000      0,955     3,999*  -480,907   ABC 
      2,002      0,612     0,095   -86,258*   AD 
      0,000      0,955     3,999  -480,907*   ABC 
 
  4   2,002     11,521*     1,278  -799,585   ABC 
      0,000      0,612*     1,194  -164,139   AD 
      0,000      5,232     2,429*  -652,143   ABD 
      2,002      2,072     0,265  -164,097*   AD 
      0,000      8,031     2,207  -799,627*   ABC 
 
  5   0,000     11,521*    -0,442  -990,374   ABC 
      2,002     -0,145*    -1,572  -234,591   AD 
      2,002      4,986    -2,552*  -853,248   ABD 
      2,002     -0,145    -1,572  -234,591*   AD 
      0,000     11,521    -0,442  -990,374*   ABC 
 
  6   2,002     16,215*     2,787 -1067,502   ABC 
      0,000     -0,145*     1,954  -296,975   AD 
      0,000      4,986     4,389*  -983,427   ABD 
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      2,002      2,836     1,024  -296,933*   AD 
      0,000      9,705     3,716 -1067,544*   ABC 
 
  7   0,000     16,215*    -6,290 -1051,341   ABC 
      2,002      0,689*    -2,209  -305,810   A 
      2,002      2,692    -7,219* -1051,299   ABC 
      2,002      0,689    -2,209  -305,810*   A 
      0,000     12,843    -3,822 -1054,469*   ABD 
 
  8   2,000      3,289*     1,253   271,683   ABC 
      2,000     -0,041*    -0,412    29,947   AD 
      0,000     -0,000     2,036*   271,683   ABC 
      0,000     -0,000     2,036   271,683*   ABC 
      2,000      3,289     1,253   271,683*   ABC 
      2,000     -0,041    -0,412    29,947*   AD 
      1,000      0,175    -0,021    29,947*   AD 
 
  9   2,000      6,587*     1,258   661,796   ABC 
      0,000     -0,041*     0,852   114,028   AD 
      0,000      3,289     2,040*   661,796   ABC 
      0,000      3,289     2,040   661,796*   ABC 
      2,000      6,587     1,258   661,796*   ABC 
      0,000     -0,041     0,852   114,028*   AD 
      2,000      0,880     0,069   114,028*   AD 
 
 10   2,000      7,403*     0,017   911,851   ABC 
      2,000      0,653*    -0,505   188,307   AD 
      0,000      6,587     0,799*   911,851   ABC 
      0,000      6,587     0,799   911,851*   ABC 
      2,000      7,403     0,017   911,851*   ABC 
      2,000      0,653    -0,505   188,307*   AD 
      0,750      0,978    -0,016   188,307*   AD 
 
 11   2,000      8,551*     0,183  1043,752   ABC 
      0,000      0,653*     0,518   256,614   AD 
      0,000      7,403     0,965*  1043,752   ABC 
      0,000      7,403     0,965  1043,752*   ABC 
      2,000      8,551     0,183  1043,752*   ABC 
      0,000      0,653     0,518   256,614*   AD 
      1,375      0,995    -0,020   256,614*   AD 
 
 12   0,000      8,551*    -0,176  1067,290   ABC 
      0,000      0,906*     0,729   314,830   AD 
      2,000      7,416    -0,959*  1067,290   ABC 
      2,000      7,416    -0,959  1067,290*   ABC 
      0,000      8,551    -0,176  1067,290*   ABC 
      2,000      1,918    -0,453   304,602*   A 
      0,875      2,180    -0,013   304,602*   A 
 
 13   0,000      7,416*    -2,610  1012,825   ABC 
      1,000      1,344*    -0,769   302,878   A 
      1,000      4,610    -3,001*  1012,825   ABC 
      1,000      5,969    -0,428  1064,538*   ABD 
      0,000      6,201    -0,036  1064,538*   ABD 
      1,000      1,344    -0,769   302,878*   A 
      0,000      1,918    -0,378   302,878*   A 
 
 14   0,750      1,924*    -0,000   -44,377   ABC 
      0,750     -1,114*     0,000   -22,432   ABD 
      0,000      0,000     5,130*   -44,514   ABC 
      1,500     -0,000    -5,130*   -44,241   ABC 
      1,500      0,000     2,970     1,168*   AD 
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      0,000      0,000     5,130   -44,514*   ABC 
 
 15   0,000      0,000*     0,000     4,484   ABC 
      2,000      0,000*     0,000     4,627   ABC 
      0,000      0,000*     0,000     4,484   ABC 
      2,000      0,000*     0,000     4,627   ABC 
      0,000      0,000     0,000*     4,484   ABC 
      2,000      0,000     0,000*     4,627   ABC 
      2,000      0,000     0,000     4,627*   ABC 
      0,000      0,000     0,000    -0,560*   AD 
 
 16   0,920      0,042*    -0,000  -501,805   ABC 
      0,000      0,000*     0,091  -501,946   ABC 
      1,840     -0,000*    -0,091  -501,664   ABC 
      0,000      0,000     0,091*  -501,946   ABC 
      1,840     -0,000    -0,091*  -501,664   ABC 
      1,840     -0,000    -0,091   -85,870*   AD 
      0,000      0,000     0,091  -501,946*   ABC 
 
 17   0,920      0,032*     0,000   369,854   ABC 
      0,000      0,000*     0,069   369,961   ABC 
      1,840      0,000*    -0,069   369,748   ABC 
      0,000      0,000     0,069*   369,961   ABC 
      1,840      0,000    -0,069*   369,748   ABC 
      0,000      0,000     0,069   369,961*   ABC 
      1,840      0,000    -0,069    80,359*   AD 
 
 18   0,959      0,033*     0,000  -362,676   ABC 
      0,000      0,000*     0,069  -362,788   ABC 
      1,917      0,000*    -0,069  -362,563   ABC 
      0,000      0,000     0,069*  -362,788   ABC 
      1,917      0,000    -0,069*  -362,563   ABC 
      1,917      0,000    -0,069   -77,274*   AD 
      0,000      0,000     0,069  -362,788*   ABC 
 
 19   0,959      0,029*     0,000   246,090   ABC 
      0,000      0,000*     0,060   246,188   ABC 
      1,917      0,000*    -0,060   245,991   ABC 
      0,000      0,000     0,060*   246,188   ABC 
      1,917      0,000    -0,060*   245,991   ABC 
      0,000      0,000     0,060   246,188*   ABC 
      1,917      0,000    -0,060    70,262*   A 
 
 20   0,998      0,030*     0,000  -242,890   ABC 
      0,000      0,000*     0,060  -242,994   ABC 
      1,996      0,000*    -0,060  -242,786   ABC 
      0,000      0,000     0,060*  -242,994   ABC 
      1,996      0,000    -0,060*  -242,786   ABC 
      1,996      0,000    -0,060   -68,563*   A 
      0,000      0,000     0,060  -242,994*   ABC 
 
 21   0,998      0,030*     0,000   172,178   ABD 
      0,000      0,000*     0,060   172,282   ABD 
      1,996      0,000*    -0,060   172,074   ABD 
      0,000      0,000     0,060*   172,282   ABD 
      1,996      0,000    -0,060*   172,074   ABD 
      0,000      0,000     0,060   172,282*   ABD 
      1,996      0,000    -0,060    34,002*   AC 
 
 22   1,037      0,031*     0,000  -168,403   ABD 
      0,000      0,000*     0,060  -168,512   ABD 
      2,075      0,000*    -0,060  -168,294   ABD 
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      0,000      0,000     0,060*  -168,512   ABD 
      2,075      0,000    -0,060*  -168,294   ABD 
      2,075      0,000    -0,060   -32,419*   AC 
      0,000      0,000     0,060  -168,512*   ABD 
 
 23   1,037      0,018*     0,000   102,604   ABD 
      0,000      0,000*     0,036   102,669   ABD 
      2,075      0,000*    -0,036   102,539   ABD 
      0,000      0,000     0,036*   102,669   ABD 
      2,075      0,000    -0,036*   102,539   ABD 
      0,000      0,000     0,036   102,669*   ABD 
      2,075      0,000    -0,036   -15,263*   AC 
 
 24   1,078      0,019*     0,000  -100,808   ABD 
      0,000      0,000*     0,036  -100,876   ABD 
      2,155      0,000*    -0,036  -100,740   ABD 
      0,000      0,000     0,036*  -100,876   ABD 
      2,155      0,000    -0,036*  -100,740   ABD 
      2,155      0,000    -0,036    15,476*   AC 
      0,000      0,000     0,036  -100,876*   ABD 
 
 25   1,078      0,019*     0,000   -60,877   ABC 
      0,000      0,000*     0,036   -60,809   ABC 
      2,155      0,000*    -0,036   -60,945   ABC 
      0,000      0,000     0,036*   -60,809   ABC 
      2,155      0,000    -0,036*   -60,945   ABC 
      0,000      0,000     0,036    60,165*   AD 
      2,155      0,000    -0,036   -60,945*   ABC 
 
 26   1,118      0,020*     0,000    58,620   ABC 
      0,000      0,000*     0,036    58,549   ABC 
      2,236      0,000*    -0,036    58,692   ABC 
      0,000      0,000     0,036*    58,549   ABC 
      2,236      0,000    -0,036*    58,692   ABC 
      2,236      0,000    -0,036    58,692*   ABC 
      0,000      0,000     0,036   -57,755*   AD 
 
 27   1,118      0,020*     0,000    52,123   ABD 
      0,000      0,000*     0,036    52,195   ABD 
      2,236      0,000*    -0,036    52,052   ABD 
      0,000      0,000     0,036*    52,195   ABD 
      2,236      0,000    -0,036*    52,052   ABD 
      0,000      0,000     0,036    52,195*   ABD 
      2,236      0,000    -0,036   -51,391*   AC 
 
 28   1,078      0,019*     0,000   -53,215   ABD 
      0,000      0,000*     0,036   -53,283   ABD 
      2,155      0,000*    -0,036   -53,147   ABD 
      0,000      0,000     0,036*   -53,283   ABD 
      2,155      0,000    -0,036*   -53,147   ABD 
      2,155      0,000    -0,036    52,633*   AC 
      0,000      0,000     0,036   -53,283*   ABD 
 
 29   1,078      0,019*     0,000   -92,231   ABC 
      0,000      0,000*     0,036   -92,163   ABC 
      2,155      0,000*    -0,036   -92,299   ABC 
      0,000      0,000     0,036*   -92,163   ABC 
      2,155      0,000    -0,036*   -92,299   ABC 
      0,000      0,000     0,036     6,769*   AD 
      2,155      0,000    -0,036   -92,299*   ABC 
 
 30   1,037      0,018*     0,000    93,873   ABC 
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      0,000      0,000*     0,036    93,809   ABC 
      2,075      0,000*    -0,036    93,938   ABC 
      0,000      0,000     0,036*    93,809   ABC 
      2,075      0,000    -0,036*    93,938   ABC 
      2,075      0,000    -0,036    93,938*   ABC 
      0,000      0,000     0,036    -6,399*   AD 
 
 31   1,037      0,031*     0,000  -158,969   ABC 
      0,000      0,000*     0,060  -158,860   ABC 
      2,075      0,000*    -0,060  -159,079   ABC 
      0,000      0,000     0,060*  -158,860   ABC 
      2,075      0,000    -0,060*  -159,079   ABC 
      0,000      0,000     0,060   -42,000*   AD 
      2,075      0,000    -0,060  -159,079*   ABC 
 
 32   0,998      0,030*     0,000   162,578   ABC 
      0,000      0,000*     0,060   162,475   ABC 
      1,996      0,000*    -0,060   162,682   ABC 
      0,000      0,000     0,060*   162,475   ABC 
      1,996      0,000    -0,060*   162,682   ABC 
      1,996      0,000    -0,060   162,682*   ABC 
      0,000      0,000     0,060    43,750*   AD 
 
 33   0,998      0,030*     0,000  -252,895   ABD 
      0,000      0,000*     0,060  -252,791   ABD 
      1,996      0,000*    -0,060  -252,999   ABD 
      0,000      0,000     0,060*  -252,791   ABD 
      1,996      0,000    -0,060*  -252,999   ABD 
      0,000      0,000     0,060   -61,892*   AC 
      1,996      0,000    -0,060  -252,999*   ABD 
 
 34   0,959      0,029*     0,000   256,145   ABD 
      0,000      0,000*     0,060   256,047   ABD 
      1,917      0,000*    -0,060   256,244   ABD 
      0,000      0,000     0,060*   256,047   ABD 
      1,917      0,000    -0,060*   256,244   ABD 
      1,917      0,000    -0,060   256,244*   ABD 
      0,000      0,000     0,060    63,391*   AC 
 
 35   0,959      0,033*     0,000  -373,330   ABD 
      0,000      0,000*     0,069  -373,218   ABD 
      1,917      0,000*    -0,069  -373,443   ABD 
      0,000      0,000     0,069*  -373,218   ABD 
      1,917      0,000    -0,069*  -373,443   ABD 
      0,000      0,000     0,069   -66,779*   AC 
      1,917      0,000    -0,069  -373,443*   ABD 
 
 36   0,920      0,032*     0,000   380,742   ABD 
      0,000      0,000*     0,069   380,636   ABD 
      1,840      0,000*    -0,069   380,848   ABD 
      0,000      0,000     0,069*   380,636   ABD 
      1,840      0,000    -0,069*   380,848   ABD 
      1,840      0,000    -0,069   380,848*   ABD 
      0,000      0,000     0,069    69,638*   AC 
 
 37   0,920      0,042*    -0,000  -513,497   ABD 
      0,000      0,000*     0,091  -513,356   ABD 
      1,840     -0,000*    -0,091  -513,638   ABD 
      0,000      0,000     0,091*  -513,356   ABD 
      1,840     -0,000    -0,091*  -513,638   ABD 
      0,000      0,000     0,091   -74,367*   AC 
      1,840     -0,000    -0,091  -513,638*   ABD 
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 38   0,750      1,924*    -0,000   -44,337   ABD 
      0,750     -1,114*     0,000   -22,465   ABC 
      0,000      0,000     5,130*   -44,200   ABD 
      1,500     -0,000    -5,130*   -44,474   ABD 
      0,000      0,000    -2,970     1,134*   AC 
      1,500     -0,000    -5,130   -44,474*   ABD 
 
 39   1,000      7,722*     1,557  1064,538   ABD 
      1,000      1,278*    -0,376   316,800   AC 
      0,000      4,495     2,237*   998,904   AB 
      0,000      5,969     1,949  1064,538*   ABD 
      1,000      7,722     1,557  1064,538*   ABD 
      0,000      1,344     0,769   302,878*   A 
      1,000      1,918     0,378   302,878*   A 
 
 40   2,000      8,703*     0,100  1112,542   ABD 
      2,000      0,753*    -0,654   269,458   AC 
      0,000      7,722     0,882*  1112,542   ABD 
      0,000      7,722     0,882  1112,542*   ABD 
      2,000      8,703     0,100  1112,542*   ABD 
      2,000      0,753    -0,654   269,458*   AC 
      0,375      1,298    -0,018   269,458*   AC 
 
 41   0,000      8,703*    -0,206  1080,691   ABD 
      2,000      0,546*    -0,495   219,430   AC 
      2,000      7,509    -0,988*  1080,691   ABD 
      2,000      7,509    -0,988  1080,691*   ABD 
      0,000      8,703    -0,206  1080,691*   ABD 
      2,000      0,546    -0,495   219,430*   AC 
      0,750      0,858    -0,006   219,430*   AC 
 
 42   0,000      7,509*     0,002   939,288   ABD 
      0,000      0,546*     0,486   160,480   AC 
      2,000      6,731    -0,780*   939,288   ABD 
      2,000      6,731    -0,780   939,288*   ABD 
      0,000      7,509     0,002   939,288*   ABD 
      0,000      0,546     0,486   160,480*   AC 
      1,250      0,848    -0,002   160,480*   AC 
 
 43   0,000      6,731*    -1,319   678,975   ABD 
      2,000     -0,067*    -0,793    96,302   AC 
      2,000      3,311    -2,101*   678,975   ABD 
      2,000      3,311    -2,101   678,975*   ABD 
      0,000      6,731    -1,319   678,975*   ABD 
      2,000     -0,067    -0,793    96,302*   AC 
      0,000      0,736    -0,010    96,302*   AC 
 
 44   0,000      3,311*    -1,264   277,389   ABD 
      0,000     -0,067*     0,424    23,519   AC 
      2,000      0,000    -2,047*   277,389   ABD 
      2,000      0,000    -2,047   277,389*   ABD 
      0,000      3,311    -1,264   277,389*   ABD 
      0,000     -0,067     0,424    23,519*   AC 
      1,125      0,163    -0,016    23,519*   AC 
 
 45   2,002     16,441*     5,618 -1100,877   ABD 
      0,000      0,689*     2,209  -305,810   A 
      0,000      4,262     6,548* -1100,835   ABD 
      0,000      0,797     1,372  -303,283*   AC 
      2,002     16,441     5,618 -1100,877*   ABD 
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 46   0,000     16,441*    -2,879 -1109,408   ABD 
      2,002     -0,191*    -1,865  -255,755   AC 
      2,002      4,940    -4,301*  -942,206   ABC 
      0,000      2,613    -0,936  -255,712*   AC 
      2,002      9,747    -3,808 -1109,450*   ABD 
 
 47   2,002     11,826*     0,574 -1023,371   ABD 
      0,000     -0,191*     1,443  -202,134   AC 
      0,000      4,940     2,423*  -820,791   ABC 
      0,000     -0,191     1,443  -202,134*   AC 
      2,002     11,826     0,574 -1023,371*   ABD 
 
 48   0,000     11,826*    -1,374  -822,683   ABD 
      2,002      0,497*    -1,099  -141,418   AC 
      2,002      5,117    -2,334*  -629,422   ABC 
      0,000      1,768    -0,170  -141,376*   AC 
      2,002      8,144    -2,304  -822,725*   ABD 
 
 49   0,000      8,144*    -3,146  -493,150   ABD 
      2,002     -0,475*    -0,950   -74,219   AC 
      2,002      0,915    -4,076*  -493,192   ABD 
      0,000      0,497    -0,021   -74,176*   AC 
      2,002      0,915    -4,076  -493,192*   ABD 
 
 50   0,000      0,915*    -0,682    -5,656   ABD 
      0,000     -0,475*     0,706     3,443   AC 
      1,001      0,000    -1,146*    -5,677   ABD 
      0,000     -0,475     0,706     3,443*   AC 
      1,001      0,000    -1,146    -5,677*   ABD 
 
 51   7,000    240,750*    42,107  -367,278   ABC 
      7,000   -197,721*   -43,674  -229,872   AD 
      6,000   -154,047   -43,674*  -225,788   AD 
      7,000   -197,721   -43,674*  -229,872   AD 
      0,000      0,000    19,936   -62,214*   AC 
      7,000   -168,520   -39,503  -506,352*   ABD 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                                  *  = Max/Min 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    41,930*   376,915   379,240  -239,509  ABD 
      -44,321*   220,086   224,504   202,250  AC 
      -40,150   496,566*   498,186   173,049  ABC 
       37,758   100,435*   107,298  -210,308  AD 
      -40,150   496,566   498,186*   173,049  ABC 
      -44,321   220,086   224,504   202,250*  AC 
       41,930   376,915   379,240  -239,509*  ABD 
 
 28    43,674*   229,872   233,984  -197,721  AD 
      -42,107*   367,278   369,684   240,750  ABC 
       39,503   506,352*   507,891  -168,520  ABD 
      -37,936    90,798*    98,404   211,549  AC 
       39,503   506,352   507,891*  -168,520  ABD 
      -42,107   367,278   369,684   240,750*  ABC 
       43,674   229,872   233,984  -197,721*  AD 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                                  *  = Max/Min 
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PRZEMIESZCZENIA KRATOWNICY - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinac ja obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  15      0,03862                            AC 
                    0,07586                  ABD 
                                0,08485      ABD 
 
 u.gr = 22,00m/200 = 0,088m > u.max = 0,08485m 
  ------------------------------------------------- ----------------- 
 

Poz.3.2. Wymiarowanie elementów wg PN-EN-1993 

Poz.3.2.1 Pas górny HEA 200 
 
Wymiary przekroju:  
I 200 HEA   h=190,0  g=6,5  s=200,0  
t=10,0  r=18,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=3692,0  Jyg=1336,0  A=53,80  ix=8,3  
iy=5,0  Jw=108000,0  Jt=18,0  is=9,7. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=10,0. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
2. 
 

Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABD 
 M x = -16,441 kNm,   Vy = -2,879 kN,  N = -1,1E+03 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -163,905 MPa   σC = -248,514 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -163,905 MPa   σC = -248,514 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = -206,210  ∆σ = 42,305 MPa ψoc = 1,000 
  - ścinanie wzdłuŜ osi Y: Av = 12,350 cm2   τ = 2,331 MPa   ψov = 
1,000 
 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 206,210 / 1,000 + 42,305 = 248,514 < 305  MPa 
   τ ey = τ / ψov = 2,331 / 1,000 = 2,331 < 176,900 = 0.58×305  MPa 

    σ τe e
2 23+ =  248,514 2 + 3×0,000 2  = 248,514 < 305   MPa 

 
Nośność elementów rozci ąganych: 
Siała osiowa:    N = -1,1E+03 kN. 
Pole powierzchni przekroju:   A = 53,80 cm2. 
Nośność przekroju na rozciąganie:   NRt= A fd = 53,80×305×10-1 = 1640,900 kN. 
Warunek nośności (31): 
    N = 1109,450 < 1640,900 = NRt 
 
 
 
 

x X

Y

y

190,0

200,0
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Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 0,333 χ2 = 0,333 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 0,607 dla  lo = 2,002 
   lw = 0,607×2,002 = 1,215 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 2,002 
   lw = 1,000×2,002 = 2,002 m 
- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µω = 1,000. 

Rozstaw stęŜeń zabezpieczających przed obrotem  loω = 2,002 m. Długość 
wyboczeniowa lω = 2,002 m. 

Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×3692,0
1,215²  10-2 = 5,06E+04 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×1336,0
2,002²  10-2 = 6743,757 kN 

 

N
i

EJ

l
GJz

s
T= +









 =1

2

2

2

π ϖ

ϖ

1
9,7²( 3,14²×205×108000,0

2,002²  10-2 + 80×18,0×102) = 7372,059 kN 

 
Nośność przekroju na ściskanie :::: 
   NRC = A fd = 53,8×305×10-1 = 1640,900 kN 
Określenie współczynników wyboczeniowych: 

 - dla Nxλ = =115, /N NRC x 1,15×  1640,900 / 5,06E+04  = 0,208 ⇒ Tab.11 b ⇒ϕ= 0,996 
 - dla Nyλ = =115, /N NRC y 1,15×  1640,900 / 6743,757  = 0,570 ⇒ Tab.11 c ⇒ϕ= 0,825 

 - dla Nzλ = =115, /N NRC z 1,15×  1640,900 / 7372,059  = 0,543 ⇒ Tab.11 c ⇒ϕ = 0,841  
Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,825 
Warunek nośności pręta na ściskanie (39): 

   

N

NRcϕ
= 1109,450

0,825×1640,900 = 0,820  < 1 
 

Zwichrzenie :::: 
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stęŜeń zabezpieczających przekrój przed 
obrotem  l1 = loω =2002 mm: 

   

35
215

i
f

y
d

β
/ = 35×50

1,000 ×  215 / 305  = 1463 < 2002 
 
= l1

 
Pręt nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
Współrzędna punktu przyłoŜenia obciąŜenia  ao = 0,00 cm. RóŜnica współrzędnych 
środka ścinania i punktu przyłoŜenia siły  as = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości 
parametrów zwichrzenia: A1 = 1,224, A2 = 0,000, B = 1,224. 
  Ao = A1 by + A2 as = 1,224 ×0,00 + 0,000 ×0,00 = 0,000 

  M A N A N B i N Ncr o y o y s y z= ± + + =( )2 2 2

 
 

 
0,000×6743,757 +  (0,000×6743,757)2 + 1,2242×0,0972×6743,757×7372,059  = 834,315  

Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi: 

  λL R crM M= =115, / 1,15×  124,714 / 834,315  = 0,445  
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Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,052×388,6×305×10-3 = 124,714 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,445  wynosi  ϕL = 0,993 
Warunek nośności (54): 

  

+
RcN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  1109,408

1640,900 + 16,441
0,993×124,714 = 0,809 < 1

 
 
Nośność (stateczno ść) pręta ściskanego i zginanego :::: 
Składnik poprawkowy: 
  Mx max = -16,441 kNm βx = 0,817 

 
∆x x x

x x

Rx Rc

M

M

N

N
= =1 25 2,

maxϕ λ β
1,25×0,996×0,208 2  0,817×16,441

124,714 ×1109,450
1640,900 = 0,004 

 
 ∆x = 0,004  My max = 0 ∆y = 0 
Warunki nośności (58): 
 - dla wyboczenia względem osi X: 

 

N

N

M

Mx Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 1109,450

0,996×1640,900 + 0,817×16,441
0,993×124,714 = 0,787 < 0,996 = 1 - 0,004 

 
 - dla wyboczenia względem osi Y: 

 

N

N

M

My Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 1109,450

0,825×1640,900 + 0,817×16,441
0,993×124,714 = 0,928 < 1,000 = 1 - 0,000 

 
 
Nośność przekroju na ścinanie :::: 
- wzdłuŜ osi Y  
 VR = 0,58 AV fd = 0,58×12,3×305×10-1 = 218,471 kN 
 Vo = 0,6 VR = 131,083 kN 
Warunek nośności dla ścinania wzdłuŜ osi Y: 
    V = 3,808 < 218,471 = VR 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 2,879 < 131,083 = Vo 
  MR,V = MR = 124,714 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

+
RcN

N M

M

x

Rx V,
= 1109,408

1640,900 + 16,441
124,714 = 0,808 < 1

 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 0,6 mm  

agr = l / 350 = 2002 / 350 = 5,7 mm 
   amax = 0,6 < 5,7 = agr  
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Poz.3.2.2 Pas dolny HEA 180 
 

Wymiary przekroju:  
I 180 HEA   h=171,0  g=6,0  s=180,0  
t=9,5  r=15,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=2510,0  Jyg=925,0  A=45,30  ix=7,4  
iy=4,5  Jw=60210,9  Jt=13,7  is=8,7. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=9,5. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
2. 
Siły przekrojowe: 

ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABD 
 M x = -8,703 kNm,   Vy = 0,100 kN,  N = 1112,542 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 275,241 MPa   σC = 215,947 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 275,241 MPa   σC = 215,947 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = 245,594  ∆σ = 29,647 MPa ψot = 1,000 
  - ścinanie wzdłuŜ osi Y: Av = 10,260 cm2   τ = 0,097 MPa   ψov = 
1,000 
 
Warunki nośności: 
  σet = σ / ψot + ∆σ = 245,594 / 1,000 + 29,647 = 275,241 < 305  MPa 
  τ ey = τ / ψov = 0,097 / 1,000 = 0,097 < 176,900 = 0.58×305  MPa 

   σ τe e
2 23+ =  275,241 2 + 3×0,000 2  = 275,241 < 305   MPa 

 
Nośność elementów rozci ąganych: 
Siała osiowa:    N = 1112,542 kN. 
Pole powierzchni przekroju:   A = 45,30 cm2. 
Nośność przekroju na rozciąganie:   NRt= A fd = 45,30×305×10-1 = 1381,650 kN. 
Warunek nośności (31): 
    N = 1112,542 < 1381,650 = NRt 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 0,300 χ2 = 0,333 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 0,600 dla  lo = 2,000 
   lw = 0,600×2,000 = 1,200 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 2,000 
   lw = 1,000×2,000 = 2,000 m 
- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µω = 1,000. 

Rozstaw stęŜeń zabezpieczających przed obrotem  loω = 2,000 m. Długość 
wyboczeniowa lω = 2,000 m. 

Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×2510,0
1,200²  10-2 = 3,53E+04 kN 
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N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×925,0
2,000²  10-2 = 4678,809 kN 

 

N
i

EJ

l
GJz

s
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







 =1

2

2

2

π ϖ

ϖ

1
8,7²( 3,14²×205×60210,9

2,000²  10-2 + 80×13,7×102) = 5466,193 kN 

 
Zwichrzenie :::: 
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stęŜeń zabezpieczających przekrój przed 
obrotem  l1 = loω =2000 mm: 

   

35
215

i
f

y
d

β
/ = 35×45

1,000 ×  215 / 305  = 1328 < 2000 
 
= l1

 
Pręt nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
Współrzędna punktu przyłoŜenia obciąŜenia  ao = 0,00 cm. RóŜnica współrzędnych 
środka ścinania i punktu przyłoŜenia siły  as = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości 
parametrów zwichrzenia: A1 = 1,054, A2 = 0,000, B = 1,054. 
  Ao = A1 by + A2 as = 1,054 ×0,00 + 0,000 ×0,00 = 0,000 

  M A N A N B i N Ncr o y o y s y z= ± + + =( )2 2 2

 
 

 
0,000×4678,809 +  (0,000×4678,809)2 + 1,0542×0,0872×4678,809×5466,193  = 464,043  

Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi: 

  λL R crM M= =115, / 1,15×  94,300 / 464,043  = 0,518  
 
Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,053×293,6×305×10-3 = 94,300 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,518  wynosi  ϕL = 0,985 
Warunek nośności (54): 

  

+
RtN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  1112,542

1381,650 + 8,703
0,985×94,300 = 0,899 < 1

 
Nośność przekroju na ścinanie :::: 
- wzdłuŜ osi Y  
 VR = 0,58 AV fd = 0,58×10,3×305×10-1 = 181,499 kN 
 Vo = 0,6 VR = 108,900 kN 
Warunek nośności dla ścinania wzdłuŜ osi Y: 
    V = 0,882 < 181,499 = VR 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 0,100 < 108,900 = Vo 
  MR,V = MR = 94,300 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

+
RtN

N M

M

x

Rx V,
= 1112,542

1381,650 + 8,703
94,300 = 0,898 < 1

 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 0,6 mm  

agr = l / 350 = 2000 / 350 = 5,7 mm 
   amax = 0,6 < 5,7 = agr  
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Poz.3.2.3 Skratowanie 

Poz.3.2.3.1 RKA 100x100x6 
 

Wymiary przekroju:  

h=100,0  s=100,0  g=6,0  t=6,0  r=6,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=299,5  Jyg=299,5  A=21,10  ix=3,8  
iy=3,8. 

Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=6,0. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
1. 

 

Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABD 
 M x = -0,042 kNm,   Vy = -0,000 kN,  N = -513,497 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -242,664 MPa   σC = -244,063 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -242,664 MPa   σC = -244,063 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = -243,364  ∆σ = 0,700 MPa ψoc = 1,000 
 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 243,364 / 1,000 + 0,700 = 244,063 < 305  MPa 
Nośność elementów rozci ąganych: 
Siała osiowa:    N = -513,638 kN. 
Pole powierzchni przekroju:   A = 21,10 cm2. 
Nośność przekroju na rozciąganie:   NRt= A fd = 21,10×305×10-1 = 643,550 kN. 
Warunek nośności (31): 
    N = 513,638 < 643,550 = NRt 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,840 
   lw = 1,000×1,840 = 1,840 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,840 
   lw = 1,000×1,840 = 1,840 m 
 
Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×299,5
1,840²  10-2 = 1789,089 kN 

 

   
N
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l
y

w
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2

3,14²×205×299,5
1,840²  10-2 = 1789,089 kN 
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Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,000×59,9×305×10-3 = 18,270 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 
Warunek nośności (54): 

  

+
RcN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  513,497

643,550 + 0,042
1,000×18,270 = 0,800 < 1

 
 
Nośność przekroju na ścinanie :::: 
- wzdłuŜ osi Y  
 VR = 0,58 AV fd = 0,58×11,3×305×10-1 = 199,543 kN 
 Vo = 0,3 VR = 59,863 kN 
Warunek nośności dla ścinania wzdłuŜ osi Y: 
    V = 0,091 < 199,543 = VR 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 0,000 < 59,863 = Vo 
  MR,V = MR = 18,270 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

+
RcN

N M

M

x

Rx V,
= 513,497

643,550 + 0,042
18,270 = 0,800 < 1

 
Nośność środnika pod obci ąŜeniem skupionym :::: 
Przyjęto szerokość rozkładu obciąŜenia skupionego c = 0,0 mm. Dodatkowo przyjęto 
usztywnienie środnika o rozstawie  a1 = 1840,4 mm. 

 
k

c

h

t

t f
c

o

w

f

w d
= + =( )15 25

215
( 15 + 25×12,0

100,0 ) × 6,0×215
6,0×305  = 15,113 

 
 kc ≤ co / tw = 12,0 /6,0 = 2,000 
 Przyjęto  kc= 2,000 
Warunek dodatkowy: 

  
kc ≤ 20

215

fd
= 20× 215

305  = 16,792 
 

Siła moŜe zmieniać połoŜenie na pręcie. 
NapręŜenia ściskające w środniku wynoszą  σc= 243,297 MPa. Współczynnik redukcji 
nośności wynosi: 
 ηc = 1,25 - 0,5 σc / fd = 1,25 - 0,5×243,297 / 305 = 0,851 
Nośność środnika na siłę skupioną: 
 PR,c = kc tw

2 ηc fd = 2,000×(6,0)2×0,851×305×10-3= 18,691 kN 
Warunek nośności środnika: 
 P = 0,000 < 18,691 =  PR,c 
 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 0,0 mm  

agr = l / 350 = 1840 / 350 = 5,3 mm 
   amax = 0,0 < 5,3 = agr  
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Poz.3.2.3.2 RKA 90x90x5 
 
Wymiary przekroju:  
h=90,0  s=90,0  g=5,0  t=5,0  r=5,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=185,3  Jyg=185,3  A=15,94  ix=3,4  
iy=3,4. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=5,0. 
 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
1. 
Siły przekrojowe: 

ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABD 
 M x = -0,033 kNm,   Vy = 0,000 kN,  N = -373,330 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -233,409 MPa   σC = -235,011 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -233,409 MPa   σC = -235,011 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = -234,210  ∆σ = 0,801 MPa ψoc = 1,000 
 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 234,210 / 1,000 + 0,801 = 235,011 < 305  MPa 
Nośność elementów rozci ąganych: 
Siła osiowa:    N = -373,443 kN. 
Pole powierzchni przekroju:   A = 15,94 cm2. 
Nośność przekroju na rozciąganie:   NRt= A fd = 15,94×305×10-1 = 486,170 kN. 
Warunek nośności (31): 
    N = 373,443 < 486,170 = NRt 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,917 
   lw = 1,000×1,917 = 1,917 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,917 
   lw = 1,000×1,917 = 1,917 m 
Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×185,3
1,917²  10-2 = 1019,753 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×185,3
1,917²  10-2 = 1019,753 kN 

 
Nośność przekroju na ściskanie :::: 
   NRC = A fd = 15,9×305×10-1 = 486,170 kN 
Określenie współczynników wyboczeniowych: 

 - dla Nxλ = =115, /N NRC x 1,15×  486,170 / 1019,753  = 0,797 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,844 
 - dla Nyλ = =115, /N NRC y 1,15×  486,170 / 1019,753  = 0,797 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,844 
 
Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,844 

x X

Y

y

9,00
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Warunek nośności pręta na ściskanie (39): 

   

N

NRcϕ
= 373,443

0,844×486,170 = 0,910  < 1 
 

Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,000×41,2×305×10-3 = 12,559 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 
Warunek nośności (54): 

  

+
RcN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  373,330

486,170 + 0,033
1,000×12,559 = 0,771 < 1

 
 
Nośność (stateczno ść) pręta ściskanego i zginanego :::: 
Składnik poprawkowy: 
  Mx max = -0,033 kNm βx = 1,000 

 
∆x x x

x x

Rx Rc

M

M

N

N
= =1 25 2,

maxϕ λ β
1,25×0,844×0,797 2  1,000×0,033

12,559 ×373,443
486,170 = 0,001 

 
 ∆x = 0,001  My max = 0 ∆y = 0 
Warunki nośności (58): 
 - dla wyboczenia względem osi X: 

 

N

N

M

Mx Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 373,443

0,844×486,170 + 1,000×0,033
1,000×12,559 = 0,913 < 0,999 = 1 - 0,001 

 
 - dla wyboczenia względem osi Y: 

 

N

N

M

My Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 373,443

0,844×486,170 + 1,000×0,033
1,000×12,559 = 0,913 < 1,000 = 1 - 0,000 

 
 
 
Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
xa = 0,959;  xb = 0,959. 
- dla zginania względem osi X: Vy = 0,000 < 45,109 = Vo 
  MR,V = MR = 12,559 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

+
RcN

N M

M

x

Rx V,
= 373,330

486,170 + 0,033
12,559 = 0,771 < 1

 
 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 0,0 mm  

agr = l / 350 = 1917 / 350 = 5,5 mm 
   amax = 0,0 < 5,5 = agr  
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Poz.3.2.3.3 RKA 80x80x5 
 
Wymiary przekroju:  
h=80,0  s=80,0  g=5,0  t=5,0  r=5,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=125,5  Jyg=125,5  A=13,94  ix=3,0  
iy=3,0. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=5,0. 
 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
1. 
 

Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABD 
 M x = -0,030 kNm,   Vy = 0,000 kN,  N = -252,895 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -180,460 MPa   σC = -182,374 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -180,460 MPa   σC = -182,374 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = -181,417  ∆σ = 0,957 MPa ψoc = 1,000 
 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 181,417 / 1,000 + 0,957 = 182,374 < 305  MPa 
Nośność elementów rozci ąganych: 
Siała osiowa:    N = -252,999 kN. 
Pole powierzchni przekroju:   A = 13,94 cm2. 
Nośność przekroju na rozciąganie:   NRt= A fd = 13,94×305×10-1 = 425,170 kN. 
Warunek nośności (31): 
    N = 252,999 < 425,170 = NRt 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,996 
   lw = 1,000×1,996 = 1,996 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,996 
   lw = 1,000×1,996 = 1,996 m 
 
Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×125,5
1,996²  10-2 = 637,585 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×125,5
1,996²  10-2 = 637,585 kN 

 
 
Nośność przekroju na ściskanie :::: 
   NRC = A fd = 13,9×305×10-1 = 425,170 kN 
Określenie współczynników wyboczeniowych: 

 - dla Nxλ = =115, /N NRC x 1,15×  425,170 / 637,585  = 0,943 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,747 
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 - dla Nyλ = =115, /N NRC y 1,15×  425,170 / 637,585  = 0,943 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,747 
 
Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,747 
Warunek nośności pręta na ściskanie (39): 

   

N

NRcϕ
= 252,999

0,747×425,170 = 0,797  < 1 
 

Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,000×31,4×305×10-3 = 9,569 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 
Warunek nośności (54): 

  

+
RcN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  252,895

425,170 + 0,030
1,000×9,569 = 0,598 < 1

 
 
Nośność (stateczno ść) pręta ściskanego i zginanego :::: 
Składnik poprawkowy: 
  Mx max = -0,030 kNm βx = 1,000 

 
∆x x x

x x

Rx Rc

M

M

N

N
= =1 25 2,

maxϕ λ β
1,25×0,747×0,943 2  1,000×0,030

9,569 ×252,999
425,170 = 0,002 

 
 ∆x = 0,002  My max = 0 ∆y = 0 
Warunki nośności (58): 
 - dla wyboczenia względem osi X: 

 

N

N

M

Mx Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 252,999

0,747×425,170 + 1,000×0,030
1,000×9,569 = 0,800 < 0,998 = 1 - 0,002 

 
 - dla wyboczenia względem osi Y: 

 

N

N

M

My Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 252,999

0,747×425,170 + 1,000×0,030
1,000×9,569 = 0,800 < 1,000 = 1 - 0,000 

 
Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 0,000 < 39,802 = Vo 
  MR,V = MR = 9,569 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

+
RcN

N M

M

x

Rx V,
= 252,895

425,170 + 0,030
9,569 = 0,598 < 1

 
 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 0,0 mm  

agr = l / 350 = 1996 / 350 = 5,7 mm 
   amax = 0,0 < 5,7 = agr  
 

 

 

 

 

 

 

 
ul. Głowackiego 28 
10-448 Olsztyn 

OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
ZADASZENIE WAG DYNAMICZNYCH PRZY KIOSKACH KONTROLERSKICH 

 nr 22a, 22b 
GRZECHOTKI 

32 z 86 

 

 
 

Poz.3.2.3.4 RKA 60x60x4 
 
Wymiary przekroju:  
h=60,0  s=60,0  g=4,0  t=4,0  r=4,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=41,3  Jyg=41,3  A=8,26  ix=2,2  
iy=2,2. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=4,0. 
 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
1. 
 

Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABD 
 M x = -0,019 kNm,   Vy = 0,000 kN,  N = -100,808 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -120,649 MPa   σC = -123,437 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = -120,649 MPa   σC = -123,437 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = -122,043  ∆σ = 1,394 MPa ψoc = 1,000 
 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 122,043 / 1,000 + 1,394 = 123,437 < 305  MPa 
Nośność elementów rozci ąganych: 
Siła osiowa:    N = -100,876 kN. 
Pole powierzchni przekroju:   A = 8,26 cm2. 
Nośność przekroju na rozciąganie:   NRt= A fd = 8,26×305×10-1 = 251,930 kN. 
Warunek nośności (31): 
    N = 100,876 < 251,930 = NRt 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 2,155 
   lw = 1,000×2,155 = 2,155 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 2,155 
   lw = 1,000×2,155 = 2,155 m 
Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×41,3
2,155²  10-2 = 180,140 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×41,3
2,155²  10-2 = 180,140 kN 

 
Nośność przekroju na ściskanie :::: 
   NRC = A fd = 8,3×305×10-1 = 251,930 kN 
Określenie współczynników wyboczeniowych: 

 - dla Nxλ = =115, /N NRC x 1,15×  251,930 / 180,140  = 1,366 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,473 
 - dla Nyλ = =115, /N NRC y 1,15×  251,930 / 180,140  = 1,366 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,473 
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Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,473 
Warunek nośności pręta na ściskanie (39): 

   

N

NRcϕ
= 100,876

0,473×251,930 = 0,847  < 1 
 

Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,000×13,8×305×10-3 = 4,204 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 
Warunek nośności (54): 

  

+
RcN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  100,808

251,930 + 0,019
1,000×4,204 = 0,405 < 1

 
 
Nośność (stateczno ść) pręta ściskanego i zginanego :::: 
Składnik poprawkowy: 
  Mx max = -0,019 kNm βx = 1,000 

 
∆x x x

x x

Rx Rc

M

M

N

N
= =1 25 2,

maxϕ λ β
1,25×0,473×1,366 2  1,000×0,019

4,204 ×100,876
251,930 = 0,002 

 
 ∆x = 0,002  My max = 0 ∆y = 0 
Warunki nośności (58): 
 - dla wyboczenia względem osi X: 

 

N

N

M

Mx Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 100,876

0,473×251,930 + 1,000×0,019
1,000×4,204 = 0,851 < 0,998 = 1 - 0,002 

 
 - dla wyboczenia względem osi Y: 

 

N

N

M

My Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 100,876

0,473×251,930 + 1,000×0,019
1,000×4,204 = 0,851 < 1,000 = 1 - 0,000 

 
 
Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 0,000 < 23,775 = Vo 
  MR,V = MR = 4,204 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

+
RcN

N M

M

x

Rx V,
= 100,808

251,930 + 0,019
4,204 = 0,405 < 1

 
 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 0,1 mm  

agr = l / 350 = 2155 / 350 = 6,2 mm 
   amax = 0,1 < 6,2 = agr  
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Poz.3.2.4 Słupy zespolone wg PN-EN-1994 
 
Wymiary przekroju:  
R 406.4x 8.8   D=406,4  d=388,8  g=8,8. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=21731,7  Jyg=21731,7  A=109,92  
ix=14,1  iy=14,1. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=8,8. 
 
 
 
Siły przekrojowe: 

ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABC 
 M x = -240,750 kNm,   Vy = 42,107 kN,  N = -367,278 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 191,697 MPa   σC = -258,524 MPa. 
Stateczno ść lokalna. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 4. 
Rura by³a walcowana na gor¹co. 
Rozstaw poprzecznych usztywnień ścianki  a = 7000,0 mm. 
Warunek stateczności ścianki dla ścianki najbardziej naraŜonej na jej utratę (9): 
   σC / ϕp fd = 0,848 < 1 
Przyjęto, Ŝe przekrój wymiarowany będzie w stanie krytycznym . 
Współczynniki redukcji nośności przekroju: 
 - dla zginana względem osi X: ψx = ϕp = 1,000 
 - dla ściskania:    ψo = ϕp = 0,812 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 191,697 MPa   σC = -258,524 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = -33,413  ∆σ = 225,110 MPa ψoc = 1,000 
 - ścinanie wzdłuŜ osi Y: Av = 71,526 cm2   τ = 5,887 MPa   ψov = 1,000 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 33,413 / 1,000 + 225,110 = 258,524 < 305  MPa 
  τ ey = τ / ψov = 5,887 / 1,000 = 5,887 < 176,900 = 0.58×305  MPa 

   σ τe e
2 23+ =  258,524 2 + 3×5,887 2  = 258,725 < 305   MPa 

 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 0,500 węzły przesuwne ⇒ µ = 2,484 dla  lo = 7,000 
   lw = 2,484×7,000 = 17,388 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 7,000 
   lw = 1,000×7,000 = 7,000 m 
Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×21731,7
17,388²  10-2 = 1454,283 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×21731,7
7,000²  10-2 = 8973,297 kN 
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Nośność przekroju na ściskanie :::: 
   NRC = ψ A fd = 0,812×109,9×305×10-1 = 2720,794 kN 
Określenie współczynników wyboczeniowych: 

 - dla Nxλ = =115, /N NRC x 1,15×  2720,794 / 1454,283  = 1,580 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,372 
 - dla Nyλ = =115, /N NRC y 1,15×  2720,794 / 8973,297  = 0,636 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,927 

Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,372 
Warunek nośności pręta na ściskanie (39): 

   

N

NRcϕ
= 367,278

0,372×2720,794 = 0,363  < 1 
 

Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
 MR = ψ Wc fd = 1,000×1069,5×305×10-3 = 326,190 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,600  wynosi  ϕL = 0,970 
Warunek nośności (54): 

  

+
RcN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  367,278

2720,794 + 240,750
0,970×326,190 = 0,896 < 1

 
 
Nośność (stateczno ść) pręta ściskanego i zginanego :::: 
Składnik poprawkowy: 
  Mx max = -240,750 kNm βx = 1,000 

 
∆x x x

x x

Rx Rc

M

M

N

N
= =1 25 2,

maxϕ λ β
1,25×0,372×1,580 2  1,000×240,750

326,190 × 367,278
2720,794 = 0,116 

 
 ∆x = 0,100  My max = 0 ∆y = 0 
Warunki nośności (58): 
- dla wyboczenia względem osi Y: 

 

N

N

M

My Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 367,278

0,927×2720,794 + 1,000×240,750
0,970×326,190 = 0,907 < 1,000 = 1 - 0,000 

 
Nośność przekroju na ścinanie :::: 
- wzdłuŜ osi Y  
 VR = 0,58 ϕpv AV fd = 0,58×1,000×70,0×305×10-1 = 1237,904 kN 
 Vo = 0,3 VR = 371,371 kN 
Warunek nośności dla ścinania wzdłuŜ osi Y: 
    V = 42,107 < 1237,904 = VR 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 42,107 < 371,371 = Vo 
  MR,V = MR = 326,190 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

+
RcN

N M

M

x

Rx V,
= 367,278

2720,794 + 240,750
326,190 = 0,873 < 1

 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 5,8 mm  

agr = l / 350 = 7000 / 350 = 20,0 mm 
   amax = 5,8 < 20,0 = agr  
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Zbrojenie podłu Ŝne słupa 12#20 As=37,68cm2 
 
Zbrojenie poprzeczne słupa #8 co20cm 
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Poz.3.3. Połaczenia wg PN-EN-1993 

Poz.3.3.1 Połaczenie pasów górnych - spręŜane 

H
 6
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0x
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~

H
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Przyjęto połączenie spręŜane kategorii D na śruby M20 klasy 8.8. 
Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła: 
 M = 2,692 kNm,   V = -54,996 kN, N = -1,0E+03 kN. 
Nośność śruby:  
Pole przekroju śruby:  As = 245,0 mm2, Av = 314,2 mm2. 
    Rm = 830 MPa, Re = 660 MPa, 
Nośność śruby: SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 132,178 kN, 
   SRr = 0,85 SRt = 0,85×132,178 = 112,351 kN, 
   SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×830×314,2×10-3 = 117,338 kN.  
Siła spręŜająca: So = 0,7 Rm As = 0,7×830×245,0×10-3 = 142,345 kN.  
Blacha czołowa:  
Przyjęto blachę czołową o wymiarach 220×210 mm ze stali 18G2,18G2A. 
Dla połączenia spręŜanego: 

   tmin = d 3 1000mR = 20×
3

 830 / 1000  = 19 mm 
Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 20 mm. 
Nośność poł ączenia:  
Współczynnik efektu dźwigni wynosi: 
  β = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 20 / 19 = 1,62, 
przyjęto β = 1,62 ⇒ 1/β = 0,62. 
Nośność  na zginanie 
Nośność dla stanu granicznego zerwania śrub: 
 MRt = SRt Σ i mi ωti yi = 132,178×(2×1,00×135)×10-3 = 35,740 kNm. 
Przy współdziałaniu siły osiowej uwzględniamy jej wpływ na nośność połączenia: 
 MRt’  = MRt + 0,5 (h-t) No = 35,740 + 0,5×(190-10)×524,942×10-3 = 82,985 kNm 
Warunek stanu granicznego nośności połączenia: 
  M = 2,692  <  82,985 = MRt 
Nośność  na ścinanie 
Siła poprzeczna przypadająca na jedną śrubę  
  Sv = V / n = 54,996 / 4 = 13,749 kN 
Siła rozciągająca w śrubie od siły osiowej  St = 0,000 kN, od zginania  St = 9,956 kN. 
Siła przenoszona poprzez tarcie: 
  SRs = αs µ ( SRt - St ) m = 1,0×0,20×( 132,178 - 9,956 ) ×1 = 24,444 kN 
Warunek nośności połączenia: 
  Sv = 13,749  <  24,444 = Srs 
Nośność spoin:  
Przyjęto spoiny o grubości zaleŜnej od grubości ścianki  a = 0,60×t. 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
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A = 56,15 cm2,   Av = 11,74 cm2,    Ix = 3897,1 cm4,    Iy = 1600,7 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (54,996 / 11,74) ×10 = 46,844 MPa, 

 σ  = 
x

x

I

yM
+

A

N = 2,692×7,3×10³
3897,1  + 1049,884×10

56,15
 
= -192,040 MPa

 

 σ⊥ = σ / 2   = -192,040 / 2 = -135,793 MPa 
Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  0,85. 
NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 46,844 MPa. 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = 0,85×  135,793 2 + 3×(46,844 2 + 135,793 2)  = 240,930  < 295 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 

 σ  = 
x

x

I

yM
+

A

N = 2,692×10,1×10³
3897,1  + 1049,884×10

56,15
 
= -193,955 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 137,147  < 295 = fd  
 

Poz.3.3.2 Połaczenie pasów dolnych - spręŜane 
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Przyjęto połączenie spręŜane kategorii D na śruby M20 klasy 8.8. 
Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła: 
 M = 5,969 kNm,   V = -0,428 kN, N = 1064,538 kN. 
Nośność śruby:  
Pole przekroju śruby:  As = 245,0 mm2, Av = 314,2 mm2. 
    Rm = 830 MPa, Re = 660 MPa, 
Nośność śruby: SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 132,178 kN, 
   SRr = 0,85 SRt = 0,85×132,178 = 112,351 kN, 
   SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×830×314,2×10-3 = 117,338 kN.  
Siła spręŜająca: So = 0,7 Rm As = 0,7×830×245,0×10-3 = 142,345 kN.  
Blacha czołowa:  
Przyjęto blachę czołową o wymiarach 200×391 mm ze stali 18G2,18G2A. 
Dla połączenia spręŜanego: 

   tmin = d 3 1000mR = 20×
3

 830 / 1000  = 19 mm 
Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 20 mm. 
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Nośność poł ączenia:  
Współczynnik efektu dźwigni wynosi: 
  β = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 20 / 19 = 1,62, 
przyjęto β = 1,62 ⇒ 1/β = 0,62. 
Nośność  na siłę osiową 
Nośność na siłę osiową dla stanu granicznego zerwania śrub: 
 NRt = SRt Σ i ωti = 132,178×(2×1,00+2×0,80+2×0,80+2×1,00+2×1,00) = 
1216,033 kN. 
Warunek stanu granicznego nośności połączenia: 
  N = 1064,538  <  1216,033 = NRt 
Nośność  na zginanie 
Nośność dla stanu granicznego zerwania śrub: 
 MRt = SRt Σ i mi ωti yi = 132,178×(2×0,80×236+2×1,00×286+2×0,90×336)×10-3 = 
205,635 kNm. 
Przy współdziałaniu siły osiowej uwzględniamy jej wpływ na nośność połączenia: 
 MRt’  = MRt - 0,5 (h-t) No = 205,635 - 0,5×(171-10)×1064,538×10-3 = 119,674 
kNm 
Warunek stanu granicznego nośności połączenia: 
  M = 5,969  <  119,674 = MRt 
Nośność  na ścinanie 
Siła poprzeczna przypadająca na jedną śrubę  
  Sv = V / n = 0,428 / 10 = 0,043 kN 
Siła rozciągająca w śrubie od siły osiowej  St = 115,711 kN, od zginania  St = 3,837 kN. 
Siła przenoszona poprzez tarcie: 
  SRs = αs µ ( SRt - St ) m = 1,0×0,20×( 132,178 - 115,711 ) ×1 = 3,293 kN 
Warunek nośności połączenia: 
  Sv = 0,043  <  3,293 = Srs 
Nośność spoin:  
Przyjęto spoiny o grubości zaleŜnej od grubości ścianki  a = 0,60×t. 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
A = 74,12 cm2,   Av = 34,59 cm2,    Ix = 9235,8 cm4,    Iy = 1183,5 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (0,428 / 34,59) ×10 = 0,124 MPa, 

 σ  = 
x

x

I

yM
+

A

N = 5,969×15,1×10³
9235,8  + 1064,538×10

74,12
 
= 153,373 MPa

 

 σ⊥ = σ / 2   = 153,373 / 2 = 108,451 MPa 
Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  0,85. 
NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 0,000 MPa. 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = 0,85×  108,451 2 + 3×(0,000 2 + 108,451 2)  = 184,367  < 295 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 

 σ  = 
x

x

I

yM
+

A

N = 5,969×15,1×10³
9235,8  + 1064,538×10

74,12
 
= 153,373 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 108,451  < 295 = fd  
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Poz.3.3.3 Połaczenie skratowania z pasami 

Pas górny Pas górnyH
 90x 90x 5.0~

150x8H
 1

00
x1

00
x6

.0
~

150x8

4

4

4
4

5

4

 

Siły przekrojowe w odległości lo = 117 mm od węzła: 

 M = 0,010 kNm,   V = 291,189 kN, N = -408,527 kN. 

Nośność spoin:  
Przyjęto spoiny o grubości zaleŜnej od grubości ścianki  a = 0,60×t. 

Kład spoin daje następujące wielkości:   

A = 29,94 cm2,   Av = 23,41 cm2,    Ix = 2041,5 cm4,    Iy = 276,0 cm4. 

NapręŜenia: 

 τ || = V / Av = (291,189 / 23,41) ×10 = 124,384 MPa, 

 σ  = 
x

x

I

yM
+

A

N = 0,010×12,0×10³
2041,5  + 408,527×10

29,94
 
= -136,514 MPa

 

 σ⊥ = σ / 2   = -136,514 / 2  = -96,530 MPa 
Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  0,85. 

NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 124,384 MPa. 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = 0,85×  96,530 2 + 3×(124,384 2 + 96,530 2)  = 245,893  < 305 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 

 σ  = 
x

x

I

yM
+

A

N = 0,010×13,3×10³
2041,5  + 408,527×10

29,94
 
= -136,521 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 96,535  < 305 = fd 
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Poz.3.3.4 Połączenie słupa ze stopą 
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Poz.4.0. Ściany z poliwęglanem 

Poz.4.1. Statyka 
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OBCIĄśENIA:   

1
2

3 4

5

6 7

1,554 1,554

1,900

1,900

0,870

0,870

 
 
 
OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  " Ściana poliw ęglan"           Stałe      γf= 1,12 
  1    Liniowe       0,0       1,554     1,554     0,00    6,35 
 
Grupa:  B  "Wiatr"                       Zmienne    γf= 1,50 
  6    Liniowe      90,0       1,900     1,900     0,00    4,85 
  7    Liniowe      90,0       0,000     0,000     0,00    4,85 
  7    Liniowe      90,0       0,870     0,870     0,00    4,85 
--------------------------------------------------- --------------- 
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=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ąŜeń 
=================================================== =============== 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                                               1,10 
A -" Ściana poliw ęglan"             Stałe                 1,12 
B -"Wiatr"                         Zmienne    1   1 ,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                      ZAWSZE      
A -" Ściana poliw ęglan"          ZAWSZE      
B -"Wiatr"                      EWENTUALNIE 
--------------------------------------------------- --------------- 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B 
--------------------------------------------------- --------------- 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    

1
2

3 4

5

6 7

 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

1
2

3 4

5

6 7
6,1816,181

-6,181-6,181
6,911

-6,911

3,165

-3,165
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NORMALNE-OBWIEDNIE:   

1
2

3 4

5

6 7

-6,955-6,955

-7,182-7,182

-0,774-0,774 -0,774-0,774

-6,955-6,955

-7,182-7,182 -0,687-0,687 -0,751-0,751

 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   3,175      9,813*    -0,000    -0,000   A 
      0,000      0,000*     6,181    -0,000   A 
      0,000      0,000     6,181*    -0,000   A 
      0,000      0,000     6,181    -0,000*   A 
      3,175      9,813    -0,000    -0,000*   A 
      0,000      0,000     6,181    -0,000*   A 
      3,175      9,813    -0,000    -0,000*   A 
 
  2   0,000      0,000*    -0,000    -6,955   A 
      1,100      0,000*    -0,000    -7,182   A 
      0,000      0,000*    -0,000    -6,955   A 
      1,100      0,000*    -0,000    -7,182   A 
      0,000      0,000    -0,000*    -6,955   A 
      1,100      0,000    -0,000*    -7,182   A 
      0,000      0,000    -0,000    -6,955*   A 
      1,100      0,000    -0,000    -7,182*   A 
 
  3   0,000     -0,000*     0,000    -0,774   A 
      3,750      0,000*     0,000     0,000   A 
      0,000     -0,000*     0,000    -0,774   A 
      3,750      0,000*     0,000     0,000   A 
      0,000     -0,000     0,000*    -0,774   A 
      3,750      0,000     0,000*     0,000   A 
      3,750      0,000     0,000     0,000*   A 
      0,000     -0,000     0,000    -0,774*   A 
 
  4   0,000     -0,000*     0,000    -0,774   A 
      3,750      0,000*     0,000     0,000   A 
      0,000     -0,000*     0,000    -0,774   A 
      3,750      0,000*     0,000     0,000   A 
      0,000     -0,000     0,000*    -0,774   A 
      3,750      0,000     0,000*     0,000   A 
      3,750      0,000     0,000     0,000*   A 
      0,000     -0,000     0,000    -0,774*   A 
 
  5   0,000     -0,000*     0,000    -6,955   A 
      1,100      0,000*     0,000    -7,182   A 
      0,000     -0,000*     0,000    -6,955   A 
      1,100      0,000*     0,000    -7,182   A 
      0,000     -0,000     0,000*    -6,955   A 
      1,100      0,000     0,000*    -7,182   A 
      0,000     -0,000     0,000    -6,955*   A 
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      1,100      0,000     0,000    -7,182*   A 
 
  6   2,425      8,380*    -0,000    -0,343   AB 
      0,000      0,000*     0,000    -0,687   A 
      4,850      0,000*     0,000     0,000   A 
      0,000     -0,000     6,911*    -0,687   AB 
      4,850     -0,000    -6,911*     0,000   AB 
      4,850     -0,000    -6,911     0,000*   AB 
      0,000     -0,000     6,911    -0,687*   AB 
 
  7   2,425      3,837*     0,000    -0,376   AB 
      0,000      0,000*     0,000    -0,751   A 
      4,850      0,000*     0,000     0,000   A 
      0,000     -0,000     3,165*    -0,751   AB 
      4,850     -0,000    -3,165*     0,000   AB 
      4,850     -0,000    -3,165     0,000*   AB 
      0,000     -0,000     3,165    -0,751*   AB 
--------------------------------------------------- --------------- 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  3     0,000*     7,182     7,182            A 
        0,000     7,182*     7,182            A 
        0,000     7,182     7,182*            A 
 
  4     0,000*     0,000     0,000            A 
        0,000     0,000*     0,000            A 
        0,000     0,000     0,000*            A 
 
  5     0,000*     0,000     0,000            A 
        0,000     0,000*     0,000            A 
        0,000     0,000     0,000*            A 
 
  6    -0,000*     7,182     7,182            A 
       -0,000     7,182*     7,182            A 
       -0,000     7,182     7,182*            A 
 
  7     0,000*     0,687     0,687            A 
       -6,911*     0,687     6,945            AB 
        0,000     0,687*     0,687            A 
       -6,911     0,687*     6,945            AB 
       -6,911     0,687     6,945*            AB 
 
  8     0,000*     0,000     0,000            A 
       -6,911*     0,000     6,911            AB 
        0,000     0,000*     0,000            A 
       -6,911     0,000*     6,911            AB 
       -6,911     0,000     6,911*            AB 
 
  9     0,000*     0,751     0,751            A 
       -3,165*     0,751     3,253            AB 
        0,000     0,751*     0,751            A 
       -3,165     0,751*     3,253            AB 
       -3,165     0,751     3,253*            AB 
 
 10     0,000*     0,000     0,000            A 
       -3,165*     0,000     3,165            AB 
        0,000     0,000*     0,000            A 
       -3,165     0,000*     3,165            AB 
       -3,165     0,000     3,165*            AB 
--------------------------------------------------- --------------- 
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Poz.4.2. Wymiarowanie elementów wg PN-EN-1993 

Poz.4.2.1 Rygiel nad wejściem IPE 180 
 
Wymiary przekroju:  
I 180 PE   h=180,0  g=5,3  s=91,0  t=8,0  
r=9,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=1320,0  Jyg=101,0  A=23,90  ix=7,4  
iy=2,1  Jw=7431,2  Jt=4,8  is=7,7. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=8,0. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
1. 
 

Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: AB 
 M x = -9,813 kNm,   Vy = -0,000 kN,  N = -0,000 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 66,905 MPa   σC = -66,905 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 66,905 MPa   σC = -66,905 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = 0,000  ∆σ = 66,905 MPa ψoc = 1,000 
 
Warunki nośności: 
   σec = σ / ψoc + ∆σ = 0,000 / 1,000 + 66,905 = 66,905 < 305  MPa 
 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 6,350 
   lw = 1,000×6,350 = 6,350 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 6,350 
   lw = 1,000×6,350 = 6,350 m 
- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µω = 1,000. 

Rozstaw stęŜeń zabezpieczających przed obrotem  loω = 6,350 m. Długość 
wyboczeniowa lω = 6,350 m. 

Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×1320,0
6,350²  10-2 = 662,339 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×101,0
6,350²  10-2 = 50,679 kN 

 

N
i

EJ

l
GJz

s
T= +









 =1

2

2

2

π ϖ

ϖ

1
7,7²( 3,14²×205×7431,2

6,350²  10-2 + 80×4,8×102) = 702,062 kN 

 
 
 
 
 

x X

Y

y

180,0

91,0
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Zwichrzenie :::: 
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stęŜeń zabezpieczających przekrój przed 
obrotem  l1 = loω =6350 mm: 

   

35
215

i
f

y
d

β
/ = 35×20

1,000 ×  215 / 305  = 602 < 6350 
 
= l1

 
Pręt nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
Współrzędna punktu przyłoŜenia obciąŜenia  ao = 0,00 cm. RóŜnica współrzędnych 
środka ścinania i punktu przyłoŜenia siły  as = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości 
parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140. 
  Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×0,00 + 0,530 ×0,00 = 0,000 

  M A N A N B i N Ncr o y o y s y z= ± + + =( )2 2 2

 

  
0,000×50,679 +  (0,000×50,679)2 + 1,1402×0,0772×50,679×702,062  = 16,581  

Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi: 

  λL R crM M= =115, / 1,15×  47,718 / 16,581  = 1,951  
 
Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,067×146,7×305×10-3 = 47,718 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 1,951  wynosi  ϕL = 0,259 
Warunek nośności (54): 

  

M

M

x

L Rxϕ
 =  9,813

0,259×47,718 = 0,794 < 1
 

Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 13,6 mm  

agr = l / 350 = 6350 / 350 = 18,1 mm 
   amax = 13,6 < 18,1 = agr  
 

Poz.4.2.2 Słupy przy wejściu IPE 140 
 
Wymiary przekroju:  
I 140 PE   h=140,0  g=4,7  s=73,0  t=6,9  
r=7,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=541,0  Jyg=44,9  A=16,40  ix=5,7  
iy=1,7  Jw=1981,4  Jt=2,5  is=6,0. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=6,9. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
1. 
 

 
Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: AB 
 M x = -8,380 kNm,   Vy = -0,000 kN,  N = -0,343 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 108,218 MPa   σC = -108,637 MPa. 
 
 

x X

Y

y

140,0

73,0
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NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 108,218 MPa   σC = -108,637 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = -0,209  ∆σ = 108,427 MPa ψoc = 1,000 
 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 0,209 / 1,000 + 108,427 = 108,637 < 305  MPa 
Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×541,0
4,850²  10-2 = 465,337 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×44,9
1,000²  10-2 = 908,448 kN 

 

N
i

EJ

l
GJz

s
T= +









 =1

2

2

2

π ϖ

ϖ

1
6,0²( 3,14²×205×1981,4

1,000²  10-2 + 80×2,5×102) = 1675,496 kN 

 
Nośność przekroju na ściskanie :::: 
   NRC = A fd = 16,4×305×10-1 = 500,200 kN 
Określenie współczynników wyboczeniowych: 

 - dla Nxλ = =115, /N NRC x 1,15×  500,200 / 465,337  = 1,197 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,572 
 - dla Nyλ = =115, /N NRC y 1,15×  500,200 / 908,448  = 0,857 ⇒ Tab.11 b ⇒ϕ = 0,743 

 - dla Nzλ = =115, /N NRC z 1,15×  500,200 / 1675,496  = 0,628 ⇒ Tab.11 c ⇒ϕ = 0,790  
 
Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,572 
Warunek nośności pręta na ściskanie (39): 

   

N

NRcϕ
= 0,687

0,572×500,200 = 0,002  < 1 
 

Zwichrzenie :::: 
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stęŜeń zabezpieczających przekrój przed 
obrotem  l1 = loω =1000 mm: 

   

35
215

i
f

y
d

β
/ = 35×16

1,000 ×  215 / 305  = 485 < 1000 
 
= l1

 
Pręt nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
Współrzędna punktu przyłoŜenia obciąŜenia  ao = 0,00 cm. RóŜnica współrzędnych 
środka ścinania i punktu przyłoŜenia siły  as = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości 
parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140. 
  Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×0,00 + 0,530 ×0,00 = 0,000 

  M A N A N B i N Ncr o y o y s y z= ± + + =( )2 2 2

 
 

 
0,000×908,448 +  (0,000×908,448)2 + 1,1402×0,0602×908,448×1675,496  = 84,065  

Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi: 

  λL R crM M= =115, / 1,15×  23,572 / 84,065  = 0,609  
 
Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,000×77,3×305×10-3 = 23,572 kNm 
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Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,609  wynosi  ϕL = 0,968 
Warunek nośności (54): 

  

+
RcN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  0,343

500,200 + 8,380
0,968×23,572 = 0,368 < 1

 
 
Nośność (stateczno ść) pręta ściskanego i zginanego :::: 
Składnik poprawkowy: 
  Mx max = -8,380 kNm βx = 1,000 

 
∆x x x

x x

Rx Rc

M

M

N

N
= =1 25 2,

maxϕ λ β
1,25×0,572×1,197 2  1,000×8,380

23,572 × 0,687
500,200 = 0,001 

 
 ∆x = 0,001  My max = 0 ∆y = 0 
Warunki nośności (58): 
 - dla wyboczenia względem osi X: 

 

N

N

M

Mx Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 0,687

0,572×500,200 + 1,000×8,380
0,968×23,572 = 0,370 < 0,999 = 1 - 0,001 

 
 - dla wyboczenia względem osi Y: 

 

N

N

M

My Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 0,687

0,743×500,200 + 1,000×8,380
0,968×23,572 = 0,369 < 1,000 = 1 - 0,000 

 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 12,3 mm  

agr = l / 350 = 4850 / 350 = 13,9 mm 
   amax = 12,3 < 13,9 = agr  
 

Poz.4.2.3 Słupy pod płyty poliwęglanowe 
 
Wymiary przekroju:  
h=100,0  s=100,0  g=3,0  t=3,0  r=3,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=173,9  Jyg=173,9  A=11,23  ix=3,9  
iy=3,9. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=3,0. 
 
 
 
 

Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: AB 
 M x = -3,837 kNm,   Vy = 0,000 kN,  N = -0,235 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 110,116 MPa   σC = -110,535 MPa. 
Stateczno ść lokalna. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 4. 
Rozstaw poprzecznych usztywnień ścianki  a = 4850,0 mm. 
Warunek stateczności ścianki dla ścianki najbardziej naraŜonej na jej utratę (9): 
   σC / ϕp fd = 0,362 < 1 
Przyjęto, Ŝe przekrój wymiarowany będzie w stanie krytycznym . 
Współczynniki redukcji nośności przekroju: 

x X

Y

y

100,0

100,0
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 - dla zginana względem osi X: ψx = ϕp = 1,000 
 - dla ściskania:    ψo = ϕp = 1,000 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 110,116 MPa   σC = -110,535 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = -0,209  ∆σ = 110,325 MPa ψoc = 1,000 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 0,209 / 1,000 + 110,325 = 110,535 < 305  MPa 
Nośność elementów rozci ąganych: 
Siała osiowa:    N = -0,470 kN. 
Pole powierzchni przekroju:   A = 11,23 cm2. 
Nośność przekroju na rozciąganie:   NRt= A fd = 11,23×305×10-1 = 342,515 kN. 
Warunek nośności (31): 
    N = 0,470 < 342,515 = NRt 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 4,850 
   lw = 1,000×4,850 = 4,850 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 4,850 
   lw = 1,000×4,850 = 4,850 m 
 
Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×173,9
4,850²  10-2 = 149,579 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×173,9
4,850²  10-2 = 149,579 kN 

 
 
 
Nośność przekroju na ściskanie :::: 
   NRC = ψ A fd = 1,000×11,2×305×10-1 = 342,515 kN 
Określenie współczynników wyboczeniowych: 

 - dla Nxλ = =115, /N NRC x 1,15×  342,515 / 149,579  = 1,748 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,311 
 - dla Nyλ = =115, /N NRC y 1,15×  342,515 / 149,579  = 1,748 ⇒ Tab.11 a ⇒ϕ = 0,311 
 
Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,311 
Warunek nośności pręta na ściskanie (39): 

   

N

NRcϕ
= 0,470

0,311×342,515 = 0,004  < 1 
 

Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
 MR = ψ Wc fd = 1,000×34,8×305×10-3 = 10,608 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 
Warunek nośności (54): 

  

+
RcN

N M

M

x

L Rxϕ
 =  0,235

342,515 + 3,837
1,000×10,608 = 0,362 < 1
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Nośność (stateczno ść) pręta ściskanego i zginanego :::: 
Składnik poprawkowy: 
  Mx max = -3,837 kNm βx = 1,000 

 
∆x x x

x x

Rx Rc

M

M

N

N
= =1 25 2,

maxϕ λ β
1,25×0,311×1,748 2  1,000×3,837

10,608 × 0,470
342,515 = 0,001 

 
 ∆x = 0,001  My max = 0 ∆y = 0 
Warunki nośności (58): 
 - dla wyboczenia względem osi X: 

 

N

N

M

Mx Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 0,470

0,311×342,515 + 1,000×3,837
1,000×10,608 = 0,366 < 0,999 = 1 - 0,001 

 
 - dla wyboczenia względem osi Y: 

 

N

N

M

My Rc

x x

L Rxϕ
β
ϕ

+ =
max 0,470

0,311×342,515 + 1,000×3,837
1,000×10,608 = 0,366 < 1,000 = 1 - 0,000 

 
 
Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzecz na:::: 
- dla zginania względem osi X: Vy = 0,000 < 30,887 = Vo 
  MR,V = MR = 10,608 kNm 
Warunek nośności (55): 

  

+
RcN

N M

M

x

Rx V,
= 0,235

342,515 + 3,837
10,608 = 0,362 < 1

 
Nośność przekroju na ścinanie z uwzgl ędnieniem siły osiowej: 
xa = 2,425,  xb = 2,425. 
- dla ścinania wzdłuŜ osi Y: 
 

 V = 0,000 < 102,956 = 102,956×  1 - ( 0,235 / 342,515 )2 ( )= − =V N N VR Rc R N1
2

,
 

ZłoŜony stan środnika 
Siły przekrojowe przypadające na środnik i nośności środnika: 
 Nw  = -0,063  NRw  = 91,500 kN 
 Mw  = 0,552  MRw  = 1,525 kNm 
 V  = 0,000  VR  = 102,956 kN 
 P = 0,000  PRc = 5,490 kN 
Przyjęto, Ŝe zastosowane zostaną Ŝebra w miejscu występowania siły skupionej (P = 0). 
Współczynnik niestateczności ścianki wynosi:  ϕp = 1,000. 
Warunek nośności środnika: 

  
( ) ( ) ( )

N

N

Mw

M

P

P

N

N

Mw

M

P

P

V

V

w

Rw Rw Rc
p

w

Rw Rw Rc R
+ + − + + =2 23ϕ

 

( 
0,063
91,500 + 

0,552
1,525 + 

0,000
5,490 ) 

2 - 3×1,000×( 
0,063
91,500 + 

0,552
1,525 ) 

0,000
5,490 +  ( 

0,000
102,956 ) 

2  = 0,130 < 1
 

 
Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 17,6 mm  

agr = l / 250 = 4850 / 250 = 19,4 mm 
   amax = 17,6 < 19,4 = agr  
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Poz.4.3. Połączenia elementów wg PN-EN-1993 

Poz.4.3.1 Połączenie rygla ze słupem przy wejściu 
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Siły przekrojowe w odległości lo = 70 mm od węzła: 
 M = 0,428 kNm,   V = -6,045 kN, N = 0,000 kN. 
Nośność spoin:  
Przyjęto spoiny o grubości  a = 3 mm 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
A = 19,05 cm2,   Av = 9,14 cm2,    Ix = 922,3 cm4,    Iy = 76,8 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (6,045 / 9,14) ×10 = 6,611 MPa, 

 σ  = 
x

x

I

yM
= 0,428×7,6×10³

922,3
 
= -3,536 MPa

 

 σ⊥ = σ / 2   = -3,536 / 2  = -2,500 MPa 
Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  0,85. 
NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 6,611 MPa. 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = 0,85×  2,500 2 + 3×(6,611 2 + 2,500 2)  = 10,621  < 305 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 

 σ  = 
x

x

I

yM
= 0,428×9,3×10³

922,3
 
= 4,316 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 3,052  < 305 = fd 
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Poz.4.3.2 Połączenie słupa przy wejściu z podwaliną 
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Przyjęto zakotwienie słupa na śruby fajkowe d=12 ze stali St3S w fundamencie 
wykonanym z betonu klasy B25. Moment dokręcenia śrub Ms = 0,05 kNm. 
Siły przekrojowe sprowadzone do środka blachy podstawy: 
 M = 0,000 kNm, N = -0,687 kN,  V = -6,911 kN,  e = 0 mm 
Nośność śrub kotwi ących:  
 SRt = min{0,65 Rm As; 0,85 Re As} = 
  min{0,65×375×84,3×10-3; 0,85×235×84,3×10-3} =  
  min{20,5; 16,8} = 16,839 kN. 
Sprawdzenie zakotwienia śrub przy załoŜeniu,  SRa ≥ SRt . 

 SRa = π d la fbd = π×12×400×(0,24×20,0 )×10-3 = 
  = 16,860  >  16,839 = SRt 
Nośność poł ączenia:  
  fb = 0,8 fcd = 0,8×11,1 = 8,880 MPa 
Przy ściskaniu osiowym pole docisku wynosi: 

  c = 0,58 t bd ff / = 0,58×10× 305/8,880  = 34 mm 
  Ac = Abe = 216,00 cm2 
  Nc = 0,687 < 191,808 = 216,00×8,880×10-1 = Ac fb = NRc 
Dla słupów krępych (λ = 0,857 ≤ 1 ), śruby muszą mieć zdolność do przeniesienia siły 
rozciągającej równej 0,1N. 
  0,1N = 0,069 < 33,678 = n SRt  
Nośność na sił ę poprzeczn ą: 
Siła poprzeczna działająca na podstawę słupa  V = -6,911 kN,  musi być przeniesiona 
przez tarcie lub śruby kotwiące.  
- tarcie pomiędzy fundamentem i blachą podstawy: 
  V = 6,911 > 0,206 = 0,3×0,687 = 0,3 Nc = VRj 
- ścinanie i docisk śrub kotwiących: 
 V = 6,911 < 28,451 = 2×(0,45×375×84,3)×10-3 = n (0,45 Rm Av) = n SRv 
 V = 6,911 < 22,378 = 7×2×122×11,1×10-3 = 7 n d2 fcd = VRj 
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Blacha podstawy:  
Przyjęto blachę podstawy o wymiarach 180×120 mm ze stali 18G2,18G2A. 
Grubość blachy ze względu na napręŜenia docisku. Największą grubość blachy 
uzyskuje się dla pola opartego na 3 krawędziach o wymiarach  b = 36  i  l = 140 mm: 

  td = ω dc f/σ = 0,488×140× 0,032 / 305  = 1  <  10 = t 
Nośność spoin poziomych:  
Przyjęto spoiny o grubości  a = 3 mm 
Siła przenoszona przez spiony wynosi  F = 0,25 N = 0,172 kN. 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
A = 14,97 cm2,   Av = 7,03 cm2,    Ix = 439,5 cm4,    Iy = 39,9 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (6,911 / 7,03) ×10 = 9,828 MPa, 

 σ  = 
A

F = 0,172×10
14,97

 
= 0,115 MPa

 

 σ⊥ = σ / 2   = 0,115 / 2 = 0,081 MPa 
Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  0,85. 
NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 9,828 MPa. 
 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = 0,85×  0,081 2 + 3×(9,828 2 + 0,081 2)  = 14,470  < 305 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 

 σ  = 
A

F = 0,172×10
14,97

 
= 0,115 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 0,081  < 305 = fd 
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Poz.4.3.3 Połączenie słupa z podwaliną 
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Przyjęto zakotwienie słupa na śruby fajkowe d=12 ze stali St3S w fundamencie 
wykonanym z betonu klasy B25. Moment dokręcenia śrub Ms = 0,05 kNm. 
Siły przekrojowe sprowadzone do środka blachy podstawy: 
 M = 0,000 kNm, N = -0,470 kN,  V = -3,165 kN,  e = 0 mm 
Nośność śrub kotwi ących:  
 SRt = min{0,65 Rm As; 0,85 Re As} = 
  min{0,65×375×84,3×10-3; 0,85×235×84,3×10-3} =  
  min{20,5; 16,8} = 16,839 kN. 
Sprawdzenie zakotwienia śrub przy załoŜeniu,  SRa ≥ SRt . 

 SRa = π d la fbd = π×12×400×(0,24×20,0 )×10-3 = 
  = 16,860  >  16,839 = SRt 
Nośność poł ączenia:  
  fb = 0,8 fcd = 0,8×11,1 = 8,880 MPa 
Przy ściskaniu osiowym pole docisku wynosi: 

  c = 0,58 t bd ff / = 0,58×10× 305/8,880  = 34 mm 
  Ac = Abe = 324,00 cm2 
  Nc = 0,470 < 287,712 = 324,00×8,880×10-1 = Ac fb = NRc 
Nośność na sił ę poprzeczn ą: 
Siła poprzeczna działająca na podstawę słupa  V = -3,165 kN,  musi być przeniesiona 
przez tarcie lub śruby kotwiące.  
- tarcie pomiędzy fundamentem i blachą podstawy: 
  V = 3,165 > 0,141 = 0,3×0,470 = 0,3 Nc = VRj 
- ścinanie i docisk śrub kotwiących: 
 V = 3,165 < 28,451 = 2×(0,45×375×84,3)×10-3 = n (0,45 Rm Av) = n SRv 
 V = 3,165 < 22,378 = 7×2×122×11,1×10-3 = 7 n d2 fcd = VRj 

Blacha podstawy:  
Przyjęto blachę podstawy o wymiarach 180×180 mm ze stali 18G2,18G2A. 
Grubość blachy ze względu na napręŜenia docisku. Największą grubość blachy 
uzyskuje się dla wspornika o wysięgu  l = 40 mm: 

  td = ω dc f/σ = 1,730×40× 0,015 / 305  = 0  <  10 = t 
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Nośność spoin poziomych:  
Przyjęto spoiny o grubości zaleŜnej od grubości ścianki  a = 0,60×t. 
Siła przenoszona przez spiony wynosi  F = 0,25 N = 0,117 kN. 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
A = 7,42 cm2,   Av = 3,71 cm2,    Ix = 123,2 cm4,    Iy = 123,2 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (3,165 / 3,71) ×10 = 8,526 MPa, 

 σ  = 
A

F = 0,117×10
7,42

 
= 0,158 MPa

 

 σ⊥ = σ / 2   = 0,158 / 2 = 0,112 MPa 
Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  0,85. 
NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 8,526 MPa. 
 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = 0,85×  0,112 2 + 3×(8,526 2 + 0,112 2)  = 12,554  < 305 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 

 σ  = 
A

F = 0,117×10
7,42

 
= 0,158 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 0,112  < 305 = fd 

 

Poz.4.3.4 Połączenie słupa przy wejściu z kratownicą 
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Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła: N = 0,000 kN. 
Przyjęto blachę czołową o wymiarach 93×160 mm i grubości  t = 10 mm ze stali 
St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. 
Nośność spoin:  
Przyjęto spoiny o grubości  a = 3 mm 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
A = 14,97 cm2,   Av = 7,03 cm2,    Ix = 439,5 cm4,    Iy = 39,9 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (0,000 / 7,03) ×10 = 0,000 MPa, 
 σ  = = 

 
= 0,000 MPa

 

 σ⊥ = σ / 2   = 0,000 / 2  = 0,000 MPa 
Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  -0,00. 
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NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 0,000 MPa. 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = -0,00×  0,000 2 + 3×(0,000 2 + 1,07E+06 2)  = 0,000  < 215 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 
 σ  = = 

 
= 0,000 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 0,000  < 215 = fd 
 
 

Poz.4.3.5 Połączenie słupa z kratownicą 
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Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła: N = 0,000 kN. 
Przyjęto blachę czołową o wymiarach 120×120 mm i grubości  t = 6 mm ze stali 
St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. 
Nośność spoin:  
Przyjęto spoiny o grubości zaleŜnej od grubości ścianki  a = 0,60×t. 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
A = 7,42 cm2,   Av = 3,71 cm2,    Ix = 123,2 cm4,    Iy = 123,2 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (0,000 / 3,71) ×10 = 0,000 MPa, 
 σ  = = 

 
= 0,000 MPa

 

 σ⊥ = σ / 2   = 0,000 / 2  = 0,000 MPa 
Dla  Re = 335 MPa, współczynnik χ wynosi  0,00. 
NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 618,000 MPa. 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = 0,00×  0,000 2 + 3×(618,000 2 + 0,000 2)  = 0,000  < 215 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 
 σ  = = 

 
= 0,000 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 0,000  < 215 = fd 
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Poz.5.0. Kratownica poprzeczna 

Poz.5.1. Statyka pasów obciąŜonych wiatrem 

1 2

3 4

10,000 4,000 H=14,000

2,000

V=2,000

 
 
OBCIĄśENIA:   

1

2

0,933 0,933

0,933 0,933

 
OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  ""                            Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe       0,0       0,933     0,933     0,00   14,00 
  2    Liniowe       0,0       0,933     0,933     0,00   10,00 
--------------------------------------------------- --------------- 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ąŜeń 
=================================================== =============== 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                                               1,10 
A -"Wiatr"                          Zmienne    1   1,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                      ZAWSZE      
 
A -"Wiatr"                      EWENTUALNIE 
--------------------------------------------------- --------------- 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
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Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     :  
        EWENTUALNIE: A 
--------------------------------------------------- --------------- 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    

1

2

 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      

1

2

13,687

3,887

-3,887

-13,687

8,390

1,390

-1,390

-8,390

 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   7,000     47,903*     0,000     0,000   A 
      0,000      0,000*     3,887     0,000    
      0,000     -0,000    13,687*     0,000   A 
      0,000     -0,000    13,687     0,000*   A 
      7,000     47,903     0,000     0,000*   A 
      0,000     -0,000    13,687     0,000*   A 
      7,000     47,903     0,000     0,000*   A 
 
  2   5,000     20,976*     0,000     0,000   A 
      0,000     -0,000*     1,390     0,000    
      0,000     -0,000     8,390*     0,000   A 
      0,000     -0,000     8,390     0,000*   A 
      5,000     20,976     0,000     0,000*   A 
      0,000     -0,000     8,390     0,000*   A 
      5,000     20,976     0,000     0,000*   A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                                  *  = Max/Min 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1     0,000*    13,687    13,687            A 
        0,000*     3,887     3,887             
        0,000    13,687*    13,687            A 
        0,000     3,887*     3,887             
        0,000    13,687    13,687*            A 
 
  2     0,000*    13,687    13,687            A 
        0,000*     3,887     3,887             
        0,000    13,687*    13,687            A 
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        0,000     3,887*     3,887             
        0,000    13,687    13,687*            A 
 
  3     0,000*     8,390     8,390            A 
        0,000*     1,390     1,390             
        0,000     8,390*     8,390            A 
        0,000     1,390*     1,390             
        0,000     8,390     8,390*            A 
 
  4     0,000*     8,390     8,390            A 
        0,000*     1,390     1,390             
        0,000     8,390*     8,390            A 
        0,000     1,390*     1,390             
        0,000     8,390     8,390*            A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                                  *  = Max/Min 

 

Poz.5.2. Wymiarowanie elementów wg PN-EN-1993 

Poz.5.2.1 Pas dolny kratownicy L=14,00m 
 

Wymiary przekroju:  

I 220 HEA   h=210,0  g=7,0  s=220,0  
t=11,0  r=18,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=5410,0  Jyg=1955,0  A=64,30  ix=9,2  
iy=5,5  Jw=193266,1  Jt=26,2  is=10,7. 

Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=11,0. 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 
2. 

Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: A 
 M x = -47,903 kNm,   Vy = 0,000 kN,  N = 0,000 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 92,973 MPa   σC = -92,973 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 92,973 MPa   σC = -92,973 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = 0,000  ∆σ = 92,973 MPa ψoc = 1,000 
 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 0,000 / 1,000 + 92,973 = 92,973 < 305  MPa 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 
14,000 
   lw = 1,000×14,000 = 14,000 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,400 
   lw = 1,000×1,400 = 1,400 m 

x X

Y

y

210,0

220,0
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- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µω = 1,000. 
Rozstaw stęŜeń zabezpieczających przed obrotem  loω = 1,400 m. Długość 
wyboczeniowa lω = 1,400 m. 

Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×5410,0
14,000²  10-2 = 558,464 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×1955,0
1,400²  10-2 = 2,02E+04 kN 

 

N
i

EJ

l
GJz

s
T= +









 =1

2

2

2

π ϖ

ϖ

1
10,7²( 3,14²×205×193266,1

1,400²  10-2 + 80×26,2×102) = 1,92E+04 kN 

 
Zwichrzenie :::: 
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stęŜeń zabezpieczających przekrój przed 
obrotem  l1 = loω =1400 mm: 

   

35
215

i
f

y
d

β
/ = 35×55

1,000 ×  215 / 305  = 1619 > 1400 
 
= l1

 
 Prźt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,051×515,2×305×10-3 = 165,209 kNm 
 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,301  wynosi  ϕL = 0,999 
Warunek nośności (54): 

  

M

M

x

L Rxϕ
 =  47,903

0,999×165,209 = 0,290 < 1
 

Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 64,9 mm  

agr = l / 200 = 14000 / 200 = 70,0 mm 
   amax = 64,9 < 70,0 = agr  

 

Poz.5.2.2 Pas dolny kratownicy L=10,00m 
 

Wymiary przekroju:  
U 200   h=200,0  s=75,0  g=8,8  t=11,5  
r=11,5  ex=20,1. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   
Jxg=1910,0  Jyg=148,0  A=32,20  ix=7,7  
iy=2,1  Jw=9100,5  Jt=12,0  xs=-4,0  
is=8,9  ry=13,1  bx=-10,6. 
Materiał: 18G2,18G2A.  Wytrzymałość  
fd=305 MPa  dla  g=11,5. 
 
Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 

1. 
 

 
 

x X

Y

y

200,0

75,0
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Siły przekrojowe: 
ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: A 
 M x = -20,976 kNm,   Vy = 0,000 kN,  N = 0,000 kN, 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 109,820 MPa   σC = -109,820 MPa. 
NapręŜenia: 
NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 109,820 MPa   σC = -109,820 MPa. 
NapręŜenia: 
 - normalne: σ = 0,000  ∆σ = 109,820 MPa ψoc = 1,000 
 
Warunki nośności: 
  σec = σ / ψoc + ∆σ = 0,000 / 1,000 + 109,820 = 109,820 < 305  MPa 
Długo ści wyboczeniowe pr ęta:::: 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg 

załącznika 1 normy: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 
10,000 
   lw = 1,000×10,000 = 10,000 m 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 
χ1 = 1,000 χ2 = 1,000 węzły nieprzesuwne ⇒ µ = 1,000 dla  lo = 1,000 
   lw = 1,000×1,000 = 1,000 m 
- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µω = 1,000. 

Rozstaw stęŜeń zabezpieczających przed obrotem  loω = 1,000 m. Długość 
wyboczeniowa lω = 1,000 m. 

Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w
= =π2

2

3,14²×205×1910,0
10,000²  10-2 = 386,444 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w
= =π2

2

3,14²×205×148,0
1,000²  10-2 = 2994,438 kN 

 

N
i

EJ

l
GJz

s
T= +









 =1

2

2

2

π ϖ

ϖ

1
8,9²( 3,14²×205×9100,5

1,000²  10-2 + 80×12,0×102) = 3509,191 kN 

 

( ) ( )
( )N

N N N N N N y i

y i
xz

x z x z x z s s

s s

=
+ − + − −

−
=

2 2 2

2 2

4 1

2 1

µ

µ

/

/

 

386,444 + 3509,191 -  (386,444 + 3509,191)² - 4×386,444×3509,191×(1 - 1,000×4,0²/ 8,9²)  

2×(1 - 1,000×4,0²/ 8,9²)
  = 377,330 kN 

 
Zwichrzenie :::: 
Moment krytyczny przy zwichrzeniu ceownika zginanego w płaszczyźnie środnika 
moŜna wyznaczyć, jak dla dwuteownika o tych samych wymiarach, dla którego   
  Ny = 1656,662 kN,      Nz = 3902,460 kN. 
Współrzędna punktu przyłoŜenia obciąŜenia  ao = 0,00 cm. RóŜnica współrzędnych 
środka ścinania i punktu przyłoŜenia siły  as = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości 
parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140. 
  Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×0,00 + 0,530 ×0,00 = 0,000 

  M A N A N B i N Ncr o y o y s y z= ± + + =( )2 2 2
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- 0,000×1656,662 +  (0,000×1656,662)2 + 1,1402×0,0892×1656,662×3902,460  = 227,541  
Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi: 

  λL R crM M= =115, / 1,15×  49,517 / 227,541  = 0,536  
Dla ceownika zginanego w płaszczyźnie środnika, przyjęto: 
  λL = 1,25×0,536 = 0,671 
Nośność przekroju na zginanie: 
- względem osi X  
  MR = αp W fd = 1,000×191,0×305×10-3 = 58,255 kNm 
Nośność przekroju względem osi X naleŜy zredukować do wartości: 

MR red d
R

w

f
W f

V

V

e t

b t
, = − =






















0,85
2

 

191,0×305×[0,85 - ( 0,000×4,0×0,9
311,344×7,5×1,2)

2 ]×10-3 = 49,517

 
Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,670  wynosi  ϕL = 0,951 
Warunek nośności (54): 

  

M

M

x

L Rxϕ
 =  20,976

0,951×49,517 = 0,445 < 1
 

Stan graniczny u Ŝytkowania:  
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 
  amax = 39,4 mm  

agr = l / 200 = 10000 / 200 = 50,0 mm 
   amax = 39,4 < 50,0 = agr  
 

 

Poz.5.3. Połączenia elementów wg PN-EN-1993 

Poz.5.3.1 Połączenie pasa dolnego kratownicy L=14,00m 

I 220 HEA

240x230x15

240

140

10
10

23
0

60

M20 - 6.8

60

777

4

7 7 7

 
Przyjęto połączenie kategorii D na śruby M20 klasy 6.8. 
Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła: 
 M = 0,000 kNm,   V = -13,687 kN, N = 0,000 kN. 
 
Nośność śruby:  
Pole przekroju śruby:  As = 245,0 mm2, Av = 314,2 mm2. 
    Rm = 600 MPa, Re = 480 MPa, 
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Nośność śruby: SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 95,550 kN, 
   SRr = 0,85 SRt = 0,85×95,550 = 81,218 kN, 
   SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×600×314,2×10-3 = 84,823 kN.  
Blacha czołowa:  
Przyjęto blachę czołową o wymiarach 240×230 mm ze stali 18G2,18G2A. 
Dla połączenia niespręŜanego, przy  c = 28  i  bs = 2(c+d) = 96 

  
tmin = 1,2 

ds

Rt

fb

Sc
= 1,2× 28×95,550×10³

96×305
 
= 11 mm

 
Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 15 mm. 
Nośność poł ączenia:  
Współczynnik efektu dźwigni wynosi: 
  β = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 15 / 11 = 1,31, 
przyjęto β = 1,31 ⇒ 1/β = 0,77. 
Nośność  na ścinanie 
Siła poprzeczna przypadająca na jedną śrubę  
  Sv = V / n = 13,687 / 4 = 3,422 kN 
Siła rozciągająca w śrubie od siły osiowej  St = 0,000 kN, od zginania  St = 0,000 kN. 
Warunek nośności śruby na ścinanie dla połączenia niespręŜanego: 
 ( St / SRt )

2 + ( Sv / SRv )
2 = ( 0,000 / 95,550 )2 + ( 3,422 / 84,823 )2 = 0,00  <  1 

Nośność spoin:  
Przyjęto spoiny o grubości zaleŜnej od grubości ścianki  a = 0,60×t. 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
A = 70,51 cm2,   Av = 13,17 cm2,    Ix = 6099,5 cm4,    Iy = 2485,4 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (13,687 / 13,17) ×10 = 10,394 MPa, 
 σ  = 0,000 MPa 

σ⊥ = σ / 2   = 0,000 / 2 = 0,000 MPa
 

Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  0,85. 
NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 10,394 MPa. 
 

)(3 22
||

2
⊥⊥ ++ ττσχ

 = 0,85×  0,000 2 + 3×(10,394 2 + 0,000 2)  = 15,303  < 305 = fd 

Najwi ększe napręŜenia prostopadłe: 
 σ  = 0,000 MPa

 

   σ⊥ = σ / 2   = 0,000  < 305 = fd  
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Poz.5.3.2 Połączenie pasa dolnego kratownicy L=10,00m 

U 200

195x220x15
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Przyjęto połączenie kategorii D na śruby M20 klasy 6.8. 
Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła: 
 M = 0,000 kNm,   V = -8,390 kN, N = 0,000 kN. 
Nośność śruby:  
Pole przekroju śruby:  As = 245,0 mm2, Av = 314,2 mm2. 
    Rm = 600 MPa, Re = 480 MPa, 
Nośność śruby: SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 95,550 kN, 
   SRr = 0,85 SRt = 0,85×95,550 = 81,218 kN, 
   SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×600×314,2×10-3 = 84,823 kN.  
Blacha czołowa:  
Przyjęto blachę czołową o wymiarach 195×220 mm ze stali 18G2,18G2A. 
Dla połączenia niespręŜanego, przy  c = 19  i  bs = 2(c+d) = 78 

  
tmin = 1,2 

ds

Rt

fb

Sc
= 1,2× 19×95,550×10³

78×305
 
= 10 mm

 
Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 15 mm. 
Nośność poł ączenia:  
Współczynnik efektu dźwigni wynosi: 
  β = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 15 / 10 = 1,17, 
przyjęto β = 1,17 ⇒ 1/β = 0,85. 
Nośność  na ścinanie 
Siła poprzeczna przypadająca na jedną śrubę  
  Sv = V / n = 8,390 / 4 = 2,097 kN 
Siła rozciągająca w śrubie od siły osiowej  St = 0,000 kN, od zginania  St = 0,000 kN. 
Warunek nośności śruby na ścinanie dla połączenia niespręŜanego: 
 ( St / SRt )

2 + ( Sv / SRv )
2 = ( 0,000 / 95,550 )2 + ( 2,097 / 84,823 )2 = 0,00  <  1 

Nośność spoin:  
Przyjęto spoiny o grubości zaleŜnej od grubości ścianki  a = 0,60×t. 
Kład spoin daje następujące wielkości:   
A = 37,82 cm2,   Av = 18,62 cm2,    Ix = 2306,9 cm4,    Iy = 200,9 cm4. 
NapręŜenia: 
 τ || = V / Av = (8,390 / 18,62) ×10 = 4,506 MPa, 

 σ⊥ = σ / 2   = 0,000 / 2 = 0,000 MPa 
Dla  Re = 355 MPa, współczynnik χ wynosi  0,85. 
NapręŜenia zredukowane: 
W miejscu występowania największych napręŜeń zredukowanych  τ || = 4,506 MPa. 
 

 
)(3 22

||
2

⊥⊥ ++ ττσχ
 = 0,85×  0,000 2 + 3×(4,506 2 + 0,000 2)  = 6,634  < 305 = fd 
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Poz.6.0. Podwaliny 

1 2 3 4

1,000
6,350 6,665 H=14,015

 
OBCIĄśENIA:   

1 2 3

2,0002,0002,000 2,0002,000 2,000

 
OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  " Ściana z poliw ęglanu"        Stałe      γf= 1,20 
  1    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    1,00 
  2    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    6,35 
  3    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    6,67 
--------------------------------------------------- --------------- 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
=================================================== =============== 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                                               1,10 
A -" Ściana z poliw ęglanu"          Stałe                 1,20 
--------------------------------------------------- --------------- 
MOMENTY:    

1 2 3
38,20838,208 38,208

154,829154,829

38,208

154,829155,190
 

TNĄCE:      
 

1 2 3

42,04834,36842,04834,368 34,368

2,364

34,368

2,364 2,364

-48,824

2,364

-48,824
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SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+A  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1      0,00     0,000          0,000       42,048         0,000 
         1,00     1,000         38,208       34,368         0,000 
 
  2      0,00     0,000         38,208       34,368         0,000 
         1,00     6,350        154,829        2,364         0,000 
 
  3      0,00     0,000        154,829        2,364         0,000 
         0,05     0,312        155,192*       -0,036        0,000 
         1,00     6,665          0,000      -48,824         0,000 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl.: Ci ęŜar wł.+A  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:     M[kNm]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   1           0,000        42,048        42,048      
   4           0,000        48,824        48,824      
--------------------------------------------------- --------------- 

Cechy przekroju:   
Wymiary przekroju [cm]:  

 h=50,0,  b=20,0,  
Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub 
przejściowej 
BETON: B25  

fck= 20,0 MPa, 
fcd=α·fck/γc=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa 
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=1000 cm2,  Jcx=208333 cm4,  Jcy=33333 cm4 
STAL: A-III  (34GS) 

fyk=410 MPa, γs=1,15, fyd=350 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,  

Zbrojenie główne:  
As1+As2=25,13 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×25,13/1000=2,51 %,  
Jsx=12164 cm4, Jsy=684 cm4,  

 
Siły przekrojowe:   

ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: A 
Momenty zginające:  Mx = -154,829 kNm,  My = 0,000 kNm,  
Siły poprzeczne: Vy = 2,364 kN, Vx = 0,000 kN, 
Siła osiowa: N = 0,000 kN = NSd, . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,00

20,00

 4¤20 

 4¤20 
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Zbrojenie wymagane:  
Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=0,000 kN,  
 MSd=√(MSdx

2+ MSdy
2) = √(-

154,8292+0,0002) =154,829 kNm 
 fcd=13,3 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa -
 uwzgl. wzmocnienia) , 
Zbrojenie rozciągane (εs1=10,00 ‰): 
 As1=9,58 cm2 ⇒ (4¤20 = 12,57 cm2), 
Zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest 
obliczeniowo wymagane.*|* (εc=-3,50 ‰,): 
 As2=2,88 cm2 ⇒ (1¤20 = 3,14 cm2) *) 
 As=As1+As2=12,46 cm2, ρ=100×As/Ac= 
100×12,46/1000=1,25 % 

Wielkości geometryczne [cm]:  
 h=50,0,  d=47,0,  x=12,2 (ξ=0,259),  
 a1=3,0, a2=3,0, ac=5,1, zc=41,9,  Acc=244 cm2, 

εc=-3,50 ‰, εs2=-2,64 ‰, εs1=10,00 ‰, 
Wielkości statyczne [kN, kNm]:  
 Fc= -262,388, Fs1 = 364,219, Fs2 = -101,831, 
 Mc= 52,297, Ms1 = 80,128, Ms2 = 22,403, 
Warunki równowagi wewnętrznej: 
 Fc+Fs1+Fs2=-262,388+(364,219)+(-101,831)=-0,000 kN (NSd=0,000 kN) 
 Mc+Ms1+Ms2=52,297+(80,128)+(22,403)=154,829 kNm (MSd=154,829 kNm) 
Nośność przekroju prostopadłego:  

Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=0,000 kN,  
 MSd=√(MSdx

2+ MSdy
2) = √(-

154,8292+0,0002) =154,829 kNm 
 fcd=13,3 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=435 MPa -
 uwzgl. wzmocnienia) , 
Zbrojenie rozciągane: As1=12,57 cm2, 
Zbrojenie ściskane: As2=12,57 cm2, 
 As=As1+As2=25,13 cm2, ρ=100×As/Ac= 
100×25,13/1000=2,51 % 
Wielkości geometryczne [cm]:  
 h=50,0,  d=47,0,  x=17,8 (ξ=0,379),  
 a1=3,0, a2=3,0, ac=6,2, zc=40,8,  

Acc=357 cm2, 
εc=-0,89 ‰, εs2=-0,74 ‰, εs1=1,45 ‰, 

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  
 Fc= -179,374, Fs1 = 364,936, Fs2 = -185,562, 
 Mc= 33,719, Ms1 = 80,286, Ms2 = 40,824, 
Warunek stanu granicznego nośności: 

MRd = 210,059 kNm  >  
MSd =Mc+Ms1+Ms2=33,719+(80,286)+(40,824)=154,829 kNm 

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=8 mm ze stali A-III, dla której  
f ywd = 350 MPa. 
Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie: 

50,00

20,00
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h d
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 ρw,min = 0,08 ckf / fyk = 0,08× 20 / 410 = 0,00087 
Rozstaw strzemion: 
Strefa nr 1 

Początek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 635,0 cm 
Maksymalny rozstawy strzemion: 
   smax = 0,75 d = 0,75×470 = 353   smax ≤ 400 mm 
   przyjęto smax = 353 mm. 
Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 φ = 15×20,0 = 300,0 mm. 
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 30,0 cm, dla 
których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: 
  ρw = Asw /(s bw sin α) = 1,01 / (30,0×20,0×1,000) = 0,00168 
    ρw = 0,00168 > 0,00087 = ρw min 

Ścinanie 
Odcinek nr 1 
Początek i koniec odcinka: xa = 0,0   xb = 79,4 cm 
Siły przekrojowe:  NSd = 0,000;  
    VSd max = 34,368 kN 
Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi: VSd = 31,999 kN 
Rodzaj odcinka: 

 
ρL = 

db

A

w

sL  = 
12,57

20,0×47,0 
= 0,01337; ρL ≤ 0,01

 
Przyjęto ρL = 0,01000. 
 σcp = NSd / AC = 0,000 / 1000,00 ×10 = 0,000 MPa σcp ≤ 0,2 fcd 
Przyjęto σcp = 0,000 MPa. 
 VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 ρL) + 0,15 σcp] bw d =  
  = [0,35×1,13×1,00×(1,2+40×0,01000) + 0,15×0,000]×20,0×47,0×10-1 = 
59,483 kN 
 VSd = 31,999 < 59,483 = VRd1 
Nośność odcinka I-go rodzaju: 
 VSd = 31,999 < 59,483 = VRd1 
 ν = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 20 / 250) = 0,552 
 VRd2 = 0,5 ν fcd bw z = 0,5×0,552×13,3×20,0×42,3×10-1 = 310,550 kN 
 VSd = 34,368 < 310,550 = VRd2 
Nośność zbrojenia podłu Ŝnego 
Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 6,152 m: 

∆Ftd = 0,5 |VSd| (cotθ - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×3,364×(1,000) = 1,682 kN 
Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym: 
 Ftd = Ftd,m + ∆Ftd = 363,591 + 1,682 = 365,273 kN;  

Ftd ≤ Ftd,max = 364,936 kN 
Przyjęto Ftd = 364,936 kN 
 Ftd = 364,936 < 439,823 = 12,57×350 ×10-1 = As fyd 
Zarysowanie 
PołoŜenie przekroju:    x = 6,350 m 
Siły przekrojowe:    MSd = 136,300 kNm  
      NSd = 0,000 kN  
      VSd = 2,211 kN  
Wymiary przekroju:    bw  = 20,0 cm 
      d = h - a1 = 50,0 - 3,0 = 47,0 cm 
      Ac = 1000 cm2 
      Wc = 8333 cm3 
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M i n i m a l n e  z b r o j e n i e : 
Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy napręŜeniach wywołanych 
przyczynami zewnętrznymi, wynosi: 
  As = kc k fct,eff Act / σs,lim =  
       = 0,4×1,0×2,2×500 / 410 = 1,07 cm2 
  As1 = 12,57 > 1,07 = As 
Z a r y s o w a n i e : 
  Mcr = fctm Wc = 2,2×8333 ×10-3 = 18,333 kNm 
  MSd = 136,300 > 18,333 = Mcr 
Przekrój zarysowany. 
S z e r o k oś ć  r o z w a r c i a  r y s y  p r o s t o p a d ł e j  d o  o s i  p rę t a : 
Przyjęto k2 = 0,5. 
 ρr = As / Act,eff = 12,57 / 150 = 0,08378 
 srm = 50 + 0,25 k1 k2 φ / ρr = 50 + 0,25×0,8×0,50×20/0,08378 = 73,87 
 εsm = σs / Es [1 - β1β2 (σsr / σs)2] =  
       = 254,892/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(18,333/136,300)2] = 0,00126 
 wk = β srm εsm = 1,7×73,87×0,00126 = 0,16 mm 
   wk = 0,16 < 0,3 = wlim 
S z e r o k oś ć  r o z w a r c i a  r y s y  u k oś n e j :  
Rysy ukośne nie występują. 
 
Ugięcia 
Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciąŜeń długotrwałych. 
Współczynniki pełzania dla obciąŜeń długotrwałych przyjęto równy φ(t,to) = 2,00. 

  
Ec,eff = 

)t,t(1

E

o

cm

φ+
 = 

30000
1 + 2,00

 = 10000 MPa
 

Moment rysujący: 
  Mcr = fctm Wc = 2,2×8333 ×10-3 = 18,333 kNm 
Całkowity moment zginający MSd = 136,300 kN  powoduje zarysowanie przekroju. 
S z t y w n oś ć  d l a  d ł u g o t r w a ł e g o  d z i a ł a n i a  o b c ią Ŝ eń  
d ł u g o t r w a ł y c h : 
Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 136,300 kNm. 
Wielkości geometryczne przekroju:  xI = 25,0 cm II = 451618 cm4 
      xII = 18,3 cm III = 306705 cm4 
B = 

)I/I1()M/M(1

IE

III
2

Sdcr21

IIeff,c

−ββ−
 =  10000×306705

1 - 1,0×0,5×(18,333/136,300)²×(1 -306705/451618)
 ×10-5 = 30760 kNm2

 
Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 3,274 cm, wyznaczone poprzez całkowanie 
funkcji krzywizny osi pręta (1/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuŜ osi 
elementu wynosi: 

 a = a∞,d = 17,6 mm 
  a = 17,6 < 31,8 = alim 
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Poz.7.0. Stopy fundamentowe 
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PodłoŜe gruntowe 
Warstwy gruntu 

 Lp Poziom stropu Grubość warstwy      Nazwa gruntu  Poz. wody gruntowej 

         [m]           [m]                   [m] 
 1    0,00 nieokre śl. Glina piaszczysta    brak wody 

Parametry geotechniczne występujących gruntów 
  Symbol       ID       IL       ρ   stopień       cu      Φu       M0       M 

   gruntu      [−]      [−]    [t/m3]   wilgotn.    [kPa]      [ 0]     [kPa]     [kPa] 
   Gp    0,40   2,10 m.wilg.   24,80   14,5  23643  31523 

ObciąŜenie od konstrukcji 
Poziom przyłoŜenia obciąŜenia:  zobc = 1,05 m. 
Lista obciąŜeń: 

 Lp    Rodzaj       N       Hx       Hy       Mx       My       γ 
 obciąŜenia*     [kN]      [kN]    [kNm]    [kNm]    [kNm]      [−] 
 1      D       207,9  -44,6    0,0   0,00 -204,10   1,20 

 2      D       345,3   39,5    0,0   0,00 222,60   1,20 

 3      D       484,4  -42,2    0,0   0,00 -187,40   1,20 

 4      D        68,9   37,1    0,0   0,00 205,90   1,20 

  * D – obciąŜenia stałe, zmienne długotrwałe,   
    D+K - obciąŜenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 
Stan graniczny I 
Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów    

 Nr obc. Rodzaj obciąŜenia  Poziom [m]  Wsp. nośności   Wsp. mimośr. 
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   1      D        1,50     0,29     0,64 

   2      D        1,50     0,34     0,53 

   3      D        1,50     0,38     0,36 

*  4      D        1,50     0,29     0,91 

Analiza stanu granicznego I dla obciąŜenia nr  1 
 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 3,10 m,    By = 2,10 m.  
 Poziom posadowienia:  H = 1,50 m. 
 Rodzaj obciąŜenia:  D, 
 Zestawienie obciąŜeń: 

           Pozycja  Obc. char.      Ex      Ey       γ  Obc. obl.  Mom. obl. Mom. obl. 
     [kN]     [m]     [m]      [−]   G  [kN] MGx [kNm] MGy [kNm] 

Fundament   79,83  0,00  0,00  1,10    87,81    0,00    0,00 

Grunt - pole 1   32,85  0,79 -0,53  1,20    39,42  -21,04   31,10 

Grunt - pole 2   32,85 -0,79 -0,53  1,20    39,42  -21,04  -31,10 

Grunt - pole 3   32,85 -0,79  0,53  1,20    39,42   21,04  -31,10 

Grunt - pole 4   32,85  0,79  0,53  1,20    39,42   21,04   31,10 

    Suma  245,48    0,00    0,00 

 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji: 
  siła pionowa:  N = 207,90 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m, 
  siła pozioma:  Hx = -44,60 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,45 m, 
  siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,45 m, 
  moment:  Mx = 0,00 kNm, 
  moment:  My = -204,10 kNm. 
 Sprawdzenie połoŜenia wypadkowej obciąŜenia względem podstawy fundamentu 
 ObciąŜenie pionowe: 
  Nr = N + G = 207,90 + 245,48 = 453,38 kN. 
 Momenty względem środka podstawy: 
  Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = 207,90·0,00 + (0,00) = 0,00 kNm. 
  Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -207,90·0,00 + (-44,60)·0,45 + (-204,10) + (0,00) = -
224,17 kNm. 
 Mimośrody sił względem środka podstawy: 
  erx = |Mry/Nr| = 224,17/453,38 = 0,49 m, 
  ery = |Mrx/Nr| = 0,00/453,38 = 0,00 m. 
  erx/Bx + ery/By = 0,159 + 0,000 = 0,159 m < 0,250. 
 Wniosek: Warunek połoŜenia wypadkowej jest spełniony. 
 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 
 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 
  Bx′ = Bx − 2·erx = 3,10 - 2·0,49 = 2,11 m,     By′ = By − 2·ery = 2,10 - 2·0,00 = 2,10 m. 
 ObciąŜenie podłoŜa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1): 
  średnia gęstość obliczeniowa:  ρD(r) = 1,89 t/m3, 
  minimalna wysokość:  Dmin = 1,50 m, 
  obciąŜenie:  ρD(r)·g·Dmin = 1,89·9,81·1,50 = 27,81 kPa. 
 Współczynniki nośności podłoŜa: 
  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Φu(r) = Φu(n)·γm = 14,50·0,90 = 13,050, 
  spójność:  cu(r) = cu(n)·γm = 22,32 kPa, 
  NB = 0,40    NC = 9,83,    ND = 3,28. 
 Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŜenia od pionu: 
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  tg δx = |Hx|/Nr = 44,60/453,38 = 0,10,     tg δx/tg Φu(r) = 0,0984/0,2318 = 0,424, 
   iBx = 0,68,    iCx = 0,80,    iDx = 0,86. 
  tg δy = |Hy|/Nr = 0,00/453,38 = 0,00,     tg δy/tg Φu(r) = 0,0000/0,2318 = 0,000, 
   iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00. 
 CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  ρB(n)·γm·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3. 
 Współczynniki kształtu: 
  mB = 1 − 0,25·By′/Bx′ = 0,75,    mC = 1 + 0,3·By′/Bx′ = 1,30,    mD = 1 + 1,5·By′/Bx′ = 2,49 
 Odpór graniczny podłoŜa: 
 QfNBx = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·ρB(r)·g·Bx′·iBx) = 1911,87 kN. 
 QfNBy = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·ρB(r)·g·By′·iBy) = 2322,67 kN. 
 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 
  Nr = 453,38 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·1911,87 = 1548,61 kN. 
 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 
Analiza stanu granicznego I dla obciąŜenia nr  2 
 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 3,10 m,    By = 2,10 m.  
 Poziom posadowienia:  H = 1,50 m. 
 Rodzaj obciąŜenia:  D, 
 Zestawienie obciąŜeń: 

           Pozycja  Obc. char.      Ex      Ey       γ  Obc. obl.  Mom. obl. Mom. obl. 
     [kN]     [m]     [m]      [−]   G  [kN] MGx [kNm] MGy [kNm] 

Fundament   79,83  0,00  0,00  1,10    87,81    0,00    0,00 

Grunt - pole 1   32,85  0,79 -0,53  1,20    39,42  -21,04   31,10 

Grunt - pole 2   32,85 -0,79 -0,53  1,20    39,42  -21,04  -31,10 

Grunt - pole 3   32,85 -0,79  0,53  1,20    39,42   21,04  -31,10 

Grunt - pole 4   32,85  0,79  0,53  1,20    39,42   21,04   31,10 

    Suma  245,48    0,00    0,00 

 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji: 
  siła pionowa:  N = 345,30 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m, 
  siła pozioma:  Hx = 39,50 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,45 m, 
  siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,45 m, 
  moment:  Mx = 0,00 kNm, 
  moment:  My = 222,60 kNm. 
 Sprawdzenie połoŜenia wypadkowej obciąŜenia względem podstawy fundamentu 
 ObciąŜenie pionowe: 
  Nr = N + G = 345,30 + 245,48 = 590,78 kN. 
 Momenty względem środka podstawy: 
  Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = 345,30·0,00 + (0,00) = 0,00 kNm. 
Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -345,30·0,00 + 39,50·0,45 + 222,60 + (0,00) = 240,38 kNm. 
 Mimośrody sił względem środka podstawy: 
  erx = |Mry/Nr| = 240,38/590,78 = 0,41 m, 
  ery = |Mrx/Nr| = 0,00/590,78 = 0,00 m. 
  erx/Bx + ery/By = 0,131 + 0,000 = 0,131 m < 0,250. 
 Wniosek: Warunek połoŜenia wypadkowej jest spełniony. 
 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 
 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 
  Bx′ = Bx − 2·erx = 3,10 - 2·0,41 = 2,29 m,     By′ = By − 2·ery = 2,10 - 2·0,00 = 2,10 m. 
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 ObciąŜenie podłoŜa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1): 
  średnia gęstość obliczeniowa:  ρD(r) = 1,89 t/m3, 
  minimalna wysokość:  Dmin = 1,50 m, 
  obciąŜenie:  ρD(r)·g·Dmin = 1,89·9,81·1,50 = 27,81 kPa. 
 Współczynniki nośności podłoŜa: 
  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Φu(r) = Φu(n)·γm = 14,50·0,90 = 13,050, 
  spójność:  cu(r) = cu(n)·γm = 22,32 kPa, 
  NB = 0,40    NC = 9,83,    ND = 3,28. 
 Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŜenia od pionu: 
  tg δx = |Hx|/Nr = 39,50/590,78 = 0,07,     tg δx/tg Φu(r) = 0,0669/0,2318 = 0,288, 
   iBx = 0,80,    iCx = 0,86,    iDx = 0,91. 
  tg δy = |Hy|/Nr = 0,00/590,78 = 0,00,     tg δy/tg Φu(r) = 0,0000/0,2318 = 0,000, 
   iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00. 
 CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  ρB(n)·γm·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3. 
 Współczynniki kształtu: 
  mB = 1 − 0,25·By′/Bx′ = 0,77,    mC = 1 + 0,3·By′/Bx′ = 1,28,    mD = 1 + 1,5·By′/Bx′ = 2,38 
 Odpór graniczny podłoŜa: 
 QfNBx = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·ρB(r)·g·Bx′·iBx) = 2156,07 kN. 
 QfNBy = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·ρB(r)·g·By′·iBy) = 2442,61 kN. 
 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 
  Nr = 590,78 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·2156,07 = 1746,42 kN. 
 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 
Analiza stanu granicznego I dla obciąŜenia nr  3 
 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 3,10 m,    By = 2,10 m.  
 Poziom posadowienia:  H = 1,50 m. 
 Rodzaj obciąŜenia:  D, 
 Zestawienie obciąŜeń: 

           Pozycja  Obc. char.      Ex      Ey       γ  Obc. obl.  Mom. obl. Mom. obl. 
     [kN]     [m]     [m]      [−]   G  [kN] MGx [kNm] MGy [kNm] 

Fundament   79,83  0,00  0,00  1,10    87,81    0,00    0,00 

Grunt - pole 1   32,85  0,79 -0,53  1,20    39,42  -21,04   31,10 

Grunt - pole 2   32,85 -0,79 -0,53  1,20    39,42  -21,04  -31,10 

Grunt - pole 3   32,85 -0,79  0,53  1,20    39,42   21,04  -31,10 

Grunt - pole 4   32,85  0,79  0,53  1,20    39,42   21,04   31,10 

    Suma  245,48    0,00    0,00 

 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji: 
  siła pionowa:  N = 484,40 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m, 
  siła pozioma:  Hx = -42,20 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,45 m, 
  siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,45 m, 
  moment:  Mx = 0,00 kNm, 
  moment:  My = -187,40 kNm. 
 Sprawdzenie połoŜenia wypadkowej obciąŜenia względem podstawy fundamentu 
 ObciąŜenie pionowe: 
  Nr = N + G = 484,40 + 245,48 = 729,88 kN. 
 Momenty względem środka podstawy: 
  Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = 484,40·0,00 + (0,00) = 0,00 kNm. 
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 Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -484,40·0,00 + (-42,20)·0,45 + (-187,40) + (0,00) = -
206,39 kNm. 
 Mimośrody sił względem środka podstawy: 
  erx = |Mry/Nr| = 206,39/729,88 = 0,28 m, 
  ery = |Mrx/Nr| = 0,00/729,88 = 0,00 m. 
  erx/Bx + ery/By = 0,091 + 0,000 = 0,091 m < 0,250. 
 Wniosek: Warunek połoŜenia wypadkowej jest spełniony. 
 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 
 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 
  Bx′ = Bx − 2·erx = 3,10 - 2·0,28 = 2,53 m,     By′ = By − 2·ery = 2,10 - 2·0,00 = 2,10 m. 
 ObciąŜenie podłoŜa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1): 
  średnia gęstość obliczeniowa:  ρD(r) = 1,89 t/m3, 
  minimalna wysokość:  Dmin = 1,50 m, 
  obciąŜenie:  ρD(r)·g·Dmin = 1,89·9,81·1,50 = 27,81 kPa. 
 Współczynniki nośności podłoŜa: 
  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Φu(r) = Φu(n)·γm = 14,50·0,90 = 13,050, 
  spójność:  cu(r) = cu(n)·γm = 22,32 kPa, 
  NB = 0,40    NC = 9,83,    ND = 3,28. 
 Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŜenia od pionu: 
  tg δx = |Hx|/Nr = 42,20/729,88 = 0,06,     tg δx/tg Φu(r) = 0,0578/0,2318 = 0,249, 
   iBx = 0,82,    iCx = 0,89,    iDx = 0,92. 
  tg δy = |Hy|/Nr = 0,00/729,88 = 0,00,     tg δy/tg Φu(r) = 0,0000/0,2318 = 0,000, 
   iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00. 
 CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  ρB(n)·γm·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3. 
 Współczynniki kształtu: 
  mB = 1 − 0,25·By′/Bx′ = 0,79,    mC = 1 + 0,3·By′/Bx′ = 1,25,    mD = 1 + 1,5·By′/Bx′ = 2,24 
 Odpór graniczny podłoŜa: 
 QfNBx = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·ρB(r)·g·Bx′·iBx) = 2359,57 kN. 
 QfNBy = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·ρB(r)·g·By′·iBy) = 2612,61 kN. 
 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 
  Nr = 729,88 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·2359,57 = 1911,25 kN. 
 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 
Analiza stanu granicznego I dla obciąŜenia nr  4 
 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 3,10 m,    By = 2,10 m.  
 Poziom posadowienia:  H = 1,50 m. 
 Rodzaj obciąŜenia:  D, 
 Zestawienie obciąŜeń: 

           Pozycja  Obc. char.      Ex      Ey       γ  Obc. obl.  Mom. obl. Mom. obl. 
     [kN]     [m]     [m]      [−]   G  [kN] MGx [kNm] MGy [kNm] 

Fundament   79,83  0,00  0,00  1,10    87,81    0,00    0,00 

Grunt - pole 1   32,85  0,79 -0,53  1,20    39,42  -21,04   31,10 

Grunt - pole 2   32,85 -0,79 -0,53  1,20    39,42  -21,04  -31,10 

Grunt - pole 3   32,85 -0,79  0,53  1,20    39,42   21,04  -31,10 

Grunt - pole 4   32,85  0,79  0,53  1,20    39,42   21,04   31,10 

    Suma  245,48    0,00    0,00 

 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji: 
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  siła pionowa:  N = 68,90 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m, 
  siła pozioma:  Hx = 37,10 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,45 m, 
  siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,45 m, 
  moment:  Mx = 0,00 kNm, 
  moment:  My = 205,90 kNm. 
 Sprawdzenie połoŜenia wypadkowej obciąŜenia względem podstawy fundamentu 
 ObciąŜenie pionowe: 
  Nr = N + G = 68,90 + 245,48 = 314,38 kN. 
 Momenty względem środka podstawy: 
  Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = 68,90·0,00 + (0,00) = 0,00 kNm. 
Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -68,90·0,00 + 37,10·0,45 + 205,90 + (0,00) = 222,59 kNm. 
 Mimośrody sił względem środka podstawy: 
  erx = |Mry/Nr| = 222,59/314,38 = 0,71 m, 
  ery = |Mrx/Nr| = 0,00/314,38 = 0,00 m. 
  erx/Bx + ery/By = 0,228 + 0,000 = 0,228 m < 0,250. 
 Wniosek: Warunek połoŜenia wypadkowej jest spełniony. 
 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 
 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 
  Bx′ = Bx − 2·erx = 3,10 - 2·0,71 = 1,68 m,     By′ = By − 2·ery = 2,10 - 2·0,00 = 2,10 m. 
 ObciąŜenie podłoŜa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1): 
  średnia gęstość obliczeniowa:  ρD(r) = 1,89 t/m3, 
  minimalna wysokość:  Dmin = 1,50 m, 
  obciąŜenie:  ρD(r)·g·Dmin = 1,89·9,81·1,50 = 27,81 kPa. 
 Współczynniki nośności podłoŜa: 
  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Φu(r) = Φu(n)·γm = 14,50·0,90 = 13,050, 
  spójność:  cu(r) = cu(n)·γm = 22,32 kPa, 
  NB = 0,40    NC = 9,83,    ND = 3,28. 
 Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŜenia od pionu: 
  tg δx = |Hx|/Nr = 37,10/314,38 = 0,12,     tg δx/tg Φu(r) = 0,1180/0,2318 = 0,509, 
   iBx = 0,61,    iCx = 0,75,    iDx = 0,82. 
  tg δy = |Hy|/Nr = 0,00/314,38 = 0,00,     tg δy/tg Φu(r) = 0,0000/0,2318 = 0,000, 
   iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00. 
 CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  ρB(n)·γm·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3. 
 Współczynniki kształtu: 
  mB = 1 − 0,25·By′/Bx′ = 0,80,    mC = 1 + 0,3·By′/Bx′ = 1,24,    mD = 1 + 1,5·By′/Bx′ = 2,20 
 Odpór graniczny podłoŜa: 
 QfNBx = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·ρB(r)·g·Bx′·iBx) = 1322,52 kN. 
 QfNBy = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·ρB(r)·g·By′·iBy) = 1717,07 kN. 
 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 
  Nr = 314,38 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·1322,52 = 1071,24 kN. 
 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 
 
Stan graniczny II 
Osiadanie fundamentu    
 Osiadanie pierwotne:  s′ = 0,59 cm. 
 Osiadanie wtórne:      s′′ = 0,00 cm. 
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 Współczynnik stopnia odpręŜenia podłoŜa:    λ = 0. 
 Osiadanie całkowite:  s =  s′ + λ·s′′ = 0,59 + 0·0,00 = 0,59 cm, 
 Sprawdzenie warunku osiadania: 
  Dopuszczalne osiadanie:   sdop = 1,00 cm. 
  s = 0,59 cm < sdop = 1,00 cm 
  Wniosek:  Warunek osiadania jest spełniony. 
Szczegółowe wyniki osiadania fundamentu    

    Nr   Poziom  Grubość    Napr.    Napr.    Napr. Osiadanie Osiadanie  Osiadanie 
warstwy  stropu w.  warstwy pierwotne   wtórne   dodatk. pierwotne   wtórne sumaryczne 
  [m]  [m]  [kPa]  [kPa]  [kPa]  [cm]  [cm]   [cm] 

   1    0,0   0,38      4      0      0  0,00  0,00    0,00 

   2    0,4   0,38     12      0      0  0,00  0,00    0,00 

   3    0,8   0,38     19      0      0  0,00  0,00    0,00 

   4    1,1   0,38     27      0      0  0,00  0,00    0,00 

   5    1,5   0,42     35      0     59  0,10  0,00    0,10 

   6    1,9   0,42     44      0     52  0,09  0,00    0,09 

   7    2,3   0,42     53      0     44  0,08  0,00    0,08 

   8    2,8   0,42     61      0     37  0,07  0,00    0,07 

   9    3,2   0,42     70      0     32  0,06  0,00    0,06 

  10    3,6   0,42     78      0     26  0,05  0,00    0,05 

  11    4,0   0,42     87      0     22  0,04  0,00    0,04 

  12    4,4   0,42     96      0     19  0,03  0,00    0,03 

  13    4,9   0,42    104      0     16  0,03  0,00    0,03 

  14    5,3   0,42    113      0     14  0,02  0,00    0,02 

  15    5,7   0,42    122      0     12  0,02  0,00    0,02 

     Suma  0,59  0,00   0,59 

 Uwaga: Wartości napręŜeń są średnimi wartościami napręŜeń w warstwie 
 
 
Wymiarowanie fundamentu 
Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie    

 Nr obc.  Przekrój        Siła tnąca     Nośność betonu Nośność strzemion 

          V  [kN]           Vr  [kN]        Vs  [kN] 
  1   1      139      455     - 

  2   1      182      455     - 

* 3   1      206      455     - 

  4   1      102      455     - 

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciąŜenia nr  1 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 208 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -224,17 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 1,08 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
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  q1 = -35 kPa,    q2 = 99 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    c = 0,90 m,   qc = 60 kPa. 
 Przebicie stopy w przekroju 1: 
 Siła ścinająca:   VSd = ∫Ac q·dA = 139 kN. 
 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,41+0,44)·0,44·1200 = 455 kN. 
  VSd = 0 kN < VRd = 455 kN. 
 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 
Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciąŜenia nr  2 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 345 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 240,38 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,70 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 125 kPa,    q2 = -18 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    c = 0,90 m,   qc = 83 kPa. 
 Przebicie stopy w przekroju 1: 
 Siła ścinająca:   VSd = ∫Ac q·dA = 182 kN. 
 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,41+0,44)·0,44·1200 = 455 kN. 
  VSd = 0 kN < VRd = 455 kN. 
 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 
Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciąŜenia nr  3 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 484 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -206,39 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,43 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 13 kPa,    q2 = 136 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    c = 0,90 m,   qc = 100 kPa. 
 Przebicie stopy w przekroju 1: 
 Siła ścinająca:   VSd = ∫Ac q·dA = 206 kN. 
 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,41+0,44)·0,44·1200 = 455 kN. 
  VSd = 0 kN < VRd = 455 kN. 
 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 
Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciąŜenia nr  4 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 69 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 222,59 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 3,23 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
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Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 77 kPa,    q2 = -56 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    c = 0,90 m,   qc = 38 kPa. 
 Przebicie stopy w przekroju 1: 
 Siła ścinająca:   VSd = ∫Ac q·dA = 102 kN. 
 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,41+0,44)·0,44·1200 = 455 kN. 
  VSd = 0 kN < VRd = 455 kN. 
 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 
Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie    

 Nr obc. Kierunek  Przekrój  Moment zginający     Nośność betonu 

          M  [kNm]         Mr  [kNm] 
  1   x   1      115        - 

   y   1       25        - 

  2   x   1      150        - 

   y   1       42        - 

* 3   x   1      169        - 

   y   1       59        - 

  4   x   1       85        - 

   y   1        8        - 

 
Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciąŜenia nr  1 na kierunku x 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 208 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -224,17 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 1,08 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = -35 kPa,    q2 = 99 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    s = 1,34 m,   qs = 41 kPa. 
 Zginanie stopy w przekroju 1: 
 Moment zginający:    
 MSd = [(b+3·B)·q2 + (b+B)·qs]·s

2/12 = [(0,41+3·2,10)·99+(0,41+2,10)·41]·1,81/12 = 115 
kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 7,6 cm2. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
 
Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciąŜenia nr  1 na kierunku y 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 208 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -224,17 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 1,08 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
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Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 32 kPa,    q2 = 32 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    s = 0,85 m,   qs = 32 kPa. 
 Zginanie stopy w przekroju 1: 
 Moment zginający:    
 MSd = [(b+3·B)·q1 + (b+B)·qs]·s

2/12 = [(0,41+3·3,10)·32+(0,41+3,10)·32]·0,71/12 = 25 kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 1,7 cm2. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciąŜenia nr  2 na kierunku x 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 345 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 240,38 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,70 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 125 kPa,    q2 = -18 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    s = 1,34 m,   qs = 62 kPa. 
 Zginanie stopy w przekroju 1: 
 Moment zginający:    
 MSd = [(b+3·B)·q1 + (b+B)·qs]·s

2/12 = [(0,41+3·2,10)·125+(0,41+2,10)·62]·1,81/12 = 150 
kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 9,9 cm2. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciąŜenia nr  2 na kierunku y 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 345 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 240,38 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,70 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 53 kPa,    q2 = 53 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    s = 0,85 m,   qs = 53 kPa. 
 Zginanie stopy w przekroju 1: 
 Moment zginający:    
 MSd = [(b+3·B)·q1 + (b+B)·qs]·s

2/12 = [(0,41+3·3,10)·53+(0,41+3,10)·53]·0,71/12 = 42 kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 2,8 cm2. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciąŜenia nr  3 na kierunku x 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 484 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -206,39 kNm.   
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  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,43 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 13 kPa,    q2 = 136 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    s = 1,34 m,   qs = 83 kPa. 
 Zginanie stopy w przekroju 1: 
 Moment zginający:    
MSd = [(b+3·B)·q2 + (b+B)·qs]·s

2/12 = [(0,41+3·2,10)·136+(0,41+2,10)·83]·1,81/12 = 169 kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 11,2 cm2. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciąŜenia nr  3 na kierunku y 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 484 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -206,39 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,43 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 74 kPa,    q2 = 74 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    s = 0,85 m,   qs = 74 kPa. 
 Zginanie stopy w przekroju 1: 
 Moment zginający:    
 MSd = [(b+3·B)·q1 + (b+B)·qs]·s

2/12 = [(0,41+3·3,10)·74+(0,41+3,10)·74]·0,71/12 = 59 kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 3,9 cm2. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciąŜenia nr  4 na kierunku x 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 69 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 222,59 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 3,23 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 77 kPa,    q2 = -56 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    s = 1,34 m,   qs = 19 kPa. 
 Zginanie stopy w przekroju 1: 
 Moment zginający:    
 MSd = [(b+3·B)·q1 + (b+B)·qs]·s

2/12 = [(0,41+3·2,10)·77+(0,41+2,10)·19]·1,81/12 = 85 kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 5,6 cm2. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
 
Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciąŜenia nr  4 na kierunku y 
 Zestawienie obciąŜeń: 
 ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
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  siła pionowa:  Nr = 69 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 222,59 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 3,23 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
Oddziaływanie podłoŜa na fundament: 
 Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:   
  q1 = 11 kPa,    q2 = 11 kPa. 
 Oddziaływanie podłoŜa w przekroju 1:    s = 0,85 m,   qs = 11 kPa. 
 Zginanie stopy w przekroju 1: 
 Moment zginający:    
 MSd = [(b+3·B)·q1 + (b+B)·qs]·s

2/12 = [(0,41+3·3,10)·11+(0,41+3,10)·11]·0,71/12 = 8 kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,6 cm2. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
Zbrojenie stopy 
 Zbrojenie główne na kierunku x: 
  Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego  Axs = 11,2 cm2. 
  Średnica prętów:  φ = 12 mm,      rozstaw prętów:  s = 20 cm. 
 Zbrojenie główne na kierunku y: 
  Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego  Ays = 3,9 cm2. 
  Średnica prętów:  φ = 12 mm,      rozstaw prętów:  s = 27 cm. 
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