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PODWALINA PD 1
skala 1:25

UWAGI

1. Rzgdna budynkdéw +0.00 = 101,95 m.n.p.m.
2. Rzedna terenu -1.06 = 100,90 m.n.p.m.
J. Posadowienie =2.95 = 99,40 m.n.p.m.
4. Uziom fundamentowy przyspawa¢ do zbrojenia stop
miejsce wskazane w branzy elektryczne;

o O

na pospdtke zageszczong do Is=0,97

~

. Le stop wyprowadzic STARTERY do stupow zespolonych
. Ewentualny grunt nasypowy lub nienosny nalezy wymienic

. W przypadku wystepowania innych gruntéw niz przyjete do

obliczen nalezy przerwa roboty i skontaktowat sig z projektantem
8. Wykop zabezpieczy¢ przed zalewaniem wod opadowych
9. Zbrojenie stop i podwalin wedtug rysunkdw szczegdtowych
10.Wykop pod stopy i podwaliny wykonywat recznie
ze wzgledu na dos¢ liczne uzbrojenie terenu
11.Podczas wykonywania wykopu nalezy zachowa¢ szczegdlng

ostroznos¢

12.W przypadku zauwazenia innego uzbrojenia niz bedgce na
plaszy zagospodarowania terenu — namierzy¢ elementy geodezyjnie

i qlosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego

ZESTAWIENIE STALI

. Dtugosé
s Stal U*Aﬂm“vvmn Liczba EnN:m_ (m)
>|*___z bomencigfementey ogsterm # Mu___M 20
6 8 374 31 3 93 [|347,82
7 8 274 12 3 36 98,64
8 | 20 950 4 3 12 114,00
9 | 20 1221 4 3 12 146,52
10 | 20 77 4 3 12 9,24
15 | 20 77 4 3 12 9,24
Diugos¢ wg srednic (m) 446,46/|279,00)
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 2,47
Masa tgczna wg Srednic (kg) 176,35|689,13
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 865,48
Ogdtem (kg) 865,48
MATERIALY

Beton : 20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa zebrowana : A-lIN (RB 500W lub EPSTAL)
Stal zbrojeniowa gtadka : A-0 (St0S-b)
Otulina dolna : 2,0cm
Otulina gdrna : 2,0cm
Otulina boczna : 2,0cm

bpbo

od 1957 roku.
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