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1. Podstawa opracowania 
• Dokumentacja powykonawcza instalacji telewizji dozorowej CCTV na przejściu 

granicznym Grzechotki Mamonowo 
• Założenia techniczne do koncepcji budowy zadaszenia wag dynamicznych przy 

kioskach kontrolerskich na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach. 
• Normy i przepisy prawne 

 

2. Wstęp 

2.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przeniesienia kamer monitoringu 

CCTV w obrębie nowoprojektowanego zadaszenia nad kioskami kontrolerskimi nr 22a i 
22b. 

2.2. Podstawy prawne. 
Podstawą opracowania niniejszego projektu są poniższe przepisy i normy: 

• PN-EN 50132-2-1  Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej. 

• PN-EN 50132-4-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 4-1: Monitory czarno-białe. 

• PN-EN 50132-5  Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja. 

• PN-EN 50132-7  Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. 
• Katalogi i wytyczne firmowe. 

2.3. Inwestor 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
10-575 Olsztyn,  
ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 

2.4. Wykonawca dokumentacji 
BIURO  PROJEKTÓW  „BPBW”  Sp.  z  o.o. 
10-448 Olsztyn  ul. Głowackiego 28 
tel. (89) 524-95-00 
fax. (89) 524-95-55 
adres internetowy:  www.bpbw.olsztyn.pl 
e-mail: info@bpbw.olsztyn.pl 
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3. Opis  

3.1. Przeniesienie kamer 
W obrębie nowoprojektowanego zadaszenia nad kioskami kontrolerskimi nr 22a i 22d 

konieczny jest przeniesienie dwóch kamer systemu monitoringu CCTV: 
• Kamera szybkoobrotowa motor zoom – nr K47 
• Kamera szybkoobrotowa motor zoom – nr K48. 

W chwili obecnej kamery zainstalowane są na słupach oświetleniowych, które 
przeznaczone są do demontażu. 

Kamery należy zdemontować i zainstalować ponownie podwieszając je za pomocą 
uchwytów sufitowych do nowo wybudowanego zadaszenia. 

Kamery należy zamontować w miejscu pokazanym na rys. nr T11. 

3.2. Kamery 
Czynności które należy wykonać po demontażu kamer K47 i K48: 

• kamerę wyjąć z obudowy 
• obudowę rozebrać i wszędzie tam gdzie to jest możliwe dokładnie oczyścić. 
• sprawdzić działanie grzałki z termostatem w obudowie kamery 
• kamerę oczyścić 
• sprawdzić działanie kamery (przesył obrazu, działanie mechanizmów) 

podłączając ją do istniejącego i działającego rejestratora. 
Po wykonaniu wszystkich czynności kamerę należy ponownie złożyć a następnie 

przenieść do suchego i ciepłego miejsca, gdzie będzie przechowywana do czasu jej 
ponownego montażu. 

3.3. Okablowanie 
Po demontażu kamer K47 i K48 istniejące kable należy: 

• Obustronnie rozłączyć.  
• Zdemontować. 

UWAGA: Zdemontowane przewody nie nadają się do ponownego użycia. W celu 
ponownego podłączenia kamer należy ułożyć nowe oprzewodowanie. 

Do zasilania kamer należy użyć przewodu – YKY3x1,5 
Kabel wizyjny - XzWDXpekw75 
Kabel telemetrii - XzTKMXpw2x2x0,8 
Ilości przewodów podano w tabeli – Zestawienie elementów. 

3.4. Instalacja 
Kable instalacji CCTV na konstrukcji wiaty należy prowadzić w korytach metalowych 

perforowanych zamkniętych o szerokości 50 i 100mm. Koryta należy ułożyć na konstrukcji 
wiaty zgodnie z rysunkiem nr T11. Do mocowania koryt należy użyć uchwytów nie 
wymagających ingerencji w metalowe elementy wiaty. Zabrania się wiercenia i 
wstrzeliwania kołków w metalowe elementy wiaty. 

Kable należy sprowadzić do poziomu ziemi w korycie metalowym pełnym zamkniętym 
KBJ o szerokości 100mm. (Zaleca się pomalowanie koryta w kolorze zadaszenia – 
RAL6029). Miejsce sprowadzenia okablowania do poziomu ziemi pokazano na rysunku nr 
T-11. 
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Kable od zadaszenia do istniejącej kanalizacji teletechnicznej należy prowadzić w ziemi 
na głębokości min. 80cm w rurze osłonowej DVR-75. Miejsce wprowadzenia okablowania 
do studzienki kanalizacji teletechnicznej należy zabezpieczyć i uszczelnić. 

Kable dalej należy prowadzić w istniejącej kanalizacji teletechniczej.  
Kable od kamer należy doprowadzić do złącza ochrony przeciwprzepięciowej RST-TV-

10 przy kiosku kontrolerskim nr 22b. Kable należy odpowiednio zakończyć i wpiąć w 
miejsce wypiętych wcześniej przewodów. 

Trasy, typy i sposób podłączenia przewodów pokazano na rysunkach T-11 i T-12. 

3.5. Zasilanie 
Urządzenia systemu zasilane są lokalnie z dedykowanych dla systemu rozdzielnic 

zasilania.  
UWAGA: Przed przystąpieniem do praz związanych z demontażem kamer K47 i K48 

należy rozłączyć obwód zasilania tych kamer. 

3.6. Instalatorzy 
Ze względu na to, ze prace związane z przeniesieniem kamer K47 i K48 będą 

wykonywane na działającym systemie telewizji dozorowej na przejściu granicznym 
Grzechotki-Mamonowo, wymaga się aby wszystkie prace wykonywane były przez 
wykwalifikowanych instalatorów posiadających autoryzację dostawców sprzętu instalacji 
CCTV: 

- Firmy ULTRAK – dostawcy kamer CCTV. 
- Firmy Schneider Electric Buildings Polska – dostawcy rejestratorów i krosownic CCTV 
- Firmy RST – dostawcy urządzeń przeciwprzepięciowych instalacji CCTV. 

4. Zestawienie materiałów 

Lp Opis Symbol / PN jm Ilość 

  Materiały i urządzenia    

1 
Uchwyt sufitowy do kamery szybkoobrotowej 
ULTRAK-SILENTT2 

Silentt-105 szt. 2 

2 
Koryto metalowe perforowane szer. 100mm, h-
42mm 

KPJ100H42 mb 16 

3 Pokrywa koryta  PKJ100/2 mb 16 

4 
Koryto metalowe perforowane szer. 50mm, h-
42mm 

KPJ50H42 mb 8 

5 Pokrywa koryta  PKJ50/2 mb 8 
6 Wspornik ścienno sufitowy WSS50 szt. 8 
7 Wspornik ścienno sufitowy WSS100 szt. 16 
8 Zacisk ZT ZT16 kpl 1 

9 
Koryto metalowe pełne, szer 100mm, 
h=42mm, kolor RAL 6029 

KBRL100H42 mb 8 

10 Pokrywa koryta, kolor RAL6029 PKJL100/2 mb 8 
11 Rura osłonowa, dwuścienna, niebieska DVR75 mb 6 

12 
Przewód sterowniczy telemetryczny do 
zastosowań na zewnątrz  

XzTKMXpekw 
2x2x0,8 

mb 80 

13 Przewód wizyjny  do zastosowań na zewnątrz XzWDXpekw75 mb 135 

14 Kabel zasilający do zastosowań na zewnątrz YKY 3x1.5 mb 85 

15 Materiały instalacyjne - kpl 1 
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5. Spis rysunków 
Numer Opis Skala 
T-11 Rozmieszczenie urządzeń i prowadzenie tras kablowych - Instalacja CCTV w 

obrębie wiaty wag dynamicznych przy kioskach kontr. nr 22a, 22b 
1:200 

T-12 SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ SYSTEMU CCTV - Instalacja CCTV w 
obrębie wiaty wag dynamicznych przy kioskach kontr. nr 22a, 22b 

-:- 

 
 
 


