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Opis techniczny 
do projektu budowlanego aktualizacji ogrodzenia, wydzielenia kierunków ruchu  

 na terenie Drogowego Przejścia Granicznego  
 

ARCHITEKTURA 
1. Podstawa opracowania  
2. Umowa nr IGR.VI.2500.2.5.2012,  P/3778/S  podpisana z Inwestorem, 
3. Koncepcja  PZT uzgodniona z Inwestorem; 
4. Wizja lokalna w terenie 
5. Obowiązujące przepisy i zarządzenia; 
6. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 
7. Projekty budowlane branŜowe, 
 
2. Przedmiot i zakres inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu dodatkowego ogrodzenia z bramami i furtkami, 
wydzielenie kierunków ruchu, projekt rozbudowy zabezpieczeń na terenie Drogowego Przejścia 
Granicznego w Grzechotkach. 
 
3. Lokalizacja i opis stanu istniejącego 
Projektowana inwestycja znajduje się w północnej części województwa warmińsko mazurskiego na 
działce nr 3/4 obręb Grzechotki, na terenie Drogowego Przejścia Granicznego. Na przedmiotowym 
terenie wykonane zostało międzynarodowe, ogólnodostępne przejście graniczne dla ruchu samochodów 
osobowych, autokarów i pojazdów cięŜarowych. Znajdują się tam budynki administracji celnej, straŜy 
granicznej, budynek obsługi przejścia, kioski kontrolerskie, budynek odpraw dla samochodów 
cięŜarowych i samochodów osobowych, budynek warsztatowo-garaŜowy, budynek dla psów 
słuŜbowych, stacja transformatorowa, budynki kontroli ostatecznej, budynek kontroli weterynaryjnej i 
fitosanitarnej, kompleksowa obsługa komunikacyjna z parkingami dla samochodów  i cięŜarowych. 
Teren uzbrojony został w sieci sanitarne, elektryczne, sieć cieplną, system sterowania ruchem oraz 
system kontroli dostępu. 
 
4. Projekt zagospodarowania terenu 
Elementy zagospodarowania terenu  stanowią uzupełnienie  stanu istniejącego. 
 
4.1. Ogrodzenie terenu. 
Projektuje się ogrodzenie uzupełniające systemowe: 
Z paneli wysokości 2,43m – wykonane z ocynkowanych drutów śr. 5mm, a następnie malowane metodą 
proszkową. Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 3cm, które 
moŜna umieścić u góry lub na dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 20x5cm oraz 10x5cm w miejscu 
profilowania. Liczba profilowań panelu – 4. Wysokość słupa – 320cm.Kolor panelu – RAL 6005 
 
Z paneli wysokości 1,73m – wykonane z ocynkowanych drutów śr. 5mm, a następnie malowane metodą 
proszkową. Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 3cm, które 
moŜna umieścić u góry lub na dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 20x5cm oraz 10x5cm w miejscu 
profilowania. Liczba profilowań panelu – 3. Wysokość słupa – 220cm.Kolor panelu – RAL 6005 
 
Słupy o profilu rurowym w kształcie litery H, z wgłębieniami na całej długości po dwóch stronach 
słupa. Wgłębienia dodatkowo zawierają nawiercone otwory do montaŜu śrub. Panel zawiesza się na 
haczyku znajdującym się na kapturku, wpasowuje we wgłębienie na boku słupa, a następnie 
przymocowuje złączkami stalowymi. Dla wyŜszego poziomu zabezpieczenia złączki moŜna przykręcić 
śrubami z nakrętką samozrywalną. 
Profil słupa: 70 x 44 mm, wymiar we wgłębieniu: 43 mm 
Grubość ścianki: <2475 mm: 1,25 mm , ≥2475 mm: 1,50 mm  



 

Akcesoria: powlekane klipsy stalowe i śruby nierdzewne z nakrętką samozrywalną, klipsy poliamidowe, 
kleszcze do montaŜu klipsów, płyta podstawy do słupa, element łączący umoŜliwiający utworzenie 
zagiętego ramienia do paneli, pojedyncze lub podwójne ramię zagięte do słupa. 
Wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone proszkiem 
poliestrowym o minimalnej grubości 60 mikrometrów w kolorze RAL 6005. 
 
Bramy przesuwne ręcznie samonośne wysokości 1,70cm 
Oznaczenie bram wg rysunku: 
1W  brama z kontrolą dostępu,  światło wjazdu 8,5m -– 1 szt 
2W, 3W bramy z kontrolą dostępu,  światło wjazdu 7,0m -– 2 szt 
4W, 5W bramy z kontrolą dostępu,  światło wjazdu 6,0m -– 2 szt 
1P  brama -  światło wjazdu 3,0m -– 1 szt 
2P, 3P  bramy z kontrolą dostępu,  światło wjazdu 6,0m -– 2 szt 
 
Parametry techniczne 
Skrzydło bramy  

• Konstrukcja spawana ramy o profilu pionowym 40 x 40 mm i poziomym 60 x 40 mm.  
• Wymiar dolnej belki : 75 x 65 mm.  
• Dwa zestawy rolek jezdnych i jedna rolka prowadząca (u góry skrzydła).  
• Bramy przesuwne wyposaŜone są w łapacz skrzydła bramy.  
• Przesuwne bramy ręczne wyposaŜone są w zamek hakowy z wkładką patentową 
• Wypełnienia ramy:  jak panele w ogrodzeniu; 

Prowadzenie bramy  
• Słup prowadzący bramy składa się z kątownika 100 x 75 mm, płyty stalowej i słupa 80 x 80 mm.  
• Słup końcowy o profilu 80 x 80 mm jest dostępny jako opcja. 

Technologia powlekania - cynkowanie ogniowe i powlekanie proszkiem poliestrowym  w kolorze RAL 
6005 
Kierunek otwierania bramy – wg projektu zagospodarowania terenu. 
 
Bramy dwuskrzydłowe rozwierane ręcznie wysokości 1,70cm 
Oznaczenie bram wg rysunku: 
4P brama -  światło wjazdu 6,6m -– 1 szt 
5P brama -  światło wjazdu 6,3m -– 1 szt 
 
Parametry techniczne 
Rama bramy dwuskrzydłowej  wykonana jest z profili rurowych o wymiarach 40x60, 60x60 lub 80x60 
mm, wypełnienie stanowią pionowe pręty o wymiarze 25x25 mm, umieszczone co 110 mm 
Słupy o przekroju kwadratowym, wyposaŜone są w kapturek 
Akcesoria: regulowane zawiasy umoŜliwiają ruch skrzydła w promieniu 180 stopni, bramy wyposaŜone 
są w bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem, na skrzydle zamontowany jest rygiel 
ze stali nierdzewnej, wpuszczany w podłoŜe 
Technologia powlekania:  cynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimum 275 g/m2, łącznie z dwóch 
stron), następnie nakładana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane są warstwą proszku 
poliestrowego (min. 120 mikrometrów), w kolorze RAL 6005 
 
Brama dwuskrzydłowa  rozwierana automatycznie wysokości 1,70cm 
Oznaczenie bram wg rysunku: 
6P bramy z kontrolą dostępu,  światło wjazdu 5,0m – 1 szt 
 
Parametry techniczne 
Rama bramy dwuskrzydłowej  wykonana jest z profili rurowych o wymiarach 40x60, 60x60 lub 80x60 
mm, wypełnienie stanowią pionowe pręty o wymiarze 25x25 mm, umieszczone co 110 mm 
Słupy o przekroju kwadratowym, wyposaŜone są w kapturek 



 

Akcesoria: regulowane zawiasy umoŜliwiają ruch skrzydła w promieniu 180 stopni, zewnętrzny zamek 
z regulowanym zamknięciem, na skrzydle zamontowany jest rygiel ze stali nierdzewnej, wpuszczany w 
podłoŜe oraz siłowniki do automatycznego otwierania bramy. 
Technologia powlekania:  cynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimum 275 g/m2, łącznie z dwóch 
stron), następnie nakładana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane są warstwą proszku 
poliestrowego (min. 120 mikrometrów), w kolorze RAL 6005 
 
Furtki – szer.1,2m wys. 1,70cm 
1F furtka szer.1,2m – 1 szt 
2F, 3F furtki szer. 1,2m, z kontrolą dostepu – 2 szt 
 
Parametry techniczne 
Rama wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm (dla bram 
do 4,00 m)  
Wypełnienia ramy:  jak panele w ogrodzeniu; 
Specjalny system regulowanych zawiasów i zamków umoŜliwiający otwieranie bramy do wewnątrz lub 
na zewnątrz posesji. Słupy o profilu kwadratowym 80x80x2, wysokości 245cm wyposaŜone są w 
kapturek 
Akcesoria: zamek cylindryczny, komplet regulowanych zawiasów,  rygiel pionowy. 
Technologia powlekania - cynkowane ogniowo, a następnie malowane proszkiem poliestrowym, w 
kolorze RAL 6005. 
 
Furtki – szer.1,5m wys. 1,70cm 
4F, 5F  furtka szer.1,5m – 2 szt 
 
Parametry techniczne 
Rama wykonana jest z profili rurowych o wymiarach 40x60, 60x60 lub 80x60 mm 
Wypełnienie stanowią pionowe pręty o wymiarze 25x25 mm, umieszczone co 110 mm 
Słupy o przekroju kwadratowym, wyposaŜone są w kapturek 
Akcesoria: 
Regulowane zawiasy umoŜliwiają ruch skrzydła w promieniu 180 stopni 
Bramy wyposaŜone są w bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem.  
Na skrzydle zamontowany jest rygiel ze stali nierdzewnej, wpuszczany w podłoŜe 
Technologia powlekania - cynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimum 275 g/m2, łącznie z dwóch 
stron), następnie nakładana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane są warstwą proszku 
poliestrowego (min. 120 mikrometrów), w kolorze RAL 6005 
 
Fundamenty 
Fundamenty ogrodzenia projektuje się z betonu B25, głębokość posadowienia słupków ogrodzenia 
120cm. Podane niŜej parametry fundamentów przykładowe – fundamenty pod konstrukcje bramy i furtki – 
wg wytycznych producenta. 
• dla słupków ogrodzenia  - stopy betonowe  o wymiarach 30x30x120cm 
• dla słupków furtek  - stopy betonowe  o wymiarach 40x40x120cm 
• dla słupków bram rozwieranych  - stopy betonowe  o wymiarach 40x40x120cm 
• fundament do mocowania podstawy bramy przesuwnej  o wymiarach 40x200x120cm 
Powierzchnia górna fundamentów - na poziomie terenu. 
 
Uwaga: 
Wszystkie elementy projektowanego ogrodzenia uzupełniającego naleŜy kształtować na wzór 
ogrodzenia istniejącego. Przed realizacją ogrodzenia naleŜy dokonać obmiaru sprawdzającego 
ogrodzenia w terenie i dopasować długość paneli do wymiarów rzeczywistych. Z uwagi na obecność 
sieci podziemnych, wykopy pod fundamenty ogrodzenia naleŜy prowadzić z naleŜyta ostroŜnością. 
 
 
 



 

4.2. System kontroli dostępu 
Projektowany system będzie uzupełnieniem istniejących na przejściu systemów kontroli dostępu i 
blokady przejścia. Elementy projektowanego systemu będą podłączone do obecnego istniejącego 
systemu blokady przejścia. 
System kontroli dostępu zainstalowany zostanie na: 

• nowoprojektowanych furtkach; 
• nowoprojektowanych bramach.  

Jedną bramę (6P) naleŜy wyposaŜyć w siłowniki które umoŜliwi ą jej zdalne otwieranie; 
Szczegóły wg projektu branŜowego. 
 
4.3. Drogi  - próg zwalniający. 
Na Ŝyczenie uŜytkowników przejścia t.j. StraŜy Granicznej i Urzędu Celnego i Inwestora na istniejącej 
drodze, w miejscu wskazanym na załączniku graficznym, w celu wymuszenia ograniczenia prędkości  
do ok.25-30km/h zaprojektowano zamontowanie progu zwalniającego z elementów systemowych o 
szerokości 98cm i długości 6,0 m.  
Proponuje się próg zwalniający wykonany z bardzo trwałej mieszanki gumowej z wklejoną Ŝółtą  taśmą  
odblaskową zwiększającą widoczność w dzień jak i w nocy.  
MontaŜ progu wykonuje się przy uŜyciu kołków rozporowych bezpośrednio do nawierzchni drogi, nie 
wymaga szczególnego przygotowania podłoŜa. 
Próg zwalniający - PZ 98 
Element środkowy  980x500x70 mm. – 10szt. 
Element końcowy  980x500x70 mm. – 2 szt. 
Przed progiem od strony granicy rosyjskiej  w odległości ok. 20 m ustawić znak drogowy - 
ostrzegawczy A-11a. 
Ze względu na nie pogorszenie odwodnienia istniejącej nawierzchni progi przewidziano instalować tak 
aby element końcowy progu od krawędzi jezdni zlokalizować w odległości 0,5m z obu stron krawęŜnika 
jezdni. 
 
5. Dane liczbowe inwestycji 
• Łączna długość ogrodzenia z paneli wys.1,73m    23,20 mb 
• Łączna długość ogrodzenia z paneli wys.2,43m  706,10 mb 
• Powierzchnia w granicach opracowania        156 900,00 m2 
 
6. Wpływ obiektu na środowisko 
 Projektowany zakres inwestycji nie będzie miał niekorzystnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 
7. Ustalenia szczegółowe 
 Teren inwestycji nie znajduje się w strefie konserwatorskiej i projekt nie wymaga uzgodnienia z 
Konserwatorem Zabytków. 
Projektowany obiekt  nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
8. ZastrzeŜenie 
Zastrzegam, Ŝe wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 
Biura Projektów „BPBW” Spółka z o.o. ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn. Dotyczy to w 
szczególności rozwiązań materiałowych. 
W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją, a takŜe 
stwierdzenia istotnych odstępstw od tej dokumentacji, Biuro zgłosi Ŝądanie wstrzymania tych robót, o 
czym powiadomi władze budowlane. 
Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 
5.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
         Opracował: 
       mgr inŜ. arch. Tomasz Śladowski 


