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1. Podstawy opracowania 
 
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
BN-84/8984-10.     Zakładowe     sieci     telekomunikacyjne.     Instalacje     
wewnętrzne. Wymagania ogólne. 
BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
Dokumentacja powykonawcza Systemu Kontroli Dostępu dla DPG Grzechotki  
Uzgodnienia UŜytkowników Końcowych oraz stron zainteresowanych 
Inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego 
Karty katalogowe stosowanych urządzeń 
 

2. Wstęp 
 

2.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny rozbudowy 
zabezpieczeń na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach. Projekt 
swoim zakresem obejmuje: 

- Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu (dalej w Treści oznaczony jako SKD); 

3. System kontroli dost ępu 

3.1. ZałoŜenia 
 

Projektowany system będzie uzupełnieniem, istniejącego na przejściu systemu 
Kontroli Dostępu. Elementy projektowanego systemu będą podłączone do obecnie 
istniejącego Systemu  

System kontroli dostępu zainstalowany zostanie na: 
- Nowoprojektowanych furtkach (2F, 3F); 
- Nowoprojektowanej bramie dwuskrzydłowej (6P). W zakresie projektu jest 

podłączenie napędu bram do sterowników systemu kontroli dostępu 
- Nowoprojektowanych bram przesuwnych (1W, 2W, 3W, 4W, 5W, 2P, 3P). 

(Szlabany zostaną zastąpione bramami przesuwnymi). 
- Istniejących bramach (6W, 7W) 
- Istniejącym szlabanie (8W) 

System projektowany musi współpracować z istniejącym systemem kontroli dostępu 
CONTINUUM firmy Andover Controls. 

3.2. Opis projektowanego systemu 

3.2.1. Opis ogólny 

System rozszerzony zostanie o dodatkowo: 
• Czytniki zbliŜeniowe RF10 
• Czytniki zbliŜeniowe RF70 
• Urządzenia wykonawcze poszczególnych systemów (wyłączniki, 
elektrozaczepy, itd.) 
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Stacja robocza, centralny serwer danych i kontrolery sieciowe pracują w 
dedykowanej wirtualnej sieci wydzielonej w sposób logiczny w sieci szkieletowej 
LAN, z zapewnieniem pasma o wartości 10Mbps dla aplikacji CONTINUUM. 

W budynkach umieszczono centralną szafę sterowniczą KD mieszczącą kontroler 
sieciowy z zasilaczem buforowym, zabezpieczenia prądowe, wyłączniki 
poszczególnych obwodów zasilania oraz transformatory do zasilania urządzeń 
peryferyjnych zapewniających separację galwaniczną. 

Wszelkie zdarzenia związane z bramami i furtkami są rejestrowane: wejścia i wyjścia 
personelu, nieuprawniony dostęp do strefy. System moŜe równieŜ korzystać z 
informacji uzyskanych z innych systemów.  
Wymienione powyŜej funkcje powinny być skonsultowane na miejscu z 
uŜytkownikami systemu. 
 

3.2.2. Elementy wykonawcze 
Elementami wykonawczymi systemu są: 
• czytniki zbliŜeniowe RF10 
• czytniki zbliŜeniowe RF70 
• zasilacze modułów We/Wy i czytników zbliŜeniowych 
• elektrozaczepy 

Do zasilania modułów We/Wy i czytników zbliŜeniowych konieczne są zasilacze o 
stabilizowanym napięciu na poziomie 10-15V DC. Proponujmy umieszczenie w 
szafach lokalnych jednolitych zasilaczy stabilizowanych 12V . 
 

3.3. Zasilanie Systemu 

Całość Systemu KD będzie zasilana z obwodów elektrycznych (zalecane dodatkowe 
podtrzymywanie: UPS, generator na wypadek zaniku zasilania zewnętrznego). 
Bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej związane z Systemem KD powinny być 
pierwszymi bezpiecznikami po wyłączniku głównym prądu obejmując zarówno 
zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, jak i róŜnicowo-prądowe. Powinny być 
dobrane przez projektanta sieci energetycznej, z uwzględnieniem obciąŜenia 
obwodów systemu KD oraz charakterystyki zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych. 

 

3.4. Okablowanie 
Do SKD naleŜy wykorzystać istniejące okablowanie ze zdemontowanych szlabanów, 
zaś do nowo projektowanych furtek okablowanie naleŜy poprowadzić w istniejącej 
kanalizacji teletechnicznej. 
 

3.5. Instalacja 
Na nowo projektowanych furkach (2F, 3F) naleŜy zamontować czytniki RF10, 
kontaktron oraz zaczepy elektroinstalacyjne. Do bramy dwuskrzydłowej naleŜy 
zamontować napęd, lampę sygnalizującą, fotokomórkę, kontaktron. Do bramy 
dwuskrzydłowej i bram przesuwnych czytniki naleŜy wykorzystać ze 
zdemontowanych szlabanów. Do istniejących bram (6W, 7W) oraz szlabanu 8W 
naleŜy dołoŜyć po jednym czytniku RF70 oraz  po jednym module AC1A. 
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4. Zestawienie elementów 

Zestawienie elementów instalacji systemu kontroli dostępu 
L.p.  Typ  Nazwa elementu  jm  Ilość 

 RF10 Czytnik zbliŜeniowy szt 2 
 RF70 Czytnik zbliŜeniowy szt. 3 
 AC1A Moduł wejść szt. 5 
 Biratronik Zaczep Elektromagnetyczny NC szt. 2 
 Rozam Elektrozaczep 312 (NO;12V DC) szt 7 
 Rozam Zamek współpracujący z 

elektrozaczepami 312 
szt 7 

  Zasilacz 12V 2A  9 
 CARDIN BL352 Napęd bramy dwuskrzydłowej szt. 1 
 MOLLIGHT Lampa sygnalizacyjna szt. 1 
 CDR999 Fotokomórka Kmpl. 1 
  Akumulator 7Ah szt. 9 
  Kontaktron szt. 10 
  Przewód LAN T11 m 700 
  Przewód YKY 3x2,5 m 150 
  Przewód YKY 2x2,5 m 240 
 

 

5. Spis rysunków 
Rys.1 Projekt rozbudowy systemu SKD i SKR 


