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Zadaszenie wag dynamicznych  nr 22 a,b Grzechotki aktualizacja.PRDDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do
1 Roboty rozbiórkowe i  ziemne - zalecane rozliczenie kosztorysem

powykonawczym
45111000-8 1 8

2 Fundamenty i konstrukcje Ŝelbetowe 45223500-1 9 17
3 Konstrukcja stalowa - dostawa i montaŜ 45262400-5 18 20
4 Pokrycie dachowe 45261000-4 21 24
5 Obudowa  i wykończenie ścian 45400000-1 25 26
6 Elementy zewnętrzne - chodniki 45400000-1 27 32

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6503



Zadaszenie wag dynamicznych  nr 22 a,b Grzechotki aktualizacja.PRD

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe i  ziemne - zalecane rozliczenie  kosztorysem powykonawczym
1

d.1
KNNR 6
0806-02

K-1 Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

34.40*2 m 68.800
RAZEM 68.800

2
d.1

KNR 4-04
1103-01

K-1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze

m3

(poz.1-poz.31)*0.20*0.30*1.15 m3 4.057
RAZEM 4.057

3
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

K-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.2 m3 4.057
RAZEM 4.057

4
d.1

KNNR 1
0310-02

K-1 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na ze-
wnątrz budynku w gruncie kat.III

m3

1.60*(2.10+0.30)*(3.10+0.30)*8 m3 104.448
0.55*0.90*63.16 m3 31.264

RAZEM 135.712
5

d.1
KNNR 1
0312-01

K-1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

1.60*(2.10+0.30+3.10+0.30)*2*8 m2 148.480
RAZEM 148.480

6
d.1

KNNR 1
0206-01

K-1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

poz.9+poz.11+0.50*0.20*63.16 m3 47.935
RAZEM 47.935

7
d.1

KNNR 1
0208-02

K-1 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 14

m3

poz.6 m3 47.935
RAZEM 47.935

8
d.1

KNNR 1
0318-01

K-1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. I-III

m3

poz.4-poz.6 m3 87.777
RAZEM 87.777

2 45223500-1 Fundamenty i konstrukcje Ŝelbetowe
9

d.2
KNR 2-02
1101-01

K-2 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

St1 0.10*3.20*2.20*8 m3 5.632
podwaliny 0.05*0.30*(9.16*3+13.16*2+5.18+4.18) m3 0.947

RAZEM 6.579
10

d.2 wycena in-
dywidualna

K-3 MATERIAŁ Przygotowanie i montaŜ zbrojenia - pręty Ŝebrowane t

śr.8 mm (31.86+176.35+155.98+40.50+156.86)*0.001 t 0.562
śr.12 mm 402.37*0.001 t 0.402
śr.20 mm (751.67+689.13+617.50+235.69+541.28)*0.001 t 2.835

kotwy M24 18 G2 wg opisu i zestawienia w PT
śr.20 mm 874.72*0.001 t 0.875

 
RAZEM 4.674

11
d.2 wycena in-

dywidualna

K-2 MATERIAŁ Stopy fundamentowe schodkowe Ŝelbetowe, B30 m3

St1 (0.50*3.10*2.10+0.50*1.50*1.50)*8 m3 35.040
RAZEM 35.040

12
d.2 wycena in-

dywidualna

K-2 MATERIAŁ Podwaliny Ŝelbetowe, B25 m3

PD1 (0.20*1.70*9.16+0.20*1.20*0.20*2)*3 m3 9.631
PD2 (0.20*1.70*13.16+0.20*1.20*0.20*2)*2 m3 9.141
PD3 0.20*1.70*5.18+0.20*1.20*0.20+0.20*0.50*4.18 m3 2.227

RAZEM 20.999
13

d.2
KNR 2-22
0301-07
analogia

K-5 Stopy fundamentowe prefabrykowane -dostawa i montaŜ elem.

8 elem. 8.000
RAZEM 8.000

14
d.2

KNR 2-22
0303-08
analogia

K-5 Podwaliny prefabrykowane- dostawa i montaz elem.
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3+2+1 elem. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.2

KNNR 2
0104-01

K-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr.
do 14 mm

t

śr.6 mm 18.86*0.001 t 0.019
RAZEM 0.019

16
d.2

KNNR 2
0104-05

K-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi o
śr. 14-20 mm

t

śr.8 mm 156.86*0.001 t 0.157
śr.20 mm 541.28*0.001 t 0.541

 
RAZEM 0.698

17
d.2 analiza in-

dywidualna

K-2 Betonowanie słupów zbrojonych , B25 m3

3.14*0.39*0.39*0.25*(0.27+6.50)*8 m3 6.467
RAZEM 6.467

3 45262400-5 Konstrukcja stalowa - dostawa i monta Ŝ
18

d.3 analiza in-
dywidualna

K-6 Dostawa i montaz słupów wg opisu i zestawienia w PT - rura bez szwu D406,4*8,
8 , zabezpieczona antykorozyjnie wg opisu w PT

t

(4473.80+1169.90+716.00+199.80+9.50)*1.018*1.015*1.02*0.001 t 6.923
RAZEM 6.923

19
d.3

KNNR 7
0104-04

K-6 Konstrukcja stalowa zadaszenia  - dostawa oraz montaŜ wg opisu i zestawienia w
PT,zabezpieczona antykorozyjnie wg opisu w PT

t

54769.14*1.02*0.001 t 55.865
mniej -poz.18 t -6.923

RAZEM 48.942
20

d.3 analiza in-
dywidualna

K-6 Drabiny zewnętrzne - aluminiowa z pałąkiem ochronnym, kotwiona m

8.28 m 8.280
RAZEM 8.280

4 45261000-4 Pokrycie dachowe
21

d.4
KNNR 7
0602-03

A-1 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z płyt warstwo-
wych wg opisu w PT gr.10 cm

m2

23.605*34.605 m2 816.851
RAZEM 816.851

22
d.4

KNNR 2
0505-05

A-1 MontaŜ z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej - rynny dacho-
we półokrągłe śr.180 mm

m

34.605*2 m 69.210
RAZEM 69.210

23
d.4

KNNR 2
0505-07

A-1 MontaŜ z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powleka-
nej- rury spustowe okrągłe śr.125 mm

m

8.10*2*2 m 32.400
RAZEM 32.400

24
d.4

NNRNKB
202 0541-
02

A-1 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej wg opisu  w PT m2

0.35*(34.605+23.605)*2 m2 40.747
0.50*34.605 m2 17.302
 

RAZEM 58.049
5 45400000-1 Obudowa  i wyko ńczenie ścian

25
d.5 analiza in-

dywidualna

A-1 Płyty osłonowe z poliweglanu litego bezbarwnego gr.12 mm m2

(1.20*4+2.25)*34.00*2-4.25*2.18 m2 470.135
0.50*(1.70+2.20)*22.00*2 m2 85.800
 

RAZEM 555.935
26

d.5
KNNR 2
1004-01
analogia

A-8 Wyprawa z tynku mozaikowego wg opisu w PT m2

1.20*(34.405-0.40*4)*2*2 m2 157.464
0.20*(34.405-0.40*4)*2 m2 13.122

mniej -1.20*4.25*2+1.20*0.20 m2 -9.960
RAZEM 160.626

6 45400000-1 Elementy zewn ętrzne - chodniki
27

d.6
KNNR 6
0102-02

A-10 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
chodników

m2

137.20+85.00 m2 222.200
RAZEM 222.200
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28
d.6

KNNR 6
0106-02

A-10 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm m2

poz.27 m2 222.200
RAZEM 222.200

29
d.6

KNNR 6
0404-05

A-10 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

34.0*2+10.00 m 78.000
RAZEM 78.000

30
d.6

KNNR 6
0502-02

A-10 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.27 m2 222.200
RAZEM 222.200

31
d.6

KNNR 6
0403-04
analogia

A-10 Uzupełnienie krawęŜniki -  betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -materiał z odzysku

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

32
d.6

KNNR 6
1103-01
analogia

A-10 PrzełoŜenie nawierzchni z kostki betonowej wysokości 6 cm m2

15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd. spec. 1998
4 MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
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