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Instalacja monitorungu CCTV

1 Prace Instalacyjne Przygotowawcze dla Instalacji CCTV
1

d.1
KNNR 5
1106-06

Montaż uchwytów stalowych -  Uchwyt stalowy zacisk ZT szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

2
d.1

KNNR 5
1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie Wspornik
ścienno-sufitowy WSS

szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

3
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

5
d.1

KNNR 5
1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - Wieszak szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 5-01
0105-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ciągu kan., 1
rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNR 5-01
0602-01

Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kana-
liz.kablow.w otwór wolny - YKY3x1,5

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

9
d.1

KNR 5-01
0602-01

Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kana-
liz.kablow.w otwór wolny - XzTKMXpw2x2x0,8

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

10
d.1

KNR 5-01
0602-01

Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kana-
liz.kablow.w otwór wolny - XzWDXpekw 75 - 1,05/5,0

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1

KNR 5-08
0212-01 z.o.
3.1.  9901 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Instala-
cje w halach powyżej 4 do 12 m. - YKY3x1,5

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

12
d.1

KNR 5-08
0212-01 z.o.
3.1.  9901 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Instala-
cje w halach powyżej 4 do 12 m.  - XzTKMXpw2x2x0,8

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

13
d.1

KNR 5-08
0212-01 z.o.
3.1.  9901 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Instala-
cje w halach powyżej 4 do 12 m. - XzWDXpekw 75 - 1,05/5,0

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

2 Montaż elementów systemu CCTV
14

d.2
KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2.  z.sz.
3.3 z.sz. 3.4

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna Próby funkcjonowania uchwytów lub obudowy
ochronnej. - kamera PTZ

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2.  z.sz.
3.3 z.sz. 3.4

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna Próby funkcjonowania uchwytów lub obudowy
ochronnej. - złącze ochrony przeciwprzepięciowej RST

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
PTZ ULTRAK SILENTT II - Mod. kamery, Obudowa, klosz, Uchwyt do kamery
z adaptorem sufitowym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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17

d.2
KNR AL-01
0504-08

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - złącze ochrony przeciwprze-
pięciowej RST

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 Uruchomienie systemu CCTV
18

d.3
KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

2 linia 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

2 linia 2.000
RAZEM 2.000
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