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I. Część opisowa 
 
1. Opis techniczny       strony od 1 do 7 
2. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe    strony od 1 do 86 
 
II. Część rysunkowa 
 
Rys. K-1 RZUT FUNDAMENTÓW    skala 1:100 
Rys. K-2 STOPA St1      skala 1:25 
Rys. K-3 PODWALINA PD 1     skala 1:25 
Rys. K-4 PODWALINA PD 2     skala 1:25 
Rys. K-5 PODWALINA PD 3     skala 1:25 
Rys. K-6 ZBROJENIE SŁUPA ZESPOLONEGO  skala 1:20 
Rys. K-7 RZUT KONSTRUKCJI    skala 1:100 
Rys. K-8 ŚCIANY RYGLOWE    skala 1:100 
Rys. K-9 RZUT KONSTRUKCJI DACHU   skala 1:100 
Rys. K-10 KRATOWNICA nr 1     skala 1:25 / 1:5 
Rys. K-11 KRATOWNICA nr 2     skala 1:25 / 1:5 
Rys. K-12 KRATOWNICA nr 3     skala 1:25 / 1:5 
Rys. K-13 PODSTAWA SŁUPA ZESPOLONEGO  skala 1:10 
Rys. K-14 GŁOWICA SŁUPA ZESPOLONEGO  skala 1:10 
Rys. K-15 PODSTAWY SŁUPKÓW    skala 1:5 
Rys. K-16 ELEMENT MOCUJĄCY PLEKSIGLAS  skala 1:5 
Rys. K-17 ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ    
 
III. Część informacyjna 
 
Informacja BIOZ `      strony od 1 do 7 
 


