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1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej
na budowe ZADASZENIA WAG DYNAMICZNYCH PRZY KIOSKACH
KONRTOLERSKICH nr 22c i 22d

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wydania pozwolenia na
budowe.

2.0 Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora
» Uzgodnienia materiatowo — konstrukcyjne
» Fachowa literatura
e Eurokody
PN — EN — 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji
PN - EN —1991-1:2004 Oddziatywania ogélne
PN — EN —1991-3:2005 Oddziatywania sniegiem
PN — EN —1991-4:2005 Oddzialywania wiatrem
PN — EN —1992-1:2005 Konstrukcje zelbetowe
PN — EN —1993-1:2006 Konstrukcje stalowe
PN — EN —1994-1:2005 Konstrukcje zespolone
PN — EN —1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207
poz. 2016 wraz z p6zn.zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 wraz z p6zn.zm.)

3.0 Warunki geologiczno - inzynierskie

Wartosci parametrow geotechnicznych zostaty przyjete na podstawie
opinii technicznej wykonanej przez uprawnionego geologa.

Podane wartosci traktujemy jako ustalone metodg ,B”

Pod fundamentami zastosowac¢ podktad z chudego betonu o grubosci min 5 cm.

Uwagi:
- Ewentualny grunt nienosny wymienic¢ na pospoétke min. 50cm
- Pospotke zagesci¢ warstwami 20cm do Ip = 0,4

Przed przyst gpieniem do robét budowlanych nale  zy zdjg¢ warstw e
humusu hatdowa ¢ i wykorzysta é na terenie zaktadu pod urz gdzenia
terendw zielonych .

4.0 Opis rozwiazan konstrukcyjno - materiatowych

4.1 Dach

Zaprojektowano dach o konstrukcji kratownicowej o0 rozpietosci
2x11,00m=22,00m opartej na stupach zespolonych. Platwie dachu
zaprojektowano jako jednoprzestowe. Szczegoty w rysunkach konstrukcyjnych.
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4.2 Sciany

4.2.1 Sciany fundamentowe

Zaprojektowano  podwaliny  Zelbetowe, oparte na  stopach
fundamentowych, o grubosci 20cm. Szczeg6ty zbrojenia podwalin w rysunkach
konstrukcyjnych.

4.2.2 Sciany powyzej poziomu 0.00

Zaprojektowano $ciany ostonowe. Konstrukcje nosng $cian stanowg
stupki zamocowane przegubowo w podwalinie i przyspawane do pasa dolnego
kratownicy stezajgcej. Szegoty w rysunkach konstrukcyjnych.

4.2.3 Stupy gtéwne

Zaprojektowano stupy zespolone (stalowe wypetnione betonem)
utwierdzone w fundamencie. Zbrojenie nalezy wiozy¢ do slupa przed
ustawieniem go na fundamencie. Beton musi dokiadnie wypetnic przestrzen
stupa az do gornej krawedzi. Beton nalezy nadla¢ ok. 1cm ponad krawedz
gorng stupa a po zwigzaniu nalezy jg zeszlifowa¢ do krawedzi gornej stupa i
przyspawac gtowice stupa. Szczegodty w rysunkach konstrukcyjnych.

4.3 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie konstrukcji na stopach
fundamentowych z betonu C25/30 (B30) zbrojonej stalg A-IlIIN (RB 500 W lub
EPSTAL) .

Wykop pod fundamenty nalezy wykona¢ recznie z uwagi na uzbrojenie
terenu przebiegajgce w poblizu projektowanych fundamentéw

5.0 Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych
5.1 System malarski

Przygotowanie powierzchni

— Powierzchnia stalowa oczyszczona metod g strumieniowo- $ciern g do
stopnia czystosci co najmniej Sa 2.5 wedtlug PN-ISO 8501 - 1.

— Ostre krawedzie stepié, usung¢ odpryski spawalnicze i oszlifowa¢ szwy
spawow.

— Po oczyszczeniu powierzchnie dokladnie odkurzy¢ przez przedmuchanie
strumieniem czystego sprezonego powietrza lub odessanie zanieczyszczen
odkurzaczem przemystowym.

— Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona
tluszczu i kurzu.

— Wszystkie trudno dostepne miejsca, krawedzie przed malowaniem
wiasciwym nalezy dobrze wyrobic¢ pedzlem.

Po ok. 2-4 godzinach (w zaleznosci od temp. otoczenia, ktora nie powinna
by¢ nizsza niz +5 °C), na tak przygotowang powierzchnie nanosimy wiasciwy
system malarski :
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SYSTEM MALARSKI TIKKURILLA
lub rozwigzanie rbwnowazne
Zac\/\zlaggisc losé Grubos¢| Zuzycie
Wiasciwo §é Nazwa wyrobu € warstwy |teoretyczne
statych |warstw
Mm dm3/m2
(%)
grunt
epoksydowy | TEMABOND ST 200
pigm. Al. | (czerwony) 80 1 150 0,188
gruntoemalia | TEMACOAT HB 30
epoksydowa | RAL 63 1 150 0,238
2 300

5.2 Wymagane parametry farby gruntujacej

Dwuskladnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium o
wysokiej zawartosci czesci statych.

OrIs

CECHY WYROBU 1 .

ZALECANE

ZASTOSOWANIE ¢
.
.
.
.
.
.
.

DANE TECHNICZNE

Zawartosé czesci stalych

Masa wlasciwa

Kody i stosunek mieszania

Zywotnos¢ mieszanki

Dzieki pigmentaciji aluminium tworzy bardzo mocna i trwata, odporna chemicznie i

mechanicznie powloke.

Stosowana jako podkiad na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia
w procesie produkcejii przemysle chemicznym, jak | pozostajgcych w zanurzeniu.

Posiada witasnosci grubopowtokowe roéwniez przy nakladaniu pedzlem.
Dobra przyczepnosé do powierzchni  obrobionych

przygotowanych recznie.

strumieniowo  lub

Zalecana do przemalowan i zaprawek mostow, cystern, maszyn, urzadzen
i konstrukcji w przemysle celulozowo - papierniczym i chemicznym, takich jak

maszyny papiernicze, podnosniki oraz ruruciagi itp.

Emisja rozpuszczalnikow nizsza niz przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych.
Zalecana do wykonywania napraw malarskich w miejscach uszkodzonych

podczas transportu lub instalacji.
Moze byé nakladana na stare powloki alkidowe.
Moze by¢ stosowana jako system jednowarstwowy.

80 + 2 % obj. (ISO 3233)

86 + 2 % wag.

1,4 kg / | (po zmieszaniu)

Zywica 1 czesdé objetosciowo 008 7298
Utwardzacz 1 czesé objetosciowo 008 7501

1

2 godzin (23°C)
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5.2 Wymagane parametry farby nawierzchniowej

OPIS

CECHY WYROBU I
ZALECANE
ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Zawarto$¢ czesci stalych

Masa wlasciwa

Kody i stosunek mieszania

Zywotno$¢ mieszanki

Grubos¢ warstwy i
wydajnoé¢ teoretyczna

Czasy schniecia

Wykonczenie powierzchni

KOLORY

Dwusktadnikowa, grubowarstwowa farba epcksydowa na bazie modyfikowanej zywicy
epoksydowej.

Dobra przyczepnosé do powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.
Uzywana jako grunt, miedzywarstwa lub warstwa nawierzchniowa do powierzchni
narazonych na obcigzenia mechaniczne, atmosferyczne i agresje chemiczna.

¢ Zalecana do malowania mostdw, konstrukeji budynkow, dzwigdw, masztéw
stalowych, innych konstrukcji i urzadzen.

+ Moze by¢ stosowana jako system jednowarstwowy.

63 £ 2 % obj. (ISO 3233)
75 + 2 % wag.

1,3-1,4 kg /| (po zmieszaniu)

164-seria
008 5600 lub 008 5605 ( szybki )

Zywica
Utwardzacz

4 czesci objetosciowo
1 czesé objetosciowo

8 godzin (23°C) z utwardzaczem 008 5600
4 godziny(23°C) z utwardzaczem 008 5605

Zalecana grubosc¢ warstwy Wydajnosé teoretyczna
suchej mokrej
80 pm 130 pm 7.9 ml
150 pum 240 um 42 m

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkow i techniki naktadania oraz od ksztaftu i
chropowatosci powierzchni.

DFT 100 pm +10°C +23°C +35°C

utw. 008 5600 4h 2h 1h
Suchosc pytowa, po

utw. 008 5605 25h 1.5h ¥ h

utw. 008 5600 10h 4h 2h
Suchos¢ dotykowa, po

utw. 008 5605 6h 3h 1.5h

) ) ) utw. 008 5600 10h 4h 2h

Kolejne malowanie, min., po

utw. 008 5605 6h 3h 1.5h
Kolejne malow. pow. przezn. | Utw. 008 5600 28h 12h Eh
do zanurzenia, min., po utw. 008 5605 16 h 8h 4h
Kolejne malowanie utw. 008 5600 28 h 12h 6h
farbami poliuretan., min., po utw. 008 5605 16 h sh 4h

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury, wilgotnosci
wezglednej i wentylacji.

Pdimat.

RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.

6.0 Wskazoéwki dotyczace wykonania konstrukcji

Produkcja konstrukcji przewidziana jest w wytwoérniach konstrukciji
stalowych przygotowanych do tego typu produkcji, posiadajacych odpowiedni
osprzet, wykwalifikowany personel i wkasciwy nadzor techniczny.

Warunkiem prawidtowego wykonawstwa warsztatowego jest zachowanie
niezbednych etapow produkciji, to jest:

* Przygotowanie materiatdw
» Trasowanie elementéw
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* Obrobka elementéw

* Prébne zlozenie konstrukcji

* Wykonanie potgczen

» Oczyszczenie i wstepne zabezpieczenie przed korozjg

Elementy stalowe konstrukcji powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-B-

06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

6.1. Wskazowki dotyczace transportu, sktadowania i montazu

konstrukcji

Wykonane w wytworni elementy stalowe nalezy dostarczy¢ na plac
budowy w sposéb gwarantujgcy niezmienno$¢ danych geometrycznych
poszczegolnych elementow wysytkowych.

Najbardziej odpowiednig pozycjg w jakiej nalezy transportowac elementy
konstrukcji jest pozycja pozioma kratownic utozonych na podkiadach
drewnianych strong gérng w dot. Réwniez stupy i platwie stalowe nalezy
transportowa¢ w podobny sposob ukladajac je warstwami na podktadach.
Elementy drobne jak: stezenia, nalezy utozy¢ na elementach dtugich na gornej
powierzchni oraz przywigzac je drutem zabezpieczajgc je przed zagubieniem
lub uszkodzeniem.

Dostarczone na plac budowy elementy nalezy ostroznie wytadowac i
ustawi¢ na podkiadach utozonych w poziomie, w takiej pozycji jak podczas ich
transportowania.

Montaz nalezy rozpoczynaé¢ od skrajnego elementu.

Po ustawieniu i zamontowaniu dwoch sasiednich ram nalezy
zamontowac ptatwie skrajne, zamontowac stezenia potaciowe i kratownice
stezajgce.

Do montazu nalezy zaangazowa¢ grupe  wykwalifikowanych
montazystéw posiadajgcych odpowiednie szkolenie BHP.

7.0 Uwagi kohcowe

7.1 OdsSniezanie

Snieg z dachu nalezy usuwaé recznie. Od$niezanie nalezy
przeprowadzac¢ na biezaco, nie dopuszczajgc do ponadnormowego obcigzenia
dachu. Prace nalezy prowadzic:

- nie dopuszczajgc do mechanicznego uszkodzenia blachy pokrycia
- przy zachowaniu przepisow BHP (zgodnie z instrukcjg BHP)

Zabrania sie stosowania soli odladzajgcych w celu przyspieszenia
topnienia sniegu / lodu na powierzchni dachu.

W przypadku wystepowania warstwy $niegu grubszej niz 10cm, mozna
zastosowaé zgarnianie przy uzyciu szufli do odsniezania, plastikowych lub
drewnianych. Czynnos¢ zgarniania nalezy wykonywa¢ 2z najwyzszag
ostroznoscig, pozostawiajgc warstwe okoto 5cm sniegu na dachu, tak aby nie
uszkodzi¢ pokrycia.

Odsniezanie powinno odbywac¢ sie w sposéb wykluczajgcy pryzmowanie
Sniegu. Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu $niegu zrzuconego nha
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ziemie jest dopuszczone wytgcznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie
takiego sprzetu poza terenami utwardzonymi, na przyklad z trawnikow,
spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W takich przypadkach dalszy
transport sniegu musi odbywacé sie sposobem recznym. Strefy przeznaczone do
zrzucania $niegu zostang wskazane przez Administratora obiektu.

Maxymalnie dopuszczalna grubos$¢ pokrywy snieznej
zalezna jest od rodzaju zalegajacedgo Sniegu i wynosi

dla odstonietych dachow ptaskich zgodnie z zatozeniami normy PN-80/B-02010/Az1:2006
Rodzaj sniegu i lodu ciezar objetosciowy  strefa obcigzenia Sniegiem
[kN/m?] [kN/m?]
1 2 3 4

Swiezy 1,0 56,0 72,0 96,0 128,0 [cm]
Osiadty [kilka godzin lub dni po opadach] 20 28,0 36,0 48,0 64,0 [cm]
Stary [kilka tygodni lub miesiecy po opadach] 3,5 16,0 20,6 27,4 36,6 [em]
Mokry 4,0 14,0 18,0 24,0 32,0 [cm]
Zlodowacialy 7.0 8,0 10,3 13,7 18,3 [ecm]
Léd [z zamarznietej wody] 9,0 6,2 8,0 10,7 14,2 [ecm]

Grzechotki znajdujg sie w IV strefie

7.2 Montaz detali dachowych na projektowanym dachu

Nie dopuszcza sie montowania dodatkowych elementow (nie ujetych w
projekcie np. tablice reklamowe itp.) Mogtyby one bowiem spowodowac lokalne
zwiekszenie zalegajgcej pokrywy $nieznej czyli powstanie tzw. workéw
Snieznych (dodatkowe obcigzenie konstrukcji) lub przeciekéw potaci dachowej.

7.2 Zatrudnienie

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych,
oprocz koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze)
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiada¢ niezbedny
sprzet ochrony osobistej.
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7.3 Wyroby

Wszelkie uzyte na budowie materialy i wyroby budowlane muszg
posiada¢ aktualne atesty lub $wiadectwa dopuszczajgce do uzytku w
budownictwie, wydane przez uprawnione do tego organy.

Materialy muszg posiada¢ znak ,C€” lub ,B” zgodnie z USTAWA O
WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004

/.4 Kierowanie pracami

- prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych
- prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
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