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. Rzedna budynkdw 10.00 = 96,15 m.n.p.m.

Rzedna terenu -1.05 = 95,10 m.n.p.m.

Posadowienie —2.95 = 93,60 m.n.p.m.

Uziom fundamentowy przyspawa¢ do zbrojenia stop

miejsce wskazane w branzy elektryczne;

. e stop wyprowadzi¢ STARTERY do stupow zespolonych

Ewentualny grunt nasypowy lub nienosny nalezy wymienic

na pospdtke zaggszczonq do Is=0,97

1. W przypadku wystepowania innych gruntow niz przyjete do
obliczen nalezy przerwac roboty i skontaktowa¢ sig z projektantem

8. Wykop zabezpieczy¢ przed zalewaniem wdd opadowych

9. Zbrojenie stop i podwalin wedtug rysunkdw szczegdtowych

10.Wykop pod stopy i podwaliny wykonywa¢ recznie
ze wzqgledu na dos¢ liczne uzbrojenie terenu

11.Podczas wykonywania wykopu nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢

12.W przypadku zauwazenia innego uzbrojenia niz bedgce na

plaszy zagospodarowania terenu — namierzy¢ elementy geodezyjnie
I zqlosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego

o Ot

ZESTAWIENIE STALI

. Stal D{(ugo)sc Liczba ,rq'z;‘:]??fn)
A—#IIIN " Hemenciglomentar osdtem # 2_”:: 20

23| 8 374 23 1 23 86,02

24| 8 134 21 1 21 28,14

25| 8 274 12 1 12 32,88

26 | 20 228 4 1 4 9,12

27 | 20 793 4 1 4 31,72

28| 20 755 4 1 4 30,20

29| 20 77 4 1 4 3,08

30| 20 77 2 1 2 1,54

31| 20 1621 4 1 4 64,84
Dtugose wg $rednic (m) 147,04|140,50
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 2,47
Masa fqczna wg srednic (kg) 58,08 [347,04]
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 405,12
Ogdtem (kg) 405,12

MATERIALY

Beton : €20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa zebrowana : A-IIN (RB 500W lub EPSTAL)
Stal zbrojeniowa gladka : A-0 (St0S-b)

Otulina dolna : 2,0cm

Otulina gdrna : 2,0cm

Otulina boczna : 2,0cm
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