1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora
- Projekt architektoniczno konstrukcyjny
- Dokumentacja archiwalna
- Obowiazujace przepisy 1 normy PN-E

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt o§wietlenia pod wiata wagowa oraz
instalacja odgromowa wiaty na przejsciu granicznym w Grzechotkach.

3. Opis techniczny.
3.1. Zasilanie i rozdzial energii.

Z istniejacej rozdzielnicy budynku kiosku kontrolerskiego wyprowadzi¢ nalezy
kabel YKY 5 x 4 mm? do zasilania projektowanego o$wietlenia pod wiata.

W istniejacej rozdzielnicy dobudowac nalezy zabezpieczenie 3-j fazowe S
303/B16, stycznik SM 320 i przekaznik bistabilny PB 301. Zataczanie oswietlenia
odbywac si¢ bedzie przy pomocy przycisku sterujacego zamontowanego na Scianie
zewngtrznej kiosku kontrolerskiego poprzez przekaznik bistabilny sterujacy
stycznikiem.

3.2. Instalacja oSwietleniowa
Zaprojektowano o$wietlenie ze zrodtami wytadowczymi metalohalogenkowymi o

mocy 250 W 1 szerokim rozsyle $wiatla np. typu Atena R 250 W. Instalacj¢
oswietleniowa zaprojektowano jako 3-j fazowa.

Oprawy oswietleniowe mocowac nalezy do ptatwi stalowych wiaty.

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ nalezy w rurach RVS po konstrukcji
wiaty, w rurach BE 50F przy zej$ciach do ziemi, w rurze DVK 50 w ziemi oraz w
listwie instalacyjnej PCV o wymiarach 30x40 mm wewnatrz kisku.

3.3. Instalacja ochrony od porazen.
Zaprojektowano system ochrony TN-S z wydzielonymi przewodami N i1 PE,

wszystkie obwody wychodzace z projektowanej rozdzielnicy zaprojektowano jako 3-j
lub 5-o0 zylowe z wydzielonymi przewodami ochronnym PE 1 neutralnym N.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania zrealizowane za pomoca wytacznika nadmiarowo pradowego w obwodzie
odbiorczym.

3.4. Instalacja przeciwprzepigciowa
W miejsce ochronnikow klasy C zamontowa¢ ochronniki klasy B+C.

3.4. Instalacja odgromowa
Jako zwody poziome wykorzysta¢ nalezy blaszane pokrycie dachu, a jako

przewody odprowadzajace stalowe obudowy stupow konstrukcyjnych. Stupu
konstrukcyjne (obudowy) potaczy¢ nalezy metalicznie np. przez spawanie ze
zbrojeniem stop fundamentowych.



3.6. Uwagi.
- Calos$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz przepisami i

normami PN-E.

- Roboty elektryczne wykonywaé¢ moze wytacznie osoba posiadajace odpowiednie
uprawnienia branzowe po nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane -
wykonawcze w branzy elektryczne;.

- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgodni¢ nalezy z
projektantem za wiedza 1 zgoda inspektora nadzoru lub inwestora.

- Zainstalowane o$wietlenie nie bedzie miato znaczacego wptywu na bilans mocy w
kioskach kontrolerskich

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Grajewski
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Projektel Stawomir Grajewski ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn Tel +48/89 670 1965
Izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1
| O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) | Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. | min / $r | min / max | $r/ max |

Dx:1.89 Dy:1.22 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 83 lux 35 lux 114 lux 0.42 0.31 0.72
Rodzaj obliczen Bezp. + Posr.(odbicie 3)
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przycisk szczelny strujgcy
oswietleniem pod wiatg

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projektowany kabel YKY 5x4 mm? M
w rurze DVK 50 ulozonej w ziemi.
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roj. oprwa metaihilos enkowalo mocy 250W | |
tzrokostrumieniowa np. Ateng R|- 250 W

Proj. kabel YKY 5x4 mm? utozony
w listwie instalacyjnej na $cianie

Proj. oprwa metalohalogenkowa o mocy 250W
szrokostrumieniowa np. Atena R - 250 W

Proj. oprwa metalohalogenkowa o mocy 250W
szrokostrumieniowa np. Atena R - 250 W
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Prgj. YDY 3x1,5 mm?w rurze Vs.28

nt 22d

Proj. YDY 3x1,5 mm?w rurze RVS 28

Proj kabel YKY 5x4 mm? w rurze BE 50F

mocowanej do stupa opaskami metalowymi

Proj. oprwa metalohalogenkowa o mocy 250W
szrokostrumieniowa np. Atena R - 250 W

Proj. YDY||6x1,56 mm?w rufze RVS 28

Proj. oprwa metalohalogenkowa o mocy 250W
szrokostrumieniowa np. Atena R - 250 W

Proj. oprwa metalohalogenkowa o mocy 250W
szrokostrumieniowa np. Atena R - 250 W
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4Pref YDY 3x1,5 mm? w rurze RVS28——
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Proj. YDY 3x1,5 mm?w rurze RVS 28

Projl|| YDY 5x1,5 mnffw| rurze RVS 28

Proj. oprw;
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o-mocy 250W

Proj._oprwa metalohalogenkowa o mocy 250W

Proj._oprw;
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szrokostrumieniowa np. Atena R - 250 W

szrokostrumieniowa np. Atena R - 250 W

szrokostrumieniowa np. Atena R - 250 W
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Proj. YDY 3x1,5 mm?w rurze RVS 28

\%/ Proj. YDY 3x1,5 mm?w rurze RVS 28

LEGENDA

Kabel YKY 4 x 5 mm? wioZzony w budynku w listwie instalacyjnej PCV 30x40 mm
Przewdd YDY 3(5) x 1,5 mm? ufoZzony w w rurze RVS 28 na konstrukcji wiaty.
Kabel YKY 4 x 5 mm? wloZzony wziemi w rurze DVK 50

@ Oprawa do platwii o mocy 250 W

Drut dFe/Zn @ 8 mm polaczenie blachy dachu ze stalowg slupa
UWAGAI Shupy 3] ¢ trwale (| icznie) ze jeniem stép

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Istn. rozazielnice doposarzy¢ | wyprowadzi¢ z niej obwod oswietleniowy
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