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1. Podstawa opracowania

Dokumentacja powykonawcza instalacji telewizji dazeej CCTV na przégiu
granicznym Grzechotki Mamonowo

Zatozenia techniczne do koncepcji budowy zadaszenia dyagmicznych przy
kioskach kontrolerskich na Drogowym Prz#ji Granicznym w Grzechotkach.
Normy i przepisy prawne

2.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyepigsienia kamer monitoringu
CCTV w obkbie nowoprojektowanego zadaszenia nad kioskamir&@nskimi nr 22c i

22d.

2.2.

Podstawy prawne.

Podstaw opracowania niniejszego projektamonizsze przepisy i normy:

2.3.

PN-EN 50132-2-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowan
zabezpieczeniach - &7 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.

PN-EN 50132-4-1Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
zabezpieczeniach - &7 4-1: Monitory czarno-biate.

PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
zabezpieczeniach - g7 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
zabezpieczeniach - &7 7: Wytyczne stosowania.

Przepisy budowy uegdzen elektroenergetycznych.

Katalogi i wytyczne firmowe.

| nwestor

Warminsko-Mazurski Urzd Wojewddzki w Olsztynie
10-575 Olsztyn,
ul. Al. Marsz. J. Pitsudskiego 7/9

2.4. Wykonawca dokumentagji

BIURO PROJEKTOW ,BPBW” Sp. z o.0.
10-448 Olsztyn ul. Glowackiego 28

tel. (89) 524-95-00

fax. (89) 524-95-55

adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl
e-mail:info@bpbw.olsztyn.pl




3.1. Przeniesienie kamer

W obrbie nowoprojektowanego zadaszenia nad kioskamiralemskimi nr 22c i 22d
konieczny jest przeniesienie dwéch kamer systemuitoringu CCTV:
» Kamera szybkoobrotowa motor zoom — nr K10
» Kamera szybkoobrotowa motor zoom — nr K11.
W chwili obecnej kamery zainstalowanes $1a stupach @wietleniowych, ktore
przeznaczoneaslo demontau.
Kamery naley zdemontowé i zainstalowé& ponownie podwieszaf je za pomag
uchwytow sufitowych do nowo wybudowanego zadaszenia
Kamery naley zamontowéa w miejscu pokazanym na rys. nr T-01.

3.2. Kamery

Czynndaci ktére naley wykona po demontau kamer K10 i K11:
« kamer wyja¢ z obudowy
* obudow rozebré@ i wszdzie tam gdzie to jest mitiwe dokladnie oczicic.
e sprawdzt dziatanie grzatki z termostatem w obudowie kamery
e kamer oczyci¢
e sprawdz¢ dziatanie kamery (przesyt obrazu, dziatanie mezmow)
podiczapc ja do istniejcego i dziatagcego rejestratora.
Po wykonaniu wszystkich czynfm kamer naley ponownie ztay¢ a nasgpnie
przenigé do suchego i cieptego miejsca, gdzieddie przechowywana do czasu jej
ponownego montai.

3.3. Okablowanie

Po demontau kamer K10 i K11 istniace kable naley:
* Obustronnie rozkzyc.
e Zdemontowa.
UWAGA: Zdemontowane przewody nie naglagic do ponownego aycia. W celu
ponownego podtzenia kamer naky utozy¢ nowe oprzewodowanie.
Do zasilania kamer natg uzy¢ przewodu — YKY3x1,5
Kabel wizyjny - XzZWDXpekw75
Kabel telemetrii - XzZTKMXpw2x2x0,8
llosci przewodow podano w tabeli — Zestawienie elem&ntd

3.4. Instalacja

Kable instalacji CCTV na konstrukcji wiaty naleprowadzé w korytach metalowych
perforowanych zamkaiych o szerokgci 50 i 100mm. Koryta nafy utozy¢ na konstrukcji
wiaty zgodnie z rysunkiem nr T-01. Do mocowania ykonalezy uzy¢ uchwytow nie
wymagajcych ingerencji w metalowe elementy wiaty. Zabrarsg wiercenia i
wstrzeliwania kotkbw w metalowe elementy wiaty.

Kable naley sprowadzi do poziomu ziemi w korycie metalowym petnym zangkym
KBJ o szerokéci 100mm. (Zaleca si pomalowanie koryta w kolorze zadaszenia —
RAL6029). Miejsce sprowadzenia okablowania do poriaziemi pokazano na rysunku nr
T-01.



Kable od zadaszenia do istniegj kanalizacji teletechnicznej najeprowadzé w ziemi
na gkbokasci min. 80cm w rurze ostonowej DVR-75. Miejsce wwealzenia okablowania
do studzienki kanalizacji teletechnicznej rigleabezpieczyi uszczelnt.

Kable dalej naley prowadz¢ w istniepcej kanalizacji teletechniczej.

Kable od kamer naky doprowadzi do zhcza ochrony przeciwprzemiowe] RST-TV-
10 przy kiosku kontrolerskim nr 22d. Kable naleodpowiednio zak@czy¢ i wpiaé w
miejsce wypgtych wczdniej przewodow.

Trasy, typy i sposob pagizenia przewodow pokazano na rysunkach T-01 i T-02.

3.5. Zadlanie

Urzadzenia systemu zasilaney $okalnie z dedykowanych dla systemu rozdzielnic
zasilania.

UWAGA: Przed przysipieniem do praz zwranych z demontam kamer K10 i K11
nalezy rozlaczy¢ obwéd zasilania tych kamer.

3.6. Instalatorzy

Ze wzgkdu na to, ze prace zymane z przeniesieniem kamer K10 i Kl&dd
wykonywane na dziatlagym systemie telewizji dozorowej na pr&@yi granicznym
Grzechotki-Mamonowo, wymaga ¢siaby wszystkie prace wykonywane byly przez
wykwalifikowanych instalatoréw posiad@jych autoryzagj dostawcow spkgu instalacji
CCTV:

- Firmy ULTRAK — dostawcy kamer CCTV.

- Firmy Schneider Electric Buildings Polska — destg rejestratoréw i krosownic CCTV

- Firmy RST — dostawcy ugdzer przeciwprzepiciowych instalacji CCTV.

4. Zestawienie materiatow

Lp Opis Symbol / PN im I1o$é
Materiaty i uradzenia
Uchwyt sufitowy do kamery szybkoobrotowsj . 5
1 ULTRAK-SILENTT2 Silentt-105 szt. 2
5 Zgrrnytn(]) metalowe perforowane szer. 100mm| h- KPJ100H42 mb 43
3 Pokrywa koryta PKJ100/2 mb 43
4 Eg:nytrr? metalowe perforowane szer. 50mm, h- KPJ50HA42 mb 10
5 Pokrywa koryta PKJ50/2 mb 10
6 Wspornikscienno sufitowy WSS50 szt. 10
7 Wspornikscienno sufitowy WSS100 szt. 43
8 Zacisk ZT ZT16 kpl 1
Koryto metalowe petne, szer 100mm,
9 | h=42mm, kolor RAL 6029 KBRL100H42 mb 8
10 Pokrywa koryta, kolor RAL6029 PKJL100/2 mb 8
11 Rura ostonowa, dwaienna, niebieska DVR75 mb 8
12 Przewod sterowniczy telemetryczny do XzTKMXpekw mb 90
zastosowa ha zewntrz 2x2x0,8
13 Przewo6d wizyjny do zastosofivaa zewitrz XzZWDXpekw75 mb 150
14 Kabel zasilajcy do zastosowana zewntrz YKY 3x1.5 mb 20
15 Materialy instalacyjne - kpl 1




5. Spis rysunkow
Numer | Opis Skala

T-01 Rozmieszczenie udzen i prowadzenie tras kablowych - Instalacja CCTV w 1:200
obrebie wiaty wag dynamicznych przy kioskach kontr2@c, 22d

T-02 SCHEMAT IDEOWY PO CZEN SYSTEMU CCTV - Instalacja CCTV w

obrebie wiaty wag dynamicznych przy kioskach kontr2@c, 22d




