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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 30
1.1 45231300-8 ROBOTY ZIEMNE 1 10
1.2 45231300-8 RUROCIĄGI Z UZBROJENIEM 11 30
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis Jedn
.

przed
m.

Przedmiar

1 45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 45231300-8 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.1

KNR 2-01
0217-04

SS-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3
na odkład w gruncie kat.III /z poszerzeniem na studnię/

m3 48,42

2
d.1.1

KNR 2-01
0317-0501

SS-3 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m /z poszerze-
niem na studnię/

m3 12,10

3
d.1.1

KNR 2-01
0322-07

SS-3 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.
0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2 93,24

4
d.1.1

KNR 2-01
0322-11

SS-3 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.
0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy
1m szer.) - poszerzenie przy studniach
Krotność = 2

m2 21,84

5
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-01

SS-3 Podłoża pod kanały i obsypka z materiałów sypkich m3 7,34

6
d.1.1

KNR 2-01
0212-03

SS-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 14,26

7
d.1.1

KNR 2-01
0214-04

SS-3 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
III-IV
Krotność = 8

m3 14,26

8
d.1.1

KNR 2-01
0320-0501

SS-3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.
III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 9,25

9
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

SS-3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 37,01

10
d.1.1 analiza indy-

widualna
nakładów i
ilo ści

SS-3 Pompowanie ew. wód gruntowych i po próbach do rozliczenia wg dzien-
nika pompowania

r-g 8

1.2 45231300-8 RUROCIĄGI Z UZBROJENIEM
11

d.1.2
KNR 4-01
0208-01

SS-3 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 10 cm /w istn. studniach/

szt. 2,00

12
d.1.2

KNR 4-05I
0316-05
anal.+K.W.

SS-3 Demontaż rurociągu istniejącego o średnicy nominalnej 500 mm m 1,20

13
d.1.2

KNNR 4
1308-02

SS-3 Kanały z rur PVC kl. S, łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 20,40

14
d.1.2

KNNR 4
1321-02
analogia+
KW

SS-3 Łuk kan. PVC, kl. N, o śr. zewn. 160 mm szt 4,00

15
d.1.2

KNNR 4
1321-02
analogia+
KW

SS-3 Króciec przejściowy PVC/żel 160/150mm szt 4,00

16
d.1.2

KNNR 4
1314-02

SS-3 Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową
o śr. 150 mm

m 6,50

17
d.1.2

KNNR 4
0222-03
analogia+
KW

SS-3 Czyszczaki z PVC deszczowe o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt. 4,00

18
d.1.2

KNNR 4
0215-01

SS-3 Rury deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową
lub folią aluminiową o śr. 150 mm

szt. 4,00

19
d.1.2

KNNR 4
1413-03
anal.+K.W.

SS-3 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200
mm, głębokość 3 m, z włazem lekkim

szt 1

20
d.1.2

KNNR 4
1413-04
anal.+K.W.

SS-3 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

3,00

21
d.1.2

KNR 4-01
0203-01 z.
sz. 2.6.
9905-01 
analogia+
KW

SS-3 Uzupełnienie kinety w studni istn. z betonu monolitycznego - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3 0,40

22
d.1.2

KNNR 4
1610-01

SS-3 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

4,00
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23
d.1.2

KNNR 4
1322-07
Anal+KW

SS-3 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
500 mm tuleja - włączenie ist. przewodu fi 500 do nowej studni

szt 2,00

24
d.1.2

KNNR 4
1322-02
Anal+KW

SS-3 Przejście przez ścianę studzienki o śr. zewn. 160 mm szt 7,00

25
d.1.2

KNNR 4
1321-02
Anal+KW

SS-3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - trójnik /przepad/

szt 3,00

26
d.1.2

KNNR 4
1321-02
Anal+KW

SS-3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - łuk /przepad/

szt 3,00

27
d.1.2

KNNR 4
1321-02
Anal+KW

SS-3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - prostki dł ok 1m+2*2,3m /przepad/

szt 3,00

28
d.1.2

KNR-W 2-18
0901-01
anal.+K.W.

SS-3 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 3,00

29
d.1.2

KNR-W 2-18
0901-06
anal.+K.W.

SS-3 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 3,00

30
d.1.2

KNR 5-10
0303-02
anal.+K.W.

SS-3 Układanie rur ochronnych z PCW /dwudzielnych AROT/ o średnicy do
110 mm w wykopie

m 3,60

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4372


