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działka nr 3/4 obręb Grzechotki 
 
 

Architektura 
 
1. Podstawa opracowania 
1.1. Umowa nr IGR.VI.2500.2.06.2011,  P/3750/S podpisana z Inwestorem  
1.2. Wizja lokalna w terenie 
1.3. Ustalenia dotyczące przyjętych rozwiązań materiałowych  
1.4. Koncepcja zadaszenia uzgodniona z Inwestorem, Warmińsko-Mazurskim Zarządem 
Przejść Granicznych w Grzechotkach, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, 
Izbą  Celną w Olsztynie 
1.5. Obowiązujące przepisy i zarządzenia. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia wag dynamicznych przy 
kioskach kontrolerskich nr 22c, 22d. Zadaszenie projektowane jest z osłonowymi, ażurowymi 
ścianami podłużnymi. 
 
3. Dane ogólne  
długość zadaszenia 34,60 m 
szerokość zadaszenia 23,60 m 
wysokość zadaszenia  8,26 m 
rozstaw osiowy poprzeczny  22,0m 
rozstaw osiowy podłużny 34,0m (14,0+10,0+10,0) 
powierzchnia zabudowy 770,82 m2 
kubatura 6197,84 m3 
  
4. Lokalizacja, charakterystyka obiektu i stan istniejący 
 Obiekt zlokalizowany jest na terenie przejścia granicznego w Grzechotkach. Projektuje 
się zadaszenie wag dynamicznych przy kioskach kontrolerskich nr 22c i 22d. Zadaszenie 
obejmuje najazdy na wagi dynamiczne wraz z kioskami kontrolerskimi. 
 Zadaszenie zaprojektowano w konstrukcji stalowej, kratownicowej, opartej na słupach, o 
rozstawie osiowym poprzecznym 22,0 m (2x11,0m)  i podłużnym 34,0 m (14,0 + 10,0 + 10,0 
m). 
Dach dwuspadowy, o spadku 5%. 
 
5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
5.1. Fundamenty 
 Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie konstrukcji na stopach fundamentowych z 
betonu C25/30 (B30) zbrojonej stalą A-IIIN. 
5.2.Ściany fundamentowe. 
 Zaprojektowano podwaliny żelbetowe, oparte na stopach fundamentowych, o grubości 
20cm.  



 
5.3. Ściany boczne i czołowe 
 Ścianki boczne: projektuje się ścianę żelbetową opartą na stopach fundamentowych do 
wys.120,0cm ponad powierzchnią terenu o gr. 20,0 cm. (podwalina).  
Wykończenie: tynk mozaikowy w kolorze ceglastym, np tynki mozaikowe ATLAS DEKO M nr 
418 lub innych firm zbliżone kolorystycznie do okładzin ceramicznych na pozostałych 
budynkach przejścia. 
 Powyżej do wysokości dachu osłona przezierna: poliwęglan lity, bezbarwny.  
Zaprojektowano ściany osłonowe. Konstrukcję nośną ścian stanową słupki zamocowane 
przegubowo w podwalinie i przyspawane do pasa dolnego kratownicy stężającej. Płyty 
poliwęglanowi mocowane pod kątem do tej konstrukcji. 
 Płyty poliwęglanu umieszczono pod kątem zakładkowo, aby umożliwi ć delikatny 
przewiew – jako osłonę ażurową. Osłona ażurowa do wysokości kratownicy, powyżej osłona 
mocowana pionowo, bez przewiewów. 
Zastosowano poliwęglan lity np. firmy PLASTICS GROUP lub innej o następujących 
parametrach: poliwęglan odporny na działanie promieni UV , z obustronną warstwą ochronną, 
grubość płyt 10mm, wymiary 1250x2050mm. Montaż płyt w profilach systemowych na 
konstrukcji stalowej. 
 Ściany czołowe osłonięte poliwęglanem litym na wysokości kratownicy, płyty o 
wymiarach 1250x2050mm, grubość płyt 10mm. 
 W ścianie podłużnej pozostawiono otwór wejściowy na istniejącym trakcie 
komunikacyjnym od północy, szer. otworu 637,0cm, wys. 338,0cm. Wymiary otworu 
dostosowane do rozstawu konstrukcji nośnej poliwęglanu oraz istniejącej szerokości traktu 
pieszego. 
5.4. Konstrukcja główna. 
 Zaprojektowano słupy zespolone (stalowe wypełnione betonem) utwierdzone w 
fundamencie. Na słupach opiera się konstrukcja kratownicowa. Płatwie dachu zaprojektowano 
jako jednoprzęsłowe. 
5.5. Przekrycie dachu 
 Projektuje się przekrycie zadaszenia płytami warstwowymi dachowymi PWD z rdzeniem 
styropianowym, grubość  płyt 100/116,5 mm, w powłoce standardowej – poliester mat, kolor: od 
wewnątrz – biały  RAL 9010, od zewnątrz – zielony RAL 6029. 
 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, kolor RAL 6029. Rynny ∅ 180, 
rury spustowe ∅ 125, blacha stalowa powlekana dwustronnie. Odprowadzenie wód 
deszczowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 Przewidziano drabinę aluminiową z pałąkiem ochronnym do wejścia na dach. Montaż 
drabiny aluminiowej z pałąkiem ochronnym, drabina typowa, np. firmy ZARGES drabina 
aluminiowa, kotwiona. 
 
 Zabezpieczenia antykorozyjne wg projektu konstrukcji. 
 
6. Instalacje 
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 

• elektryczną  
• technologiczną – monitoring  
• kanalizacji deszczowej 

Szczegółowe dane dotyczące instalacji znajdują się w opracowaniach branżowych. 
 
 
 



 
7. Warunki BHP przy realizacji robót  
Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować 
oznakowania i zabezpieczenia BHP. 
Należy stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej. Szczególną uwagę 
należy zwrócic na ochronę oczu i dróg oddechowych. 
Prace na wysokości powinny być wykonywane z rusztowań i drabin. Rusztowania powinny być 
mocno zakotwione. Rusztowania stojakowe i drabinowe powinny być okresowo sprawdzane. 
Drabiny nie powinny wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń, a także nie powinny być 
prowizorycznie przedłużane. Wykonywanie robót z drabin rozstawnych dozwolone jest tylko do 
wysokości 4m od podłogi. Na drabinach i pomostach nie należy pracować dalej niż pozwala na 
to wyciągnięta ręka, bez wychylania się. 
Należy zwrócić baczną uwagę przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi energią 
elektryczną. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać norm dotyczących ciężaru przenoszonych 
materiałów. 
 
8. Uwagi ogólne 
Roboty prowadzić i odbierać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót” oraz specyfikacji technicznej. Prowadzenie robót powierzyć osobie 
uprawnionej. 
Stosować materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania. 
Przy wykonywaniu prac budowlanych należy korzystać z projektów branżowych.  
W przypadku wystąpienia wątpliwości co do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, 
który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania. 
Wszystkie projekty należy rozpatrywac jako całość. 
Dopuszcza się warunkową możliwość zastosowania materiałów innych firm niż podanych w 
opisie technicznym, spełniających określone parametry trwałości i kolorystyki.  
W sprawie zamiany materiałów wykończeniowych należy skontaktować się z projektantem. 
 
9. Uwagi końcowe 
Zastrzegam, że wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za 
zgodą Biura Projektów „BPBW” Spółka z o.o. ul. Głowackiego 28, 10-431 Olsztyn. 
Dotyczy to w szczególności rozwiązań materiałowych. W przypadku wykonania robót 
budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją, a także stwierdzenia istotnych odstępstw od 
tej dokumentacji, Biuro zgłosi żądanie wstrzymania tych robót, o czym powiadomi władze 
budowlane.  
Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z 7 lipca1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 207 z 
05.12.2003r, poz. 2016 z późn. zm.) 
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