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Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ V
	L.p.
	Parametry wymagane

	1. Komputer stacjonarny – 16 szt.

	1
	Procesor - minimum czterordzeniowy, zgodny z architekturą x86, umożliwiający uruchamianie aplikacji 64 bitowych, wyposażony w technologię automatycznego zwiększania szybkości taktowania przy obciążeniu tylko jednego rdzenia. Procesor musi wspierać technologię wirtualizacji. Procesor musi osiągać wynik co najmniej 11100 pkt. w teście „Passmark High End CPU’s Mark” - według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html oraz co najmniej 2340 pkt. w teście „PassMark - CPU Mark Single Thread Performance ” - według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/singleThread.html przy czym w celu osiągnięcia takiego wyniku nie jest dozwolone ręczne przetaktowywanie procesora (tzw. ręczny Overclocking). Wykonawca załączy do oferty wydruki z w/w stron z datą wyniku testów nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 16.11.2017 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu.

	2
	Płyta główna – minimum dwukanałowa obsługa pamięci DDR4 2133MHz, 1 slot PCI Express x 16, 1 slot PCI Express x 1, 4 gniazda DIMM, 4 gniazda Serial ATA III, 1 złącze M.2 PCIe Gen3 x4, co najmniej 6 portów USB 3.0 w tym 2 USB 3.0 z przodu obudowy. Płyta główna musi posiadać możliwość fizycznego ograniczenia liczby aktywnych rdzeni.

	3
	Pamięć operacyjna - minimum 16 GB DDR4 2133MHz dwukanałowa, możliwość rozbudowy do minimum 32GB bez konieczności wymiany modułów. Pamięć zabudowana radiatorem.

	4
	Obudowa - midi tower, możliwość instalacji płyt standardu: ATX, MICRO-ATX, ilość zewnętrznych zatok 5.25" – 1, ilość zewnętrznych zatok 3.5" – 1, ilość wewnętrznych zatok 3.5"- 2, ilość slotów na karty rozszerzeń - 5, minimum dwa gniazda USB 3.0 oraz gniazda audio umieszczone na płycie czołowej stacji roboczej lub na ściance bocznej stacji roboczej (w miejscach łatwo dostępnych), nie dopuszcza się możliwości stosowania zewnętrznych koncentratorów USB.

	5
	Zasilacz - zasilacz sieciowy 230V/50Hz (wyposażony w przewód z wtyczką europejską) o mocy min. 550W; posiadający certyfikat 80PLUS  lub wyższy. Tryb PFC – aktywny, z wbudowanymi zabezpieczeniami OVP, UVP, SCP, OTP, OPP.

	6
	Karta grafiki - niezintegrowana,  wyposażona w złącza umożliwiające równoczesne podłączenie dwóch monitorów w trybie rozszerzonego pulpitu, min. 3GB RAM DDR5, magistrala 192 bit, 2 porty – HDMI, 1 port DVI (Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające zastosowanie dostarczonego przez wykonawcę adaptera DVI-HDMI), wsparcie dla DirectX w wersji co najmniej 10, Osiągająca wynik min. 8700 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards opublikowanym na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html.

	7
	Karta dźwiękowa – obsługująca standard stereo. Zamawiający dopuszcza kartę zintegrowaną lub nie zintegrowaną z płytą główną.

	8
	Karta sieciowa - 10/100/1000 Mb/s. Zamawiający dopuszcza kartę zintegrowaną lub nie zintegrowaną z płytą główną.

	9
	Dysk twardy - SSD M.2 Sata min. 240GB, zapis sekwencyjny min. 465MB/s, odczyt sekwencyjny min. 540MB/s.

	10
	Napęd optyczny - nagrywarka DVD Dual Layer +/- R/RW, Serial ATA2 (wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt w języku polskim), w kolorze obudowy komputera.

	11
	Klawiatura - typ QWERTY, układ polski – programisty, oddzielne bloki klawiszy alfanumerycznych, sterujących i numerycznych, podłączana przez USB, długość kabla min. 1,8 m. Możliwość regulacji kąta nachylenia. Powierzchnia klawiatury matowa, a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne.

	12
	Mysz - laserowa, podłączana przez USB (min. 2 przyciski + rolka przewijania). Rozdzielczość min. 2000 dpi.  Długość kabla min. 1,8 m.

	13
	System operacyjny - system operacyjny powinien mieć zapewnione wsparcie producenta (również podstawowe) oraz darmowe aktualizacje przez okres minimum 5 lat od daty zakupu.

Microsoft Windows 10 Professional PL – wersja 64 bit z możliwością downgrad’u do Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny, zapewniający:

1) poprawną pracę użytkownika komputera z w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej,
2) pełną współpracę ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego (domena Windows, usługa katalogowa Active Directory),
3) możliwość zarejestrowania komputera w domenie posiadanej przez Zamawiającego,
4) możliwość autoryzowania użytkownika  przy wykorzystaniu loginu i hasła zdefiniowanego dla konta w domenie, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania integracyjnego,
5) możliwość założenia profilu użytkownika na komputerze dla użytkownika zdefiniowanego w domenie przy pierwszym zalogowaniu się do domeny,
6) dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
7) możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
8) możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,
9) możliwość wdrożenia nowego obrazu systemu  przez zdalną instalację,
10) możliwość udostępniania i przejmowania zarządzania systemem przy użyciu pulpitu zdalnego,
11) możliwość udostępniania plików i drukarek,
12) możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych zdefiniowanych w domenie,
13) możliwość zdalnego instalowania i odinstalowania oprogramowania w systemie na podstawie polityk zdefiniowanych w domenie,
14) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, urządzeń USB, urządzeń Plug & Play, Wi-Fi),
15) zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6,
16) pełną kompatybilność z oferowanym sprzętem,
17) zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego,
18) możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,
· licencja na system  równoważny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

· oferowany system równoważny nie może wymagać aktywacji licencji u Producenta systemu,

· licencja na system równoważny powinna zawierać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

· system równoważny  musi być preinstalowany na dysku twardym komputera w wersji 64 bitowej.
Sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera dostarczone na oddzielnych nośnikach. System operacyjny powinien zostać zainstalowany (wraz z aktualizacjami dostępnymi na dzień podpisania umowy). Sprzęt powinien posiadać zainstalowane wszystkie sterowniki do wszystkich podzespołów komputera oraz dostarczane w ramach zamówienia aplikacje. System operacyjny musi być nowy, wcześniej nieaktywowany. System operacyjny musi pochodzić z legalnego źródła. Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. Na obudowie komputera musi być umieszczony Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego.

	14
	Gwarancja – 36 miesięcy. 

	15
	Dodatkowe wyposażenie - czytnik kart mikroprocesorowych z interfejsem stykowym. 
Czytnik kart musi spełniać następujące wymagania:

1) czytnik kart mikroprocesorowych musi być urządzeniem wewnętrznym komputera (wbudowanym w obudowę komputera),

2) zgodność ze standardem PC/S.C.,

3) zgodność z Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs) dla oferowanego systemu operacyjnego w PC,

4) możliwość odczytu dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w szczególności możliwość współpracy z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01 (czytnik musi umożliwiać korzystanie z kart Athena IDProtectDuo użytkowanych przez Zamawiającego),

5) współpraca z oferowanymi na rynku kartami mikroprocesorowymi w szczególności: CRYPTOTECH MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE ENCARD.


	L.p.
	Parametry wymagane

	2. Przełącznik 48 portów – 3 szt.

	1
	Rodzaj obudowy – desktop, montowany w szafie rack - 1U.

	2
	Podtyp – Gigabit Ethernet.

	3
	Porty – 48 x 10/ 100/ 1000.

	4
	Wykonanie – zdolność przełączania: minimum176 Gbps ; przepustowość zagregowana: minimum 480 Gbps.

	5
	Pojemność – trasy IPv4: minimum 24000; zgłoszenia NetFlow: minimum 48000; wirtualny interfejs: minimum 1000.

	6
	Protokół zdalnego zarządzania - co najmniej SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI.

	7
	Zgodność z normami - co najmniej IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s.

	8
	RAM – minimum 4 GB.


	9
	Pamięć flash – minimum 2 GB.

	10
	Wskaźniki statusu - co najmniej szybkość transmisji portu, tryb dupleksu portu, system, status.

	11
	Interfejsy - co najmniej – 48x 10/100/1000:
· 1 x USB - Type A ,
· 1 x konsola - mini USB typ B,

· 1 x RS-232 - RJ-45 – tak,
· 1 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45,

· 2 x stos sieciowy,
· 2x mini-GBIC (SFP),
· 2x 10-GbE.

	12
	Wymagane napięcie – AC 120/ 230 V (50/ 60 Hz).

	13
	Zgodność z normami - co najmniej CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, ICES-003 Class A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, KCC, FCC Part 15 A, ISO 7779, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A.

	14
	Wkładka SFP+ 10 Gb/s, LC, Single Mode – po 2 szt. do każdego switcha.

	15
	Gwarancja – minimum 36 miesięcy.
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