Znak: WO-IV.272.54.2015

           Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I
	Lp.
	Parametry wymagane 

	1. Komputer stacjonarny z monitorem (biurowy) – jednostka centralna –  46 szt.

	1
	Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 4300 według danych na dzień składania oferty.

	2
	Płyta główna: 
1) ilość gniazd pamięci – min. 2 szt.,

2) Serial ATA/600 – min. 4 szt.,

3) gniazdo PCI-Express 3.0 16x – min. 1 szt.,

4) gniazdo PCI-Express 2.0 1x – min. 1 szt.,

5) gniazdo PCI – min. 1 szt.,

6) standard płyty: mATX lub ATX,

7) gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min. 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0),

8) porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 6 szt. (w tym min.
2 szt. USB 3.0),

9) zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio,

10) zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE.

	3
	Pamięć operacyjna:
1) minimum 8GB (praca w triple lub dual channel),

2) standard – minimum DDR3-1600 (PC3-12800),

3) radiator.

	4
	Karta grafiki:
1) rodzaje wyjść: wyjście D-Sub, wyjście DVI, wyjście HDMI,

2) dopuszcza się karty grafiki zintegrowane jak i podłączane jako karta rozszerzeń.

	5
	Dysk SSD:
1) pojemność minimum 120 GB,
2) dysk twardy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks >= 3600 według danych na dzień składania oferty,
3) wewnętrzny, montowany w obudowie.

	6
	Napęd DVD:
1) napęd DVD +/- R/RW,

2) wewnętrzny, montowany w obudowie.

	7
	Obudowa:
1) minimalne wymiary: 40x40x18(cm),

2) orientacja pionowa,

3) front obudowy:

a) min. 2 gniazda USB typu A (w tym min. 1 x USB 3.0),

b) audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon - dopuszcza się złącze typu „combo”,

c) gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w środkowej lub górnej części przedniego panelu obudowy.

	8
	Zasilacz:
1) moc min. 400 W,

2) tryb pfc aktywny,

3) zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP.

4) Certyfikat 80PLUS

	9
	Klawiatura:
1) układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe,

2) przewód min. 1,7 m (nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów ),

3) regulacja nachylenia (składane nóżki).

	10
	Mysz:
1) laserowa lub optyczna, 

2) rozdzielczość min 800 dpi, 

3) liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku), 

4) komunikacja z komputerem przewodowa (przewód min. 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów).

	11
	Oprogramowanie – system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 10 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, PROGMAN, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA, Trezor.

	12
	Wymagania dodatkowe – zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie.

	13
	Gwarancja – 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły).

	Monitor do komputera stacjonarnego  z poz. 1 – 46 szt.

	1
	Przekątna ekranu – min 21,5 cala

	2
	Technologia podświetlenia – LED

	3
	Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli

	4
	Kontrast – min 1000:1

	5
	Jasność – minimum 250 cd/m²

	6
	Kąt widzenia, pion – minimum 160°

	7
	Kąt widzenia, poziom – minimum 160°

	8
	Złącza – D-SUB, DVI

	9
	Podstawa – regulacja pochylenia, regulacja wysokości

	10
	Zasilacz – wbudowany

	11
	Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć następujące akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI.

	12
	Certyfikaty i standardy – TCO, deklaracja CE

	13
	Gwarancja – 36 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane 

	2. Komputer przenośny 15'' – 26 szt. 

	1
	Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark >= 3100 według danych na dzień składania oferty

	2
	Pamięć operacyjna: min. 4 GB

	3
	Dysk:  min. 500 GB,  montowany w obudowie komputera.

	4
	Wyświetlacz:  przekątna 15''- 15,6”,  rozdzielczość 1366 x 768

	5
	Interfejsy:
1) Min. 3 szt. port USB ( w tym min. 1x port USB 3.0),

2) 2x wyjście wideo (w tym 1 szt. VGA),

3) 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo),

4) 1x czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD).

	6
	Napęd optyczny: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie.

	7
	Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera

	8
	Komunikacja – wbudowane:

1) karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbps,

2) karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11,

3) bluetooth

	9
	Klawiatura: zintegrowana, układ US-QWERTY

	10
	Funkcje specjalne: zintegrowany układ szyfrowania TPM

	11
	Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu

	12
	Torba przenośna: pasująca wymiarami do oferowanego sprzętu, (min. 2 kieszenie), rączka, pas na ramię

	13
	Myszka: 
1) optyczna lub laserowa, 

2) liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku,

3) rozdzielczość 800 dpi

4) komunikacja z komputerem przewodowa 

	14
	Oprogramowanie:
system operacyjny – zainstalowany system operacyjny  MS Windows 8.1 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, PROGMAN, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA,  Trezor,

	15
	Gwarancja: 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane 

	3. Komputer przenośny 17'' –  1 szt. 

	1
	Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark >= 2500 według danych na dzień składania oferty

	2
	Pamięć operacyjna: min. 4 GB

	3
	Dysk: 
1) min. 1 TB,

2) montowany w obudowie komputera.

	4
	Wyświetlacz: 
1) przekątna min. 17”,
2) rozdzielczość  1600 x 900

	5
	Interfejsy:
1) min. 3 szt. port USB ( w tym min. 1x port USB 3.0),
2) 2x wyjście wideo (w tym VGA),
3) 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo),
4) 1x czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD).

	6
	Napęd optyczny:
1) napęd DVD +/- R/RW,

2) wewnętrzny, montowany w obudowie.

	7
	Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera

	8
	Komunikacja – wbudowane:

1) karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbps,

2) karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11,

3) bluetooh

	9
	Klawiatura: zintegrowana, układ US-QWERTY

	10
	Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu

	11
	Torba przenośna: pasująca wymiarami do oferowanego sprzętu, (min. 2 kieszenie), rączka, pas na ramię

	12
	Myszka: 
1) optyczna lub laserowa, 

2) liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku,

3) rozdzielczość 800 dpi,
4) komunikacja z komputerem przewodowa.

	13
	Oprogramowanie:
system operacyjny – zainstalowany system operacyjny  MS Windows 8.1 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, umożliwiający integralną pracę i zarządzanie systemem w posiadanym przez zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu i systemu aktualizacji

	14
	Gwarancja: 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	4. Urządzenie hybrydowe 2w1 (laptop i tablet) – 2 szt. 

	1
	Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 800 według danych na dzień składania oferty.

	2
	Ekran:  przekątna minimum 10'',  dotykowy, odłączany od stacji dokującej

	3
	Stacja dokująca: klawiatura qwerty, touchpad

	4
	Pamięć operacyjna: minimum 2 GB

	5
	Pamięć wbudowana: minimum 64 GB

	6
	Rozdzielczość: minimum 1366x768

	7
	Złącza: micro-HDMI lub mini-HDMI lub micro-DisplayPort lub mini-DisplayPort

	8
	Komunikacja – wbudowane: karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11,  bluetooth, modem LTE

	9
	Oprogramowanie:
1) zainstalowany system operacyjny  MS Windows 8.1 PL lub Windows 10  z dokumentem potwierdzającym prawa do użytkowania zainstalowanego systemu (licencja) lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego CMS Professional Alnet Systems,
2) niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania urządzenia z oferowanym systemem operacyjnym.

	10
	Gwarancja: 12 miesięcy


	Lp.
	Parametry wymagane

	5. Komputer „All-In-One” typ I– 7 szt. 

	1
	Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 3000 według danych na dzień składania oferty

	2
	Przekątna ekranu – minimum 21,5'' 

	4
	Rozdzielczość – minimum 1920 x 1080 pikseli

	5
	Zainstalowana pamięć operacyjna – minimum 4 GB

	6
	Dysk Twardy – minimum 500 GB

	7
	Komunikacja (zintegrowana): karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mb/s.

	9
	Napęd DVD – DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie.

	10
	Porty USB – min. 5 szt

	11
	Audio/Multimedia (wbudowane):
1) mikrofon, głośniki, kamera

2) wyjście mikrofonu, wyjście słuchawkowe, dopuszcza się złącza typu combo

	12
	Akcesoria:
1) mysz,

2) klawiatura – układ QWERTY, wbudowane złącze Smard Card obsługujące karty mikroprocesorowe zgodne z normą ISO7816 - 1/2/3/4 (T=0, T=1)  

	13
	System operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 8.1 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, umożliwiający integralną pracę i zarządzanie systemem w posiadanym przez zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu i systemu aktualizacji.

	14
	Gwarancja – 12 miesięcy


	Lp.
	Parametry wymagane

	6. Komputer „All-In-One” typ II – 10 szt. (bez OFFICE2013) 

	1
	Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 4700 według danych na dzień składania oferty

	2
	Przekątna ekranu – minimum 20'' 

	4
	Rozdzielczość – minimum 1920 x 1080 pikseli

	5
	Zainstalowana pamięć operacyjna – minimum 4 GB

	6
	Dysk Twardy – minimum 500GB 

	7
	Komunikacja (zintegrowana): karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mb/s.

	9
	Napęd DVD – DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie.

	10
	Porty USB – min. 5 szt.

	11
	Audio/Multimedia (wbudowane):
1) mikrofon, głośniki, kamera

2) wyjście mikrofonu, wyjście słuchawkowe, dopuszcza się złącza typu combo

	12
	Akcesoria:
1) mysz,

2) klawiatura – układ QWERTY klawiatura, wbudowane złącze Smard Card obsługujące karty mikroprocesorowe zgodne z normą ISO7816 - 1/2/3/4 (T=0, T=1)  

	13
	System operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 8.1 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, umożliwiający integralną pracę i zarządzanie systemem w posiadanym przez zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu i systemu aktualizacji.

	14
	Gwarancja – 12 miesięcy


	Lp.
	Parametry wymagane

	7. Komputer „All-In-One” typ III – 2 szt.

	1
	Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 4100 według danych na dzień składania oferty

	2
	Przekątna ekranu – minimum 23'' 

	3
	Cechy ekranu:

1)  możliwość regulacji nachylenia  ekranu od 90 stopni (tj. położenie pionowe – monitor) do 180 stopni (tj. położenie poziome, na płasko – monitora),

2)  ekran wielodotykowy

	4
	Rozdzielczość – minimum 1920 x 1080 pikseli

	5
	Zainstalowana pamięć operacyjna – minimum 8 GB

	6
	Dysk twardy – minimum 128 GB

	7
	Komunikacja (zintegrowana):

1)  karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi 802.11,

2)  karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mb/s,

3)  bluetooth

	8
	Złącza Audio/Video:

1) wyjście D-SUB - lub/i konwerter/adapter umożliwiający podłączenie komputera do rzutnika/projektora przy pomocy złącza D-SUB wykorzystując inne złącza komputera,
2) wyjście HDMI,
3) wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe – dopuszcza się złącze typu „combo”

	9
	Porty USB – minimum 4 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0)

	10
	Głośniki – tak, wbudowane

	11
	Kamera – tak, wbudowana

	12
	Czytnik kart multimedialnych – tak, wbudowany 

	13
	Akcesoria:

1)  mysz

2)  klawiatura – układ QWERTY

	14
	Oprogramowanie – system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 8/8.1/10 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełnąa wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA, Trezor

	15
	Wymagania dodatkowe – wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera muszą być ze sobą kompatybilne i nie mogą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie

	16
	Gwarancja – 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	8. Tablet 10”  – 1 szt. 

	1
	Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark >= 1550 według danych na dzień składania oferty 

	2
	Pamięć operacyjna: min. 4 GB

	3
	Pamięć masowa:   min. 128 GB,

	4
	Ekran: 

1) 10,1” (1920 x 1200) WUXGA

2) ekran z matrycą IPS i 10-punktowym interfejsem wielodotykowym

	5
	Interfejsy: złącze Micro HDMI, standardowy port min USB 2.0 1 szt., Gniazdo Micro SD

	6
	Audio/Multimedia (wbudowane): mikrofon, głośniki, kamery: 

1) przód: 2 Mpix (HD1080p)
2) tył: 8 Mpix (HD 1080p) z automatyczną regulacją ostrości i lampą błyskową

	7
	Komunikacja:

1) karta sieciowa/adapter LAN-RJ-45 10/100/1000 Mb  obsługiwana przez system operacyjny urządzenia,

2) wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi

3) wbudowany modem LTE,

	8
	Bateria: czas pracy na zasilaniu bateryjnym min. 8 godziny 

	9
	Zasilacz (ładowarka): wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu

	10
	Etui do oferowanego modelu urządzenia

	11
	Oprogramowanie:
1) zainstalowany system operacyjny  MS Windows 8.1 64 bit PL lub Windows 10  z dokumentem potwierdzającym prawa do użytkowania zainstalowanego systemu (licencja) lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego CMS Professional Alnet Systems

2) niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania urządzenia z oferowanym systemem operacyjnym.

	12
	Gwarancja: 12 miesięcy


	Parametry wymagane

	9. Oprogramowanie – pakiet biurowy – 90 szt.

	Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL – licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami:
1) oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych,

2) oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office,

3) dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu,

4) prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego,

5) warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową.


	Parametry wymagane

	10. System operacyjny MS Windows 8 pro box upgrade z systemu MS Windows XP – 18 szt. 

	System operacyjny MS Windows 8 pro box upgrade z systemu MS Windows XP


	L.p.
	Parametry wymagane

	11. Drukarka laserowa, monochromatyczna, sieciowa z wbudowaną funkcją duplex A4 – 8 szt. 

	1
	Technologia druku – laserowa, monochromatyczna

	2
	Rozdzielczość wydruku – 1200 x 1200dpi

	3
	Prędkość druku (jakość normalna, A4) – min. 40 str. A4/min

	4
	Format drukowanej strony – do A4

	5
	Wydruk dwustronny – automatyczny w standardzie urządzenia

	6
	Pamięć RAM – min. 512 MB

	7
	Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps 

	8
	Emulacje –PCL6, PostScript3

	9
	Obsługiwane systemy operacyjne – Windows 7, 8

	10
	Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB, toner, bęben

	11
	Gwarancja – 24 miesiące


	L.p.
	Parametry wymagane

	12. Urządzenie wielofunkcyjne A3 typ I – 1 szt.

	1
	Technologia druku – laserowa, mono 

	2
	Format oryginału – A5 - A3

	3
	Prędkość druku/kopiowania A4 w czerni – minimum 18 str/min

	4
	Prędkość druku/kopiowania A3 w czerni – minimum 9 str/min

	5
	Rozdzielczość kopiowania – minimum 600x600 dpi

	6
	Rozdzielczość skanowania – minimum 600x600 dpi

	7
	Rozdzielczość drukowania – minimum 600 x 600 dpi

	8
	Poziomy szarości – 256 poziomów

	9
	Skalowanie – min 50% do  200%

	10
	Gramatura papieru – 70 do 150 g/m2

	11
	Tryb skanowania – TWAIN, WIA 

	12
	Podajnik szufladowy papieru – Tak, pojemność min  250 arkuszy

	13
	Podajnik ręczny – Tak, min 100 arkuszy

	14
	Język opisu strony – GDI

	15
	Standardowe interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100 – dopuszcza się dołączenie (zewnętrznego) serwera wydruku, wskazanego przez producenta urządzenia

	16
	Systemy operacyjne współpraca – Windows 7/8

	17
	Certyfikaty i standardy – deklaracja zgodności CE

	18
	Wymagania dodatkowe:
z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć:  kabel połączeniowy USB min. 2 m, toner, bęben,

	19
	Gwarancja – 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	13. Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor – 2 szt.

	1
	Technologia druku – laserowa, kolor

	2
	Format oryginału – A4

	3
	Druk dwustronny – w standardzie urządzenia

	4
	Prędkość druk, kopia A4 w czerni i kolorze – minimum 20 str/min

	5
	Rozdzielczość skanowania ADF– minimum 300x300 dpi

	6
	Rozdzielczość skanowania skaner płaski - minimum 1200x1200 dpi

	7
	Rozdzielczość drukowania w czerni i kolorze– minimum 600 x 600 dpi

	8
	DADF – jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne 

	9
	Poziomy szarości – 256 poziomów

	10
	Fax – wbudowany

	11
	Skanowanie – do poczty e-mail,  folder sieciowy, PDF, JPG, TIFF

	12
	Podajnik szufladowy papieru – min  250 arkuszy

	13
	Podajnik uniwersalny – min 50 arkuszy

	14
	Podajnik DADF – min 50 arkuszy

	15
	Tryb skanowania – TWAIN, WIA

	16
	Standardowe interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 

	17
	Praca bezprzewodowa – w standardzie 802.11 b/g/n

	18
	Emulacje – PCL5,6; PostScript3

	19
	Obsługiwane systemy operacyjne  – Windows 7/8

	20
	Certyfikaty i standardy – deklaracja zgodności CE

	21
	Wymagania dodatkowe:
z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć:  kabel połączeniowy USB min. 2 m, wkłady drukujące. 

	22
	Gwarancja – 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	14. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono – 3 szt. 

	1
	Technologia druku – laserowa, monochromatyczna

	2
	Rozdzielczość wydruku – min. 1200x1200 dpi

	3
	Prędkość druku – min. 40 str./min A4

	4
	Format drukowanej strony – do A4

	5
	Wydruk dwustronny – automatyczny w standardzie urządzenia

	6
	ADF – tak

	7
	Funkcje skanera – skan do e-mail, do folderu

	8
	Rozdzielczość skanera –  min. 600x600 dpi

	9
	Prędkość skanowania czarny/kolor – minimum 30 str./min czarny,  minimum 10 str./min kolor

	10
	Zainstalowana pamięć – min. 512 MB

	11
	Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps

	12
	Emulacje – PCL6

	13
	Funkcja fax – tak

	14
	Obsługiwane systemy operacyjne – Windows 7, 8

	15
	Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB

	16
	Gwarancja – 24 miesiące


	L.p.
	Parametry wymagane

	15. Drukarka atramentowa A4 kolor – 3 szt.

	1
	Rozdzielczość druku – 9600dpi x 2400dpi

	2
	Prędkość druk kolor/mono A4 – minimum 10/15 obrazów/min

	3
	Wydruk bez marginesów – w standardzie urządzenia

	4
	Druk dwustronny – w standardzie urządzenia

	5
	Możliwość druku na papierze fotograficznym - w standardzie urządzenia

	6
	Pojemność szuflady na papier – min. 100 arkuszy

	7
	Interfejsy – USB 2.0, WI-Fi b/g/n

	8
	Obsługiwane systemy operacyjne – Windows 7/8

	9
	Certyfikaty i standardy – deklaracja zgodności CE

	10
	Wymagania dodatkowe:
z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć:  kabel połączeniowy USB min. 2 m, wkłady drukujące.

	11
	Gwarancja – 12  miesięcy


	Lp.
	Parametry wymagane

	16. Zasilacz awaryjny UPS - 22  szt. 

	1
	Moc pozorna: min. 1200VA

	2
	Uruchomienie bez zasilania sieciowego tzw. „zimny start”

	3
	Technologia: Line-interactive  ze stabilizacją napięcia wyjściowego w trakcie pracy sieciowej – AVR

	4
	Napięcie wyjściowe: jednofazowe 230 V.

	5
	Zakres napięć wyjściowych na zasilaniu sieciowym: (regulowany) 215 – 240 V

	6
	Gniazda wyjściowe: min 4 szt, (minimum 3 z podtrzymaniem zasilania) 

	7
	Czas podtrzymania (pełne obciążenie100%): min. 6 minut.

	8
	Przewód zasilający.

	9
	Filtr przeciwzakłóceniowy,

	10
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przepięciami.

	11
	Port komunikacyjny: USB 

	12
	Wsparcie dla natywnych systemów obsługi UPS w systemach operacyjnych Windows i Linux.

	13
	Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.

	14
	Gwarancja: 24 miesiące.


	Lp.
	Parametry wymagane

	17.  Router xDSL – 1 szt.

	1
	Standardy ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 

	2
	Standardy ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis),ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) 

	3
	Standardy ADSL+: ITU-T G.992.5

	4
	Częstotliwość pracy: 2,4GHz oraz 5GHz

	5
	Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrowanie adresów MAC

	6
	Zarządzanie: Konfiguracja przez stronę internetową (HTTP), zarządzanie zdalne, SSL, SNMP v1/2c

	7
	Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ

	8
	Dynamiczny DNS

	9
	VPN PPTP, L2TP, IPSec 

	10
	VPN Passthrough

	11
	VPN IPSec: Obsługa do 8 tuneli IPSec VPN

	12
	Porty:
1) 1 Port 10/100/1000Mb/s RJ45 WAN/LAN,
2) min. 3 Porty 10/100/1000Mbps RJ45 LAN,
3) 1 Port RJ11

	13
	Funkcja Quality of Service ATM QoS

	14
	Kontrola przepustowości (IP QoS) 

	15
	Firewall z NAT 

	16
	Kontrola dostępu: Filtrowanie adresów MAC / IP / URL

	17
	Ochrona przed atakami: DoS, SYN Flooding, Ping of Death, wiązanie adresów IP/MAC

	18
	Protokół ATM: ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed),Bridge (RFC1483 Bridge)

	19
	PVC: do 8 PVC

	20
	Gwarancja: 24 miesiące


	Lp.
	Parametry wymagane

	18. Switch niezarządzalny 8 portów – 2 szt.

	1
	Standardy i protokoły: IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3xCSMA/CD 

	2
	Porty: 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Auto-Negocjacja, Auto-MDI/MDIX

	3
	Kontrola przepływu: 802.3X

	4
	Obsługa QoS: (IEEE802.1P)

	5
	Funkcja IGMP Snooping 

	6
	Sposób transmisji: Store and Forward

	7
	Wskaźniki: połączenia, prędkości oraz aktywności wbudowane w każdy z portów RJ45

	8
	Gwarancja: 24 miesiące


	Lp.
	Parametry wymagane

	19. Monitor 24” – 5 szt.

	1
	Przekątna ekranu – min 23,8 cala

	2
	Technologia podświetlenia – LED,  IPS, 

	3
	Rozdzielczość nominalna – minimum 3840 × 2160 pikseli

	4
	Jasność – minimum 300 cd/m²

	5
	Kąt widzenia pion/poziom – minimum 170°/minimum 170°

	6
	Złącza: cyfrowe (DisplayPort), cyfrowe (HDMI MHL), cyfrowe (Mini DisplayPort), USB 3.0 min 2 szt., wyjście DisplayPort (MST)

	7
	Podstawa – regulacja pochylenia, regulacja wysokości

	8
	Zasilacz – wbudowany

	9
	Wymagania dodatkowe: kompatybilny z blokadą Kensington Lock, podstawka, przewód Mini DisplayPort – DisplayPort, przewód USB, przewód zasilający

	10
	Certyfikaty i standardy – TCO, deklaracja CE

	11
	Gwarancja – 36 miesięcy


	Lp.
	Parametry wymagane

	20. Monitor 40” – 3 szt.

	1
	Przekątna ekranu – 40 cali

	2
	Technologia podświetlenia – LED

	3
	Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli

	4
	Kontrast – min 5000:1

	5
	Jasność – minimum 350 cd/m²

	6
	Kąt widzenia pion/poziom – minimum 170°/ minimum 170°

	7
	Złącza: Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D), Cyfrowe (HDMI), 2 x Audio L/R, RJ-45, USB

	8
	Uchwyt ścienny: 

1) regulacja w pionie (nachylenie): od -15 do +15 stopni,
2) regulacja w poziomie (obrót): od -45 do +45 stopni,
3) odległość od ściany: 115-515 mm,
4) uchwyt narożny: tak,
5) blokada zabezpieczająca monitora przed zsunięciem: tak

	9
	Zasilacz – wbudowany

	10
	Wymagania dodatkowe: Full HD, HDCP, LED, PIP, Wbudowane głośniki minimum 10W RMS

	11
	Certyfikaty i standardy – Energy Star

	12
	Gwarancja – 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	21. Monitor 27” typ I – 1 szt.

	1
	Przekątna ekranu – min 27 cala

	2
	Technologia podświetlenia – LED

	3
	Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli

	4
	Czas reakcji – 4 ms

	5
	Kontrast statyczny – min 3000:1

	6
	Jasność  – minimum 300 cd/m²

	7
	Kąt widzenia poziom/pion – minimum 178°/178°

	8
	Format obrazu – 16:9  

	9
	Wyświetlane kolory – 24-bit, 16.7 mln True Colour

	10
	Złącza – D-SUB, DVI, HDMI

	11
	Koncentrator USB – w tym minimum 2x USB 2.0

	12
	Język OSD – w tym polski

	13
	Głośniki – stereo

	14
	Podstawa – regulacja wysokości, pochylenia

	15
	Funkcja „PIVOT” – wymagana

	16
	Zasilacz – wbudowany

	17
	Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć następujące akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel HDMI, kabel USB (komputer-monitor), kabel audio.

	18
	Certyfikaty i standardy – TCO, ENERGY STAR , deklaracja CE

	19
	Gwarancja – 36 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	22. Drukarka etykiet – 2 szt.  

	1
	Druk – termotransferowy, termiczny

	2
	Prędkość druku – min. 127 mm/s

	3
	Maksymalna szerokość druku – 104 mm,

	4
	Maksymalna długość druku – 990 mm,

	5
	Minimalna szerokość etykiety – 19 mm,

	6
	Maksymalna szerokość etykiety – 108 mm,

	7
	Ilość pamięci FLASH/RAM – 4MB / 8MB,

	8
	Język oprogramowania – EPL/EPL2, ZPL I/ZPL II,

	9
	Interfejsy – RS232 / USB

	10
	Drukowane kody kreskowe – Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-8 oraz EAN-13 z rozsz. 2 lub 5 cyfr, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Postnet, Standard 2-of-5, Code 49, MaxiCode, PDF417, QR Code, Data Matrix

	11
	Kompatybilność – Windows 7 32/64 bit

	12
	Gwarancja – 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	23. Czytnik kodów kreskowych – 1 szt. 

	1
	Typ skanera – dwukierunkowy 

	2
	Źródło światła – dioda

	3
	Prędkość skanowania – minimum 100 skanów na sekundę

	4
	Rozdzielczość (minimalna szerokość elementu kodu) – minimum 0,127 mm (5 mil)

	5
	Odporność na oświetlenie zewnętrzne słoneczne – tak

	6
	System do pracy bez użycia rąk – tak, wymagana podstawka

	7
	Odporność na upadki – tak

	8
	Interfejs  – USB HID z dołączonym kablem podłączeniowym do hosta

	9
	Odczytywane kody – UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN; dekodowania: 128, 
Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, 
Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany RSS. 

	10
	Zasilanie – z USB  

	11
	Gwarancja – 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	24.  Skaner A4 –  4 szt. 

	1
	Typ skanera – płaski

	2
	Rozdzielczość optyczna – 4800dpi

	3
	Format skanowania – A4 

	4
	Obsługiwane nośniki: papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny,), koperty, etykiety

	5
	Formaty plików wyjściowych: BMP, JPEG, TIFF, PNG,  PDF

	6
	Możliwość uruchomienie funkcji skanowania z urządzenia – tak (Skan, Kopia i Skan do PDF)

	7
	Obsługa systemu operacyjnego: Windows  7, 8

	8
	Interfejs – USB 2.0 (dołączony kabel)

	9
	Źródło zasilania – inne niż USB; zasilacz sieciowy zewnętrzny lub wbudowany.

	10
	Gwarancja – 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	25. Urządzenie wielofunkcyjne A3 typ II – 1 szt.

	1
	Technologia druku – laserowa, mono 

	2
	Format oryginału – A5 - A3

	3
	Prędkość druku/kopiowania A4 w czerni – min. 21 str/min

	4
	Prędkość druku/kopiowania A3 w czerni – min. 7 str/min

	5
	Prędkość skanowania – min. 46  skanów/minutę

	6
	Rozdzielczość kopiowania – 600x600 dpi

	7
	Rozdzielczość skanowania – 600x600 dpi

	8
	Rozdzielczość drukowania – 1200 x 600 dpi

	9
	Poziomy szarości – 256 poziomów

	10
	Skalowanie – od 25%  do  400%

	11
	Gramatura papieru – 70 do 150 g/m2

	12
	Tryb skanowania – TWAIN lokalnie i sieciowo, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB

	13
	Wyjściowe formaty plików – JPEG; TIFF; PDF

	14
	Automatyczny wydruk dwustronny – Tak

	15
	Automatyczny podajnik dokumentów –Tak z duplexem, min. 70 arkuszy A5-A3

	16
	Podajnik/i szufladowe papieru – Tak, łączna pojemność min. 500 arkuszy

	17
	Podajnik ręczny – tak

	18
	Pojemność wyjścia –  min 250 arkuszy

	19
	Fax dedykowany – tak, zainstalowany

	20
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły  – tak; opcja rozbudowy o dodatkowe szuflady na papier, finisher 

	21
	Podstawa oryginalna producenta urządzenia – tak

	22
	Obsługiwane języki – PCL 6

	23
	Interfejsy – 10Base-T/100Base-T Ethernet, USB 2.0

	24
	Obsługiwane Systemy operacyjne – Windows 7/8/8.1

	25
	Certyfikaty i standardy – deklaracja zgodności CE

	26
	Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: materiały eksploatacyjne (bęben, toner, developer), 

	27
	Gwarancja – 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	26. Przełącznik sieci LAN – 1 szt.

	1
	Wymagania dla przełącznika:

1) urządzenie musi być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji,
2) urządzenie musi posiadać tzw. Switching Engine o wydajności co najmniej 38Mpps oraz matrycę 32Gbps,
3) urządzenie musi posiadać możliwość wyprowadzenia co najmniej 48  portów GigaEthernet 10/100/1000, oraz minimum 4 porty GigabitEthernet definiowane przez moduły SFP (dopuszcza się współdzielone porty),
4) dostępne w przełączniku gniazda SFP muszą umożliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CWDM,
5) przełącznik musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz co najmniej 32 MB pamięci Flash,
6) urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń o przepustowości co najmniej 32Gbps i wydajność przełączania minimum 38Mpps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Musi zapewniać dołączenie do stosu posiadanych i wykorzystywanych przez Zamawiającego przełączników. Z urządzeniem musi zostać dostarczone okablowanie umożliwiające połączenie przełączników w stos,
7) przełącznik musi zapewniać obsługę co najmniej 12000 adresów MAC, 10000 tras w tablicy routingu IP, 1000 sieci VLAN oraz 128 instancji protokołu Spanning Tree,
8) przełącznik musi umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingo IPv4 w oparciu o protokoły RIPv1v2 oraz routing statyczny,
9) przełącznik musi obsługiwać routing IPv4 w zakresie obsługi protokołów EIGRP, OSPF i BGPv4,
10) urządzenie musi umożliwiać konfigurację tzw. Policy Based Routing,
11) urządzenie musi wspierać IGMP i IGMP Snooping v1, v2 i v3,
12) urządzenie musi wspierać Jumbo Frames (9K),
13) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

a) 802.1w,
b) 802.1s,
c) możliwość grupowania portów (channel, trunk, hunt group) zgodnie z 802.3ad (LACP),
14) urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o protokół HSRP i VRRP jako dodatkowy mechanizm związany z zapewnieniem ciągłości pracy sieci,
15) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

a) obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu,
b) obsługa mechanizmów Shaped Round Robin (nie jest akceptowalne jako zamienne wsparcie mechanizmów WRR),
c) obsłucha co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority,
d) obsługa mechanizmu Weighted Tail Drop,
e) możliwość „re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP,
f) pełne wsparcie dla 64 wartości pola DSCP,
g) możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate timing) z dokładnością do kwantu 8Kbps lub mniejszego,
16) urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

a) autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x z możliwością przypisania następujących atrybutów:

· Podsieć VLAN,
· listy dostępowe określające dostępne zasoby,
b) możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSH,
c) możliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN 
– wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN),
d) możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+,
e) możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. Isolatet ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnych (promiscous port) lub funkcjonalność Private VLAN,
17) urządzenie musi umożliwiać konfigurację portów RSPAN,
18) plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian,
19) przełącznik musi posiadać możliwość montażu w szafie rack 19”,
20) przełącznik musi współpracować z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza; wymagane jest dostarczenie modułu zasilacza.

	2
	Wymagania dla modułu SFP:

1) podłączane do jednego z portów SFP portu 1Gb przełącznika,
2) typu hot-swap,
3) zapewniające podłączenie do sieci światłowodowej (światłowód typu MMF),
4) kompatybilne do innych portów 1000BASE-SX SFP na tej samej linii,
5) wymagana ilość modułów SFP – 2 szt.

	3
	Gwarancja: 12 miesięcy


	L.p.
	Parametry wymagane

	27. Zestaw – komputer przenośny 15,6” z dodatkowym monitorem 27” – typ II – 3szt.

	1
	Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark >= 4535 według danych na dzień składania oferty

	2
	Pamięć operacyjna: min. 8 GB 

	3
	Dysk:  min. 500 GB typ SSHD 5400 obr./min.  montowany w obudowie komputera.

	4
	Wyświetlacz:  przekątna 15,6”,  rozdzielczość 1920x1080, matryca wyprodukowana w technologii LED z powłoką matową

	5
	Karta graficzna: zintegrowana z CPU + dodatkowa 128-bitowa z min. 2GB RAM GDDR5, wsparcie technologii DirectX 11

	6
	Interfejsy:
1) Min. 4 szt. port USB (w tym min. 2x port USB 3.0),

2) 2x wyjście wideo (w tym 1 szt. HDMI),

3) 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo),

4) 1x czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD),
5) złącze stacji dokującej dedykowanej producenta,
6) złącze na kartę WWAN, moduł karty SIM, antena WWAN

	7
	Napęd optyczny: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie

	8
	Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera

	9
	Komunikacja – wbudowane:

1) karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbps,

2) karta sieci bezprzewodowej  Wi-Fi 802.11,
3) bluetooth min. 4.0

	10
	Klawiatura: zintegrowana, układ US-QWERTY, podświetlana przyrządy wskazujące: płytka dotykowa z dwoma klawiszami

	11
	Funkcje specjalne: zintegrowany układ szyfrowania TPM

	12
	Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu, bateria: 9-ogniwowa litowo-jonowa

	13
	Torba przenośna: pasująca wymiarami do oferowanego sprzętu, min. 15.6 cala, wykonana z czarnej skóry, przegroda główna na laptopa, dodatkowe kieszenie na dokumenty i akcesoria, dodatkowa kieszeń ukryta na dokumenty podróżne, odpinany pasek na ramię ze skórzanym naramiennikiem, skórzane rączki, zapięcie na zamek, gwarancja producenta 12 miesięcy

	14
	Dedykowana stacja dokująca (inaczej replikator portów) na złączu wbudowanym w laptopa: w zestawie zasilacz 230V, minimum dwa złącza obrazu w tym 1xDisplayPort, dodatkowe złącza w ilości co najmniej: 2x USB 3.0, 1x eSATA, 1xRJ-45, 1x COM, 1x LPT, 1xgniazdo audio, złącze na linkę zabezpieczającą, gwarancja producenta 12 miesięcy

	15
	Zewnętrzny zestaw klawiatura + mysz: 
1) mysz optyczna lub laserowa, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu baterii oraz wyłącznikiem mechanicznym w spodniej części obudowy,
2) liczba przycisków myszy min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku),
3) klawisze klawiatury typu „chiclet”, układ US QWERTY,
4) komunikacja z komputerem bezprzewodowa w oparciu o wspólny odbiornik dla obydwu urządzeń jednocześnie

	16
	Oprogramowanie:
system operacyjny MS Windows 8.1 Professional 64 bit PL z opcją bezpłatnej aktualizacji do Windows 10 Pro 64-bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, PROGMAN, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA,  Trezor

	17
	Gwarancja: gwarancja producenta 36 miesięcy dla firm i instytucji, realizowana w trybie serwis u klienta następnego dnia roboczego po przeprowadzeniu diagnozy

	Monitor 27” do komputera przenośnego z poz. 27 – 3 szt.

	1
	Technologia podświetlenia: LED

	2
	Technologia wykonania ekranu: panel IPS, powłoka przeciwodblaskowa 

	3
	Przekątna ekranu:  min. 27 cali 

	4
	Czas reakcji matrycy: max. 8 ms

	5
	Interfejsy: 
1) minimum trzy złącza wejściowe obrazu w tym 1xDisplayPort,
2) wbudowany koncentrator USB 3.0, minimum dwa porty odbiorcze

	6
	Rozdzielczość ekranu: minimum 1920x1080 

	7
	Kąty widzenia: minimum 178 st.

	8
	Jasność: 300 cd/m2

	9
	Multimedia (wbudowane): 
1) głośniki,
2) kamera internetowa 2Mpix,
3) wbudowany mikrofon 

	10
	Podstawa: regulacja pochylenia

	11
	Certyfikaty: TCO,  EPEAT Gold

	12
	Akcesoria: kabel zasilacza, kabel HDMI, USB

	13
	Gwarancja producenta: gwarancja producenta 36 miesięcy dla firm i instytucji realizowana w trybie serwis u klienta, następnego dnia roboczego po przeprowadzeniu diagnozy
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