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Szanowny Panie Dyrektorze!

W odpowiedzi na pismo znak: IGR.VI.0717-38/09 z dnia 20.07.2009r., Izba Celna
w Olsztynie przesyta wymagania Stuzby Celnej do programu funkcjonalno-uzytkowego
budowy Morskiego Przej$cia Granicznego we Fromborku.
Opis wymagan Stuzby Celnej w stosunku do projektu budowy Morskiego Przejscia
Granicznego we Fromborku:
1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiekiéw Ilub zakres robot
budowlanych:
1) Funkcja: odprawy graniczne (paszportowo-celne) i kontrole szczegdlowe samochodéw
osobowych | autobuséw, baza dla Grupy Morskiej Referatu Grupy Mobiinej w Elblagu
z miejscem stacjonowania dla dwéch todzi patrolowych,
2) Projektowana przepustowo$¢ przejécia granicznego:
- Liczba pasazeréw: maksymalnie do 600 os6b na dobe,
- Liczba samochodow osobowych: maksymalnie do 70 pojazdéw na dobe,
- Liczba autobuséw: maksymalnie do 3 autobuséw na dobe,
3) Projektowana obsada funkcjonariuszy celnych: 8 funkcjonariuszy oddziatu celnego i 8
funkcjonariuszy Grupy Morskiej Referatu Grupy Mobilnej w Elblagu.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:
1) Otwarcie granicy panstwowej na Zalewie Wislanym pomiedzy Polska, a Federacjg
Rosyjska,
2) Niezbedny teren do zagospodarowania pod budowe MPG we Fromborku,
3) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
4) Niezbedne $rodki finansowe uzyskane przez wojewode do zrealizowania zadania
inwestycyjnego.
3. Ogédine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe: przystar promowa, budynek biurowy odpraw
granicznych (paszportowo-celnych) wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, budynek




kontroli szczegolowej samochodéw osobowych i autobuséw, baza dla Grupy Morskiej

Referatu Grupy Mobilnej w Elblagu z hangarem remontowym na jedng t6dZ patrolowa

z zapleczem technicznym.

4. Szczegdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych

pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji i wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
1) Pirs i nabrzeze: mozliwo$¢ cumowania statkéw pasazerskich i towarowych, dwéch todzi
patrolowych; slip z dZwigiem do podnoszenia fodzi patrolowej,
2) Budynek biurowy: pomieszczenia biurowe (z pelnym zapleczem informatycznym) dla
Stuzby Celnej o powierzchni uzytkowej podstawowej $rednio 10m® na jeden etat,
powierzchnia netto — maksymalnie 25m? na jeden etat, kioski kontrolerskie (przyjazd,
wyjazd) po min. 4m? — umiejscowienie kioskéw kontrolerskich SG jako pierwszych po
stronie przywozu z mozliwoscia odpraw w dwdch kierunkach, poczekalnia dla podréznych
mogaca pomiesci¢ min. 100 oséb (pomieszczenie klimatyzowane), oddzielne sanitariaty
dla funkcjonariuszy (wc i natryski) i podréznych (wc), pomieszczenia kontroli osobistej
(przyjazd, wyjazd) po 4m? sale odpraw (przyjazd, wyjazd) i komunikacja w niezbednej
ilosci. Pomieszczenie socjalne: aneks kuchenny, trzy miejsca do odpoczynku dla zatogi
wachtowej. Pomieszczenia magazynowe: magazyn podreczny, magazyn depozytowy,
magazyn broni, sala narad z peinym wyposazeniem multimedialnym dla min. 15 osob.
Zamknigte ciagi komunikacyjne dla podroznych skierowanych do kontroli szczegdtowei,
w celu odseparowania wytypowanych oséb od pozostalych jeszcze oczekujgcych na
kontrole i posiadajacych towary, nalezy umozliwi¢ kierowanie ww. os6b do pomieszczen
umieszczonych wzdtuz ciaggu komunikacyjnego, w sktad ktérego wejda: poczekalnia osob
wytypowanych do kontroli, pomieszczenia przeszukania oséb, poczekalnia z miejscem do
prowadzenia postgpowania celnego lub mandatowego, z wyjsciem i jednoczesnie brakiem
powrotu. Pomieszczenie kasowe nalezy usytuowaé¢ w takim miejscu, aby nie byito
koniecznosci przechodzenia podréznych z jednego pasa odpraw na drugi (kontakt
z osobami przed kontrola, mozliwo$¢ przekazania towaru). Drzwi do hallu powinny byé
rozsuwane elektrycznie z mozliwoscig blokady kierunku ruchu w przypadku wystgpienia
ewentualnego problemu,
3) Budynek kontroli szczegdlowej samochoddw osobowych i autobuséw: pomieszczenie
kontroli pojazdéw min. 60m®, pomieszczenie magazynowe 4,5 m? sanitariat 4,7 m?
pomieszczenie zdejmowania | wywazania opon.

5. Architektura: zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jezeli jest to

mozliwe nowoczesna architektura nawigzujgca funkcja, rozwigzaniami i kolorystyka do

innych morskich przej$¢ granicznych.

6. Konstrukcja: zgodnie z rozwigzaniami projektowymi.

7. Instalacje: elektryczna wraz z zasilaniem awaryjnym, wod.-kan., teletechniczna

(komputerowa i telefoniczna), mozliwo$¢ dokonywania biezacej obstugi todzi na nabrzezu:






